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KRATA OSADZONA NA ZAWIASIE

wpust deszczowy WE

_ KRAWEZNIK

BETON WYROWNAWCZY B20

wym. 620x420

piasek o uziarnieniu 0,25-100mm grub. 60 cm 7

piasek o uziarnieniu 1-2mm grub. 10cm

Zwir o uziarnieniu 3/10 mm grub. 30cm

1.Beton bl15

2.Podbudowa z chudego betonu C12/15

J.Ptyta ostfaniajgca—stalowa o gr. min 5mm
4.Przejscia szczelne systemowe

w postaci uszczelki zintegrowanej

lub gniazdo na rure z uszczelkg na bosym koricu.
5.Pofgczenie elementow studni przy pormocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowej

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwéjne) szczeble ztazowe w kolorze
zoftym, montowane w zakfadzie prefabrykacji.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

pionowym 250mm.

Konstrukcje stopnia stanowi rdzer stalow

w otulinie tworzywowej, wg PN—EN13101: 2004.

8.Pokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC jako

monolityczny odlew w ksztafcie piersScienia odcigzajgcego

I pokrywy.
9.FPierscienie requlacyjne betonowe lub tworzywowe.
10.Wtaz zeliwny DN 600, kl. D400

17.0pcjonalna izolacja elementéow betonowch,
przy klasie ekspozycji XAZ2 oraz XAS3

12.Kit trwaleplastyczny

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN—EN 1971/:2002.

Klasa betonu C40,/50, wodoszczelnosc WS,
mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwosé do 47
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M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok
tel. (085) 652 06 80, e-mail: drogowskaz-sc@o2.pl

Nesvargsuke: Schemat przekroju studni chtonnej SchS

7 wpustem deszczowvm
Obiekt: *

Przebudowa odwodnienia odcinka ulicy Lipowej (droga powiatowa nr
1779B) w m. Czeremcha gm. Czeremcha polegajaca na wykonaniu
pigciu studni chonnych i odmiu studzienek $ciekowych z
przykanalikami wraz z przebudowa nawierzchni jezdni.

Temat:
Przebudowa odwodnienia odcinka ulicy Lipowej - droga powiatowa nr

1779B w m. Czeremcha gm. Czeremcha
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