Charakterystyka energetyczna budynku ustugowo —
gastronomicznego LIPINY gm. Hajnéwka

Zestawienie wynikow dla budynku

Wspotczynniki strat ciepta
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudow ¢ budynku
do otoczenia przez przestrze n nieogrzewan g
do gruntu
do s gsiedniego budynku
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacj e

Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta na wentylacj € minimaln g

Strata ciepta przez inflitracj e

Strata ciepta przez wentylacj € mechaniczn g,
nawiewn g

Strata ciepta w wyniku dziatania instalaciji
wywiewnej

Sumaryczna strata ciepta na wentylacj e

Obciazenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku

Sumaryczna nadwy zka mocy cieplnej (wskutek
czasowego obni zenia temp.)

Projektowe obci gzenie cieplne budynku

Wiasno $ci budynku

Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku

Obci az. cieplne / ogrz. kub. budynku

Powierzchnia oddaj aca ciepto
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Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

Materiat warstwy

Piyty gipsowo-kartonowe
Gazobeton 06
Weltna min. (40)

Warstwa powietrzna srednio

wentylowana

Cegta (mur) ceramiczna
peta (bez tynku)

Temperatura wewnetrzna
Wilgotnosé wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotnos¢ zewnetrzna
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

Materiat warstwy

Piyty gipsowo-kartonowe
Weltna min. (40)
Piyty gipsowo-kartonowe

Sz
0,17 W/(mz2-K)
Sciana
zewnetrzna
Poziomy
Sz
0,04 (m2-K)/W
0,13 (m2-K)/W
d A Cp
[m] W/ [J/(kg-K)]
(m-K)]
0,02 0,23 1000
0,03 0,1 840
0,25 0,05 750
0,02 1020

0,12 0,77 880

20C

60 %

-10C

--%

SW
0,42 W/(m?-K)

Sciana
wewn etrzna
Poziomy

sSw
0,13 (M2-K)/W
0,13 (M2 K)/W

d A Cp
[m] W/ [J/(kg-K)]
(m-K)]

0,02 0,23 1000
0,1 0,05 750
0,02 0,23 1000

P
[kg/m?]
1000
600
40

1,2

1800

P
[kg/m?]
1000
40
1000

[(m2-K)/

0,07
0,32

0,16

R
[(m2-K)/
W]

0,07
2
0,07



Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

Materiat warstwy

Kamien - bazalt (PN-EN
12524)

Tynk lub gladz cementowa
Styropian (15)

Beton (1000)

Piasek

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

Materiat warstwy

Piyty OSB

Warstwa powietrzna srednio

wentylowana

Wetna min. (40)

Drewno jesion w poprzek
wiokien

PD

0,2 W/(m2:K)

Podtoga na

gruncie

W dot

PG
0,04 (m2-K)/W
0,17 (m2-K)/W
d A Cp
[m] [W/ [J/(kg-K)]

(m-K)]
0,03 3,5 1000
0,04 1 840
0,15 0,04 1460
0,1 0,39 840
0,4 0,4 840

STR

0,29 W/(m?-K)

Strop

W gére

SD
0,04 (m2-K)/W
0,1 (m2-K)/W
d A Cp
[m] W/ [J/(kg-K)]

(m-K)]
0,02 0,13 2090
0,03 1020

0,3 0,05 750
0,03 0,17 2510

P
[kg/m?]

3000

2000

15
1000
1650

p
[kg/m?]

700
1,2

40
740

[(m2-K)/

0,01

0,04
3,57
0,26

R
[(m2-K)/
W]

0,17
0

0,14



Temperatura wewnetrzna
Wilgotnos¢ wewnetrzna
Temperatura zewnetrzna
Wilgotnos¢ zewnetrzna
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)
Opoér przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opbér przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opoér przejm. ciepta (wewn.)

0z
1,8 W/(m2-K)

Okno
zewnetrzne

Poziomy
0oz

--- (Mm2-K)/W

--- (M2-K)/W

DZ
2,6 W/(m2-K)

Drzwi
zewnetrzne

Poziomy
Dz
--- (Mm2-K)/W
--- (m2-K)/W

DW
2,6 W/(m2-K)

Drzwi
wewn etrzne

Poziomy
DW

--- (m2-K)/W

--- (M2-K)/W



Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta

Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opér przejm. ciepta (zewn.)
Opoér przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opoér przejm. ciepta (wewn.)

Materiat warstwy

Tynk lub gtadZz cementowo-

wapienna

Cegta (mur) ceramiczna
petna (bez tynku)

Tynk lub gtadZz cementowo-

wapienna

ow
1,8 W/(m2-K)
Okno
wewn etrzne
Poziomy
ow
--- (m2-K)/W
--- (m2-K)/W
SW_50cm
1,1 W/(m2-K)
Sciana
wewn etrzna
miedzy galeri g
stoneczn g
Poziomy
SW
0,13 (m2-K)/W
0,13 (m2-K)/W
d A Cp
[m] W/ [J/(kg-K)]
(m-K)]
0,02 0,82 840

0,47 0,77 880

0,02 0,82 840

p
[kg/m?]

1850

1800

1850

R
[(m2-K)/
W]

0,02

0,61

0,02



Dane wej sciowe
Metoda obliczen

Miesieczna: EN ISO 13790

Metoda obliczania mostkow cieplnych Wg EN 12831
Wiasno sci budynku

Powierzchnia ogrzewana Af 197 mz2

ZKéJVt\)lg'g::gnzggewana (liczona po obrysie Ve 1270,6 m?

Wspotczynnik ksztattu AlVe 0,66 m-1

Pojemnos¢ cieplna Cm 68798 kJ/K

w;rﬁgllrga/gnik przenoszenia ciepta przez Hve, ad| 57,02 W/K

e onlous fomeboue " Qpgan/ A Z76AMIe
Bilans energetyczny
Miesigc Htr,ad] Qtr Qve QH,ht Qint Qsoll QH,gnl QH,gn* QH,nd

H,gn
[WIK] MJ] MJ] MJ] MJ] MJ] MJ] ! [N?J] MJ]

Styczen 170,69 11291,8[ 3772,3] 15064,1| 24275 524,2 2951,8 2951,7| 121124
Luty 170,69] 9001,5] 3007,2] 12008,7| 2192,6] 665,51 2858,1] 2857,9] 9150,8
Marzec 170,69 8274,4] 2764,3] 11038,7| 24275 1471,9] 3899,5| 3896,8] 7141,9
Kwiecien 170,69 5529,9| 1847,4 7377,3] 2349,2 2262,4] 4611,7| 4531,4 28459
Maj 170,69| 3016,9] 1007,9] 4024,8] 2427,5 2910,7| 5338,3] 3850,7 174,2
Czerwiec 170,69 1725,1f 576,3] 2301,4 2349,2 3320,6 5669,8 2297,8 3,6
Lipiec 170,69 11425 381,7| 1524,2| 24275 3262,4 5690 1524 0,2
Sierpien 170,69| 2422,6| 809,3] 3231,9| 2427,5 2763,4f 5190,9] 3176,8 55,1
Wrzesien 170,69 3406,3 1138| 4544,2] 2349,2 1904| 4253,2 3807,6 736,6
Pazdziernik | 170,69| 5805,7| 1939,5| 7745,2| 2427,5 1012,1| 3439,6] 3430,6| 4314,7
Listopad 170,69 8051,8] 2689,9] 10741,7| 2349,2f 505,8 2855 2854,7 7887
Grudzien 170,69 9646| 3222,5| 12868,4| 2427,5| 459,3] 2886,9] 2886,7| 9981,7
Suma strat -1 69314,5| 23156,3] 92470,8 - - - 0 54404
Suma - 0 0 0| 28582,4( 21062,4| 49644,8| 38066,8 -
zyskow




Roczne zu zycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania i

wentylacji

Nosnik energii QH,sys| QH,sys,a|QV,sys,au Suma
[MJ] ux X [MJ]

[MJ] [MJ]

Energia elektryczna - 0 0 0 0

produkcja mieszana

Gaz ziemny 54404 - - 54404

Suma 54404 0 0 54404




