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UWAGI | OBJASNIENIA:

ELEMENTY INSTALACJI ODGROMOWEJ

ZW

— PRZEWODY ODPROWADZAJACE — Z DRUTU FeZn g8 mm
PRZEWODY ODPROWADZAJACE NA StUPACH UKLADAC W RURACH AROTA SV32 n/t.

ZACISKI PROBIERCZE (W PRZEWODACH’ ODPROWADZAJACYCH NA WYS. 1,8m NAD TERENEM)
ZACISKI PROBIERCZE NA StUPACH MONTOWAC W SKRZYNKACH PROBIERCZYCH n/t.

PRZEWODY UZIEMIAJACE Z PLASKOWNIKA FeZn 25x4
UZIOM — SZTUCZNY UZIOM FUNDAMENTOWY Z BEDNARKI Fe/Zn 30x4.

ZWODY POZIOME NISKIE Z DRUTU FeZn & 8 mm

ODY PIONOWE — MASZTY O WYS. 6m
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e-mail:pracownia@architriada.eu
05-800 Pruszkéw ul. Otéwkowa 26/7

BUDOWA BUDYNKU UStUGOWO -
GASTRONOMICZNEGO

lokalizacja: ]
OBREB LIPINY, GM. HAINOWKA

Dz. Nr ew. 578/2

Inwestor:
POWIAT HAJNOWSKI, ul. A. Zina 1, 17-200 HAINOWKA

nazwa rysunku:

RZUT DACHU. PLAN INSTALACJI
ODGROMOWEJ

podpis:

projektant:
mgr inz. Edward Kope¢
upr. bud. 42/82/Lw

Sprawdzajacy
mgr inz. Irena Kope¢
upr. bud. 136/83/Lw

branza: m_lm—An_u_N<ONZ> nr rysunku:
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