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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Bialystok
Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski
ul. 11 listopada 11 17-100 Bielsk Podlaski
tel. 085-676-63-00

Bielsk Podlaski, dnia 20/06/2012 r.

Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr G568/ 7C T i/ 2012
o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

POWIAT HAJNOWSKI
ul. ALEKSEGO ZINA 1

17-200 HAJNOWKA

Warunki przylaczenia nr RE3-3/446/2012 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek ustugowy usytuowany przy
drodze Hajnowka - Biatowieza
Lokalizacja: obreb LIPINY na dziatce nr 578/2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.), w
odpowiedzi na wniosek z dnia 12/06/2012 r., okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: pole liniowe nn w projektowanej stacji transformatorowej
kontenerowej SN/nn nr 3-0651 "Zwierzyniec".

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 33 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: projektowane przytacze kablowe jn..

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

- zabudowac¢ zlacze zintegrowane z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w
obrebie ww. dzialtki przy granicy z droga

- wybudowa¢ przylacze kablowe od projektowanej stacji transformatorowej
kontenerowej nr 3-0651 "Zwierzyniec" (stacja transformatorowa jest objeta
odrebnym projektem) do ww. projektowanego zilacza - ww. przylacze
przewidziec¢ jako odrgbny obwéd nn .

PGE Dystrybucia Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul, Garbarska 214, Sad Rejenowy LublinWschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku
VI Wydziat Gospadarczy, KRS.0000343124, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapital zaktadowy 9 730 742 890 2} w pelni oplacony,

Konto bankowe: Bank PEKAD S A 0/Warszawa, nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,

www.pgedystrybucja.pl



6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
wykonac instalacje elektryczne w zakresie potrzeb odbiorcy.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: przewidzie¢ na napieciu
0,4 kV z usytuowaniem go w ww. projektowanym ziaczu..

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: licznik energii czynnej 1-taryfowy tréjfazowy.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zabezpieczenie nadmiarowe
zainstalowane przed uktadem pomiarowo rozliczeniowym o wartosci 63 A.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN - C* 'PT4).

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennos$ci parametroéw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzgdzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytaczenia jest: Zaenuedd,. Lupwiswiile tel: . 41 6766542 .

Uwagi  dodatkowe: Realizacje niniejszych  warunkéw  przylaczenia

skoordynowa¢ z aktualnie opracowywana dokumentacja projektowa na

modernizacj¢ miedzy innymi stacji transformatorowej nr 3-0651 "Zwierzyniec".

PGE Dystrybucja .4,
Oddziat Biatystok

Rejon Energet ¥ Bielsk Podlaski
“Byfe téir
Jerzy Kordziukiewicz
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DOLNOSLASKA

OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

DL Wroctaw, dn..2011-12-14
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... Edward Kopeé

NAZWISKO FOAOWE ...

miejsce zamieszkania .ul.Biegunowa 20/12................

jest cztonkiem
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym .. DOS/IE/1259/01..

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia .....2012-01-01. . do dnia 2012-12-31

DOLNOSLASKA CKREGOWA
1ZBA IN/ZYNIEROW BUDOWNICTWA

(pieozes | pblipid PRAEWHAREZ0K3¢/REdy DOIIB)

stepca Przewodniczacego Rady

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA Wroctaw, dn..2011-12-14

ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem
Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . DOSI/IE/1260/01 .

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2012-01-01... do dnia 2012-12-31
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Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzi¢
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista cztonkow”




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 199R8rawo budowlane (Dz.U.
z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 tekst jedn. ze zmianamwiadczamy,ze projekt budowlany
instalacji elektrycznych wewirznych w budynku ustugowym wraz z parkingiem, anat
architektus oraz niezhdng infrastruktus na dziatce nr 578/2, w pobli osady Zwierzyniec,
przy drodze wojewddzkiej Hajnéwka — Biatowse zostat sporadzony zgodnie z obowgzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzagy

mgr inz. Edward Kopec¢ mgr inz. Irena Kope¢



Opis techniczny
Instalacje elektryczne

1141 Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
Zlecenie inwestora.
Uzgodnienia miedzybranzowe.
Projekty techniczne branzy architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej,
Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Norma PN-EN 12464 Swiatio i o$wietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Norma PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Norma PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Inne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

1.1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku ustugowego wraz z parkingiem, matg architekturg oraz
niezbedng infrastrukturg na dziatce nr 578/2, w poblizu osady Zwierzyniec, przy drodze wojewddzkiej
Hajnowka — Biatowieza. Obszar objety zakresem opracowania jest niezabudowany i nieuzbrojony
w infrastrukture techniczna.

11.3  Zakres opracowania.
Projekt budowlany obejmuije instalacje i urzadzenia elektryczne w budynku, w tym::
budowe lokalnej farmy fotowoltaicznej
wewnetrzne linie zasilajace,
elementy rozdzielcze,
instalacje odbiorcze (oSwietlenie ogdlne, gniazda wt. 1-faz. ogdlnego przeznaczenia, zasilanie
urzadzen technologicznych, wentylacyjnych i ogrzewania, zasilanie pomp)
o$wietlenie zewnetrzne terenu
instalacje odgromowa i uziemiajaca,
instalacje ochronna.

1.1.4  Charakterystyka obiektu.

Projektowany budynek zostat zaplanowany jako energooszczedny z minimalnym zuzyciem energii,
zarbwno usytuowanie jak i forma sg wynikowg takiego zatozenia. Budynek usytuowano tak, aby
maksymalnie wykorzysta¢ catoroczne nastonecznienie (nawet zima, gdy stofice jest bardzo nisko). Od
potnocy ostoniety jest Sciang lasu. Przeszklenie frontu od potudnia pomaga absorbowa¢ energie
stoneczng, pdinocna $ciana jest praktycznie bez okien. Obiekt bedzie wyposazony w instalacje ciepte;
wody uzytkowej, wodno — kanalizacyjna, grzewczo - wentylacyjng oraz elektryczne.

11.5 Zasilanie.

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr RE3-3/446/2012/3514 z dnia 20.06.2012 r. wydanymi przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski zasilanie obiektu odbywacé sie
bedzie z projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn nr 3-0651 ,Zwierzyniec” poprzez
projektowane przytacze kablowe niskiego napiecia zakonczone ztaczem zintegrowanym z uktadem

9



pomiarowo-rozliczeniowym zabudowanym w obrebie dziatki 578/2 przy granicy z droga. Ten zakres
inwestycji stanowi temat odrebnego opracowania, ktérego inwestorem, zgodnie z podpisang umowa
przytaczeniowg, bedzie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok. Z ww. kablowej szafki ztaczowo-
pomiarowej nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng lini¢ zasilajacg kablem typu YKY 4x25 mm? 0,6/1 kV.
Kabel nalezy prowadzi¢ po terenie dziatki w rowie kablowym zgodnie z trasg przedstawiong na
projekcie zagospodarowania Kabel nalezy wprowadzi¢ do szafki ztaczowej w rurze ostonowej. Korce
kabla nalezy podtaczy¢ do listwy zaciskowej. Potaczenia wewnatrz szafki ztgczowej nalezy wykonaé
przewodami Cu 25mm?2 Kabel nalezy podigczy¢ w budynku w projektowanej rozdzielnicy TG
bezposrednio do wytacznika gtéwnego rozdzielnicy lub bloku przytaczeniowego. Do budynku kabel
nalezy wprowadzi¢ w przepuscie typu HSI prod. Enco, zapewniajac szczelnos¢ przejscia przez Sciane
zewnetrzng. Cato$¢ prac nalezy wykonac przy wytgczonym napieciu.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabla oraz aparaty o stopniu ochrony IP 2X.
Ochrona przed dotykiem po$rednim zostanie zrealizowana przez samoczynne wytgczenie zasilania.
Uktad sieciowy TN-C-S. Rozdziat przewodu PEN w rozdzielnicy gtownej budynku TG. Miejsce
rozdziatu nalezy uziemic.

1.1.6 Farma fotowoltaiczna.

Okreslenie mocy pobieranej przez odbiory.

Zaktada sie, ze z baterii fotowoltaicznej zasilana bedzie instalacja o$wietleniowa w projektowanym
obiekcie. Moc zainstalowana odbiorow o$wietleniowych wynosi 3,85 kW, natomiast moc szczytowa
przy wspotczynniku jednoczesnosci ki=0,7 wynosi 2,7 kW. Przyjeto zatozenie, ze w ciggu doby odbiory
te bedq zasilane przez 5 godzin. Zatem sumaryczne zapotrzebowanie dobowe na energie wynosi:
2,7x5h=13,5 kWh.

OkreSlenie wielkoSci baterii akumulatorow.

Minimalna pojemno$¢ baterii akumulatoréw o napieciu 12V, przy wspétczynniku zapasu rownym 1,5
wynosi: 13500 Wh /12 V x 1,5 =1125 Ah x 1,5 =1687,5 Ah.

Powyzsze obliczenia zaktadajg, ze energia zgromadzona w akumulatorach zostanie wykorzystana
i uzupetiona podczas jednego cyklu. Aby zwiekszy¢ autonomie energetyczng (czas pracy systemu
zasilania z akumulatoréw, bez ponownego fadowania) to nalezy powyzszg wartos¢ pomnozyé przez
odpowiednig liczbe dni.

Okreslenie wielo$ci baterii stonecznej.

Moc baterii stonecznej gtownie zalezy od pory roku w jakim bedzie uzytkowana, gdyz jest to zwigzane
z iloscig dostepnego promieniowania stonecznego. Dla danej pory roku przyjmuije sie:

zima — 3h, wiosna lub jesier — 8 h, lato — 10 h, caty rok - 5 h.

| tak wielkoS¢ baterii stonecznej bedzie nastepujaca:

Moc baterii stonecznej gtownie zalezy od pory roku w jakim bedzie uzytkowana, gdyz jest to zwigzane
z ilo$cig dostepnego promieniowania stonecznego. Dla danej pory roku przyjmuije sie:

zima - 3h, wiosna lub jesien — 8 h, lato — 10 h, caty rok — 5 h.

| tak wielko$¢ baterii stonecznej bedzie nastepujaca:

I Wzér - .. | Docelowa
Okres dziatania , y y Minimalna wartos¢ .
.. . |Pojemnosc¢ baterii/Czas . ) bateria
baterii stonecznej baterii stonecznej
pracy stoneczna
Zima 1687,5Ah/3h=562,5A | 12V*562,5A=6750W 10125W
Wiosna/Jesien 1687,5Ah/8h=210,9A | 12V*210,9A=2530,8W  3796,2W
Lato 1687,5Ah/10h=500,6A = 12V*168,7A=2025W | 3037,5W
Caty rok 1687,5Ah/5h=337,5A | 12V*337,5A=4050W 6075W

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy docelowej 6,96 kWp, ktéra zostanie wykonana na
dachu projektowanego budynku. Jako Zrédto energii odnawialnej zastosowane zostang moduty
fotowoltaiczne monokrystaliczne PV o mocy 240 Wp. Moduty zostang zamocowane do specjalnie
przygotowanej konstrukcji bazowej. Moduty PV nalezy potaczy¢ ze sobg w odpowiednio dobrane 3
tancuchy, ktdre nastepnie razem zebrane bedg tworzyly generator stoneczny A1-A15 i zostang
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podtgczone do falownika SMA Sunny Boy 4000TL-21 Tak potgczone moduty PV bedg stanowi¢ Pole 1
zabudowane na potudniowej pofaci dachu, po lewej stronie. Ponadto moduty PV nalezy potaczy¢ ze
sobg w odpowiednio dobrane 3 tancuchy, ktore nastepnie razem zebrane bedg tworzyly generator
stoneczny B16-B29 i zostang podtaczone do falownika SMA Sunny Boy 4000TL-21. Tak potgczone
moduty PV bedg stanowi¢ Pole 2 zabudowane na potudniowej potaci dachu, po prawej stronie.

Przyktadowe dane modutu fotowoltaicznego PV o mocy 240 Wp:

Parametr Jednostka Wartosc¢

Moc nominalna ogniwa P 240 Wp
Tolerancja mocy +-3 %

Napiecie w punkcie mocy maksymalnej ogniwa Urnpp 32,0V

Prad w punkcie mocy maksymalnej ogniwa |mpp 75A

Maksymalne napiecie pracy 1000 V

Szeroko$¢ ogniwa 990 mm

Wysokos¢ ogniwa 1650 mm
Grubo$¢ ogniwa 40 mm

Waga ogniwa 19,5 kg

moduty muszg posiada¢ duzg odporno$¢ na wiatr i obcigzenie $niegiem — o$wiadczenie
wykonawcy, ze moduty przeszty test zgodnie z normg I[EC 61215 na obcigzenia mechaniczne
5400 Pa (550 kg/m2)

Potaczenia obu generatorow do odpowiednich falownikow zostang zrealizowane za pomocg kabli
dedykowanych dla instalacji statopragdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 6 mm2. Kable
taczace poszczegoline moduty fotowoltaiczne bedg mocowane do konstrukcji wsporczej samych
modutéw fotowoltaicznych. Kable pomiedzy taczeniami modutow PV a falownikami bedg prowadzone
na trasach kablowych ostonigtych za pomocg rur ostonowych lub korytek kablowych przy czym rury
ostonowe lub korytka kablowe bedq przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i bedg
odporne na promieniowanie UV. PrzejScia kabli przez dach oraz elewacje budynku zostang
odpowiednio zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikniecia wodly.

Falowniki oraz akumulatory zostang zabudowane w przestrzeni nad stropem podwieszonym budynku.
Przestrzen ta bedzie wentylowana.

1.1.7  Rozdzielnica gtdwna. Rozdzielnica o$wietleniowa.

Projektuje sie rozdzielnice gtowng TG zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym. Jako rozdzielnie
nalezy wykorzysta¢ typowe rozwigzania prod. Moeller, ABB, Sypniewski itd. W rozdzielnicy nalezy
przewidzie¢ przedziat zasilajacy z wytacznikiem gtownym, przedziat zabezpieczerh wewnetrznych linii
zasilajgcych oraz przedziat instalacji odbiorczych. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ zgodnie ze
schematem jednobiegunowym wg rys. E3. Tablice TO zasilajacy i sterujgcg o$wietleniem nalezy
zabudowac obok rozdzielnicy gtownej i wyposazy¢ zgodnie ze schematem jednobiegunowym wg rys.
E4. Tablica TO zasilana bedzie z baterii fotowoltaicznej, a w okresie matego nastonecznienia i braku
energii z baterii zaklada sie jej zasilanie z rozdzielni gtownej. Zamki drzwi rozdzielnicy muszg by¢
otwierane za pomocg typowych kluczy energetycznych. Jako zabezpieczenia obwoddw odbiorczych
nalezy zastosowaC typowy osprzet modutowy prod. Legrand lub prod. ABB Dla zabezpieczania
obwodow odbiorczych nalezy stosowaC wytaczniki nadpradowe i wytgczniki réznicowopradowe.
Wszystkie elementy wyposazenia sg przystosowane do montowania na typowej szynie TH 35 [mm].

W rozdzielnicy gtéwnej TG nalezy zabudowac zacisk uziemiajacy. W rozdzielnicy tej nalezy wykonac
rozdziat przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N. Przewodu ochronnego nie nalezy przerywaé
tacznikami. Nie nalezy ponownie taczy¢ przewodow PE i N. Miejsce rozdziatu nalezy uziemic.

Uwaga: dopuszcza sie zastosowanie innego typu skrzynek rozdzielczych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie 0 wyposazeniu zgodnym ze schematem jednobiegunowym
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1.1.8  Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.

Dla rozliczen zuzycia energii elektrycznej w projektowanej szafce zigczowo-pomiarowej zostanie
zabudowany ukfad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej licznikiem energii czynnej 1-
taryfowym 3-faz. .

1.1.9  Wewnetrzne linie zasilajace.

Wewnetrzne linie zasilajgce wykonane bedg jako 3 - i 5 — przewodowe, z rozdzielonym w rozdzielnicy
gtownej TG obiektu przewodem ochronnym PE i neutralnym N. Wewnetrzne linie zasilajace nalezy
wykona¢ przewodami YLYZo lub kablami YKXS i YKY o przekrojach odpowiednio dobranych do
obcigzenia i ochrony przeciwporazeniowe;.

Przej$cia przewodoéw przez strefy o rdznej odporno$ci ogniowej nalezy odpowiednio zabezpieczyc,
aby zachowac odpornos$¢ ogniowa pomieszczen oraz zapewni¢ brak mozliwosci rozprzestrzeniania sie
ognia.

1.1.10 Instalacje elektryczne ogrzewania i wentylaciji.

Do urzadzen ogrzewania i wentylacji (pieca elektrycznego c.o., rekuperatorow, central wentylacyjnych
oraz wentylatoréw dachowych i kanatowych, itp.) nalezy doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielni gtownej TG.
Przewody lub kable zasilajgce nalezy dobra¢ odpowiednio do typu zabudowanego urzadzenia.

Przewody sterujgce nalezy dobra¢ odpowiednio do przyjetego systemu sterowania oraz dokumentacji
techniczno ruchowej urzadzen.

1.1.11 Instalacje odbiorcze urzadzen technologicznych.

Dla zasilania urzadzen technologicznych takich jak: zmywarka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektr.,
ekspres do kawy nalezy wyprowadzi¢ obwody z tablicy gtownej TG i zabudowaC gniazda wtykowe
230V,

1112 Instalacje oswietleniowa i gniazd wtykowych ogélnodostepnych.

Przewidziano wykonanie instalacji oSwietleniowej i gniazd wtykowych. Instalacja gniazd wtykowych
obejmuje gniazda wtykowe ogdélnego przeznaczenia i gniazda 1-fazowe dla zasilania urzadzen
technologicznych w kuchni.

Oswietlenie obejmuje oprawy zainstalowane w pomieszczeniach zgodnie z rzutem i zostato
zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.” oraz wymaganiami Inwestora.

Oprawy dobrano przy wspdtczynniku zmniejszenia 0,80 oraz wspdiczynnikach odbicia $wiatta:

sufit -0,

Sciany - 0,6,
podioga -0,2.
. Em UGRL Ra
L.p. Rodzaj wnetrza ] ] ]
1. | Strefy komunikacji i korytarze 100 28 40
2. | Szatnie, umywalnie, fazienki, toalety 200 25 80
3. | POM. gospodarcze i magazyny 100 25 80
4. | Salajadalna, wypozyczalnia sprzetu 200 19 80
5. | Informacja turystyczna 300 19 80

UWAGA:  ostatecznego doboru opraw oSwietleniowych dokona Inwestor na etapie wykonawstwa —
zgodnie z normg PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oSwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.”

Oswietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie o$wietlenia.

Oswietlenie awaryjne” oraz PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”.

W celu zapewnienia wtasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie, aby byty oSwietlone

strefy przestrzeni, oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ zamontowane co najmniej 2m nad
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podioga. Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢
tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ umieszczane:
przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego,

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 ,O$wietlenie awaryjne”,
wedtug ktorej oSwietlenie drogi ewakuacyjnej przeznaczone bedzie do oSwietlenia korytarzy i drog
komunikacyjnych w czasie zaniku napiecia w sieci energetyki zawodowej lub wytgczenia o$wietlenia
ogdlnego z innych przyczyn np. wytgczenie zabezpieczenia obwodu.

1.1.13  Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem pos$rednim. W budynku zastosowano
uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno - neutralnego
PEN w rozdzielnicy gtéwnej TG. Przewoddw PE nie nalezy przerywac tacznikami i zabezpieczeniami.
W budynku nalezy poprowadzi¢ przewdd wyréwnawczy z linki miedzianej LY o przekroju dobranym
dla rozdzielnicy gtéwnej lub szyne wyrownawczg z ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm (pozostawia
sie to do decyzji wykonawcy w porozumieniu z inwestorem). Do przewodu wyréwnawczego nalezy
podigczy¢ uziemienie budynku, elementy konstrukcyjne budynku, gtéwne rury instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz konstrukcje rozdzielnic. Ponadto we wszystkich sanitariatach nalezy wykonac
lokalne potgczenia wyrownawcze przewodem LgYzo 4 mm?2 {aczace wszystkie czesci przewodzace
obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacii
gniazd wtykowych.

Uwaga:  poza rozdzielnicg gtowng TG nie nalezy taczy¢ ze sobg przewoddw PE i N.

Jako ochrone prze dotykiem bezpo$rednim zastosowano izolacje podstawowa, obudowy urzadzen
elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako $rodek uzupetniajacy wytacznik ochronny
réznicowo - pradowy na prad zadziatania 30 mA.

Jako ochrone przed dotykiem po$rednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania realizowane
na bazie wytgcznikow samoczynnych serii S 300 a takze wspomnianego juz wytgcznika réznicowo -
pradowego. Zastosowano réwniez oprawy o obudowach Il klasy ochronnosci.

1.1.14 Instalacja lokalnych potaczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniu technicznym nalezy wykonac lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem LY 4
[mm?] taczace wszystkie czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg
oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych (potgczenia dokona¢ w rozdzielnicy).

1.1.15 Ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa.

Z uwagi na to, ze spodziewana $rednia roczna czestos¢ wytadowan piorunowych w obiekt Ng
przekracza warto$¢ dopuszczalng N dla projektowanego obiektu wymagana jest ochrona odgromowa.
Przyjeto Ill poziom ochrony o skutecznosci E = 0,90. Zgodnie z normg PN-EN 62305, dla Ill stopnia
ochrony oko siatki zwodu ma wymiar 15 [m] x 15 [m], Srednia odlegto$¢ miedzy przewodami
odprowadzajacymi powinna wynosi¢ nie wigcej niz 15 [m]. Przewody odprowadzajace nalezy
rozmieSciC rownomiernie na obwodzie obiektu, przy czym odchylenie od réwnomiernego
rozmieszczenia nie powinno przekracza¢ 20%. Zaleca sie dostosowanie odstepdw miedzy przewodami
do podziatki budowlanej obiektu oraz do wymiarow oka siatki zwoddw poziomych. Jako zwdd nalezy
wykorzysta¢ przewodzace pokrycie dachu przy zachowaniu ciggtosci potaczen oraz minimalnej
grubosci pokrycia.

Urzadzenia technologiczne na dachu (wentylatory dachowe, itp.) powinny by¢ chronione przed
bezposrednim uderzeniem pioruna za pomocg zwoddw pionowych izolowanych o wysokosci dobrane;
do wysokosci poszczegolnych urzadzen przy zachowaniu kata ostonowego i bezpiecznego odstepu
izolacyjnego. Nalezy zastosowac¢ system zwoddw izolowanych typu Dehn — ISO — Combi.

Ochrong odgromowg objete zostang takze zabudowane na dachu moduty fotowoltaiczne PV. Moduty
fotowoltaiczne PV chronione bedg instalacjg odgromowa wykonang za pomocg zwodow pionowych
wysokich. Zwody zostang wykonane z wykorzystaniem odpowiednio rozstawionych na dachu 6 m
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masztow odgromowych ze zwodem izolowanym wolnostojacych. Tak wykonane zwody pionowe
zostang za pomocg przewoddw odprowadzajgcych wykonanych za pomocg drutu FeZn 08 mm
przytaczone do projektowanej instalacji odgromowej na dachu budynku.

Dodatkowo moduty fotowoltaiczne PV zostang objete systemem potaczen wyréwnawczych. Kazdy
modut PV zabudowany na dachu zostanie przytaczony za pomocg przewodu miedzianego LgY 16
mm2 z konstrukcjg bazowg modutu. Nastepnie konstrukcje bazowe modutéw fotowoltaicznych PV
zabudowanych na pofaci dachu zostang przytaczone do gtownej szyny wyréwnawczej budynku za
pomocq przewodow LgY 16 mm2. Przewody te bedg prowadzone réwnolegle do przewoddw instalacii
ACiDC.

Jako przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej nalezy zastosowa¢ drut stalowy ocynkowany
Fe/Zn (18 [mm] Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ po $cianach w uchwytach odstepowych.
Zaciski probiercze, montowane na wysoko$ci 1,5 [m] od ziemi, nalezy umie$ci¢ w kazdym przewodzie
odprowadzajacym. Od zacisku probierczego do uziemienia nalezy utozy¢ bednarke stalowg
ocynkowang Fe/Zn 25%4 [mm]. Jako wspdlne uziemienie odgromowe i ochronne w budynku
wykorzysta¢ uziom fundamentowy. Rezystancja uziemienia uziomu odgromowego nie moze
przekracza¢ 10Q.

Uziom fundamentowy nalezy wykona¢ jako zamkniety pierScien umieszczajac go w fundamentach
$cian zewnetrznych budynku oraz w fundamentach $cian wewnetrznych lub ptycie fundamentowej, tak
aby rozmiar oczek uziomu nie przekraczat 10x10 [m]. Do wykonania uziomu fundamentowego
sztucznego nalezy stosowaC ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 [mm]. Przewody uziemiajace,
taczace uziom z gtdwng szyng uziemiajgcq powinny by¢ wykonane co najmniej z ptaskownika
ocynkowanego Fe/Zn 30x%4 [mm] natomiast przewody odprowadzajgce od zaciskéw probierczych
instalacji odgromowej powinny by¢ wykonane co najmniej z ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25x4
[mm], gdyz nie sg one chronione przed korozjg przez fundament.

Do uziemienia muszg by¢ przytaczone:

— metalowe instalacje wodne,

— ogrzewanie,

— czesci metalowe konstrukcji budynku,
— urzadzenia wentylacyjne.

Po zakoriczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewodéw uziomowych i wartosci
rezystancji uziemienia. W przypadku negatywnego wyniku pomiardw rezystancji uziemienia nalezy
rozbudowa¢ uziemienie o uziom otokowy lub promieniowy, stosujac prety miedziowane np. BPUM-K
16/1,5 prod. L&L.

1.1.16  Przewody.

Sposob wykonania instalacji odbiorczych przyjeto zgodnie z rozwigzaniami instalacji elektrycznych
obowigzujacymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje sie zastosowanie w instalacjach odbiorczych
przewoddw kabelkowych typu YDY, YDYzo 750 [V] o przekrojach 1; 1,5; 2,5, 4, i 6 [mm2] z wydzielong
zylq PE, prowadzonych pod tynkiem (na $cianach murowanych) i w korytkach na elementach
konstrukcji stropu. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do powierzchni Scian i sufitbw. W miejscach,
w ktérych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzi¢ je w przepustach z rur RVS.

1.1.17  Osprzet.

We wszystkich pomieszczeniach stosowaé osprzet melaminowy zwykty podtynkowy. Gniazda wtykowe
stosowa¢ ze stykiem ochronnym. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowa¢ osprzet
szczelny. Gniazda wtykowe w pomieszczeniu informacji turystycznej, wypozyczalni i sali jadalne;
instalowa¢ na wysokosci 0,3 m od posadzki (w kuchni - 1,0 + 1,2 [m], w fazienkach oraz
pomieszczeniu technicznym — 1,1 + 1,4 [m]). Wytgczniki instalowac na wysokos$ci 1,05 [m]. Odlegtos¢
tacznikow i gniazd wtykowych od rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 [m]. Jako
taczniki o$wietlenia komunikacji nalezy stosowac przyciski pod$wietlane o stopniu ochrony IP 44.
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1.1.18 Uwagi koncowe.

Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi normami,
przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.

Wszystkie roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu
istniejacych kabli elektroenergetycznych wykonywacé przy wytaczonym napieciu.

O terminie przystapienia do wykonywania rob6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdéw (wtascicieli)
obcych sieci i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robét i z nimi zlokalizowac
w terenie ich potozenie, uzgodni¢ warunki prowadzenia robdt oraz nadzor nad ich przebiegiem.

Po zakonczeniu robot, przed zgtoszeniem do odbioru koricowego, nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe.

1.1.19  Obliczenia. Bilans mocy.

Moc Wsp. Wsp. Moc

Lp- Wyszczegolnienie zainst. | zapotrz.| mocy |szczytowd Prad Uwagi
cosh czynna
kW - - kW A

1. OSWIETLENIE
11 Oswietlenie 3,85 0,70 0,95 2,7 12,4
2. SILA, GNIAZDA WTYKOWE OGOLNODOST EPNE | ODBIORY TECHNOLOGICZNE
2.1. Urzadzenia technologiczne 5,50 0,400 1,00 2,2 3,18
2.2. | Centrale wentylacyjne, wentylator] 21,255 0,800 0,90 17,00 27,3
2.3. | Piecc.o. + pompy 16,50 0,500 0,95 8,25 12,55
2.4. | Pompaw studni 0,55 0,400 0,90 0,22 0,37
2.5. Pompa do deszczowki 0,55 0,20 0,90 0,11 0,53
2.6. Uzdatnianie wody 1,00 0,50 0,95 0,5 2,29
2.7. Gniazda wtykowe ogélnodagine 7,40 0,250 0,94 1,85 2,8

Razem sita 52,76 30,13 49,02
3. Razem RG 56,61 32,83

taczna moc szczytowa obiektu wynosi 32,83 kW:

P =32,83 kW]
li =49,9]A]przy cos ¢¢ = 0,95

Opracowat:
mgr inz. Edward Kope¢

LISTA RYSUNKOW
AN NAZWA SKALA
E1 Rzut przyziemia. Plan instalacji oSwietleniowe; 1:100
E2 Rzut przyziemia. Plan instalacji gniazd wtykowych 1:100
E3 Rzut dachu. Plan instalacji odgromowe;j 1:100
E4 Schemat jednobiegunowy rozdzielnicy gtéwnej - RG -
E5 Schemat jednobiegunowy rozdzielnicy o$wietleniowej - TO -
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