RZUT FUNDAMENTOW skala 1:100
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UWAGL:
1. Fundamenty posadowi¢ na gruncie nosnym, minimalna grubos¢ "chudego"
betonu B10 h=10cm.

Poziom wszystkich fundamentéw przyjeto na poziomie -1.20m p.p.t., z uwagi
na umowng gteboko$¢ przemarzania dla tej lokalizacji.

2. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t fundamentowych nalezy
zapoznac sie z uwagami i wnioskami zamieszczonymi w Opinii geotechniczne;j.
Zaleca sie komisyjny odbior wykopow fundamentowych z udziatem
uprawnionego geotechnika w celu stwierdzenia zgodnosci parametréw
rzeczywistego podioza gruntowego z przyjetymi w projekcie. Zgodnos¢
parametrow geotechnicznych potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

3. Wykopy fundamentowe powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem woéd
opadowych.

4. Wszystkie prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe wymagajq nadzoru
przez uprawnionego geotechnika.

5. Ostatnie 10 do 20cm wykopu nalezy wykonac recznie tak aby nie nastgpito
rozluznienie gruntu zalegajacego w dnie.

6. Scianki dziatowe nalezy posadowic na tawach szerokosci 30cm, zbrojonych
podtuznie 4#12, strzemiona @6 co 30cm.
Alternatywnym rozwigzaniem jest posadowienie Scianek na betonowej ptycie
posadzki; pasmo ptyty wzdtuz Scianek szerokosci 1.20 do 1.50m zbroi¢ siatkami
zgrzewanymi z pretéw (klasa stali AIIIN, gatunek BSt-500 lub St3SY-b-500)o
srednicy #8, oczko siatki 15cmx15cm.
7. Wody roztopowe i opadowe z rynien nalezy skierowa¢ poza rozkop
fundamentowy.
8. Wszystkie powierzchnie fundamentéw zagtebione w gruncie nalezy zaizolowac
izolacjg przeciwwodna wedtug wytycznych zawartych w projekcie
architektonicznym oraz zgodnie z uwagami w Opinii geotechnicznej.
9, W fundamentach nalezy zakotwi¢ obejmy stalowe do mocowania
stupkéw drewnianych podpierajacych wiezbe dachowa budynku.
10. Wszystkie roboty wykonac zgodnie z:
-PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze
-PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
-"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych",
tom I, "Budownictwo ogdlne"
11. Rozpatrywac z uwagami w Opisie Technicznym.
12. Zbrojenie podituzne taw taczy¢ na zaktad 100cm, odgina¢ w narozach,
kotwigc w fawach prostopadtych na dtugos¢ 100cm.
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