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UWAGTI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzic z projektem
architektonicznym.

2. Wszystkie otwory nalezy sprawdzi¢ z projektem
architektonicznym i z projektami instalacyjnymi.

3. Rozpatrywac z uwagami w Opisie Technicznym.

4, Po obwodzie wszystkich $cian wewnetrznych i
zewnetrznych nalezy wykonac wieniec zelbetowy o
wysokosci min. 30cm.

5. Sciany noéne zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw
silikatowych lub cegly petnej, rozbidrkowej o wytrzymatosci
$redniej 10.0 MPa na zaprawie marki M10. Sciany noéne
wewnetrzne zaprojekowano z cegly petnej rozbidrkowej o
wytrzymatosci Sredniej min. 10 MPa na zapraiw marki M10.
Sciana zewnetrzna frontowa "akumulacyjna" wosi D z
cegly rozbiorkowej petnej o wytrzymatosci jak powyzej i
grubosci 50cm.

6. Stupy zelbetowe i trzpienie wzmacniajace ukryte w
Scianach nalezy potaczy¢ z murem poprzez pozostawione
w murze "strzepia" przy stupie, a nastepnie zabetonowanie
ich razem ze stupem lub poprzez potaczenie pretami
zbrojeniowymi ze stali zebrowanej zabetonowanymi w tych
stupach i wprowadzonymi w spoiny poziome muru.
Alternatywnie mozna stosowac szyny kotwigce typu
"comax".

rz.sp.n. - rzedna spodu nadproza
rz.sp.belki. - rzedna spodu belki
rz.w.w. - rzedna wierzchu wienca
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