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\pt4;UWAGL:

- poszczegbine fazy zasilania nalezy réwnomiernie obcigzyc odbiorami,
- dopuszcza sig stosowanie osprzgtu modutowego i rozdziehic zamiennych, spetniajgcych wymogi normatywne i dopuszczonych do stosowania w budownictwie
- W rozdzielicy nalezy pozostawi¢ zapas wolnego miejsca — min. 30 %

pracownia projektowa >=n—-— — |_|_nw _>U>

e-mail:pracownia@architriada

.eu

05-800 Pruszkéw ul. Otéwkowa 26/7

BUDOWA BUDYNKU USEtUGOWO
- GASTRONOMICZNEGO

lokalizacja:

Dz. Nr ew. 578/2

OBREB LIPINY, GM. HAINOWKA

Inwestor:

POWIAT HAJNOWSKI, ul. A. Zina 1, 17-200 HAJNOWKA

nazwa rysunku:

Schemat jednobiegunowy rozdzielnicy
oswietleniowej TO

projektant:

mgr inz. Edward Kope¢
upr. bud. 42/82/Lw

podpis:

| Sprawdzajacy
mgr inz. Irena Kope¢
upr. bud. 136/83/Lw

branza:

ELEKTRYCZNA

data:

grudzien 2012

skala:

nr rysunku:
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