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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji doziemnych wody zimnej i cieplej, centralnego
ogrzewania wezta cieplnego w budynku szkoty do budynku mieszkalnego 1 budynku
gospodarczego w ramach zmiany ich sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na budynek
warsztatow treningowych dla osob niepelnosprawnych przy Specjalnym Osrodku Szkolno-

Wychowawczym w Hajnéwce ul. 3-go Maja 21 oraz instalacji kanalizacji sanitarnej do
odprowadzenia sciekdw bytowych z obydwu budynkéw .

1. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wybudowanie
® instalacji wewnetrznej wody zimnej i1 cieptej oraz centralnego ogrzewania w
podpiwniczeniu budynku szkolnego jako wyprowadzenie instalacji z wezla cieplnego
¢ instalacji doziemnej miedzy budynkiem szkoly a budynkami mieszkalnym 1
gospodarczym w sktad ktérej wchodzi¢ bedzie instalacja wody zimnej 1 ciepte] oraz
instalacja centralnego ogrzewania
¢ instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej jako odptyw z budynku mieszkalnego 1
budynku gospodarczego do istniejgcej kanalizacji na terenie dziatki inwestora

2.  Istniejace uzbrojenie.
Na terenie dziatki inwestora znajduje si¢ kanalizacja sanitarna doziemna polaczona z
systemem kanalizacji miejskiej u zbiegu w ul. Bocznej 1 3-go Maja.
Mozliwos¢ dostawy wody zimnej i cieplej oraz ciepla na potrzeby grzewcze istnieje z weztg
cieplnego zlokalizowanego w podpiwniczeniu budynku szkoty. Wezet w cieppto zasilany jest
z miejskiej sieci cieplne;.
3. Opis rozwiazan projektowych
3.1 Instalacja doziemna i wewnetrzna
Projektowana instalacja doziemna taczy budynek oficyny z budynkiem patacu w zakresie
wody zimnej, cieptej 1 centralnego ogrzewania.
W podpiwniczeniu budynku szkoty przewidziano wykonanie:
® instalacji centralnego ogrzewania od rozdzielaczy w kottowni do Sciany zewngtrzne;
budynku w podpiwniczeniu do miejsca wyjscia do instalacji zewnetrznej; rury
prowadzone begdg po Scianie piwnicy
¢ instalacji wody cieptej z rurg cyrkulacyjng od wymiennika wody cieptej do Sciany
zewngtrznej budynku w podpiwniczeniu do miejsca wyjscia do instalacji zewnetrznej
rury prowadzone bedg po $cianie piwnicy
® potaczenia instalacji doziemnej wody zimnej z instalacja wewnetrzng wody zimnej w
wezle cieplnym; polgczenie na $cianie piwnicy w miejscu wejscia instalacji doziemne;j
W budynku mieszkalnym przewidziano wykonanie:
® instalacji centralnego ogrzewania z odgatezieniami do instalacji wewng¢trznej oraz
jako przesyt do budynku gospodarczego; rury prowadzone bgdg po $cianie piwnicy
® potlaczenie instalacji wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji cieptej wody z instalacja
wewnetrzng oraz jako przesyt do budynku gospodarczego ; rury prowadzone beda po
scianie piwnicy
Dtugos¢ projektowanej instalacji doziemnej wynosi 68,9m.

3.2 Rozwigzania materialowe oraz sposob wykonania.
Do budowy instalacji doziemnych zastosowa¢ nalezy elastyczne rury preizolowane,
samokompensujace si¢ gczone przez ksztattki izolowane zespotami zigcz.
Rura prezolowana sktada sig:
Rura typu Thermo



e Rura przewodowa: polietylen sieciowany (PE-Xa) z warstwg antydyfuzyjna,
maksymalna temperatura pracy 95°C, cisnienie projektowe 6 bar
e Izolacja: wielowarstwowa, elastyczna, wykonana 2z zamkni¢tokomdrkowego
spienionego PE-X, odporna na starzenie.
e Karbowana rura ostonowa wykonana z PE-HD.
Rura typu Aqua
e Rura przewodowa: polietylen sieciowany (PE-Xa), maksymalna temperatura pracy
95°C, cisnienie projektowe 10 bar.
e Izolacja: wielowarstwowa, elastyczna, wykonana =z zamkni¢tokomdrkowego
spienionego PE-X, odporna na starzenie.
e Karbowana rura ostonowa wykonana z PE-HD
Zaprojektowano rury systemu UPONOR.
Projektowane $rednice
e ciepla woda ¢40x5,5/25x3,5/175 na odcinku migdzy szkota a budynkiem
mieszkalnym 1 ¢$32x4,4/25x3,5/175 na odcinku migdzy budynkiem mieszkalnym a
gospodarczym
e centralne ogrzewanie 2x040x3,7/175 na odcinku miedzy szkota a budynkiem
mieszkalnym 1 2x¢32x2,9/175 na odcinku migdzy budynkiem mieszkalnym a
gospodarczym
e woda zimna $40x5,5/175 oraz ¢032x4,4/140 analogicznie j.w.
Instalacje wewnetrzne wody zimnej i cieptej wykonac¢ z rur i ksztattek ze stali nierdzewne;j
Tiob = 110°C, Ppax = 1,6 MPa (np. KAN-therm INOX) za$ centralnego ogrzewania z rur ze
stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie, Ty = 110°C, Pyax = 1,6 MPa (np. KAN-therm
STEEL). Zaprojektowano rury w systemie KANtherm.
Projektowane $rednice
e ciepta woda ¢28x1,2
e cyrkulacja cieptej wody ¢18x1
e centralne ogrzewanie 2x942x1,5
e woda zimna ¢42x1,5
Ulozenie przewoddéw instalacji doziemnej projektuje si¢ na warstwie podsypki piaskowe;j
wyréwnawczej gr. 10cm.
Trase projektowanej instalacji doziemnej przedstawiono w graficznej czgsci opracowania.
Po zakonczeniu montazu przewdd wodociggowy nalezy poddaé prdbie ci$nienia, nastepnie
dezynfekcji oraz plukaniu strumieniem wody czystej. Po dezynfekcji 1 plukaniu
przeprowadzi¢ analize¢ bakteriologiczng instalacji wodociggowej. Proby cisnienia przewodu
wodociggowego wykona¢ na cisnienie probne Pp=Pr*1,5>1,0MPa. Pozostale przewody
podlegaja probie cisnieniowej i plukaniu. Ci$nienie prébne dla instalacji hydrantowe;j
1,0MPa, dla instalacji wody cieptej 0,9 MPa za$ dla instalacji centralnego ogrzewania
Pp=Pr*1,5 nie mnie jednak niz 0,4 MPa.
W trakcie zasypki instalacji dozimenej na catej dtugosci na wysokosci 0,3 m (warstwa
ochronna rurociggu — obsypka piaskowa) nad przewodami utozy¢ nalezy taSme ostrzegawczo
- sygnalizacyjng z folii PCV w szer. 20 cm z zatopiong metaliczng Sciezka w sposob
umozliwiajacy potaczenie urzadzen do trasowania przebiegu.
Poziome przewody rozprowadzajace w budynku prowadzi¢ pod stropem i przy posadzce w
podpiwniczeniu ze spadkiem 0,3% w kierunku kotlowni. W najwyzszych punktach instalacje
odpowietrzy¢.
Rury zabezpieczy¢ termicznie otuling z pianki poliuretanowej np. ThermaEco FRZ. firmy
Thermaflex. Grubosci izolacji wg ponizszej tabeli:

Minimalna grubosci izolacji
Srednica DN[mm] 125]32]40[50]65]80]100




| wymagana grubos¢ [mm] | 30]40(40[50(70|80]100 |

Mocowanie przewoddw za pomocg uchwytéw i obejm do rur z przektadka gumowg

Maksymalny rozstaw podpér dla rur INOX i STEEL[m]
Srednica DN
[mm] 16 (20 |25 (32 |40 |50 |63 |75 |90
woda zimna [m] {0,50/0,50{0,70/0,90|1,00|1,20|1,40|1,50| 1,60

Nalezy pamigta¢, ze niezaleznie od w/w odleglosci konieczne jest mocowanie rur w
miejscach odgatezien.

PrzejScia rurociaggéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o dlugosci
co najmniej o 1 cm wigkszej od grubosci przegrody. Wolng przestrzen pomiedzy tulejg a
przewodem nalezy uszczelni¢ pianka lub kitem trwale elastycznym.

Przej$cia rur w otworach o $rednicy wiekszej niz 4 cm przez przegrody o odpornosci
ogniowej EI 60, REI 60 lub wyzszej oraz przejscia w dowolnych otworach przez przegrody
oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
przegrdd (opaski, obejmy lub masy uszczelniajacej posiadajace stosowny atest).

Jako armatur¢ odcinajacg na przewodach projektuje si¢ zawory przelotowe /kulowe/ o
wytrzymalosci na ci$nienie min. 10 bar. Armature¢ montowac przy rozdzielaczach (instalacja
c.0.) 1 na odgatezieniach przy podgrzewaczu cieptej wody w kottownia za§ na przewodach
wody zimnej 1 hydrantowej przy wejSciu do budynku. Miejsce montazu ma umozliwi¢
pozniejszy tatwy dostep do obstugi za$ sposéb montazu umozliwi¢ jej pdzniejsza tatwa
wymiang.

3.3 Odprowadzenie $ciek6w bytowych.

Projektuje si¢ wykonanie kanatéw z rur kanalizacyjnych ¢160PCV litych kl. “S” typoszeregu
wymiarowego SDR34 taczonych na kielich 1 uszczelke.

Ulozenie rur na warstwie podsypki piaskowej o grubosci 15cm lub innej zgodnej z
wytycznymi producenta rur. Wykonanie podsypki przyjeto z piasku dowiezionego na budowe
Na trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie inspekcyjne z tworzywa
sztucznego.

Lokalizacj¢ projektowanej kanalizacji wraz ze studnia oraz uklad wysokoSciowy
przedstawiono w graficznej czesci opracowania.

L.aczna dlugo$¢ projektowanej kanalizacji sanitarnej wynosi 29,4m.

3.4 Studzienki kanalizacyjne

W miejscu podigczenia rur spustowych oraz w miejscu zmiany kierunku projektowane;j
kanalizacji

zaprojektowano studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego o Srednicy (0425 z
odejsciem ¢160 z rurg wznoszaca karbowang ¢425, zgodnie z normg PN-B-10729:1999, PN-
EN 476:2000 przykryte pokrywa zelbetowa z wlazem zeliwnym D400 posadowione na
pierscieniu odcigzajacym.

Zaprojektowane studnie rewizyjne i inspekcyjne posiadajg mozliwos¢ kilku centymetrowe;j
regulacji wysokosciowej, umozliwiajagcej w okresie docelowym, przy realizacji nawierzchni
na terenie projektowanej inwestycji, dostosowanie wysokosci studni do niwelety jezdni lub
rzednej ostatecznie uksztaltowanego terenu.

4. Wytyczne realizacji

4.1 Przygotowanie terenu

Nalezy dokona¢ szczegétowego wytyczenia trasy projektowanych instalacji oraz
zlokalizowac i1 oznakowa¢ wszystkie skrzyzowania z istniejagcymi sieciami i uzbrojeniem.



Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i1 odpowiednio
oznakowane.
4.2  Wykopy.
Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne z szalowaniem przy uzyciu
wyprasek zakladanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych. W miejscu kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.
Do mechanicznego gl¢bienia wykopu zastosowac nalezy koparke podsiebierng o pojemnosci
tyzki 0.25 m® lub 0,6 m’. Urobek nalezy odwiezé poza miejsce prowadzenia rob6t lub
przemiesci¢ na miejsce sktadowania. Po utozeniu rurociggdéw wykorzysta¢ do ich zasypania.
4.3  Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem.
Przed przystapieniem do wykonania wykopow nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie od wykonania mapy do celéw projektowych do momentu
przystapienia do realizacji kanalu. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji,
wykonawca rob6t powinien poinformowac jednostke projektowg i gestora sieci celem ich
rozwigzania. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien uzgodni¢ 1 sprawdzi¢ rodzaj i
stan wykonanego uzbrojenia podziemnego.
4.4  Roboty montazowe instalacji rurowych
Projektowane przewody nalezy uktada¢ ze spadkami i na rzednych podanych na profilach
podtuznych. Montaz przewodéw prowadzi¢ nalezy recznie. Nad projektowanymi przewodami
wody zimnej i cieptej po zasypaniu warstwg 30 cm nalezy utozy¢ taSme sygnalizacyjno-
ostrzegawcza z wkladka metalowa.
4.5  Zasypka wykopow
Po wykonaniu robét instalacyjnych do wysokosci 30 cm powyzej géry rurociagéw nalezy
zasypac¢ gruntem przepuszczalnym, w nastepujacy sposob:

e ulozy¢ warstwe do wysoko$ci 1/3 $rednicy rury i zagesci€ ja,

® nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zagegszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowa¢ grunt przepuszczalny rodzimy z wylaczeniem frakcji spoistych,
organicznych i nasypéw nie budowlanych. Prowadzenie zasypki dla wykopéw wykonanych
mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zageszczeniem poszczegllnych warstw,
dla wykopéw wykonanych recznie — recznie warstwami co 15cm z ich zageszczeniem.
Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nrl13 z 1999r powinien wynosi¢ I = 1.0 i
winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke geologiczng.
4.6  Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robét ziemnych teren budowy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
4.7 Inwentaryzacja geodezyjna.
Po wykonaniu robét instalacyjno-montazowych przed zasypaniem wykopéw nalezy dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych elementéw sieci wodociggowej 1 przylacza
wodociggowego wraz ze wszystkim wystepujacymi i odkrytymi kolizjami. Inwentaryzacja
winna obejmowac usytuowanie w terenie i rz¢dne wodociagu.

5. Wytyczne realizacji
e (Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe."
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