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OPIS TECHNICZNY

1 Dane ogolne

1.1 Zakres opracowania.

W zakresie opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnetrznych w
budynku gospodarczym w temacie PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU WRAZ
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK
WARSZTATOW TRENINGOWYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY
SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W HAJNOWCE ul. 3-go
Maja 21.

W zakres opracowania wchodza:

- instalacja wodociggowa,

instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- podktady architektoniczno-konstrukcyjne,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2 Instalacja wod-kan

2.1 Instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona zostanie z instalacji wody zimnej w pomieszczeniu wezia
cieplnego w budynku szkoty poprzez instalacje doziemng. Przewdd wprowadzony
zostanie do pomieszczenia piwnicznego gdzie przewidziano dwa odgatezienia do
instalacji w budynku. Przez piwnice zaprojektowano tranzyt do budynku gospodarczego.
Wode doprowadzi¢ do wszystkich odbiornikdw.

Instalacje wodociggowag zaprojektowano z rur KAN-therm polipropylenowych PP-R,
zespolonych, stabilizowanych aluminium, PN 20, Tmax = 90°C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob
= 70/80°C) o potgczeniach zaprasowywanych pierscieniem nasuwanym Push (podejscia
do przyboréw) prowadzone w posadzce i bruzdach $ciennych.

Zmiany kierunku, podtgczenia armatury, wykonywane sg za posrednictwem systemowych
ztgczek i potgczen gwintowanych.

W pomieszczeniu gospodarczym przewidziano montaz zaworu czerpalnego ze ztgczkg
do weza na wysokosci h = ~ 50-60 cm dla celéw porzgdkowych (nad kratkg sciekowg).
Podejscia do przyboréw od dotu zakonczy¢ zaworkami kulowymi katowymi dn15.
Szczego6towa lokalizacja poszczegdlnych elementéw instalacji wg czesci rysunkowe;.

2.2 Instalacja wody cieptej
Pobor cieptej wody zaprojektowao z wezta cieplego poprzez instalacje doziemng

prowadzong wspdlnie z przewodem wody zimnej. Instalacje w budynku wykona¢ jak
instalacje wody zimne;.

2.3 lzolacje termiczne instalacji wodociggowych

Izolacje rurociggdbw wykona¢ zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12
.04.2002 r. ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdézn. zmianami) i PN-B-02421:2000. Uzyte
materiaty muszg posiadaé atest higieniczny i znak bezpieczenstwa ,B”

Przyjeto nastepujace grubosci izolacji termicznych z pianki typu THERMAFLEX FRZ:



Minimalna grubosci izolaciji
Srednica DN 25|32]40|50|65|80|100
wymagana grubosé [mm] | 30[40/40/50|70]80]100

Przewody prowadzone w posadzce w otulinie gr 6 mm.

2.4 Proby szczelnosci instalacji wody zimnej i ciepte;j.

Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane prébie szczelnosci przed zaizolowaniem.
Cisnienie proby wynosi 1,5 cisnienia roboczego. Préba szczelnosci wykonywana jest w
dwéch etapach.

Probe wstepng przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 wieksze od roboczego. Ustawic cisnienie
préby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynnos¢ powtarzamy. Préba trwa
30 min. W czasie nastepnych 30 min po zakonczeniu proby wstepne cisnienie nie moze
spas¢ wiecej niz o ok. 0,6 bara. W instalacji nie mogg wystepowac¢ zadne przecieki.
Probe wstepng przeprowadzi¢ dwukrotnie w odstepie 10 min.

W prébie gtdwnej wykonywanej przy cisnieniu roboczym natychmiast po zakonczeniu
préby wstepnej notuje sie spadek cisnienia w ciggu dwoch godzin w odstepach
jednogodzinnych. Przy ostatnim odczycie spadek cisnienia nie moze sie obnizy¢ o wiecej
niz o 0,2 bara bez wystgpienia przeciekdow w instalacji. Prébe szczelnosci dla instalaciji
cieptej wody i cyrkulacji powtérzy¢ w warunkach pracy instalaciji.

Probe nalezy wykonywac przy uzyciu manometru o podziatce 0,1 bara, podtgczonego
W najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji.

Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym, instalacje zdezynfekowac¢ roztworem
podchlorynu sodu i wypetni¢ protokdt odbioru instalacii.

2.5 Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.5.1 Materiat

Instalacja kanalizacji zaprojektowana zostata z rur PCW typu WAVIN Metalplast Buk.
Rury i ksztattki spetniajg wymogi PN-80/C-89205.

Instalacje zaprojektowano z rur o srednicach: @160, &110, &75, @50, B340, I32.
Instalacje wewnatrz budynku nad posadzkg wykona¢ z rur HT PVC (szare) @110, @75,
@50, @40, a poziomy uktadane pod posadzkg zrur PVC-U lite klasy S, o pogrubione;
Sciance (pomaranczowe ) o wymiarach & 110x3,2mm i &160 x4,7mm.

2.5.2 Montaz

Rury uktada¢ zgodnie z projektem i instrukcjg ukfadania rur PCW, w ziemi stosujgc
podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci ok. 30 cm ponad rure.
Rury tgczy¢ na uszczelki gumowe, zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody prowadzi¢ ze spadkami min. 2,5% dla @ 110i 1,5 % dla & 160.

Odcinki instalacji prowadzone w bruzdach owing¢ papierem falistym.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacji poprzez wywiewki kanalizacyjne i zawory
napowietrzajgce. Piony wychodzgce ponad dach zakonczy¢ typowymi wywiewkami PCW
& 160.

Na pionach zamontowac¢ rewizje w celu umozliwienia prawidtowej eksploatacji instalaciji
kanalizacyjne;.

Wymiarowanie i lokalizacja przewodéw pokazana zostata w czesci rysunkowej.

3 Centralne ogrzewanie

3.1 Dane ogodlne
Przewidziano ogrzewanie wodne, pompowe zasilajgce grzejniki ptytowe.



Uwaga:

Obliczenia instalacji wykonano dla strefy klimatycznej IV przy okreslonym
usytuowaniu budynku.

- Strefa IV, tz = -22°C

- Parametry wody grzejnej: tz/tp =80/60°C.

Zrbdto ciepta: wezet ciepiny w budynku szkoty.

Dokumentacje opracowano zgodnie z :

- PN-/B-02402 - temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

- PN-/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

- PN-/B-02020 - ochrona cieplna budynkéw,

- PN-/B-02420 - odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych,

-  PN-/B-02414 - zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego.

3.2 Zestawienie wspoétczynnikéw przenikania ciepta
Zgodnie z normg PN-EN ISO 6946:1999:

- $ciana zewnetrzna 0,192 W/m2K
- dach 0,165 W/m2K
- podfoga na gruncie 0,269 W/m2K

3.3 Bilans zapotrzebowania ciepta

Obliczenie zapotrzebowania cieptg wykonano za pomocg program komputerowego
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania 14210 W

3.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie wodne dwururowe, z obiegiem wymuszonym — pompowym,
o parametrach czynnika 80/60 °C.

Strefa klimatyczna IV, tz = - 22 °C.

Instalacje zaprojektowano z rur KAN-therm polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng wg DIN
4726, Tmax = 90 °C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 °C o potgczeniach zaprasowywanych
pierscieniem nasuwanym Push. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ w posadzce i
bruzdach sciennych.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe ptytowe PURMO Ventil Compact CV z
podtgczeniem dolnym z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy
Oventrop. Zawory termostatyczne wyposazy¢ w gtowice z wbudowanym czujnikiem Grzejnik
wyposazony jest z zestaw przytgczeniowy oraz korek.

W instalacji przewidziano zawory odcinajgce kulowe o parametrach: cisnienie 6 bar temp.
100°C. Zawory odcinajgce kulowe nalezy montowaé z zastosowaniem potgczen
roztgcznych (Srubunki).

Na podejsciach do grzejnikbw zamontowa¢ zawory odcinajgce katowe do grzejnikow z
wbudowanym zaworem typ RLV-KS, ktéry umozliwia odtgczenie grzejnika przy pracy
pozostatej czesci instalacii.

Odwodnienie instalacji w najnlzszych punktach gdzie nalezy montowaé zawory kulowe
gwintowane ze spustem. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowac
automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w
korki spustowe i odpowietrznik.

Regulacje instalacji w obrebie poszczegdinych obiegdw projektuje sie poprzez zawory
termostatyczne montowane przy grzejnikach oraz zawory nastawne z reczng nastawa
Przed dokonaniem nastawy zaworéw nalezy instalacje kilkakrotnie przeptuka¢ woda o
predkosci 1.5 m/s. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na zimno (0.4
MPa) i na gorgco (po uruchomieniu zrodta ciepta).



Przewody prowadzone w posadzce i w bruzdach sciennych izolowa¢ termicznie otuling
termoizolacyjng np. THERMAFLEX. Grubosci izolacji— 6 mm Thermocompact S. Podczas
betonowania rury powinny pozostac pod cisnieniem 0,3 MPa.

Izolacja przodéw rozprowadzajgcych izolacjg typu FLEXOROCK. Grubosc izolacji réna
Srednicy wewnetrznej rurociggu.

Catos¢ instalacji C.O. musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie
izolacjg odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢
izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| '/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w| '/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 9 mm

Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej,

izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
Preferowana izolacja - otuliny ThermaPur wykonane sg ze spienionego poliuretanu o gestosci ok. 20
kg/m3. Pozwala to na uzyskanie dobrych parametréw izolacyjnych, wspétczynnik przewodnosci cieplnej A =
0,035 W/mK przy temperaturze 40°C.
Rurociagi rozprowadzone w bruzdach sciennych izolowac¢ otuling prefabrykowang np. typu Thermacompact
Sogr.6 mm.

4 Uwagi koncowe

Wykonanie i odbiér poszczegdlnych etapéw zamierzenia musi by¢ zgodny z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych,

- Instrukcjami producentéw rur i urzadzen,

- Warunkami BHP wykonania rob6t instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

- Instalowanie urzadzen powinno sie odbywac zgodnie z wytycznymi producentéw.

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji powinny posiadac

aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w specj.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $rod.
nr B£/12/88 i BL/140/94



Wyniki - Ogélne

Nazwa projektu |mieszkalny

Lokalizacja ... Hajnowka

Projektant ...

Data obliczen 28 listopad 2015 13:47

Plik danych ... . ..rodek\bud_gosp_-_stan_istn\H_mieszkalny.2.1.h2d

Informacje o typach rur:

Typ A |PEXC-P10 Typ B |KAN INOX

Typ C |KANPP20S Typ D

Typ E Typ F

Typ G Typ H

Typ I Typ J

Typ K Typ L

Typ M Typ N

Typ O Typ P
Informacje o zrdéditach wody:
Symbol zrédia ...
Typ zrédia ... Zrédio zimnej i cieptej wody i cyrkulacji
Rodzaj budynku Mieszkalny Jjednorodzinny
UWagl .cccvccceccccnenes

Zimna Ciepta Cyrkul.

Temperatury wody, [°PC] s 5,0 55,0 46,6
Cisnienie dyspozycyjne, [m] ... 15,41 14,15 1,48
Cisnienie hydrostatyczne, [m] ... 1,65 1,45
Suma normatywnych wyptywéw, [1/s] 2,35 1,01
Obliczeniowy przepiyw, [1l/S] .. 0,86 0,55 0,051
Liczba wymian wody cyrkul., [1/h] 10,43
Odbiornik krytyczny / / /
Cisnienie przed odbior. Kryt., [m] 10,00 10,00
Dtugosé gatezi krytycznej, [m] ... 24,15 24,30 23,45
Opér gatezi do odbiornika kryt.[m] 3,76 2,75 1,48

1
KAN H20 1.5 © 1994-2013 SANKOM Sp. z o.o.



Materiaty — Rury tabela zbiorcza

Symbol dn L proj.
[mm] [m]

KANPP20S 20x3,4 7,3
KANPP20S 25x4,2 1,5
KANPP20S 32x5,4 7,3
KANPP20S 40x6,7 8,8
KANPP20S 50x8,3 1,5
PEXC-P10 18x2,5 74,2
PEXC-P10 25x3,5 36,6
PEXC-P10 32x4,4 30,2




Materiaty — Izolacje tabela zbiorcza

Symbol rur Symbol DwxG L/F proj

[mm] [m..m2]
KANPP20S PIANKA PE 20x20 7,3 m
KANPP20S PIANKA PE 26x20 1,5 m
KANPP20S PIANKA PE 32x20 6,8 m
KANPP20S PIANKA PE 32x40 0,5 m
KANPP20S PIANKA PE 40x20 6,8 m
KANPP20S PIANKA PE 40x40 2,0m
KANPP20S PIANKA PE 50x50 1,5 m
PEXC-P10 PIANKA PE 32x20 0,7 m




Materiaty — Odbiorniki i przybory - tabela zbiorcza

Symbol N proj
[szt.]
BAT NATR RW DN15 3
BAT ST BID DN15
BAT ST UMYW DN15
BAT ST ZLEW DN15
BIDET

MISKA USTEP PROSTA
PRALKA AUTO
UMYWALKA

ZBIORNIK PRUCZACY
ZLEWOZM 2K
ZMYWARKA

W W W WdDMWIDNDMNWWDN




Materiaty — Armatura tabela zbiorcza

dn N proj Opis
[mm] [szt.]

20x3,4 5/zuk 90 st. r/d >= 2.5.

32x5,4 5/zuk 90 st. r/d >= 2.5.

40x6,7 5/zuk 90 st. r/d >= 2.5.

18x2,5 31|zuk 90 st. r/d >= 2.5.

25x3,5 12 |&uk 90 st. r/d >= 2.5.

32x4,4 10 |2uk 90 st. r/d >= 2.5.
15 2 |Zawér termostatyczny MTCV-B do c
15 2 |Zawér kulowy podejscia do armatu
20 4 | Zawér kulowy podejscia do armatu
15 18| Zawdér kulowy éwierdéobrotowy (prz
20 2 |Zawér kulowy éwieréobrotowy (prz




Wyniki - Ogélne

Nazwa projektu: |H-budynek gospodarczy

Lokalizacja...:|Hajnowka 3-go maja 21

Projektant Andrzej LeszekZmiejko

Data obliczen Niedziela, 29 Listopada 2015, 14:31

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°C].......: 80.00 Tp, [°C]: 60.00
Tprz, [°C].....: 58.93

Rodz. czynnika: |Woda

Parametry zZrdédia ciepta:

Opér hydr. [Pa]:

Informacje o typach rur:

Typ A: |PEXC-P10 Typ B:|KANPP20S| Typ C: Typ D

Typ E: Typ F: Typ G: Typ H
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L
Typ M: Typ N: Typ O: Typ P

Opér hydrauliczny instalacji i Zrdédia ciepta... dPc, [Pa]:
Minimalny opdér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]:
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]:
Catkowita pojemnosé instalacji................... Ve, [1]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]

MOC tracona. ... it ittt ittt et et e e et otr, [W]:
Dodatkowa rezerwa mocy do tad. bufora ciepta... Qrez, [W]:
Wymagana obliczeniowa moc zZrdédia ciepta zima.... Qzz, [W]:
Wymagana obliczeniowa moc zZrdédia ciepta latem... Qzl, [W]:

Wymagana obliczeniowa moc

Liczba jednoczesnie pracujacych weziéw mieszk

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane. . : 3 Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane. : 1 Deficyt mocy, [W]:
Moc grzej..[W]: 14007 Zyski od przewodéw, [W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[W]:[:::::::]

Grzejniki:

Przegrzewajace: 3 Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewajace 0 Deficyt mocy, [W]:
Obl. moc, [W]..: 15012 Rzeczywista moc, [W]:

Pojemnosé [1]:

2rédta okr.przejsciowy Qzp, [W]:

Zyski od przewodéw, [W]:

6594
109
0.290
166
24295
1315

704
815
895

159

704
13
14007

Strona 1

Audytor C.O. 3.8 © 1994-2014 SANKOM Sp. z 0.0. www.sankom.pl



Materiaty — Rury

dn Numer katalogowy L v M Cena Uwagi
[mm] [m] [1] [kq] [z1]
Symbol: KANPP20S Producent: KAN

Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium, PN
20, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potaczenia zgrzewane

16x2.7 03900016 0.3 0 0
32x5.4 03900032 20.8 7 9
40x6.7 03900040 2.0 1 1
50x8.3 03900050 .0 2 2
Razem 25.1 10 12
Symbol: PEXC-P10 Producent: KAN

Rury KAN-therm polietylenowe PE-Xc z oslona antydyfuzyjna wg DIN 4726. Tmax =
90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Polaczenia zaprasowywane

pierscieniem nasuwanym Push

18x2.5 0.9119 114.1 15 13
25x3.5 0.9127 32.2
32x4.4 0.9133 0.4
Razem 146.7 24 20
Razem 171.8\ 34\ 32\

Strona 2




Materiaty - Grzejniki

Symbol n/L Ilo$é| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kgl [z%]
Symbol: CV11-30 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy pitytowy PURMO Ventil Compact CV11l, ( dawniej
Rettig—Purmo V11), wysokos$s¢é H = 300 mm, z wbudowanym zaworem

termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop.

0.40 1 15| DDL 1

0.40 1 15| DDP 1
Razem 0.80 2 1
Symbol: CV22-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy pitytowy PURMO Ventil Compact CV22, ( dawniej
Rettig—Purmo V22), wysokos¢é H = 600 mm, z wbudowanym zaworem

termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop.

0.60 2 15| DDL 7 39

0.60 2 15| DDP 7 39

0.80 2 15| DDL 10 52

0.80 2 15| DDP 10 52

0.90 2 15| DDL 11 59

0.90 2 15| DDP 11 59
Razem 9.20 12 56 301
Symbol: SAN18 500 Producent: RADSON

Grzejnik tazienkowy Radson Santorini, typ SAN18 500, ditugosé
L = 500 mm wysokos¢ H = 1764 mm.

0.50 1 15| DDV 8 16
Razem 0.50 1 8 16
Razem ‘ 15‘ ‘ ‘ 65‘ 324‘
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Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosé Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z1]
Armatura na rurach o symbolu KANPP20S
Symbol: ZUK90 Producent: KAN
tuk 90 st. r/d >= 2.5.
32 10
Razem 10
Symbol: MSV-0O Producent: DANFOSS
Reczny zawdr rdéwnowazacy z plynna nastawa wstepna, typ LENO TM MSV-O, gwint wew
wewnetrzny.
25 003z4023
Razem 3
Symbol: ZAW KUL Producent:
Zawdr kulowy (przyjmowaé tylko w przypadku braku urzadzenia konkretnej firmy).
25 5
40 2
Razem 7

Armatura na rurach o symbolu PEXC-P10

Symbol: ZUK90 Producent: KAN
tuk 90 st. r/d >= 2.5.
18 54
25
32
Razem 64
Symbol: RA-N-K Producent: DANFOSS

Zawdr termostatyczny katowy z nastawa wstepna, wykonanie standardowe (z nyplami

standardowymi), typ RA-N.

15 013G3913

Razem

Symbol: RLV-KS-K Producent: DANFOSS

Zawdr odcinajacy katowy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem, typ RLV-KS,

umozliwia odtaczenie grzejnika przy pracy pozostalej czesci instalacji.

15 003L0222 14

Razem 14
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Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosé Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z1]
Symbol: RLV-S-K Producent: DANFOSS

Zawdr odcinajacy katowy, typ RLV-S, montowany na gatazkach powrotnych
grzejnikdéw, umozliwia odiaczenie grzejnika przy pracy pozostaltej czesci instala

instalacji.

15 003L0123

Razem

Razem ‘ 100‘
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Materiaty — Inne urzadzenia

Wielkosé

Numer katalogowy

Liczba

Cena

Uwagi

szt.

Symbol: (bud. gosp

Producent:

Razem
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