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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

Przebudowa istniejgcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania (2 lokale mieszkalne) oraz
przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na warsztaty
treningowe dla osob niepetnosprawnych przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnéwce, potozonych na dziatce o nr
geod.1315/5, przy ul.3-go Maja 21 w Hajnowce.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw szlachetnych

wewnetrznych i zewnetrznych.
1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu

metod  wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych tynkéw szlachetnych na
podktadach z tynkéw zwyktych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan w zakresie sposobow oceny
podktadéw, wymagan dotyczgacych wykonania tynkéw szlachetnych oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania podkladéw z tynkéw zwykitych, tynkéw  zwykiych,
pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich, specjalnych (np. akustycznych, przeciwpozarowych),
renowacyjnych, stiukéw, sgrafitto i suchych tynkow.

Wymagania dla podktadéw z tynkéw zwyklych okreslono w specyfikacji technicznej Tynkowanie. Kod CPV45410000.
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
+~Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkfad, na ktéry naktada sie wyprawe.
Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu budowlanego.

Masa tynkarska — masa otrzymywana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanka spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek
lub dodatkéw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.

Tynk szlachetny — powloka z zaprawy szlachetnej majgca okreslong barwe i fakture, nanoszona recznie lub mechanicznie
na podktad z tynku zwyktego, $cisle z nim zwigzana i stanowigca ostateczne wykonczenie plastyczne powierzchni, na ktérej
zostata wykonana.

Ze wzgledu na technike wykonania powtoki z zaprawy szlachetnej i sposéb obrobienia jej powierzchni (fakture) rozréznia sie
nastepujace rodzajei odmiany tynkéw szlachetnych:
a) o fakturze wynikajacej z techniki nanoszenia zaprawy — nakrapiane,
b) obrabiane w trakcie wigzania zaprawy — zmywane, cyklinowane i gtadzone,
c) obrabiane po stwardnieniu zaprawy — kamieniarskie, wsréd ktérych w zaleznosci od uzytych narzedzi rozréznia sie odmiany:
nakuwane, miotkowane, szlifowane.

Ze wzgledu na wielkosci ziarn kruszywa uzytego do zaprawy szlachetnej rozréznia sie nastepujgce struktury tynku szlachetnego:
a) bardzo drobnoziarnista — uzyskana przy uzyciu kruszywa o uziarnieniu do 1,25 mm (tynki gtadzone i kamieniarskie),
b) drobnoziarnista — uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 1,25+2,5 mm (tynki gtadzone, kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),

¢) srednioziarnista — uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 2,5+5 mm lub grupy frakciji
1,25+5 mm (tynki kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),
d) gruboziarnista — uzyskana przy uzyciu kruszywa frakcji 5+10 mm lub grupy frakcji
2,5+10 mm (tynki kamieniarskie, cyklinowane i zmywane),
W tynkach nakrapianych nie rozréznia sie struktury. Okres przydatnosci mieszanki — okres w ktérym sucha
mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.
1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ =z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot

podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7.

1.7. Dokumentacja robét tynkowych

Dokumentacje robét tynkowych:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury wsprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
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uzytkowego.
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone
zgodnie z rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych, karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

Tynki szlachetne nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe] i szczegotowej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot tynkowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.
2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wilasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0godlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot tynkéw szlachetnych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacja  techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatéw

Tynki szlachetne wykonuje sie¢ z zapraw szlachetnych uzyskanych przez rozrobienie wodg gotowych suchych
mieszanek lub z zapraw przygotowanych na budowie przez zmieszanie odpowiednio dobranych skfadnikéw. Zaprawy
przygotowane na budowie powinny odpowiada¢ tym samym wymaganiom co zaprawy uzyskane z suchych mieszanek.

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw  szlachetnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Zaprawy do podktadu z tynku zwyktego
W zaleznosci od rodzaju tynku szlachetnego powinny one dodatkowo odpowiadac

nastepujacym wymaganiom:
a) zaprawy do podktadu pod tynki nakrapiane — cementowo-wapienne, marek nie nizszych niz M2,

b) zaprawy do podktadu pod tynki cyklinowane i gtadzone — cementowo-wapienne, marek nie nizszych niz M2 lub cementowe
marek nie nizszych niz M4,

c) zaprawy do podktadu pod tynki zmywane — cementowo-wapienne lub cementowe, marek nie nizszych niz M7,
d) zaprawy do podkiadu pod tynki kamieniarskie — cementowe, marek nie nizszych niz M12.

Na podtozach betonowych (z wyjgtkiem betonéw jamistych) nalezy na dolng warstwe podktadu (do obrzutki) stosowa¢ zaprawy o
minimalnych markach:

« dla podkfadu pod tynki nakrapiane — M4,
« dla podkfadu pod tynki cyklinowane i gladzone — M7,

» dla podkfadu pod tynki zmywane i kamieniarskie — M12.
2.2.2. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie
Na catos¢ robét dla kazdego rodzaju tynku powinna by¢ dostarczona mieszanka jednolita pod wzgledem sktadu i barwy.

2.2.3. Materiaty do zapraw szlachetnych przygotowywanych na budowie.

2.2.3.1. Materiaty wigzgce

Cement — do tynkéw szlachetnych nalezy stosowaé cement portlandzki CEM | 32,5.Cement powinien pochodzi¢ z jednej
wytworni i z tego samego okresu produkcji. Zaleca sie stosowa¢ cementy o jasnych odcieniach. Dopuszcza sie stosowanie
cementu portlandzkiego biatego klasy 32,5 lub cementéw kolorowych, przygotowanych na cemencie biatym.

Wapno — Wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub wapno gaszone na mokro (ciasto wapienne) przygotowywane z wapna
palonego. Wapno gaszone na mokro powinno tworzy¢ jednolita mase jednobarwng, bez zanieczyszczen, tlustg i lepkg w
dotknigciu. Ciasto wapienne przeznaczone do zaprawy szlachetnej powinno by¢ dotowane przez co najmniej 6 miesiecy przy
gaszeniu recznym, a przez 3 miesigce przy gaszeniu mechanicznym.

Mleko wapienne powinno mie¢ jednakowa konsystencje dla wszystkich warstw, zaréwno
do przygotowania zaprawy na podkiad, jak i na warstwy wierzchnie.

2.2.3.2. Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy

2.2.3.3. Dodatki
Dodatki rozjasniajagce — do rozjasniania zapraw zawierajgcych cementy o barwie szarej moze by¢
zastosowana, jako dodatek, maczka kamienna stanowigca odsiew przy kruszeniu biatych lub bardzo jasnych, zwartych i
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czystych skat, np. marmuréw, wapieni itp., ktérej stopien zmielenia odpowiada miatkosci cementu i ktéra nie zawiera
siarczanéw i innych soli tatwo rozpuszczalnych w wodzie ani zanieczyszczen organicznych. Dodatek maczki nie powinien
przekracza¢ 15% masy cementu klasy 32,5.

Dodatki barwigce — jako dodatki barwigce do tynkéw szlachetnych stosuje sie pigmenty nieorganiczne lub organiczne w
ilosci nie przekraczajgcej 5% masy cementu, z tym zastrzezeniem, ze pigmenty organiczne moga by¢ stosowane
wytgcznie do tynkow wewnetrznych. Pigmenty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, a ponadto powinny:

a) by¢ odporne na dziatanie wapna i cementu
b) nie wptywaé ujemnie na czas wigzania cementu
c) by¢ odporne na dziatanie $wiatta dziennego

Jako zastepcze, uzupetniajgce lub samodzielne dodatki barwigce moga by¢ uzyte maczki kamienne ze skat kolorowych
(marmuréw, wapieni, serpentyndw, tuféw itp.) lub maczki uzyskane ze zmielenia gruzu ceglanego, Kklinkierowego,
terakotowego itp. materiatow odpadowych. Wymagania — oproécz barwy — jak dla dodatkéw rozjasniajgcych.

Dodatki dekoracyjne - jako dodatki dekoracyjne, zwiekszajgce efekt plastyczny powierzchni tynku szlachetnego, moga
by¢ zastosowane np. szkio mielone albo mika (tyszczyk) lub masa pertowa ze skorup migczakéw stodkowodnych (skojki,
szczezui), rozdrobnione do wielkosci blaszek:

a) do tynkéw bardzo drobnoziarnistych i drobnoziarnistych — do 2 mm,

b) do tynkéw sSrednioziarnistych — do 4 mm, c¢) do tynkow

gruboziarnistych — do 6 mm.

llo$¢ dodatkéw dekoracyjnych nie powinna przekraczaé 3% masy suchej mieszanki.

Inne dodatki — dokumentacja projektowa i szczegétowa specyfikacja techniczna mogg przewidywac¢ zastosowanie dodatkéw o
specjalnym przeznaczeniu, jak np. opozniaczy

lub przyspieszaczy czasu wigzania, plastyfikatorow, dodatkow zwiekszajgcych
szczelnosé, ciepto lub dzwiekochtonnosé tynkdw, itp. Rodzaj dodatkéw oraz ich ilos¢ powinna okresla¢ szczegétowa receptura.
2.2.3.4. Woda uzyta do wykonania tynkéw szlachetnych powinna odpowiadac

wymaganiom aktualnej normy

2.2.4. Marka zaprawy szlachetnej na warstwe zewnetrzng tynku powinna wynosi¢: M2 lub M4 — dla tynkéw nakrapianych,
cyklinowanych i gtadzonych,
M4 lub M7 — dla tynkéw zmywanych,

M7 lub M12 — dla tynkéw kamieniarskich.
2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne 1z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykag podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej),

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane
fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej
wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w  zasobnikach
(zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac¢ na skfadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3
3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywacé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw
i wykonywanych robét oraz beda przyjazne
dla s$rodowiska.Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢é wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich lub mas
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tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy stosowac:

4.

mieszarki do zapraw,

agregaty tynkarskie,

betoniarki wolnospadowe,
pompy do zapraw,

przenosne zbiorniki na wode,
tynkarskie pistolety natryskowe,
zacieraczki do tynkow.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Wyroby do robét tynkowych mogg by¢é przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i

innymil.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny zatadunek zaleca sie

prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Srodki

transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw

przed zawilgoceniem. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna  przewozi¢dowolnymi

$rodkami transportuw warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonania tynkéw szlachetnych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkiady z tynku zwykftego, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy od
zakonczenia stanu surowego.

Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg by¢ wykonywane tylko wtedy,
gdy temperatura powietrza, materiatbw oraz podtoza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta
mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolaciji cieplnej
nalezy zZwrocié uwage na mozliwosé gwaitownego obnizenia
temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

Bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikéw atmosferycznych tynki szlachetne zewnetrzne powinny by¢
wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw szlachetnych barwionych nie moze przekracza¢ 80%.

Przy wykonywaniu powtoki z zaprawy szlachetnej na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowa¢ minimalny czas przerwy
technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile
wskazéwki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

5.3. Wymagania dotyczgce podktadéw pod tynki szlachetne

Podkiady z tynkéw zwykitych pod tynki szlachetne powinny by¢ wykonane z zapraw podanych w pkt. 2.2.1. niniejszej specyfikacii
techniczne;j.

W  zaleznosci od rodzaju wyprawy z  zaprawy szlachetnej podktady powinny

odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom szczegotowym:

a) tynk nakrapiany — podktad z tynku zwyktego dwuwarstwowego, zatartego na ostro,

b) tynk zmywany —  podktad z  tynku zwyktego dwuwarstwowego drapanego,

c) tynk cyklinowany, gtadzony, kamieniarski — podkfad z tynku zwyktego dwuwarstwowego drapanego,
5.4. Wykonanie tynkéw szlachetnych

Fakture powtoki z zaprawy szlachetnej uzyskuje sie poprzez odpowiednig technike jej wykonania lub dodatkowa, odpowiednig
obrébka powierzchni, dostosowang do rodzaju badz odmiany tynku:

a) tynki nakrapiane — faktura szorstka charakteryzujgca sie rownomiernie rozrzuconymi wgtebieniami i wypuktosciami,

uzyskanymi przez nakrapianie zaprawy reczne
(szczotka, miotetka, kielnig) lub mechaniczne (aparatem natryskowym),

b) tynki zmywane — faktura uzyskana przez odstoniecie ziarn kruszywa (zwiru lub grysu)

za pomoca dwu- lub trzykrotnego zmywania powierzchni tynku przed jego

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej 5
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stwardnieniem,

c) tynki cyklinowane — faktura nadana przez obrébke powierzchni swiezego tynku deska nabitg gwozdziami albo cykling zebatg lub
rowkujaca,

d) tynki gtadzone — faktura uzyskana przez zatarcie powierzchni $wiezego tynku twardg packa i usunigecie nadmiaru spoiwa za
pomoca pedzla,

e) tynki kamieniarskie — nasladuja swym wygladem i zastepujg oktadziny z kamienia naturalnego, obrabiane sg narzedziami
kamieniarskimi po catkowitym stwardnieniu tynku.

Wséréd  tynkéw  kamieniarskich, w zaleznosci od uzytych narzedzi do obrébki powierzchni, rozréznia sie nastepujace
odmiany:

— nakuwane czyli obejmujace faktury grotowane, gradzinowane i diutowane, uzyskiwane
za pomoca grotéw, gradzin lub dtut uderzanych podbijakami,

— miotkowane czyli uzyskiwane za pomoca bezposrednich uderzen mtotami
groszkownikami (faktury groszkowane) albo mtotami diutownikami (faktury karbowane,
tj. prazkowane),

— szlifowane czyli uzyskiwane za pomocg wygtadzenia osetkami.

Przy wykonywaniu tynkéw szlachetnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta gotowej mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podktadu i zaprawy szlachetnej a takze warunkéw naktadania zaprawy oraz jej pielegnaciji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogolnych:

— mieszanke tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$é zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej grubosci tynku z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowa¢ technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposob
obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazoéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne, itp.)
oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszczac do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,
— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na catym obwodzie,
— w miejscach narazonych na peknigcia zaktadac siatke,

— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia’) wykonywac¢ przed przystgpieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku
np. cyklinowania, gtadzenia; na $cianach zewnetrznych nacigcia tynku sg niedozwolone — nalezy stosowac¢ odpowiednie
profile tynkarskie,

— przed catkowitym stwardnieniem tynku nalezy dokonac¢ jego przeciecia, az do podioza,
w miejscach fug przewidzianych w dokumentacji projektowej; po uptywie niezbednego czasu i przeschnieciu powstatych w
wyniku przeciecia szczelin nalezy je wypetni¢ odpowiednig masg elastyczna,

— Swieze tynki zewnetrzne w okresie letnim powinny by¢é chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni
stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.
5.5. Wymagania dotyczgce tynkéw szlachetnych
5.5.1. Grubos¢ tynku.

Orientacyjng grubos¢ tynku (warstwy zaprawy szlachetnej) w zaleznosci od rodzaju tynku, techniki jego nanoszenia
lub struktury podano w tablicy 1. Ostateczng grubos¢ tynku dostosowang do wybranej mieszanki tynkarskiej okresla
dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczna. Tablica 1

) Orientacyjna grubos$c¢
Tynki tynku w mm
szczotkg 3+5
natrysk bardzo drobny aparatem
. lub drobny natryskowym lub 4+6
Nakrapiane miotetka
natrysk $redni miotetkg 3+8
natrysk gruby kielnig 7+12
drobnoziarniste 8+12
Zmywane Srednioziarniste 12 + 16
gruboziarniste 16 + 20
Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej 6
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drobnoziarniste 5+7
Cyklinowane $rednioziarniste 7+10
gruboziarniste 10+ 20
Gtadzone bardzo drobnoziarniste i drobnoziarniste 4+6
bardzo drobnoziarniste 5+8
L . drobnoziarniste 6+10
Kamieniarskie
Srednioziarniste 8+12
gruboziarniste 10+ 15

Podane w tablicy grubosci dotycza tynkéw (warstwy zaprawy szlachetnej) po
ostatecznej obrébce powierzchni.

5.5.2. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

Powierzchnie tynkéw powinny byé tak wykonane, aby stanowity regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome albo tez tworzyly
powierzchnie krzywe, zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny byé
prostoliniowe, a katy dwuscienne miedzy tymi ptaszczyznami powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowe;.

Dopuszczalne odchylenia od powyzszych wymagan nie powinny przekraczac
wielkosci okreslonych dla tynkéw kategorii 11l wg aktualnej normy, z wyjgtkiem tynkéw kamieniarskich szlifowanych, dla ktérych
prawidtowo$¢ powierzchni i krawedzi nalezy przyjmowac jak dla tynkéw kategorii IV wg ww. normy.

5.5.3.  Wpykonczenie powierzchni (faktura) tynku powinno odpowiada¢é wymaganiom dokumentacji  projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej. Zaréwno faktury wynikajgce z techniki nanoszenia warstwy powierzchniowej, jak i
struktury uzyskane przez odpowiednig obrébke powierzchni tej warstwy powinny byé tak wykonane, aby wtasciwe dla
poszczegdlnych faktur wgtebienia lub wypuktosci, bruzdki czy tez rowki byly rownomiernie rozrzucone na powierzchni i miaty w
przyblizeniu jednakowg gtebokos¢ lub wysokosé, szerokos¢ itp., bez widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktur lub
innych brakéw naruszajgcych jednolitos¢ wygladu zewnetrznego.

Dopuszcza sie mato widoczne sSlady po zaprawieniu miejsc umocowania rusztowan oraz nieznaczne $lady faczenia tynku
wzdtuz linii prostych na duzych ptaszczyznach pozbawionych podziatu architektonicznego, w ktérych ze wzgledéw organizacji
budowy
nie jest mozliwe wykonczenie catej powierzchni w ciggu jednego dnia roboczego.

Peknigcia tynku sg niedopuszczalne, a rysy i zadra$nigcia powierzchni, nie wynikajgce
z techniki wykonania, sg niedopuszczalne, jesli faczna powierzchnia na ktérej wystepujg przekracza 3% catej powierzchni
otynkowane;.

Dla tynkow nakrapianych i cyklinowanych gtebokos¢e wgtebien nie powinna
przekracza¢ potowy $rednicy najwigkszego ziarna w uzytym kruszywie.

5.5.4. Barwa tynkéw szlachetnych kolorowych powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z ustalonym wzorcem.

Dopuszcza sie nieznaczne zmiany odcienia i réznice w  intensywnosci barwy
poszczegolnych fragmentéw tej samej powierzchni tynku, ale bez wyraznych granic, uwarunkowane charakterem podioza —
z wyjatkiem przypadkoéw, gdy obecnos¢ zyt i rdzawych plam jest pozadana dla petniejszego nasladowania kamienia
naturalnego (w tynkach kamieniarskich).

W tynkach nakrapianych nie dopuszcza sie przeswitywania tta spod natrysku, jezeli w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej nie ustalono inaczej (np. w tynkach dwubarwnych).

5.5.5. Wykwity i zacieki. Trwate $lady na powierzchni tynkéw, jak wykrystalizowane roztwory soli, zacieki od wéd opadowych lub
gruntowych, plesn itp., sg niedopuszczalne.

5.5.6. Wykonczenie tynkéw szlachetnych na stykach oraz narozach i obrzezach powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnej
normy.

5.5.7. Przyczepnos¢ tynkow szlachetnych do podkiadu. Tynki szlachetne powinny by¢ Scisle zwigzane z podkiadem.
Odstawanie od podktadu, pecherze i odparzenia sg niedopuszczalne.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore bedg wykorzystywane
do wykonywania robét oraz  kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny) podktadéw z tynkéw zwyktych.

6.2.1. Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatéw
na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysylce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla
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realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegotowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
6.2.2. Badania podktadéw z tynkéw zwyktych

Sprawdzenie podktadéw pod tynki szlachetne powinno by¢ dokonane jak dla tynkéw zwykilych, wedtug wymagan aktualnej
normy i specyfikacji technicznej Tynkowanie. KodCPV 45410000. Wykonanie tynkow zwykiych wewnetrznych i zewnetrznyc
6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa
oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegoétowg) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podkiadow,
— prawidtowosci wykonania tynkéw szlachetnych.

Przy badaniach w czasie odbioru roboét nalezy  wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robot tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw szlachetnych zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:
a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja,
ze przygotowane podkitady nadawaly sie do potozenia tynku szlachetnego a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2
niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku szlachetnego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie odpornosci zapraw szlachetnych przygotowywanych na placu budowy na dziatanie mrozu oraz ich

wytrzymatosci na Sciskanie (marka zaprawy) nalezy przeprowadzi¢ wg aktualnej normy, na zadanie zamawiajacego.

6.4.2.2. Sprawdzenie grubosci tynku nalezy przeprowadzaé na zgdanie
Zzamawiajgcego.

W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej, nie przekraczajgcej 5000 m2, nalezy wycigé w warstwie
tynku szlachetnego prostokgtne otwory kontrolne tak, aby podktad zostat odstoniety, ale nie naruszony. Szerokos$c
otworéw powinna wynosi¢ okoto 20 mm. Pomiar grubosci nalezy wykonaé przez przytozenie do powierzchni tynku linijki
kontrolnej o dtugosci co najmniej 30 cm tak, aby przecinata ona otwdr oraz umozliwiata zmierzenie z doktadnoscia do 1 mm
przeSwitu pomiedzy krawedzig linijki a odstonietym podkiadem. Za przecietng grubo$¢ tynku szlachetnego nalezy

przyjmowac $rednig wartos¢ uzyskang z pomiaru pieciu otworéw. Przy powierzchni przekraczajgcej 5000 m?2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m?2 wycinac¢ jeden dodatkowy otwor.

6.4.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkéw i krawedzi nalezy przeprowadzaé wg aktualnej normy

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i stwierdzenie zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5.3. niniejszej specyfikacji. Wielkos¢ wgtebien lub nacie¢ nalezy okreslaé przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm, postugujgc sie linijkg kontrolng jak w pkt. 6.4.2.2. niniejszej specyfikacji technicznej, przykladang
krzyzowo do powierzchni tynku.

6.4.2.4. Sprawdzenie barwy nalezy przeprowadzaé zaréwno w trakcie
przygotowywania zaprawy do warstwy wierzchniej przez poréwnanie zabarwienia probnych zarobéw z barwg wzorca,

jak i po zakonczeniu rob6t — przez ogledziny zewnetrzne wykonanych tynkéw i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.4.2.5. Sprawdzenie obecnosci wykwitéw i zaciekdw nalezy przeprowadza¢ wzrokowo réwnoczesnie z badaniem barwy
wykonanych tynkéw wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej specyfikacji techniczne;j.

6.4.2.6. Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach i obrzezach nalezy przeprowadza¢ wg aktualnej normy
6.4.2.7. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podkiadu nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne oraz opukiwanie

zgietym palcem miejsc budzacych watpliwosci, a ha zgdanie zamawiajgcego takze wg aktualnej normy

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0golne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Szczeqgdédtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét tynkowych

Powierzchnig tynkéw wewnetrznych scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
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Powierzchnie tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dlugosci $cian w rozwinieciu w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi
tynku, jezeli $ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysokos$ci. Powierzchnie pilastréw, stupdw i innych elementéw oblicza sie w
rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrébek kamiennych, kratek,

drzwiczek i innych, jezeli kazda =z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i
drzwiowych, do powierzchni tynkdw $cian, nalezy doliczy¢ powierzchnig osciezy w stanie surowym.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr roboét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Przy wykonywaniu tynkéw szlachetnych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady z tynkéw zwyktych.

Odbiér podktadéw musi byé dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy z zaprawy szlachetnej (odbior
miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
dla podktadoéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podkiady zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania powtoki z zaprawy
szlachetnej. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkiadu nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podkfadu.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (kohcowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér  ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

-  szczegolowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymiw trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréow czesciowych,

instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej robot tynkarskich (szczegoétowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢
oceny wizualnej. Tynki szlachetne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,

a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki szlachetne nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw szlachetnych w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zamawiajagcy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w  przypadku, gdy nie s mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany tynk szlachetny, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z  czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
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zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionegoz zamaowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg.
8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku szlachetnego po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku szlachetnego, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego
dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST
~JVymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét tynkowych stanowi warto$¢ tych roboét
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania tynku szlachetnego lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty tynkowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

— ocene i ewentualne prace naprawcze przygotowanego podktadu z tynku zwyktego.

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania tynkéw,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,
— umocowanie profili tynkarskich,
— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— wykonanie tynku szlachetnego z wykonaniem nacie¢ i fug wypelianych masg elastyczng, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementow oraz ewentualnych
zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw W  sposob podany w
szczegotowej specyfikacii technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania
robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekt architektoniczno-budowlany, projekty branzowe instalacji i konstrukcji.
10.2. Szczegotowe specyfikacje techniczne.

10.3. Przedmiary robot.
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