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1. CZÆÚÃ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego 
Przebudowa  istniej¹cego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania (2 lokale mieszkalne) oraz  przebudowa i rozbudowa 
istniej¹cego budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu u¿ytkowania z przeznaczeniem na warsztaty treningowe dla osób niepeùnosprawnych przy 

Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce,  poùo¿onych na dziaùce o nr geod.1315/5,  przy ul.3-go Maja 21 w Hajnówce. 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania dotycz¹ce wykonania  i odbioru  robót  posadzkowych  i  okùadzinowych  z  
pùytek  przy  u¿yciu  kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, u¿yteczno�ci publicznej i 
budownictwie przemysùowym. 
1.3. Zakres stosowania ST 

 Niniejsza   specyfikacja   techniczna   (ST)   stanowi   dokument   przetargowy   i   kontraktowy   przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.2. 

Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej   specyfikacji   mog¹  mieã  miejsce  tylko 
w przypadkach   prostych   robót   o   niewielkim   znaczeniu,   dla   których   istnieje   pewno�ã,   ¿e podstawowe  wymagania  bêd¹  speùnione  przy  
zastosowaniu  metod  wykonania  wynikaj¹cych  z do�wiadczenia   oraz   uznanych   reguù   i   zasad   sztuki   budowlanej   oraz   przy   uwzglêdnieniu 

przepisów bhp. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objêtych ST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci maj¹ce na celu wykonanie: 

�   pokrycie podùóg pùytkami (posadzki), które stanowi¹ wierzchni element warstw podùogowych, 

�   pokrycie  �cian  pùytkami  (okùadziny),  które  stanowi¹  warstwê  ochronn¹  i  ksztaùtuj¹c¹  formê architektoniczn¹ okùadanych elementów. 

Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  posadzek  i  okùadzin  przy  u¿yciu  kompozycji  klejowych  z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres 
opracowania obejmuje okre�lenie wymagañ odno�nie wùasno�ci materiaùów, wymagañ i  sposobów  oceny  podùo¿y,  wykonanie  posadzek  i  okùadzin  
wewnêtrznych  i  zewnêtrznych  z pùytek, oraz ich odbiory. 

Specyfikacja  nie  obejmuje  wykùadzin  i  okùadzin  chemoodpornych  oraz  wykonywanych  wedùug metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych 
indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje 

 Okre�lenia   podane   w   niniejszej   Specyfikacji   s¹   zgodne   z   odpowiednimi   normami   oraz okre�leniami  podanymi  w  ST  
�Wymagania  ogólne�  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a  tak¿e podanymi poni¿ej: 

Podùo¿e  �  element  budynku,  na  powierzchni  którego  wykonane  bêd¹  roboty  posadzkowe 
i okùadzinowe z pùytek. 

Warstwa  wyrównawcza  �  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówno�ci  lub  ró¿nic poziomów powierzchni podùo¿a. 

Warstwa   wygùadzaj¹ca   �   cienka   warstwa   wykonana   dla   uzyskania   gùadkiej   powierzchni podùo¿a. 

Warstwa  gruntuj¹ca  �  powùoka  wzmacniaj¹ca  i  uszczelniaj¹ca  podùo¿e  oraz  zwiêkszaj¹ca przyczepno�ã powùoki ochronnej. 

Faseta � wyoblenie wykonane na poù¹czeniu powierzchni poziomych i pionowych. 

1.6. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót posadzkowych i okùadzinowych 

 Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jako�ã   ich   wykonania   oraz   za   zgodno�ã   z dokumentacj¹   projektow¹,   
specyfikacjami   technicznymi   i   poleceniami   Inspektora   nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz¹ce robót podano w ST 
�Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7. 
1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i okùadzinowych 

 Roboty  posadzkowe  i  okùadzinowe  nale¿y  wykonaã  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz oraz podstawy prawne sporz¹dzenia 
podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7. 

Dokumentacja wykonania robót posadzkowych i wykùadzinowych powinna zawieraã co najmniej nastêpuj¹ce informacje i rozwi¹zania dotycz¹ce: 

�   materiaùów do wykonywania posadzek i okùadziny z pùytek, 

�   lokalizacji i warunków u¿ytkowania, 

�   rodzaju i stanu podùo¿y pod posadzki i okùadziny.  

W projekcie powinny byã zawarte: 
�   wymagania dla podùo¿a, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z 

wyszczególnieniem materiaùów do napraw, 

�   specyfikacje materiaùów do wykonania posadzek i okùadzin z powoùaniem siê na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

�   sposoby  wykonania  posadzek  i  okùadzin  z  pùytek  z  uwzglêdnieniem  szeroko�ci  spoin  i sposobu wykoñczenia, 

�   kolorystyka i wzornictwo ukùadanych pùytek, 

�   wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okùadziny, 

�   zasady konserwacji posadzek i okùadzin. 
2.  WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce wùa�ciwo�ci materiaùów, ich pozyskiwania i 
skùadowania podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

 Wykonawca  obowi¹zany  jest  posiadaã  na  budowie  peùn¹  dokumentacjê  dotycz¹c¹  skùadanych 
na budowie materiaùów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okùadzinowych. 
2.2. Rodzaje materiaùów 

Wszystkie  materiaùy  do  wykonania  robót  posadzkowych  i  okùadzinowych  z  pùytek  powinny odpowiadaã wymaganiom   zawartym   w   
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Pùyty i pùytki 

Rodzaj   pùytek   i   ich   parametry   techniczne musi   okre�laã dokumentacja projektowa. Szczególnie 
dotyczy to pùytek dla których musz¹ byã okre�lone takie parametry jak np. stopieñ �cieralno�ci, mrozoodporno�ã i twardo�ã. 

2.2.2. Kompozycje klej¹ce i zaprawy 
K o mp o z yc j e k l e j ¹ c e d o mo c o w a n i a p ù yt e k mu s z ¹ s p e ù n i a ã w yma g a n i a aktualnej normy  lub odpowiednich 
aprobat technicznych. Zaprawy  do  spoinowania  musz¹  speùniaã  wymagania  odpowiednich  aprobat  technicznych  lub norm. 

2.2.3. Materiaùy pomocnicze 

Materiaùy pomocnicze do wykonywania posadzek i okùadzin z pùytek to: 

�   listwy dylatacyjne i wykoñczeniowe, 

�   �rodki ochrony pùytek i spoin, 
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�   �rodki do usuwania zanieczyszczeñ, 

�   �rodki do konserwacji posadzek i okùadzin. 

Wszystkie ww. materiaùy musz¹ mieã wùasno�ci techniczne okre�lone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.3. Woda 

Do  przygotowania  kompozycji  klej¹cych  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania  stosowaã nale¿y wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom aktualnej 
normy �Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatno�ci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu�. Bez badañ laboratoryjnych mo¿e byã stosowana wodoci¹gowa woda pitna. 
2.3. Warunki   przyjêcia   na   budowê   materiaùów   i   wyrobów   do   robót   posadzkowych 

i okùadzinowych z pùytek 

Materiaùy i wyroby mog¹ byã przyjête na budowê, je�li speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki: 

�   s¹  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk¹  podan¹  w  dokumentacji  projektowej  i specyfikacji technicznej (szczegóùowej), 

�   s¹ wùa�ciwie opakowane, firmowo zamkniête (bez oznak naruszenia zamkniêã) i oznakowane 
(peùna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

�   speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

�   producent dostarczyù dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  
karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

�   speùniaj¹  wymagania  wynikaj¹ce  z  ich  terminu  przydatno�ci  do  u¿ycia  (termin  zakoñczenia robót  pokrywczych  powinien  siê  koñczyã  przed  
zakoñczeniem  podanych  na  opakowaniach terminów przydatno�ci do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  posadzkowych  i  okùadzinowych  z  pùytek  materiaùów nieznanego pochodzenia. 

Przyjêcie  materiaùów  i  wyrobów  na  budowê  powinno  byã  potwierdzone  wpisem  do  dziennika budowy lub protokoùem przyjêcia materiaùów. 
2.4. Warunki przechowywania materiaùów i wyrobów do robót posadzkowych 

i okùadzinowych 

Wszystkie materiaùy i wyroby powinny byã przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj¹ producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  
dokumentów  odniesienia  tj.  norm  b¹dê  aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byã kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarzniêciem i przed dziaùaniem promieni sùonecznych. 

Wyroby   konfekcjonowane   powinny   byã   przechowywane   w   oryginalnych,   zamkniêtych opakowaniach  w  temperaturze  powy¿ej  +5°C  a  
poni¿ej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki powinny  byã  ukùadane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podùodze,  w  ilo�ci  warstw  nie wiêkszej 
ni¿ 10. 

Je¿eli  nie  ma  mo¿liwo�ci  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodê  nale¿y przechowywaã  w szczelnych  i czystych  
pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywaã wody   w   opakowaniach   po   �rodkach   chemicznych   lub   w   takich,   w   których   
wcze�niej przetrzymywano materiaùy mog¹ce zmieniã skùad chemiczny wody. 
3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI 

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzêt i narzêdzia do wykonywania robót posadzkowych i okùadzinowych 

Do wykonywania robót posadzkowych i okùadzinowych nale¿y stosowaã: 

�   szczotki wùosiane lub druciane do czyszczenia podùo¿a, 

�   szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

�   narzêdzia lub urz¹dzenia mechaniczne do ciêcia pùytek, 

�   pace  z¹bkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysoko�ci  z¹bków  6-12  mm  do rozprowadzania kompozycji klej¹cych, 

�   ùaty do sprawdzania równo�ci powierzchni, 

�   poziomnice, 

�   mieszadùa  koszyczkowe  napêdzane  wiertark¹  elektryczn¹  oraz  pojemniki  do  przygotowania kompozycji klej¹cych, 

�   pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

�   g¹bki do mycia i czyszczenia, 

�   wkùadki (krzy¿yki) dystansowe. 
4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Wymagania   szczegóùowe   dotycz¹ce   transportu   materiaùów   i   wyrobów   do   robót posadzkowych i okùadzinowych 

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów  w  opakowaniach,  uùo¿onych  na  paletach  nale¿y  prowadziã sprzêtem mechanicznym. 

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów  w  opakowaniach  ukùadanych  luzem  wykonuje  siê  rêcznie. Rêczny  zaùadunek  zaleca  siê  prowadziã  przy  
maksymalnym  wykorzystaniu  sprzêtu  i  narzêdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wci¹gniki, wózki. Úrodki  transportu   do  przewozu   materiaùów   i  
wyrobów  workowanych   musz¹   umo¿liwiaã zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarzniêciem,

 przegrzaniem i zniszczeniem  mechanicznym.  Materiaùy  pùynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  nale¿y chroniã przed 
przemarzniêciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Je¿eli  nie  istnieje  mo¿liwo�ã  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodê  
nale¿y dowoziã  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewoziã  wody  w opakowaniach po �rodkach chemicznych lub 
w takich, w których wcze�niej przetrzymywano inne pùyny b¹dê substancje mog¹ce zmieniã skùad chemiczny wody. 

Transport materiaùów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie mo¿e odbywaã siê 
po wcze�niej wykonanych posadzkach. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod 
CPV 45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót 

5.2.1. Przed   przyst¹pieniem   do   wykonywania   posadzek   i   okùadzin   z   pùytek   powinny   byã zakoñczone: 

�   wszystkie  roboty  stanu  surowego  ù¹cznie  z  wykonaniem  podùo¿y,  warstw  konstrukcyjnych  i izolacji podùóg, 

�   roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodùogowych), 

�   wszystkie   bruzdy,   kanaùy   i   przebicia   naprawione   i   wykoñczone   tynkiem   lub   masami naprawczymi. 

5.2.2. Przyst¹pienie  do  tych  robót  powinno  nast¹piã  po  okresie  osiadania  i skurczu  elementów konstrukcji budynku, tj. po upùywie 4 miesiêcy po 
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zakoñczeniu budowy stanu surowego. 

5.2.3. Roboty posadzkowe i okùadzinowe nale¿y wykonywaã w temperaturach nie ni¿szych ni¿ +5 
st.C i temperatura ta powinna utrzymywaã siê w ci¹gu caùej doby. 

5.2.4. Wykonane posadzki i okùadziny nale¿y w ci¹gu pierwszych dwóch dni po uùo¿eniu chroniã przed nasùonecznieniem i przewiewem. 
5.3. Wykonanie posadzek z pùytek 

5.3.1. Podùo¿a 

Podùo¿a pod posadzki z pùytek mo¿e stanowiã beton lub zaprawa cementowa. 

Podkùady betonowe powinny byã wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo�ci minimum 50 mm. 

Podkùady z zaprawy cementowej powinny mieã wytrzymaùo�ã na �ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalne grubo�ci podkùadów z zaprawy cementowej powinny wynosiã: 

�   podkùady zwi¹zane z podùo¿em � 25 mm, 

�   podkùady na izolacji przeciwwilgociowej � 35 mm, 

�   podkùady �pùywaj¹ce� ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) � 40 mm. 

Powierzchnia podkùadu powinna byã zatarta na ostro, bez raków, pêkniêã i ubytków, czysta, pozbawiona  resztek  starych  posadzek  i  
odpylona.  Niedopuszczalne  s¹  zabrudzenia  bitumami, farbami i �rodkami antyadhezyjnymi. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkùadu od pùaszczyzny poziomej nie mo¿e przekraczaã 5 mm na caùej dùugo�ci ùaty kontrolnej o dùugo�ci 2 m. 

W podkùadzie nale¿y wykonaã, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i   przeciwskurczowej.   Na   zewn¹trz   budynku   

powierzchnia   dylatowanych   pól   nie   powinna przekraczaã 10 m
2
, a maksymalna dùugo�ã boku nie wiêksza ni¿ 3,5 m. 

Wewn¹trz budynku pola dylatacyjne powinny mieã wymiary nie wiêksze ni¿ 5x6 m. Dylatacje powinny  byã  wykonane  w  miejscach  dylatacji  
budynku,  wokóù  fundamentów  pod  maszyny, sùupów  konstrukcyjnych  oraz  w  styku  ró¿nych  rodzajów  posadzek.  Szczegóùowe  informacje  o 
ukùadzie  warstw  podùogowych,  wielko�ci  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny byã 
podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny byã wypeùnione materiaùem wskazanym w projekcie. 

 Dla  poprawienia  jako�ci  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pêkniêã  skurczowych  zaleca  siê zbrojenie podkùadów betonowych
 stalowym zbrojeniem rozproszonym lub  zmocnienie podkùadów cementowych wùóknem polipropylenowym. 

Du¿ym uùatwieniem przy wykonywaniu posadzek z pùytek ma zastosowanie bezpo�rednio pod wykùadzinê warstwy z masy samopoziomuj¹cej. 
Warstwy (�wylewki�) samopoziomuj¹ce wykonuje siê  z  gotowych  fabrycznie   sporz¹dzonych   mieszanek   �ci�le   wedùug   instrukcji   producenta. 
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podùogi, powoduje jednak oszczêdno�ã kleju. 
5.3.2. Ukùadanie posadzek z pùytek 

Przed  przyst¹pieniem  do  zasadniczych  robót  posadzkowych  nale¿y  przygotowaã  wszystkie niezbêdne   materiaùy,   narzêdzia   i   sprzêt,   
posegregowaã   pùytki   wedùug   wymiarów,   gatunku i odcieni oraz rozplanowaã sposób ukùadania pùytek. 

Poùo¿enie pùytek nale¿y rozplanowaã uwzglêdniaj¹c ich wielko�ã i szeroko�ã spoin. Na jednej pùaszczyênie pùytki powinny byã rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieã jednakow¹ szeroko�ã wiêksz¹ ni¿ poùowa pùytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka 
zawieraj¹ca  okre�lone  w  dokumentacji  wzory  lub  skùadaj¹ca  siê  z  ró¿nego  rodzaju  i  wielko�ci pùytek. 

Wybór  kompozycji  klej¹cych  zale¿y  od  rodzaju  pùytek  i  podùo¿a  oraz  wymagañ  stawianych podùodze.   Kompozycja   (zaprawa)   klej¹ca   musi   
byã   przygotowana   zgodnie   z   instrukcj¹ producenta. 

Ukùadanie pùytek rozpoczyna siê od najbardziej eksponowanego naro¿nika w pomieszczeniu lub 
od wyznaczonej linii. 

Kompozycjê klej¹c¹ nakùada siê na podùo¿e gùadk¹ krawêdzi¹ pacy a nastêpnie �przeczesuje� 
siê  zêbat¹  krawêdzi¹  ustawion¹  pod  k¹tem  okoùo  50°.  Kompozycja  klej¹ca  powinna  byã naùo¿ona równomiernie i pokrywaã caù¹ 
powierzchniê podùo¿a. Wielko�ã zêbów pacy zale¿y od wielko�ci   pùytek.   Prawidùowo   dobrane   wielko�ã   zêbów   i   konsystencja   kompozycji   
klej¹cej sprawiaj¹, ¿e kompozycja nie wypùywa z pod pùytek i pokrywa minimum 65% powierzchni pùytki. 

Zaleca siê stosowaã nastêpuj¹ce wielko�ci zêbów pacy w zale¿no�ci od wielko�ci pùytek: 

�   50 x 50 mm � 3 mm 

�   100 x 100 mm �  4 mm 

�   150 x 150 mm �  6 mm 

�   200 x 200 mm �  6 mm 

�   250 x 250 mm �  8 mm 

�   300 x 300 mm �  10 mm 

�   400 x 400 mm �  12 mm. 

Powierzchnia z naùo¿on¹ warstw¹ kompozycji klej¹cej powinna wynosiã okoùo 1 m
2 

lub pozwoliã 
na wykonanie wykùadziny w ci¹gu okoùo 10-15 minut. 

Grubo�ã  warstwy  kompozycji  klej¹cej  zale¿y  od  rodzaju  i  równo�ci  podùo¿a  oraz  rodzaju 
i wielko�ci pùytek i wynosi �rednio okoùo 6-8 mm. 

Po  naùo¿eniu  kompozycji  klej¹cej  ukùada  siê  pùytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego naro¿nika.  Nakùadaj¹c  pierwsz¹  pùytkê  nale¿y  
j¹  lekko  przesun¹ã  po  podùo¿u  (okoùo  1  cm), ustawiã w ¿¹danej pozycji i docisn¹ã dla uzyskania przyczepno�ci kleju do pùytki. Nastêpne pùytki 

nale¿y  doùo¿yã  do  s¹siednich,  docisn¹ã  i  mikroruchami  odsun¹ã  na  szeroko�ã  spoiny.  Dziêki du¿ej  przyczepno�ci   �wie¿ej   kompozycji   klejowej   
po  doci�niêciu   pùytki   uzyskuje   siê   efekt �przyssania�. Wiêksze pùytki zaleca siê dobijaã mùotkiem gumowym. 

W przypadku pùytek ukùadanych na zewn¹trz warstwa kompozycji klej¹cej powinna pokrywaã caù¹  powierzchni¹  pùytki.  Mo¿na  to  osi¹gn¹ã  
nakùadaj¹c  dodatkowo  cienk¹  warstwê  kleju  na spodni¹ powierzchnie przyklejanych pùytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje siê wkùadki (krzy¿yki) dystansowe. Zaleca  siê nastêpuj¹ce szeroko�ci spoin przy 
pùytkach o dùugo�ci boku: 
�   do 100 mm �  okoùo 2 mm 

�   od 100 do 200 mm �  okoùo 3 mm 

�   od 200 do 600 mm � okoùo 4 mm 

�   powy¿ej 600 mm �  okoùo 5-20 mm. 

Przed  caùkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiêdzy  pùytkami  nale¿y  usun¹ã  jego nadmiar, mo¿na te¿ usun¹ã wkùadki dystansowe. 

W trakcie ukùadania pùytek nale¿y tak¿e mocowaã listwy dylatacyjne i wykoñczeniowe. 

Po  uùo¿eniu  pùytek  na  podùodze  wykonuje  siê  cokoùy.  Szczegóùy  cokoùu  powinna  okre�laã dokumentacja projektowa. Dla cokoùów 
wykonywanych z pùytek identycznych jak dla wykùadziny podùogi stosuje siê takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
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Do  spoinowania  pùytek  mo¿na  przyst¹piã  nie  wcze�niej  ni¿  po  24  godzinach  od  uùo¿enie pùytek. Dokùadny czas powinien byã okre�lony 
przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawêdzie pùytek s¹ nasi¹kliwe przed spoinowaniem nale¿y zwil¿yã je mokrym pêdzlem (wod¹). 

Spoinowanie  wykonuje  siê  rozprowadzaj¹c  zaprawê  do  spoinowania  (zaprawê  fugow¹)  po powierzchni posadzki pac¹ gumow¹. Zaprawê 
nale¿y dokùadnie wcisn¹ã w przestrzenie miêdzy pùytkami  ruchami  prostopadùymi  i  uko�nymi  do  krawêdzi  pùytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  siê  z 
powierzchni pùytek wilgotn¹ g¹bk¹. Úwie¿¹ zaprawê mo¿na dodatkowo wygùadziã zaokr¹glonym narzêdziem  i  uzyskaã  wklêsùy  ksztaùt  spoiny.  
Pùaskie  spoiny  uzyskuje  siê  poprzez  przetarcie zaprawy pac¹ z naklejon¹ gùadk¹ g¹bk¹. Je¿eli w pomieszczeniach wystêpuje wysoka temperatura i 
niska wilgotno�ã powietrza nale¿y zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil¿anie ich wilgotn¹ g¹bk¹. 

Przed  przyst¹pieniem  do  spoinowania  zaleca  siê  sprawdziã  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi trwale powierzchni pùytek. Szczególnie dotyczy to 
pùytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla  podniesienia  jako�ci  posadzki  i  zwiêkszenia  odporno�ci  na  czynniki  zewnêtrzne  po stwardnieniu spoiny mog¹
 byã powleczone specjalnymi preparatami impregnuj¹cymi. Impregnowane mog¹ byã 
tak¿e pùytki. 
5.4. Wykonanie okùadzin 

5.4.1. Podùo¿a pod okùadzinê 

Podùo¿em pod okùadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog¹ byã: 

�   �ciany betonowe, 

�   otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 

�   pùyty gipsowo kartonowe. 

Przed  przyst¹pieniem  do  robót  okùadzinowych  nale¿y  sprawdziã  prawidùowo�ã  przygotowania podùo¿a. 

Podùo¿a betonowe powinny byã czyste, odpylone, pozbawione resztek �rodków antyadhezyjnych i starych powùok, bez raków, pêkniêã i ubytków. 

Poù¹czenia  i  spoiny  miêdzy  elementami  prefabrykowanymi  powinny  byã  pùaskie  i  równe.  W przypadku wyst¹pienia nierówno�ci  nale¿y je zeszlifowaã,  a 
ubytki i uskoki  wyrównaã zapraw¹ cementow¹ lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W  przypadku  �cian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  byã  dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z 
zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki  M4-M7.  W  przypadku  okùadzin  wewnêtrznych  �ciana  z  elementów  drobnowymiarowych 
mo¿e byã otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podùo¿y nasi¹kliwych zaleca siê zagruntowanie preparatem 
gruntuj¹cym (zgodnie z instrukcj¹ producenta). 

W   zakresie   wykonania   powierzchni   i   krawêdzi   podùo¿e   powinno   speùniaã   nastêpuj¹ce wymagania: 

�   powierzchnia czysta, niepyl¹ca, bez ubytków i tùustych plam, oczyszczona ze starych powùok malarskich, 

�   odchylenie  powierzchni  tynku  od  pùaszczyzny  oraz  odchylenie  krawêdzi  od  linii  prostej, mierzone ùat¹ kontroln¹ o dùugo�ci 2 m, nie mo¿e 
przekraczaã 3 mm przy liczbie odchyùek nie wiêkszej ni¿ 3 na dùugo�ci ùaty, 

�   odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 4 mm na wysoko�ci kondygnacji, 

�   odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza siê wykonywania okùadzin mocowanych na kompozycjach klej¹cych uùo¿onych 
na   podùo¿ach   pokrytych   starymi   powùokami   malarskimi,   tynkiem   z   zaprawy   cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki ni¿szej 
ni¿ M4. 
5.4.2. Ukùadanie pùytek (okùadzin) 

Przed  przyst¹pieniem  do  zasadniczych  robót  okùadzinowych  nale¿y  przygotowaã  wszystkie niezbêdne  materiaùy,  narzêdzia  i  sprzêt,  
posegregowaã  pùytki  wedùug,  wymiarów,  gatunku i odcieni  oraz  rozplanowaã  sposób  ukùadania  pùytek.  Poùo¿enie  pùytek  nale¿y  rozplanowaã 
uwzglêdniaj¹c  ich  wielko�ã  i  przyjêt¹  szeroko�ã  spoin.  Na  jednej  �cianie  pùytki  powinny  byã rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieã 
jednakowa szeroko�ã, wiêksz¹ ni¿ poùowa pùytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  okùadzina  zawieraj¹ca  okre�lone  w dokumentacji 
wzory lub skùada siê z ró¿nego rodzaju i wielko�ci pùytek. 

Przed  ukùadaniem  pùytek  na  �cianie  nale¿y  zamocowaã  prost¹,  gùadk¹  ùatê  drewnian¹  lub aluminiow¹. Do usytuowania ùaty nale¿y u¿yã 
poziomnicy. £atê mocuje siê na wysoko�ci cokoùu lub drugiego rzêdu pùytek. Nastêpnie  przygotowuje  siê  (zgodnie  z  instrukcj¹  producenta)  
kompozycjê  klej¹c¹.  Wybór kompozycji zale¿y od rodzaju pùytek i podùo¿a oraz wymagañ stawianych okùadzinie. 

Kompozycjê klej¹c¹ nakùada siê na podùo¿e gùadk¹ krawêdzi¹ pacy a nastêpnie �przeczesuje� siê powierzchniê zêbat¹ krawêdzi¹ ustawion¹ pod k¹tem 
okoùo 50°. Kompozycja klej¹ca powinna byã rozùo¿ona równomiernie i pokrywaã caù¹ powierzchniê podùo¿a. Wielo�ã zêbów pacy zale¿y od wielko�ci 
pùytek. Prawidùowo dobrane wielko�ã zêbów i konsystencja kompozycji sprawiaj¹, ¿e kompozycja nie wypùywa z pod pùytek i pokrywa minimum 65% 
powierzchni pùytki. 

Zalecane wielko�ci zêbów pacy w zale¿no�ci od wymiarów pùytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z naùo¿on¹ warstw¹ kompozycji klej¹cej powinna 

wynosiã okoùo 1 m
2 

lub pozwoliã na wykonanie okùadziny w ci¹gu okoùo 10-15 minut. 

Grubo�ã warstwy kompozycji klej¹cej w zale¿no�ci od rodzaju i równo�ci podùo¿a oraz rodzaju i wielko�ci pùytek wynosi okoùo 4-6 mm. 

Ukùadanie   pùytek   rozpoczyna   siê   od   doùu   w   dowolnym   naro¿niku,   je¿eli   wynika   z rozplanowania, ¿e powinna znaleêã siê tam caùa 
pùytka. Je�li pierwsza pùytka ma byã docinana, ukùadanie nale¿y zacz¹ã od przyklejenia drugiej caùej pùytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Ukùadanie pùytek polega na uùo¿eniu pùytki na �cianie, doci�niêciu i �mikroruchami� ustawieniu 
na wùa�ciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko�ci spoiny. Dziêki du¿ej przyczepno�ci �wie¿ej  zaprawy  klejowej  po  doci�niêciu  pùytki  
uzyskuje  siê  efekt  �przyssania�.  Pùytki  o  du¿ych wymiarach zaleca siê dobijaã mùotkiem gumowym. 

Pierwszy rz¹d pùytek, tzw. cokoùowy, ukùada siê zazwyczaj po uùo¿eniu wykùadziny podùogowej. Pùytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaã na 
odpowiedni¹ wysoko�ã. Dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje siê wkùadki (krzy¿yki) dystansowe. Zalecane szeroko�ci spoin w zale¿no�ci od 
wymiarów pùytek podano w pkt. 5.3.2. Przed caùkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale¿y usun¹ã jego nadmiar, mo¿na te¿ usun¹ã wkùadki 
dystansowe. W trakcie ukùadania pùytek nale¿y tak¿e mocowaã listwy wykoñczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów 
instalacyjnych. 

Drobne pùytki (tzw. mozaikowe) s¹ powierzchni¹ licow¹ naklejane na papier przez co mo¿liwe jest klejenie nie pojedynczej pùytki lecz wiêkszej 
ilo�ci. W trakcie klejenia pùytki te dociska siê do �ciany   deszczuùk¹   do   uzyskania   wymaganej   powierzchni   lica.   W   przypadku   okùadania 

powierzchni  krzywych  (np.  sùupów)  nale¿y  u¿ywaã  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po zwi¹zaniu kompozycji klej¹cej papier usuwa siê po 
uprzednim namoczeniu wod¹. 

Do  spoinowania  mo¿na  przyst¹piã  nie  wcze�niej  ni¿  po  24  godzinach  od  uùo¿enia  pùytek. Dokùadny  czas  powinien  byã  okre�lony  przez  
producenta  w  instrukcji  stosowania  zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawêdzie pùytek s¹ nasi¹kliwe przed spoinowaniem nale¿y zwil¿yã je mokrym 
pêdzlem (wod¹). Spoinowanie  wykonuje  siê  rozprowadzaj¹c  zaprawê  do  spoinowania  (zaprawê  fugow¹)  po powierzchni okùadziny pac¹ gumow¹. 
Zaprawê nale¿y dokùadnie wcisn¹ã w przestrzenie miêdzy pùytkami  ruchami  prostopadùymi  i  uko�nymi  do  krawêdzi  pùytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  siê  z 
powierzchni pùytek wilgotn¹ g¹bk¹. Úwie¿¹ zaprawê mo¿na dodatkowo wygùadziã zaokr¹glonym narzêdziem  i  uzyskaã  wklêsùy  ksztaùt  spoiny.  Pùaskie  
spoiny  otrzymuje  siê  poprzez  przetarcie zaprawy pac¹ z naklejon¹ gùadk¹ g¹bk¹. 

Je¿eli  w  pomieszczeniach  wystêpuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotno�ã  powietrza  nale¿y zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie 
zwil¿enie ich wilgotn¹ g¹bk¹. Przed  przyst¹pieniem  do  spoinowania  zaleca  siê  sprawdziã  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi trwale powierzchni pùytek. 
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Szczególnie dotyczy to pùytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla  podniesienia  jako�ci  okùadziny  i  zwiêkszenia  odporno�ci  na  
czynniki  zewnêtrzne  po stwardnieniu spoiny mog¹ byã powleczone specjalnymi preparatami impregnuj¹cymi. 
Dobór  preparatów  powinien  byã  uzale¿niony  od  rodzaju  pomieszczeñ  w  których  znajduj¹  siê okùadziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane 
mog¹ byã tak¿e pùytki. 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót 

Przed przyst¹pieniem do robót zwi¹zanych z wykonaniem posadzek i okùadzin z pùytek badaniom powinny podlegaã materiaùy, które bêd¹ wykorzystane do 
wykonania tych robót. 

Wszystkie  materiaùy  �  pùytki,  kompozycje  klej¹ce,  jak  równie¿  materiaùy  pomocnicze  musz¹ speùniaã wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadaã parametrom okre�lonym w dokumentacji projektowej. 

Ka¿da  partia  materiaùów  dostarczona   na  budowê  musi  posiadaã   certyfikat   lub  deklaracjê zgodno�ci   stwierdzaj¹ca   zgodno�ã   wùasno�ci   
technicznych   z   okre�lonymi   w   normach   i aprobatach. 

Badanie podkùadu powinno byã wykonane bezpo�rednio przed przyst¹pieniem do wykonywania robót posadzkowych i okùadzinowych. Zakres czynno�ci 
kontrolnych powinien obejmowaã: 

�   sprawdzenie wizualne wygl¹du powierzchni podkùadu pod wzglêdem wymaganej szorstko�ci, wystêpowania ubytków i porowato�ci, czysto�ci i 
zawilgocenia, 

�   sprawdzenie równo�ci podkùadu, które przeprowadza siê przykùadaj¹c w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrow¹ ùatê, 

�   sprawdzenie  spadków  podkùadu  pod  posadzki  za  pomoc¹  2-metrowej  ùaty  i poziomnicy; 
pomiary równo�ci i spadków nale¿y wykonaã z dokùadno�ci¹ do 1 mm, 

�   sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania w podkùadzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonuj¹c pomiarów szeroko�ci i prostoliniowo�ci, 

�   sprawdzenie wytrzymaùo�ci podkùadu metodami nieniszcz¹cymi. 

Wyniki   badañ   powinny   byã   porównane   z   wymaganiami   podanymi   w   pkt.   5.3.1.   i   5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegaj¹ na sprawdzeniu zgodno�ci wykonywania posadzek i okùadzin z dokumentacj¹  projektow¹  i  ST  w  zakresie  kolejnych  
faz  procesu  roboczego.  Prawidùowo�ã  ich wykonania ma wpùyw na prawidùowo�ã dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyã 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubo�ci kompozycji klej¹cej oraz innych robót �zanikaj¹cych�. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny speùnienia wszystkich wymagañ dotycz¹cych wykonanych posadzek i okùadzin a w 
szczególno�ci: 

�   zgodno�ci  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w dokumentacji powykonawczej, 

�   jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów, 

�   prawidùowo�ci przygotowania podùo¿y, 

�   jako�ci (wygl¹du) powierzchni posadzek i okùadzin, 

�   prawidùowo�ci wykonania krawêdzi, naro¿y, styków z innymi materiaùami oraz dylatacji. 

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mog¹  byã  wyniki  badañ  dokonanych  przed przyst¹pieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynno�ci kontrolnych dotycz¹cy podùóg i okùadzin �cian z pùytek powinien obejmowaã: 

�   sprawdzenie  prawidùowo�ci  uùo¿enia  pùytek;  uùo¿enie  pùytek  oraz  ich  barwê  i  odcieñ  nale¿y sprawdzaã wizualnie i porównaã z wymaganiami projektu 
technicznego oraz wzorcem pùytek, 

�   sprawdzenie odchylenia powierzchni od pùaszczyzny za pomoc¹ ùaty kontrolnej dùugo�ci 2 m przykùadanej  w  ró¿nych  kierunkach,  w  dowolnym  
miejscu;  prze�wit  pomiêdzy  ùat¹  a badan¹ powierzchnia nale¿y mierzyã z dokùadno�ci do 1 mm, 

�   sprawdzenie prostoliniowo�ci spoin za pomoc¹ cienkiego drutu naci¹gniêtego wzdùu¿ spoin na caùej ich dùugo�ci (dla spoin podùogowych i 
poziomych okùadzin �cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okùadzin �cian) i dokonanie pomiaru odchyleñ z dokùadno�ci¹ do 1 mm, 

�   sprawdzenie zwi¹zania pùytek z podkùadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mùotkiem (lub  innym  podobnym  narzêdziem);  
charakterystyczny  gùuchy  dêwiêk  jest  dowodem  nie zwi¹zania pùytek z podkùadem, 

�   sprawdzenie szeroko�ci spoin i ich wypeùnienia za pomoc¹ oglêdzin zewnêtrznych i pomiaru; na  dowolnie wybranej powierzchni wielko�ci 1 m
2 

nale¿y zmierzyã szeroko�ã spoin suwmiark¹ z dokùadno�ci¹ do 0,5 mm, 

�   grubo�ã warstwy kompozycji klej¹cej pod pùytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubo�ã okre�lona na podstawie zu¿ycia kompozycji 
klej¹cej). 

Wyniki  kontroli  powinny  byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  6.5.2.  niniejszego opracowania  i  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  
protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) i wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz¹ce posadzek i okùadzin z pùytek 

6.5.1. Prawidùowo wykonana posadzka powinna speùniaã nastêpuj¹ce wymagania: 

�   caùa powierzchnia powinna mieã jednakow¹ barwê zgodn¹ z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których ró¿norodno�ã barw jest zamierzona), 

�   caùa   powierzchnia   pod   pùytkami   powinna   byã   wypeùniona   klejem   (warunek   wùa�ciwej przyczepno�ã) tj. przy lekkim opukiwaniu pùytki nie 
powinny wydawaã gùuchego odgùosu, 

� grubo�ã warstwy klej¹cej powinna byã zgodna z dokumentacj¹ lub instrukcj¹ producenta,  

� dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  pùaszczyzny  poziomej  (mierzone ùat¹ 

dùugo�ci 2 m) nie powinno byã wiêksze ni¿ 3 mm na dùugo�ci ùaty i nie wiêksze ni¿ 5 mm na caùej dùugo�ci lub szeroko�ci posadzki, 
� spoiny na caùej dùugo�ci i szeroko�ci musz¹ byã wypeùnione zapraw¹ do spoinowania,  

� dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosiã  wiêcej  ni¿  2  mm na 

dùugo�ci 1 m i 3 mm na caùej dùugo�ci lub szeroko�ci posadzki dla pùytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla pùytek gatunku drugiego i 
trzeciego, 

�   szczeliny dylatacyjne powinny byã wypeùnione caùkowicie materiaùem wskazanym w projekcie, 

�   listwy dylatacyjne powinny byã osadzone zgodnie z dokumentacj¹ i instrukcj¹ producenta. 
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6.5.2. Prawidùowo wykonana okùadzina powinna speùniaã nastêpuj¹ce wymagania: 

�   caùa powierzchnia okùadziny powinna mieã jednakow¹ barwê zgodn¹ z wzorcem (nie dotyczy okùadzin dla których ró¿norodno�ã barw jest 
zamierzona), 

�   caùa   powierzchnia   pod   pùytkami   powinna   byã   wypeùniona   klejem   (warunek   wùa�ciwej przyczepno�ci) tj. przy lekkim opukiwaniu pùytki nie 
powinny wydawaã gùuchego odgùosu, 

�   grubo�ã warstwy klej¹cej powinna byã zgodna z dokumentacj¹ lub instrukcj¹ producenta, 

�   dopuszczalne   odchylenie   krawêdzi   od   kierunku   poziomego   i   pionowego   nie   powinno przekraczaã 2 mm na dùugo�ci 2 m, 

�   odchylenie powierzchni od pùaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaã 2 mm na dùugo�ci 2 m, 

�   spoiny na caùej dùugo�ci i szeroko�ci powinny byã wypeùnione mas¹ do spoinowania 

�   dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosiã  wiêcej  ni¿  2  mm  na dùugo�ci 1 m i 3 mm na dùugo�ci caùej okùadziny, 

�   elementy wykoñczeniowe okùadzin powinny byã osadzone zgodnie z dokumentacj¹ i instrukcj¹ producenta. 
7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegóùowe zasady obmiarowania 

Powierzchnie  posadzek  i  okùadzin  z  pùytek  oblicza  siê  w  m
2   

na  podstawie  dokumentacji projektowej  przyjmuj¹c  wymiary  w  �wietle  �cian  

w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni odlicza siê powierzchniê sùupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów wiêksze od 0,25 m
2 

.W 
przypadku rozbie¿no�ci  pomiêdzy dokumentacj¹  a stanem faktycznym powierzchnie  oblicza siê wedùug stanu faktycznego. 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod 
CPV 45000000-7,  pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Przy robotach zwi¹zanych z wykonywaniem posadzek i okùadzin elementem ulegaj¹cym zakryciu s¹  podùo¿a.  Odbiór  podùó¿  musi  byã  dokonany  
przed  rozpoczêciem  robót  posadzkowych  i okùadzinowych. 

W   trakcie   odbioru   nale¿y   przeprowadziã   badania   wymienione   w   pkt.   6.2.   niniejszego opracowania. Wyniki badañ nale¿y porównaã z 
wymaganiami dotycz¹cymi podùo¿y i okre�lonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okùadzin. Je¿eli wszystkie pomiary i badania 
daùy wynik pozytywny mo¿na uznaã podùo¿a za wykonane prawidùowo tj. zgodnie z dokumentacj¹ i ST i zezwoliã do przyst¹pienia do robót 
posadzkowych i okùadzinowych. Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny podùo¿e nie powinno byã odebrane. Wykonawca  
zobowi¹zany  jest  do  dokonania  naprawy  podùo¿a  poprzez  np.  szlifowanie  lub szpachlowanie  i  ponowne  zgùoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  
naprawa  jest  niemo¿liwa (szczególnie   w   przypadku   zani¿onej   wytrzymaùo�ci)   podùo¿e   musi   byã   skute   i   wykonane ponownie. Wszystkie  
ustalenia  zwi¹zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  (podùo¿y) oraz   materiaùów   nale¿y   zapisaã   w   dzienniku   budowy   lub   
protokóle   podpisanym   przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór czê�ciowy 
Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót dokonuje siê dla zakresu okre�lonego w 
dokumentach umownych wedùug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem  odbioru  czê�ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  
usterek  w  realizowanych robotach i ich usuniêcie przed odbiorem koñcowym. Odbiór  czê�ciowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  
obecno�ci  kierownika budowy. Protokóù odbioru czê�ciowego jest podstaw¹ do dokonania czê�ciowego rozliczenia robót je¿eli umowa tak¹ formê 
przewiduje. 
8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy) 

Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczn¹  ocenê  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ 
projektow¹. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powoùana przez zamawiaj¹cego na podstawie 
przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùalno�ci powinna okre�laã umowa. Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã 
komisji nastêpuj¹ce dokumenty: 
� projekt budowlany,  

� projekty wykonawcze,  

� dokumentacjê powykonawcz¹,  

� szczegóùowe specyfikacje techniczne,  

� dziennik budowy z zapisami dotycz¹cymi toku prowadzonych robót,  

� aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodno�ci  dla  zastosowanych  materiaùów i 

 wyrobów,  

� protokóùy odbioru podùo¿a,  

� protokóùy odbiorów czê�ciowych,  

� instrukcje producentów dotycz¹ce zastosowanych materiaùów,  

� wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz.  

W   toku   odbioru   komisja   obowi¹zana   jest   zapoznaã   siê   przedùo¿onymi   dokumentami, przeprowadziã badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównaã je z wymaganiami i wielko�ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaã oceny wizualnej. 

Roboty  posadzkowe  i  okùadzinowe  powinny  byã  odebrane,  je¿eli  wszystkie  wyniki  badañ  i pomiarów s¹ pozytywne i  dostarczone  przez  
wykonawcê  dokument  s¹  kompletne  i prawidùowe pod wzglêdem merytorycznym. 

Je¿eli  chocia¿by  jeden  wynik  badañ  byù  negatywny  posadzka  lub  okùadzina  nie  powinna  byã przyjêta. W takim przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z 
nastêpuj¹cych rozwi¹zañ: 

�   je¿eli  to  mo¿liwe,  nale¿y  poprawiã  posadzkê  lub  okùadzinê  i  przedstawiã  j¹  ponownie  do odbioru, 

�   je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika i trwaùo�ci posadzki 
lub   okùadziny,   zamawiaj¹cy   mo¿e   wyraziã   zgodê   na   dokonanie   odbioru   koñcowego   z jednoczesnym obni¿eniem warto�ci wynagrodzenia w 
stosunku do ustaleñ umownych, 

�   w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany jest do usuniêcia  wadliwie  wykonanych  posadzek  lub  
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okùadzin,  wykonaã  je  ponownie  i  powtórnie zgùosiã do odbioru. 

W przypadku nie kompletno�ci dokumentów odbiór mo¿e byã dokonany po ich uzupeùnieniu. 

Z  czynno�ci  odbioru  sporz¹dza  siê  protokóù  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiaj¹cego  i wykonawcy. Protokóù powinien zawieraã: 

�   ustalenia podjête w trakcie prac komisji, 

�   ocenê wyników badañ, 

�   wykaz wad i usterek ze wskaênikiem mo¿liwo�ci ich usuniêcia, 

�   stwierdzenie   zgodno�ci   lub   niezgodno�ci   wykonania   posadzek   i   okùadzin   z   pùytek   z zamówieniem. 

Protokóù  odbioru  koñcowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  rozliczenia  koñcowego  pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹. 
8.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji 

Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  siê  po  upùywie  okresu  gwarancji,  którego  dùugo�ã  jest okre�lona w umowie. Celem odbioru 
pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okùadzin po u¿ytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych zwi¹zanych z usuwaniem zgùoszonych wad. Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  
wizualnej  posadzek  i  okùadzin  z uwzglêdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. �Odbiór ostateczny robót�. Pozytywny  wynik  odbioru  
pogwarancyjnego  jest  podstaw¹  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr¹ceñ wynikaj¹cych z obni¿onej jako�ci robót. 

Przed  upùywem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj¹cy  powinien  zgùosiã  wykonawcy  wszystkie zauwa¿one wady w wykonanych posadzkach i 
okùadzinach z pùytek. 
9.  PODSTAWA   ROZLICZENIA   ROBÓT   PODSTAWOWYCH,   TYMCZASOWYCH   I   PRAC TOWARZYSZ¥CYCH 

9 . 1 .   Og ó l n e   u s t a l e n i a   d o t yc z ¹ c e   p o d s t a w y   r o z l i c z e n i a   r o b ó t   p o d a n o   w   S T 
� W ym a g a n i a  o g ó l n e �  K o d  C P V  4 5 0 0 0 0 0 0 - 7 ,   p k t  9 

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci 
Rozliczenie  robót  posadzkowych  i  okùadzinowych  mo¿e  byã  dokonane  jednorazowo  po wykonaniu peùnego zakresu robót i ich koñcowym 

odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹ nastêpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawê  rozliczenia  oraz  pùatno�ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  posadzkowych  i okùadzinowych stanowi warto�ã tych robót obliczona na 
podstawie: 

�   okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci robót 

zaakceptowanych przez zamawiaj¹cego lub 

�   ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okùadzinowych lub kwoty ryczaùtowe uwzglêdniaj¹: 

�   przygotowanie stanowiska roboczego, 

�   dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu, 

�   obsùugê sprzêtu, 

�   ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowañ  przestawnych  umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysoko�ci do 4 m, 

�   ocenê i przygotowanie podùo¿a wraz z  ewentualnym jego zagruntowaniem b¹dê 
zastosowaniem odpowiednich �rodków zwiêkszaj¹cych przyczepno�ã, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegóùowej specyfikacji technicznej, 

�   zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i 
okùadzin, 

�   osiatkowanie bruzd i miejsc nara¿onych na pêkniêcia, 

�   osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

�   usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powstaùych w czasie robót 

posadzkowych i okùadzinowych, 

�   usuniêcie  zabezpieczeñ  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeñ  na   elementach nie okùadanych pùytkami, 

�   uporz¹dkowanie miejsca wykonywania robót, 

�   likwidacjê stanowiska roboczego, 

�   wykonanie badañ i pomiarów kontrolnych standardowych, 

�   koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

W  kwotach  ryczaùtowych  ujête  s¹  równie¿  koszty  monta¿u,  demonta¿u  i  pracy  rusztowañ niezbêdnych  do  wykonania  robót  pokrywczych  
na  wysoko�ci  ponad  4  m  od  poziomu  ich ustawienia. 
 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Projekt architektoniczno-budowlany, projekty bran¿owe instalacji i konstrukcji. 
10.2. Szczegóùowe specyfikacje techniczne. 
10.3. Przedmiary robót. 

 
 


