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1. CZÆÚÃ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego 
 Przebudowa  istniej¹cego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania (2 lokale mieszkalne) oraz  przebudowa i 
rozbudowa istniej¹cego budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu u¿ytkowania z przeznaczeniem na warsztaty treningowe dla osób niepeùnosprawnych 

przy Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce,  poùo¿onych na dziaùce o nr geod.1315/5,  przy ul.3-go Maja 21 w Hajnówce. 
1.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegóùowej specyfikacji  technicznej  (SST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce wykonania i odbioru tynków zwykùych wewnêtrznych i 
zewnêtrznych. 
1.3. Zakres stosowania SST 

 Niniejsza   specyfikacja   techniczna   (SST)   stanowi   dokument   przetargowy   i   kontraktowy   przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.2. 

Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej   specyfikacji   mog¹  mieã  miejsce  tylko w przypadkach   prostych   robót   o   niewielkim   znaczeniu,   dla   
których   istnieje   pewno�ã,   ¿e podstawowe  wymagania  bêd¹  speùnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikaj¹cych  z do�wiadczenia   oraz   uznanych   
reguù   i   zasad   sztuki   budowlanej   oraz   przy   uwzglêdnieniu przepisów bhp. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objêtych SST 

 Specyfikacja  dotyczy  wykonania  tynków  zwykùych  wewnêtrznych  i  zewnêtrznych  w  obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastêpuj¹cych 
czynno�ci: 

�   przygotowanie podùo¿a (wg pkt. 5.3.), 

�   wykonanie warstwy wyrównawczej, 

�   wykonanie tynków zwykùych jedno- i wielowarstwowych. 

Przedmiotem   specyfikacji jest   okre�lenie wymagañ   odno�nie   wùa�ciwo�ci materiaùów 

wykorzystywanych  do  robót  tynkarskich,  wymagañ  w  zakresie  robót  przygotowawczych  oraz wymagañ dotycz¹cych wykonania i odbiorów tynków 
zwykùych. 
1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje 

 Okre�lenia   podane   w   niniejszej   Specyfikacji   s¹   zgodne   z   odpowiednimi   normami   oraz okre�leniami  podanymi  w  ST  �Wymagania  
ogólne�  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,a  tak¿e podanymi poni¿ej: 

Podùo¿e � element budynku, na powierzchni którego wykonany ma byã tynk. 

Warstwa wyrównawcza � warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno�ci powierzchni podùo¿a. 

Warstwa  gruntuj¹ca  �  powùoka  wzmacniaj¹ca  i  uszczelniaj¹ca  podùo¿e  oraz  zwiêkszaj¹ca przyczepno�ã dolnej warstwy tynku. 
1.6. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót tynkarskich 

 Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jako�ã   ich   wykonania   oraz   za   zgodno�ã   z dokumentacj¹   projektow¹,   specyfikacjami   
technicznymi   i   poleceniami   Inspektora   nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 
1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykùych 

Roboty  tynkarskie  nale¿y  wykonywaã  na  podstawie  dokumentacji projektowej oraz przedmiarów. 
2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce wùa�ciwo�ci materiaùów, ich pozyskiwania 
i skùadowania podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

2.2. Rodzaje materiaùów 

Wszystkie   materiaùy   do   wykonania   robót   tynkarskich   powinny   odpowiadaã   wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 

2.2.1. Woda 

Do   przygotowania   zapraw   i   skrapiania   podùo¿a   stosowaã   mo¿na   wodê   odpowiadaj¹c¹ wymaganiom  aktualnej normy.  Specyfikacja  pobierania 
próbek,  badanie  i  ocena  przydatno�ci  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  procesów produkcji betonu. Bez badañ laboratoryjnych 
mo¿na stosowaã wodoci¹gow¹ wodê pitn¹. 

Niedozwolone jest u¿ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj¹cych tùuszcze organiczne, oleje i muù. 

2.2.2. Piasek 

Piasek   powinien   speùniaã   wymagania   aktualnej normy �Kruszywa   do   zapraw�, 
a w szczególno�ci: 

�   nie zawieraã domieszek organicznych, 

�   mieã  frakcje  ró¿nych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm,  piasek �rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do  spodnich  warstw  tynku  nale¿y  stosowaã  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw wierzchnich � �rednioziarnisty odmiany 2. 

Do gùadzi piasek powinien byã drobnoziarnisty i przechodziã  caùkowicie przez sito o prze�wicie 
0,5 mm. 

2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykùych 

� Marka  i  skùad  zaprawy  powinny  odpowiadaã  wymaganiom  aktualnej normy �Zaprawy budowlane  zwykùe� lub aprobatom technicznym  (w specyfikacji  
szczegóùowej  nale¿y  u�ci�liã wymagania). 

� Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno byã wykonywane mechanicznie. 

� Zaprawê nale¿y przygotowaã w takiej ilo�ci, aby mogùa byã wbudowana mo¿liwie szybko po jej  przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

� Do zaprawy tynkarskiej nale¿y stosowaã piasek rzeczny lub kopalniany. 
� Do zaprawy cementowo-wapiennej nale¿y stosowaã cement aktualnej normy �Cement  �  Czê�ã  1:  Skùad,  wymagania  i  kryteria  zgodno�ci  
dotycz¹ce cementów powszechnego u¿ytku�. Za zgod¹ Inspektora nadzoru mo¿na stosowaã cement z dodatkiem  ¿u¿la  lub  popioùów  lotnych  25  i  
35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  ¿e temperatura  otoczenia  w  ci¹gu  7  dni  od  chwili  wbudowania  zaprawy  nie  bêdzie  ni¿sza  ni¿+5°C. 

� Do  zapraw  cementowo-wapiennych  nale¿y  stosowaã  wapno  suchogaszone  lub  gaszone  w postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  
niegaszonego,  które  powinno  tworzyã jednolit¹  i  jednobarwn¹  masê,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeñ  obcych. Skùad  
objêto�ciowych  skùadników zapraw  nale¿y  dobieraã  do�wiadczalnie,  w zale¿no�ci  od  wymaganej  marki  zaprawy  oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.3. Warunki przyjêcia na budowê materiaùów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiaùy i wyroby do robót tynkarskich mog¹ byã przyjête na budowê, je�li speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki: 

�   s¹  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk¹  podan¹  w  dokumentacji  projektowej  i specyfikacji technicznej (szczegóùowej), 

�   s¹ wùa�ciwie opakowane, firmowo zamkniête (bez oznak naruszenia zamkniêã) i oznakowane 
(peùna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

�   speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
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�   producent dostarczyù dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  
techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

�   speùniaj¹  wymagania  wynikaj¹ce  z  ich  terminu  przydatno�ci  do  u¿ycia  (termin  zakoñczenia robót  tynkarskich  powinien  siê  koñczyã  przed  
zakoñczeniem  podanych  na  opakowaniach terminów przydatno�ci do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjêcie  materiaùów  i  wyrobów  na  budowê  powinno  byã  potwierdzone  wpisem  do  dziennika budowy lub protokoùem przyjêcia materiaùów. 
2.4. Warunki przechowywania materiaùów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiaùy i wyroby do robót tynkarskich powinny byã przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj¹  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  
dokumentów  odniesienia  tj.  norm b¹dê aprobat technicznych. 

Pomieszczenie   magazynowe   do   przechowywania   materiaùów   i   wyrobów   opakowanych powinno byã kryte, suche oraz zabezpieczone przed 
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniêciem i przed dziaùaniem promieni sùonecznych.Wyroby tynkarskie konfekcjonowane
 powinny byã przechowywane w oryginalnych, zamkniêtych opakowaniach w temperaturze powy¿ej +5°C a poni¿ej 
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byã ukùadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podùodze, w ilo�ci warstwnie wiêkszej ni¿ 10.Je¿eli  
nie  ma  mo¿liwo�ci  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodê  nale¿y przechowywaã  w szczelnych  i czystych  pojemnikach  lub  
cysternach.  Nie  wolno  przechowywaã wody   w   opakowaniach   po   �rodkach   chemicznych   lub   w   takich,   w   których   wcze�niej przetrzymywano 
materiaùy mog¹ce zmieniã skùad chemiczny wody. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI 

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzêt do wykonywania tynków zwykùych 

Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  u¿ywania  takiego  sprzêtu  i  narzêdzi,  które  nie  spowoduj¹ niekorzystnego  wpùywu  na  jako�ã  materiaùów  i  
wykonywanych  robót  oraz  bêd¹  przyjazne  dla �rodowiska. Przy doborze sprzêtu i narzêdzi nale¿y uwzglêdniã równie¿ wymagania producenta. 

Do wykonywania robót tynkarskich nale¿y stosowaã nastêpuj¹cy sprzêt i narzêdzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podùo¿a � mùotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysùowe, urz¹dzenia 
do mycia hydrodynamicznego, urz¹dzenia do  czyszczenia  strumieniowo-�ciernego, termometry

   elektroniczne, wilgotno�ciomierze elektryczne, przyrz¹dy do badania 
wytrzymaùo�ci podùo¿a, 

b) do  przygotowania  zapraw  �  betoniarki,  mieszarki  do  zapraw,  przewoêne  zbiorniki  na  wodê, naczynia i wiertarki z mieszadùem wolnoobrotowym, 

c)  do nakùadania zaprawy � agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 
45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport materiaùów 

�   Cement i wapno suchogaszone luzem nale¿y przewoziã cemento-wozem, natomiast cement i wapno  suchogaszone  workowane  mo¿na  przewoziã  
dowolnymi  �rodkami  transportu  i  w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoce-niem; 

�   Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo¿na przewoziã w skrzyniach lub pojemnikach stalowych; 

�   Kruszywa mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych 
je   przed   zanieczyszczeniem,   zmieszaniem   z   innymi   asortymentami   kruszywa   lub   jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne   zasady   wykonania   robót   podano   w   ST   �Wymagania   ogólne�   Kod   CPV 
45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót 

Przed  przyst¹pieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  byã  zakoñczone  wszystkie roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  
podtynkowe,  zamurowane  prze-bicia  i  bruzdy, osadzone o�cie¿nice drzwiowe i okienne. 

Zaleca siê przyst¹pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upùywie 4-6 miesiêcy po zakoñczeniu stanu surowego. 

Tynki nale¿y wykonywaã w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5°C oraz pod warunkiem, ¿e w ci¹gu doby nie nast¹pi spadek poni¿ej 0°C.W  ni¿szych  
temperaturach  mo¿na  wykonywaã  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich �rodków zabezpieczaj¹cych, zgodnie z �Wytycznymi

 wykonywaniarobót budowlano-monta¿owych w okresie obni¿onych temperatur�. 

Zaleca  siê  chroniã  �wie¿o  wykonane  tynki  zewnêtrzne  w  ci¹gu  pierwszych  dwóch  dni  przed nasùonecznieniem dùu¿szym ni¿ dwie godziny dziennie.W  
okresie  wysokich  temperatur  �wie¿o  wykonane  tynki  powinny  byã  w  czasie  wi¹zania  i twardnienia, tj. w ci¹gu 1 tygodnia, zwil¿ane wod¹. 

 
5.3. Przygotowanie podùo¿a 

5.3.1. Podùo¿a  tynków  zwykùych   

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych 

�   W �cianach  przewidzianych  do tynkowania  nie  nale¿y  w czasie  murowania  �cian  wypeùniaã zapraw¹ spoin przy zewnêtrznych licach na gùêboko�ci 5-10 
mm. 

5.3.3. Bezpo�rednio przed tynkowaniem podùo¿e nale¿y oczy�ciã z kurzu szczotkami oraz usun¹ã plamy  z  rdzy  i  substancji  tùustych.  Plamy  z  substancji  
tùustych  mo¿na  usun¹ã  10-proc. roztworem szarego mydùa lub wypalaj¹c je lamp¹ benzynow¹. 

5.3.4. Nadmiernie such¹ powierzchniê podùo¿a nale¿y zwil¿yã wod¹. 
5.4. Wykonywanie tynków zwykùych 

5.4.1. Sposoby  wykonania  tynków  zwykùych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  byã  zgodne  z danymi okre�lonymi w aktualnej normie 

5.4.2. Grubo�ci  tynków  zwykùych  w  zale¿no�ci  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju  podùo¿a  lub podkùadu powinny byã zgodne z aktualn¹norm¹ 

5.4.3. Tynki zwykùe kategorii II i III nale¿¹ do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy. 

5.4.4. Tynki zwykùe kategorii IV zalicza siê do odmian doborowych. 

5.4.5. Tynk  trójwarstwowy  powinien  siê  skùadaã  z  obrzutki,  narzutu  i  gùadzi.  Narzut  tynków wewnêtrznych nale¿y wykonaã wedùug pasów i listew 
kierunkowych. 

5.4.6. Gùadê  nale¿y  nanosiã  po  zwi¹zaniu   warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gùadzi powinna byã mocno dociskana do warstwy na-rzutu. 

5.4.7. Do wykonania tynków nale¿y stosowaã zaprawy cementowo-wapienne: tynków 

nienara¿onych  na  zawilgocenie  �  w  proporcji  1:1:4;  nara¿onych  na  zwilgocenie  oraz 
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w tynkach zewnêtrznych � w proporcji 1:1:2. 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót tynkowych 

Przed przyst¹pieniem do robót tynkowych nale¿y przeprowadziã badania materiaùów, które bêd¹ wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolê i odbiór 
(miêdzyoperacyjny) podùo¿y. 

6.2.1. Badania materiaùów 

Badanie  materiaùów  przeprowadza  siê  po�rednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy dotycz¹cych   przyjêcia   materiaùów   na   budowê   oraz   
dokumentów   towarzysz¹cych   wysyùce materiaùów  przez  dostawcê,  potwierdzaj¹cych  zgodno�ã  u¿ytych  materiaùów  z  wymaganiami dokumentacji 
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego  przedmiotu  zamówienia  (szczegóùowej),  oraz  
normami  powoùanymi  w  pkt.  2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.2.2. Badania przygotowania podùo¿y 

Stan podùo¿a podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotno�ci  �  poprzez  ocenê  wygl¹du,  próbê  dotyku  lub  zwil¿ania,  ewentualnie  w  razie potrzeby pomiar wilgotno�ci szcz¹tkowej przy pomocy 
wilgotno�ciomierza elektrycznego, 

b) równo�ci powierzchni � poprzez ocenê wygl¹du i sprawdzenie przy pomocy ùaty, 

c)  przywieraj¹cych ciaù obcych, kurzu i zabrudzenia � poprzez ocenê wygl¹du i próbê �cierania, 

d) obecno�ci  luênych  i  zwietrzaùych  czê�ci  podùo¿a  �  poprzez  próbê  drapania  (skrobania)  i dotyku, 

e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  �  poprzez  ocenê  wygl¹du  i próbê zwil¿ania, 

f)  chùonno�ci podùo¿a � poprzez ocenê wygl¹du oraz próbê dotyku i zwil¿ania, 

g) obecno�ã wykwitów � poprzez ocenê wygl¹du, 

h) zùuszczania i powierzchniowego odspajania podùo¿a � poprzez ocenê wygl¹du. 

Wyniki  badañ  powinny  byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,  a  nastêpnie odnotowane  w  formie  protokoùu  kontroli,  wpisane  do  
dziennika  budowy  i  akceptowane  przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegaj¹  na  bie¿¹cym  sprawdzeniu  zgodno�ci  ich wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ oraz 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.3.2. Czêstotliwo�ã oraz   zakres   badañ   zaprawy   wytwarzanej   na   placu   budowy,   a   w szczególno�ci jej marki i konsystencji, 
powinny wynikaã z aktualnej normy �Zaprawy budowlane zwykùe�. 

6.3.3. Wyniki  badañ  materiaùów  i  zapraw  powinny  byã  wpisywane  do  dziennika  budowy  i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badañ 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy speùnione zostaùy wszystkie wymagania dotycz¹ce wykonanych robót tynkowych, w 
szczególno�ci w zakresie: 

�   zgodno�ci   z   dokumentacj¹   projektow¹   i   specyfikacj¹   techniczn¹   (szczegóùow¹)   wraz   z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, 

�   jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów, 

�   prawidùowo�ci przygotowania podùo¿a, 

�   prawidùowo�ci wykonania tynków zwykùych. 

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  nale¿y  wykorzystywaã  wyniki  badañ  dokonanych przed  przyst¹pieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  
wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy dotycz¹ce wykonanych robót. 

BadaniaDo badañ odbiorowych nale¿y przyst¹piã nie póêniej ni¿ przed upùywem 1 roku od daty ukoñczenia robót tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków zwykùych wewnêtrznych i zewnêtrznych przeprowadzaã nale¿y podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza 
nie ni¿szej ni¿ +5°C. 

Przed przyst¹pieniem do badañ przy odbiorze nale¿y sprawdziã na podstawie dokumentów: 

a) czy  zaù¹czone  wyniki  badañ  dokonanych  przed  przyst¹pieniem  do  robót  potwierdzaj¹,  ¿e przygotowane   podùo¿a   nadawaùy   siê   do   poùo¿enia   
tynku   a   u¿yte   materiaùy   speùniaùy wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykùego temperatura otoczenia w ci¹gu doby nie spadùa poni¿ej 0°C. 

6.4.2. Opis badañ 

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepno�ci tynku do podùo¿a nale¿y przeprowadzaã metod¹ podan¹ w 
aktualnej normieJako badania orientacyjne dopuszcza siê stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mùotkiem (brak gùuchego odgùosu �wiadczy o 
dobrej przyczepno�ci). 

Przyczepno�ã   miêdzywarstwow¹   tynków   wielowarstwowych   nale¿y   sprawdziã   za   pomoc¹ przyrz¹du   zwanego   mùotkiem  Baronnie�go   metod¹  
kwadracikowania,   tj.   próba   krzy¿owego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciê¿arze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach  od  
wykonania  tynków,  a  co  najmniej  500  gramów  �  po  28  dniach.  Brak  wypadania kwadracików pod uderzeniem �wiadczy o dostatecznej 
przyczepno�ci.6.4.2.2.  Sprawdzenie  odporno�ci  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  nale¿y  przeprowadzaã mùotkiem Baronnie�go metod¹ 
kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

6.4.2.3.   Sprawdzenie   mrozoodporno�ci tynków   zewnêtrznych nale¿y   przeprowadzaã na 
podstawie  �wiadectwa  badania  wg  aktualnej normy odporno�ci  na  dziaùanie  mrozu  próbek stwardniaùej zaprawy. 

6.4.2.4.  Sprawdzenie  grubo�ci  tynków.  W  piêciu  dowolnie  wybranych  miejscach  powierzchni otynkowanej wynosz¹cej nie wiêcej ni¿ 5000 m
2 

nale¿y wyci¹ã 
próbki kontrolne o wymiarach 2x2cm lub o �rednicy okoùo 3 cm w taki sposób, aby podùo¿e zostaùo odsùoniête lecz nie naruszone. 
Odsùoniête  podùo¿e  nale¿y  oczy�ciã  z  ewentualnych  pozostaùo�ci  zaprawy.  Pomiar  grubo�ci tynku powinien byã wykonany przymiarem z dokùadno�ci¹ 
do 1 mm. Za przeciêtn¹ grubo�ã tynku badanej   powierzchni   otynkowanej   nale¿y   przyjmowaã   warto�ã   �redni¹   pomiaru   w   piêciu otworach.  

W  przypadku  badania  tynku  o  powierzchni  wiêkszej  ni¿  5000  m
2  

nale¿y  na  ka¿de  rozpoczête 1000 m
2 

wyci¹ã jeden dodatkowy otwór. 

6.4.2.5.   Sprawdzenie   wygl¹du   i   innych   wùa�ciwo�ci   powierzchni   otynkowanych.   Wygl¹d powierzchni  otynkowanych  (barwa,  obecno�ã  
wykwitów,  spêkañ  itp.)  nale¿y  sprawdziã  za pomoc¹  oglêdzin  zewnêtrznych.  Gùadko�ã  powierzchni  oraz  brak  pylenia  nale¿y  sprawdzaã przez 
potarcie tynku dùoni¹. Odporno�ã  powierzchni  otynkowanych  na  dziaùanie  opadów  atmosferycznych  lub  rozmywanie podczas renowacyjnych robót 
malarskich nale¿y sprawdzaã w sposób nastêpuj¹cy: 

�   powierzchniê   tynku   nale¿y   zwil¿yã   wod¹   za   pomoc¹   pêdzla   ùawkowca   i   natychmiast przeprowadziã próbê odporno�ci na uderzenia metod¹ 
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kwadracikowania, stosuj¹c uderzenie stempla  o  ciê¿arze  250  gramów;  próba  ta  powinna  daã  wynik  dodatni  (brak  wypadania kwadracików). 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania powierzchni i krawêdzi tynków nale¿y 

przeprowadziã wg aktualnej normy. 

6.4.2.7. Sprawdzenie wykoñczenia tynków na naro¿ach i obrze¿ach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych  nale¿y  przeprowadziã  wzrokowo  oraz  
przez  pomiar  równocze�nie  z  badaniem wygl¹du powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.Og ó l n e z a s a d y p r z e d m i a r u i o b m i a r u p o d a n o w S T� W ym a g a n i a  o g ó l n e �K o d C P V 4 5 0 0 0 0 0 0 � 7 p k t  7 
7.2. Szczegóùowe zasady obmiaru robót tynkowych 

Powierzchniê  tynków  wewnêtrznych  �cian  oblicza  siê  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn dùugo�ci �cian w stanie surowym i wysoko�ci mierzonej od 
podùo¿a lub warstwy wyrównawczej 
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchniê tynków stropów pùaskich oblicza siê w metrach kwadratowych ich rzutu w �wietle �cian surowych na pùaszczyznê poziom¹. 

Powierzchniê stropów ¿ebrowych i kasetonowych oblicza siê w rozwiniêciu wedùug wymiarów w stanie surowym. 

Powierzchniê tynków zewnêtrznych �cian oblicza siê jako iloczyn dùugo�ci �cian w rozwiniêciu w stanie surowym i wysoko�ci mierzonej od wierzchu 
cokoùu lub terenu do górnej krawêdzi �ciany, dolnej krawêdzi gzymsu lub górnej krawêdzi tynku, je¿eli �ciana jest tynkowana tylko do pewnej wysoko�ci. 

Powierzchniê pilastrów, sùupów i innych elementów oblicza siê w rozwiniêciu tych elementów w stanie surowym.  

Z  powierzchni  tynków  nie  potr¹ca  siê  powierzchni  nieotynkowanych,  ci¹gnionych,  okùadzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je¿eli ka¿da 

z nich jest mniejsza od 0,5 m
2

. Przy potr¹caniu  powierzchni  otworów  okiennych  i  drzwiowych,  do  powierzchni  tynków  �cian,  nale¿y doliczyã powierzchniê 
o�cie¿y w stanie surowym. 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Og ó l n e  z a s a d y  o d b i o r u r o b ó t  p o d a n o w S T � W ym a g a n i a  o g ó l n e � K o d C P V 4 5 0 0 0 0 0 0 - 7  p k t  8 
8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegaj¹cymi zakryciu s¹ podùo¿a. 

Odbiór   podùo¿y   musi   byã   dokonany przed rozpoczêciem nakùadania wyprawy   (odbiór 

miêdzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru nale¿y przeprowadziã badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki  badañ  dla  podùo¿y  nale¿y  porównaã  z  
wymaganiami  okre�lonymi  w  dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

Je¿eli  wszystkie  pomiary  i  badania  daùy  wynik  pozytywny  mo¿na  uznaã,  ¿e  podùo¿a  zostaùy prawidùowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacj¹ 
projektow¹ oraz specyfikacj¹  techniczn¹ (szczegóùow¹) i zezwoliã na przyst¹pienie do nakùadania wyprawy. 

Je¿eli  chocia¿  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  przygotowanie  podùo¿a  nie  powinno  byã odebrane.  W  takim  przypadku  nale¿y  ustaliã  zakres  prac  
i  rodzaje  materiaùów  koniecznych  do usuniêcia nieprawidùowo�ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
 nale¿y ponownie przeprowadziã ocenê przygotowania podùo¿a. 

Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj¹cych zakryciu nale¿y zapisaã 
w  dzienniku   budowy  lub   protokole   podpisanym   przez   przedstawicieli   inwestora   (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór czê�ciowy 

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót dokonuje siê dla zakresu okre�lonego w 
dokumentach umownych, wedùug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem  odbioru  czê�ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych robotach i ich usuniêcie przed odbiorem koñcowym. 

Odbiór  czê�ciowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecno�ci  kierownika budowy. 

Protokóù odbioru czê�ciowego jest podstaw¹ do dokonania czê�ciowego rozliczenia robót (je¿eli umowa tak¹ formê przewiduje). 
8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy) 

Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ 
projektow¹. 

Odbiór   ostateczny   przeprowadza   komisja   powoùana   przez   zamawiaj¹cego,   na   podstawie przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ oraz dokonanej 
oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okre�laã umowa. Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji 
nastêpuj¹ce dokumenty: 
�   dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

�   szczegóùowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania robót, 

�   dziennik  budowy i ksi¹¿ki  obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoùy kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

�   dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  u¿ytych materiaùów i wyrobów budowlanych, 

�   protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i odbiorów czê�ciowych, 

�   instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

�   wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowi¹zana  jest  zapoznaã  siê  z  przedùo¿onymi  dokumentami, przeprowadziã badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównaã je z wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  (szczegóùowej)  specyfikacji 
technicznej   robót  tynkarskich,   opracowanej   dla  odbieranego   przedmiotu   zamówienia,   oraz dokonaã oceny wizualnej.  

Tynki zwykùe wewnêtrzne i zewnêtrzne powinny byã odebrane, je¿eli wszystkie wyniki badañ 
s¹  pozytywne, a  dostarczone  przez  wykonawcê  dokumenty  s¹  kompletne  i  prawidùowe  pod wzglêdem merytorycznym. 

Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ byù negatywny tynki nie powinny byã odebrane. W takim przypadku nale¿y wybraã jedno z nastêpuj¹cych 
rozwi¹zañ: 
�   je¿eli to mo¿liwe nale¿y ustaliã zakres prac koryguj¹cych, usun¹ã nieprawidùowo�ci wykonania tynków   w   stosunku   do   wymagañ   okre�lonych   w   

dokumentacji   projektowej   i   niniejszej specyfikacji technicznej (szczegóùowej) i przedstawiã je ponownie do odbioru, 

�   je¿eli  odchylenia  od  wymagañ  nie  zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkownika  i  trwaùo�ci  tynku zamawiaj¹cy   mo¿e   wyraziã   zgodê   na   dokonanie   
odbioru   koñcowego   z   jednoczesnym obni¿eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleñ umownych, 

�   w  przypadku,  gdy  nie  s¹  mo¿liwe  podane  wy¿ej  rozwi¹zania  wykonawca  zobowi¹zany  jest usun¹ã wadliwie wykonany tynk, wykonaã go ponownie i 
powtórnie zgùosiã do odbioru. 

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo¿e byã dokonany po ich uzupeùnieniu. 

Z  czynno�ci  odbioru  sporz¹dza  siê  protokóù  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiaj¹cego  i wykonawcy. Protokóù powinien zawieraã: 

�   ustalenia podjête w trakcie prac komisji, 
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�   ocenê wyników badañ, 

�   wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia, 

�   stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania tynku zwykùego z zamówieniem. 

Protokóù  odbioru  koñcowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  rozliczenia  koñcowego  pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹. 
8.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji 
 Celem odbioru po okresie rêkojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykùego po u¿ytkowaniu w tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  
tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych, zwi¹zanych z usuwaniem zgùoszonych wad. 
Odbiór  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej tynku zwykùego, z uwzglêdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
�Odbiór ostateczny (koñcowy)�. 
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw¹  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potr¹ceñ 
wynikaj¹cych z obni¿onej jako�ci robót. 
Przed  upùywem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj¹cy  powinien  zgùosiã  wykonawcy  wszystkie zauwa¿one wady w wykonanych robotach tynkowych. 
9.  PODSTAWA   ROZLICZENIA   ROBÓT   PODSTAWOWYCH,   TYMCZASOWYCH   I   PRAC TOWARZYSZ¥CYCH 

9 . 1 .   Og ó l n e   u s t a l e n i a   d o t yc z ¹ c e   p o d s t a w y   r o z l i c z e n i a   r o b ó t   p o d a n o   w   S T � W ym a g a n i a  o g ó l n e �  K o d  C P V  4 5 0 0 0 0 0 0 - 7 ,   p k t  9 
9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci 
 Rozliczenie  robót tynkowych mo¿e byã dokonane jednorazowo  po wykonaniu  peùnego  zakresu robót  i  ich  koñcowym  odbiorze  lub  etapami  
okre�lonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów czê�ciowych robót. 
 Ostateczne rozliczenie umowy pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹ nastêpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
 Podstawê rozliczenia oraz pùatno�ci wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi warto�ã tych robót obliczona na podstawie: 
�   okre�lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo�ci robót 

zaakceptowanych przez zamawiaj¹cego lub 

�   ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót. 

 Ceny  jednostkowe  wykonania  tynku  zwykùego  lub  kwoty  ryczaùtowe  obejmuj¹ce  roboty tynkowe uwzglêdniaj¹: 

�   przygotowanie stanowiska roboczego, 

�   dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu, 

�   obsùugê sprzêtu, 

�   ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowañ  przestawnych  umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysoko�ci do 4 m, 

�   ocenê i przygotowanie podùo¿a wraz z  ewentualnym jego zagruntowaniem b¹dê zastosowaniem

 odpowiednich �rodków  zwiêkszaj¹cych  przyczepno�ã, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i szczegóùowej specyfikacji technicznej, 

�   zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem 
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

�   osiatkowanie bruzd i miejsc nara¿onych na pêkniêcia, 

�   umocowanie profili tynkarskich, 

�   osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

�   usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powstaùych w czasie robót tynkowych, 

�   usuniêcie  zabezpieczeñ  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeñ  na elementach nie tynkowanych, 

�   uporz¹dkowanie miejsca wykonywania robót, 

�   usuniêcie  pozostaùo�ci,  resztek  i  odpadów  materiaùów  w  sposób  podany  w  szczegóùowej specyfikacji technicznej (opisaã sposób usuniêcia pozostaùo�ci 
i odpadów), 

�   likwidacjê stanowiska roboczego. 

 W  kwotach  ryczaùtowych  ujête  s¹  równie¿  koszty  monta¿u,  demonta¿u  i  pracy  rusztowañ niezbêdnych  do  wykonania  robót  
pokrywczych  na  wysoko�ci  ponad  4  m  od  poziomu  ich ustawienia. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Projekt architektoniczno-budowlany, projekty bran¿owe instalacji i konstrukcji. 
10.2. Szczegóùowe specyfikacje techniczne. 
10.3. Przedmiary robót. 

 

 

 


