PPJT TOPOLSKI 16-001 Kleosin ul. Tuwima 17 tel: 604508256

Branza:

Adres:

Obiekt:

Inwestor:

Projektant:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH DO PROJEKTU

PROJEKT PRZEBUDOWY INTNIEJ ACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO; PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO; WRAZ ZE ZMIAN A
SPOSOBU UZYTKOWANIA WARSZTATOW
TRENINGOWYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Instalacje elektryczne

17-200 HAINOWKA, UL.3-GO MAJA NR EWID.GRUNTOW: 1315/5

PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO; PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA WARSZTATOW TRENINGOWYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

SPECJALNY OSRODEK SZKOLENIOWO-WYCHOWAWCZY
17-200 HAINOWKA, UL.3-GO MAJA 27

mgr inz. Janusz Topolski
Upr. BY/5/01

Biatystok, 11.2015r

STWIOR

IE1l



PPJT TOPOLSKI 16-001 Kleosin ul. Tuwima 17 tel: 604508256

SPIS ZAWARTOSCI

1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.3
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO ...c.uceuiiiiineiieeiieeneeineeneeneanaens 3
1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKRES ROBOT. ..uivuiiiiiiiiiiieiieineiieene et ieseensesseneeneesneens 3
1.3. INFORMACJIA O TERENIE BUDOWY. ..euiitnitniititnienitneenetessenssnsensesessssnsrsessnsenessnenns 3
L4, NAZWY I KODY . 1 ituiitiitetttitiete et iet ettt aese et teas ettt sse et et ssnretsansetaessenretaesnretiesneens 3
T B i T L= = N = o 1 NP 3
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT. c.uitiitiiiieineitietieeneeteeneetiessensesssnseneeseens 4
1.7. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ....uituititiitienitnetetiensenstaetisseensenssaeneeesassaeserseenssness 4
1.8. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJIA PROJEKTOWA,. ...uuieuneirneerieeeteereesneeesneesneesnnns 5
1.9. ODBIOR FRONTU ROBOT .uuitiittiitiitiititiiee et eets ettt ssa s st ssns s s st ssn et ssnsens st ssnseassnaens 5
1.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY ..uuittniitiiitteeeteetneesnaeetaeesneesnaeesasesessessnaessneesnaees 5
1.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT. 1tuituiititniitiiiiitiitseneetiessetssssensesesssensssassnsenssneens 6
1.12. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW. ...euiitiiineiiiiieeneetierieeneeteeneenesnens 6
2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW. .....coviveiieeeeceeeeee e, 7
2.1, WYMAGANIA OGOLNE. ci1uituiitiitneitieteet et aee et aeas et tesas et et et e et etasanretaeaneetiesaeenreraeenns 7
2.2. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH DO

ZABUDOWANIA. L. tuitete ittt ae ettt ese et et e e et e s e et s et saa s et s s s en et esnretssnsensessenretaesnnens 7
2.3. WYMAGANIA PRZY ZAMIANIE MATERIALOW. ..iuuiiniiniiiieiiiieieeee e e e e e e s ans e eaeanss 7
2.4. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW. . ovuiiniitiiieiiiereeneeteesneetieaeeneseenss 7
2.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE ELEKTRYCZNE ..vuivuiiriiinieniiieenierieeneenesneenns 7
3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | NARZEDZI. .....ccccovvviiiiiiiiiiiieeieii, 8
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU. ..oveoeeeeeeeeeeeeeeen 9
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT. ...covecviiececiee e, 9
5.1, WYMAGANIA OGOLNE. ituittititnitet ittt et ettt e sttt et et e s s st st ensesasteenrenaanasns 9
5.2. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - Kob CPV 45311100-1

KONSTRUKCJIE WSPORCZE, KORYTKA. 11 uiuitiititiitiitienetetieseensessaetienernssasseenesnssnesns 10
5.3. ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH — Kob CPV

3 0I5 10 10
5.4, UKLADANIE PRZEWODOW - KOD CPV 45311100-1.....ccviiiniiiiiiiiiiiiiie e, 11
5.5. MONTAZ OSPRZETU | APARATURY . .uuitiiiiiiiiei et eeee e et e e et e et e eae et et e e e et e aneeneeanaens 12
5.6. ROBOTY W ZAKRESIE OPRAW ELEKTRYCZNYCH - Kob CPV 45311200-2................ 14
5.7. MONTAZ ROZDZIELNIC- KOD CPV 45315700-5. ..., 15
5.8. INSTALACJIA POLACZEN WYROWNAWGCZYCH .uuevuniirneirieeeieeteesieeeseesnessnaessasesnessnnees 16
6. ROBOTY TOWARZYSZACE ROBOTOM ELEKTRYCZNYM......cccoevvieeiiiiiiinns 16
6.1. USZCZELNIENIE PRZEJSC...uuiitniitiieiieeitieete et e e et e e e et e e ae et e et e e s e e eaeean e saeeanns 16
7. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR ROBOT ....oooiviiiieceieee e 16
7.1. ZASADNICZE CZYNNOSCI PRZY WYKONYWANIU BADAN | POMIAROW .......covvvnnvvnnnnnn. 16
7.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. 1uitituiitiitnietiitstneitessettstssnestssssnsetassneesissassnessaasnes 17
7.3. BADANIAW CZASIE WYKONYWANIA ROBOT. 1.ivuiitiiieiiiiiieeeetietieeneetnesneetiesnseneenaesnnes 17
T O 5] =1[0] = = 10] = 1o 1 18
8.  PRZEDMIAR ROBOT ..ocieteee oottt ee et e ee e ee e eeeee e 18
9. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH. ....coviiitiiiie et 18
10. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH. .. 19
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA. ..o 19

STWIOR IE 2



PPJT TOPOLSKI 16-001 Kleosin ul. Tuwima 17 tel: 604508256

1. 0Oqgoblna specyfikacja techniczna wykonania i odbio ru robot.

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajgcego

Remont pomieszczen i budynkéw w Specjalnym Osrodku Szkoleniowo-
Wychowawczym, 17-200 Hajnoéwka, ul.3-go maja 27

1.2. Przedmiot opracowania i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg sg instalacja elektryczna,
Sygnalizacja Alarmu Pozarowego, Instalacje Kamer, LAN, Kontroli Dostepu.
Specyfikacja techniczna zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi
standardami, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, a takze
przepisami budowy urzgdzen elektrycznych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wymagania ogélne wspolne dla
roboét objetych nizej wymienionymi elementami:

- Instalacje o$wietlenia ogoinego,

— Instalacje gniazd wtyczkowych ogolnych,
- Rozdzielnice R1, R2, R3,

— Kontrola dostepu KD

—  Monitoring CCTV

— Sygnalizacja Alarmu Pozarowego SAP
— Instalacja Ethernet LAN

— Ochrona przeciwporazeniowa,

— Ochrona przeciwprzepieciowa.

1.3. Informacja o terenie budowy.

Terenem budowy jest obiekt istniejgcy.

1.4. Nazwy i kody.

Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu CPV 45310000-3
Roboty w zakresie opraw o$wietleniowych CPV 45311200-2

Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych CPV 45311100-1

Montaz rozdzielnic — CPV 45315700-5

Roboty budowlane — Kod CPV 45000000-7

1.5. Definicje i pojecia.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od
dostawcy i odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub z wkasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
technicznag;

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego  zeszyt
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Zz ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem;

Warunki techniczne przylgczenia - zesp6t wymagan technicznych, ktére muszg
by¢ spetnione, aby wnioskowane przez odbiorce ilosci energii elektrycznej mogty byé
dostarczone;

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu;

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora;

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej;

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke.

Odbidr instalacji - zespo6t czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy
instalacje elektryczne zostaly wykonane zgodnie z projektem, warunkami
technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania
instalacji do eksploatacii;

Instalacje wnetrzowe- instalacje elektryczne zwigzane z obiektem budowlanym;

Sieci - urzadzenia elektryczne podziemne i naziemne na zewnagtrz budynku
I przytacza;

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow elektrycznych;

Skroty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow.
Skroéty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napiecie

PCW, PCV - Polichlorek winylu

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, a takze specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta).

1.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze
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wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz po dwa komplety dokumentaciji
projektowej i specyfikacji techniczne,j.
Dokumentacja projektowa
Wykaz dokumentéw do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
- Projekt modernizacji kottowni na biomase w zakresie instalacji
elektrycznych;
- Przedmiar robot (naktady rzeczowe) robét elektrycznych;
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t elektrycznych.

1.8. Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich
waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

2) dokumentacja projektowa

3) przedmiary robot (naktady rzeczowe)

Wykonawca rob6t musi wykazaé sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie
prowadzenia robét instalacyjnych, ze szczegdélnym uwzglednieniem w zakresie robot
specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych szpitalnych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng 1 poleceniami inspektora nadzoru. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub
pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie bedg w pelni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na
niezadowalajgcg jakosc¢, to takie elementy bedg niezwiocznie zastgpione innymi,
a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

1.9. Odbiér frontu robot

Przed rozpoczeciem robét w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca
winien zapozna¢ sie z obiektem budowlanym oraz stwierdzic odpowiednie
przygotowanie frontu robét. Odbidr frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy
(generalny wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem
zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokotem. Wykonywanie robot
instalacyjnych nalezy koordynowac¢ na biezgco z kierownikiem budowy rob6t ogéino
budowlanych.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot oraz za wszelkie
materiaty i urzgdzenia do nich uzywane — od daty rozpoczecia rob6t budowlanych do
daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ wykonane roboty w catosci i wszystkie ich elementy w stanie
zadawalajgcym az do momentu kohcowego odbioru. Jezeli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
usung¢ zaniedbania, nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujgce podczas
wykonywania prac budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowat Inzyniera
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.
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2. Wymagania dotycz ace materialow.

2.1. Wymagania ogolne.

Zrodta uzyskania wszystkich materialdbw powinny byé wybrane przez
Wykonawce roboét elektrycznych z wyprzedzeniem. Zatwierdzenie zrodta uzyskania
materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez Inspektora
Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Nie pdzniej niz 3-tygodnie przed kazdym
zakupem materiatbw Wykonawca robot elektrycznych ma obowigzek dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru probki materiatdow, aby mégt dokona¢ wyboru oraz sprawdzic¢
naocznie ich jakos¢. Z chwilg zatwierdzenia Wykonawca robot elektrycznych
powinien podac¢ Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy terminy dostaw
zatwierdzonych materiatow.

2.2.  Warunki dopuszczenia materiatdw i urzadzen elektrycznych do zabudowania.

. deklaracje zgodnosci z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia,

. znak CE - gdy to wymagane,

. atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione
laboratorium.

2.3. Wymagania przy zamianie materialow.

Marka materiatow okreslona w dokumentacji przetargowej bedzie wymagana
w wykazie cen. Wykonawca robot elektrycznych moze zaproponowac¢ materiaty innej
marki, posiadajgce te same lub lepsze charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga
zatwierdzenia przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby skladowane tymczasowo materiaty do czasu, kiedy
bedg wykorzystane, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakosc¢ i potrzebne wiasciwosci, a takze, aby byly dostepne dla
kontroli Inzyniera.

2.5. Instalacje elektryczne wnetrzowe elektryczne

2.5.1. Przewody i kable

Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych muszg byc¢
dostosowana do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu
przemiennego i czestotliwosci 50 Hz. Stosowaé przewody w izolacji PCW.

2.5.1.1. Przewody wielozytowe

Przewody wielozylowe z zylami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji

i powtoce PCW.
Napiecie robocze 750 V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku.
Zyly wykonane z drutu miedzianego miekkiego, w izolacji o barwach:

» zielono-zéttej dla przewodu PE;

* niebieskiej dla przewodu N;

* czerwonej, czarnej i brgzowejdlaL 1, L2, L3.
Przewody wykonane zgodnie z aktualnymi normami.
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2.5.1.2. Osprzet tgczeniowy
Zaciski przelotowe do wykonania potgczen istniejgcych obwodow z aparaturg
powinny by¢ dobrane wg nastepujgcych kryteria:
» wielkosc¢ pradu roboczego;
» przekréj przewoddw przytgczanych do zaciskow;
e sposb6b mocowania zaciskow do podtoza;
* spos6b mocowania przewodow.

2.5.2. Rozdzielnice elektryczne

2.5.2.1. Aparatura

Urzadzenia zabezpieczajgce i tgczeniowe w rozdzielnicach odbiorczych
w wykonaniu modutowym, przystosowanym do montazu na znormalizowanej szynie
montazowej TH. Kryteria doboru typow i rodzajow zabezpieczen:

* przewidywany prad roboczy;

* napiecie znamionowe;

* wytrzymatosc¢ zwarciowa,;

» rodzaj i charakterystyka zabezpieczanych odbiornikéw ;

* sSposOb przylgczania przewodow.
Podane w Projekcie, na schemacie instalacji, oznaczenia jednoznacznie
precyzujg rodzaje stosowanej aparatury.

2.5.2.2. Rozdzielnica R1

Nowa rozdzielnica wnekowa Legrand RWN 3x12 mod, I1P40, Il klasa izolacji.
W rozdzielnicy znajduje sie roztgcznik bezpiecznikowy FR303, ochronnik
przeciwprzepieciowy stopien B+C, lampki sygnalizacji faz, zabezpieczenia obwodow
odbiorczych. W ztgczu kablowym nalezy dokona¢ podziatu sieci TN-C na
TN-S, uziemi¢ punkt podziatu i doprowadzi¢ kabel do rozdzielnicy w uktadzie TN-C-
S.

2.5.2.3. Rozdzielnica R2

Nowa rozdzielnica wnekowa Legrand RWN 3x12 mod, I1P40, Il klasa izolacji.
W rozdzielnicy znajduje sie roztgcznik bezpiecznikowy FR303, ochronnik
przeciwprzepieciowy stopien B+C, lampki sygnalizacji faz, zabezpieczenia obwodow
odbiorczych. W zigczu kablowym nalezy dokonaé podziatu sieci TN-C na
TN-S, uziemi¢ punkt podziatu i doprowadzi¢ kabel do rozdzielnicy w uktadzie TN-C-
S.

2.5.2.4. Rozdzielnica R3

Nowa rozdzielnica wnekowa Legrand RWN 3x12 mod, IP40, Il klasa izolaciji.
W rozdzielnicy znajduje sie roztgcznik bezpiecznikowy FR303, ochronnik
przeciwprzepieciowy stopien B+C, lampki sygnalizacji faz, zabezpieczenia obwodow
odbiorczych. W ztgczu kablowym nalezy dokona¢ podziatu sieci TN-C na
TN-S, uziemié¢ punkt podziatu i doprowadzi¢ kabel do rozdzielnicy w uktadzie TN-C-
S.

3. Wymagania dotycz ace sprz etu i narz edzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym
w specyfikacji technicznej lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
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Inzyniera. W przypadku braku takich ustalen we wskazanych dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet bedacy
wlasnoscia wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robot elektrycznych
i wykonczeniowych ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastepujgcych maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot:

- rusztowania,

- elektronarzedzia,

- spawarka transformatorowa,

- obcinarka do przewodow i inny drobny sprzet elektryka.
Wszystkie narzedzia pomiarowe uzyte do badan i pomiarOw musza posiadaé
aktualne swiadectwa wzorcowania i o0znaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢ zamieszczone w raporcie (protokole)
z badan i pomiaréw. Wykaz instrukcji i przyrzagdow pomiarowych potrzebnych do
wykonania badan i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w PZJ.

4. Wymagania dotycz ace srodkow transportu.

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng na utrate cech jakosciowych
przewozonych materiatbw Iub nie wplyng niekorzystnie na whkasciwosci
wykonywanych robo6t. Wykonawca powinien stosowac¢ srodki transportu zgodne
z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do przewozonych materiatow.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

- samochodu dostawczego,
- samochodu skrzyniowego,

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegolnych materiatow i elementow
oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu.

5. Wymagania dotycz ace wykonania robot.

5.1. Wymagania ogdlne.

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych
oswietleniowych, sitowych muszg by¢ dostosowana do ukfadu sieci TN- S o napieciu
znamionowym 400/230V pradu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz. Stosowac
w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N). Jako s$rodek
uzupetniajgcej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowac wytgczniki
ochronne réznicowoprgdowe. Parametry tych wylgcznikbw (czas wyltgczania
i wielkos¢ znamionowego prgdu wytgczajgcego) okreslajg rysunki dokumentacii
projektowe].

W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych
i sitowych wewnetrznych nalezy stosowac wytgczniki nadmiarowe o:

- pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikow

- wymaganej zdolnosci wylgczeniowej w stanach zwar¢ i charakterystyce
czasowo pragdoweyj:

- typu B dla zabezpieczenia obwoddw instalacyjnych
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- typu C dla zabezpieczenia silnikow

W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych:

- stosowac potgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe, tgczgce przewody
ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji
budynku

- stosowa¢ zasade prowadzenia tras przewoddéw elektrycznych w liniach
prostych, rownolegtych do krawedzi $cian i stropow

- przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy ich
wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku

- zyly przewoddéw i kabli w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych
i sitowych wewnetrznych muszg by¢ wykonane wytgcznie z miedzi

- prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzehn elektrycznych
w budynkach powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami
w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania

Minimalne wartosci rezystancji izolacji obwoddéw odbiorczych przedstawia

onizej przedstawiona tabela:

Napiecie znamionowe . . Napiecie probiercze pradu
obwodu [V] Rezystancja izolacji [MQ] statego [V]
do 50V - obwody SELV
PELV >0,25 250
powyzej 50V do 500V >0,50 500

5.2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Kod CPV 45311100-1 Konstrukcje
wsporcze, korytka.

5.2.1. Uchwyty do mocowania przewodéw kabelkowych.

Uchwyty typu OM standardowy Ilub podobny z tworzywa sztucznego,
niepalnego do przykrecania wraz z akcesoriami mocujgcymi do podioza.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

—  Oznaczenie miejsc osadzenia uchwytow

- Wykonanie otworéw w podtozu

—  Osadzenie elementu mocujgcego

- Zamocowanie uchwytéw do mocowania przewodow do poditoza

5.3. Roboty w zakresie przewodow instalaciji elektrycznych — Kod CPV 45311100-1

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych
oswietleniowych, sitowych muszg by¢ dostosowana do ukfadu sieci TN- S o napieciu
znamionowym 400/230V prgdu przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.

5.3.1. Uchwyty do mocowania przewoddéw kabelkowych i rur instalacyjnych.

Uchwyty typu OM standardowy Ilub podobny z tworzywa sztucznego,
niepalnego do przykrecania wraz z akcesoriami mocujgcymi do podtoza.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot
Oznaczenie miejsc osadzenia uchwytow,
Wykonanie otworow w podtozu,
Osadzenie elementu mocujgcego,
Zamocowanie uchwytow do mocowania przewodéw do podioza.
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5.3.2. Przewody kabelkowe wielozytowe.

Przewody wielozytowe 2z zylami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji

i powtoce polwinitowej. Napiecie robocze 750V. Przewody przeznaczone do
ukladania na tynku lub w tynku. Zyly wykonane z drutu miedzianego miekkiego
w izolacji o barwach:

- przewdd neutralny N - kolor niebieski

- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, brgzowy,

- przewdd ochronny PE- kolor z6ito-zielony
Przewody wykonane zgodnie z normg PN-87/E-90056.

5.3.3. Przewody instalacyjne izolowane jednozytowe.

Przewody z zytg miedziang jednodrutowg lub wielodrutowg. Napiecie robocze
500 V. Przewody wykonane zgodnie z normg PN-87/E-90056.

5.3.4. Kable elektroenergetyczne.

Kable elektroenergetyczne wielozytowe, z zytami miedzianymi przeznaczone do
uktadania w ziemi. Napiecie znamionowe 1kV.

5.4. Ukladanie przewodéw - Kod CPV 45311100-1
5.4.1. Ukladanie przewodow kabelkowych i kabli w korytkach.

Przewodd kabelkowy na napiecie 750V i kable elektroenergetyczne 1 kV.
Wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce ochronne;.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
- Rozwiniecie przewodu,
- Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolaciji,
- Odmierzenie i ciecie,
- Wprowadzenie koncéw przewoddw do puszek lub rozgateznikow,
- Ulozenie przewodow w korytkach i na drabinkach,
- Umocowanie bez srubowe przewodu do korytka,
- Oznaczenie przewodow kabelkowych na obu kohcach zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej,
- Zabezpieczenie przejscia przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany
rurami ostonowymi lub odpowiednig obudowa,
- Ulozenie przewodow w umozliwiajgcy tatwos¢ wymiany przewodow.

5.4.2. Przewody wciggane do rur.

Przewod kabelkowy na napiecie 500 V i kable elektroenergetyczne 1 kV
wielozytowe o zytach miedzianych, izolacji roboczej i powtoce ochronnej.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

Rozwiniecie przewodu,

Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji,

Odmierzenie i ciecie,

Wociggniecie przewoddw,

Wprowadzenie koncow przewodow do puszek lub rozgateznikow,
Oznaczenie przewodow kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej,

» Zabezpieczenie przejscia przewodow kabelkowych przez stropy i $ciany
rurami ostonowymi lub odpowiednig obudowa,
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5.4

5.4.

5.4

» Ulozenie przewodow w umozliwiajgcy tatwos¢ wymiany przewodéw.
.3. Uktadanie przewodow kabelkowych pod tynkiem.

Przewdd kabelkowy na napiecie 500V.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
- Przygotowanie bruzd,
- Rozwiniecie przewodu kabelkowego,
—  Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolaciji,
—  Odmierzenie i ciecie,
- Zamocowanie przewodu do podtoza,
- Wprowadzenie kohcow przewodow do puszek lub rozgateznikdw.

4. Podejscia do odbiornikdw

- podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbéw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny, podejscia od przewodow
utozonych w podtodze nalezy wykonywac¢ w rurach stalowych, zamocowanych
pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach: Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki

- wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika.

- podejscia w gore od przewodow utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane
tak jak cata instalacja, lecz samo podejscie przez strop nalezy wykonac zgodnie z
p. 5.3.4.

- podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od
gory. Podejscia tego rodzaju stosuje sie najczesciej do:

0 opraw oswietleniowych,

o odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi
drabinkach kablowych, w korytkach itp.

- podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne lub elastyczne,
w zaleznosci od

o warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.

o do odbiornikbw zamocowanych na $cianach, stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami utozonymi na
tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na
innego rodzaju podiozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe

itp.

.5. Wymagania dodatkowe dotyczace robot.

Kazde przejscie przewoddéw kabelkowych przez stropy i $ciany musi by¢

zabezpieczone rurg ostonowg lub odpowiednio obudowane. Wszystkie przewody
kabelkowe muszg mie¢ zyly przewodzgce wykonane z miedzi, by¢ oznakowane
przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng
Z wymaganiami tj

5.5.

- przewdd neutralny N - kolor niebieski
- przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, czarny, brgzowy
- przewdd ochronny PE- kolor z6tto-zielony

Montaz osprzetu i aparatury.

5.5

1. Osprzet podtynkowy.
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5.5.2.

Ramki wielokrotne

Gniazdo wtykowe 2P+PE podtynkowe.

Gniazda instalacyjne w wykonaniu podtynkowym przystosowane do
przykrecania, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16 A/230V,
IP-20

taczniki podtynkowe

taczniki instalacyjne: tgcznik I-bieg, tgcznik I-bieg swiecznikowy; w
wykonaniu podtynkowym przystosowane do przykrecania, |O A/230V,
IP20.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robat.

Trasowanie

Wykonanie slepych otworow mechanicznie / recznie.
Wykruszenie lub wyciecie otworéw do wprowadzenia przewodow
w puszkach

Wprowadzenie przewodow w otwory puszki
Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowe;j
Osadzenie puszki w gotowym podtozu

Gipsowanie lub betonowanie z wyrGwnaniem powierzchni
Odkrywanie puszek

Podtgczenie i przedzwonienie przewodow

Zamkniecie puszek

Podtaczenie tgcznikéw i gniazd wtykowych

Zamocowanie tgcznikéw i gniazd wtykowych w puszce

Wymagania dodatkowe dotyczgce montazu osprzetu podtynkowego

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem
przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe
otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur lub przewodow
mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach
powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatosé na wycigganie wtyczki
z gniazda

gniazda wtyczkowe i wylgczniki nalezy instalowa¢é w sposéb nie
kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia

w tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia
sprzetu  z uwzglednieniem przestrzeni  ochronnych  potozenie
wytgcznikow  klawiszowych nalezy przyjmowa¢ we wszystkich
pomieszczeniach jednakowe

gniazda wtyczkowe nalezy instalowaC¢ w takim potozeniu aby bolec
ochronny wystepowat u gory, przewod fazowy dochodzit do lewego
bieguna a przewdd neutralny - do prawego bieguna

tgczniki i gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach
(od wykonczonego podtoza pomieszczen) okreslonych dokumentacjg
projektowg lub wedtug odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku.
przed wykonaniem poditgczen tgcznikow i aparatury nalezy sprawdzic¢
poprawnos¢ ich funkcjonowania

Osprzet natynkowy.

t acznik bakelitowy bryzgoszczelny
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tacznik instalacyjny I-bieg w wykonaniu na tynkowym, przykrecany, IP-44,
10A/230V
Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2-bieg. z uziemieniem 16A/2,5mm?
pojedyncze i podwdijne
Gniazdo instalacyjne w wykonaniu natynkowym, przystosowane do
przykrecania, 2-biegunowe ze stykiem ochronnym kotkowym, 16A/230V,
P44

- Przetgcznik $wiecznikowy 1P44 natynkowy

- Przetgcznik schodowy IP44 natynkowy

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robo6t

Trasowanie

Rozmontowanie tgcznikow lub przyciskow.
Umocowanie do gotowego podtoza.
Podigczenie przewodow

Sprawdzenie dziatania.

Wymagania dotyczace montazu osprzetu natynkowego

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem,
przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe
otworéw dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur lub przewodéw
mocowanie puszek w scianach i1 gniazd wtyczkowych w puszkach
powinno zapewni¢ niezbedng wytrzymatosé na wycigganie wtyczki
z gniazda,

gniazda wtyczkowe i wylgczniki nalezy instalowa¢é w sposéb nie
kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia,

w tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia
sprzetu  z uwzglednieniem przestrzeni  ochronnych  potozenie
wytgcznikow  klawiszowych nalezy przyjmowa¢ we wszystkich
pomieszczeniach jednakowe,

gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu aby bolec
ochronny wystepowat u gory, przewoéd fazowy dochodzit do lewego
bieguna a przewdd neutralny - do prawego bieguna,

tgczniki i gniazda wtykowe powinny by¢é umiejscowione na wysokosciach
(od wykonczonego podtoza pomieszczen) okreslonych dokumentacjg
projektowg lub wedtug odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku,
przed wykonaniem poditgczen tgcznikow i aparatury nalezy sprawdzic¢
poprawnosc¢ ich funkcjonowania.

Konstrukcje wsporcze

5.6.

konstrukcje pod oprawy zamocowa¢ zgodnie z projektem, jezeli mocowanie
tej konstrukcji nie zostato wykonane przy robotach budowlanych

konstrukcje nalezy mocowac¢ do podioza w zaleznosci od jej rodzaju za
pomocg wbetonowanych kotew, kotkdbw rozporowych, spawania, srub lub
wkretdéw oraz przewidzianych do tego celu elementow

Roboty w zakresie opraw elektrycznych - Kod CPV 45311200-2

Montaz opraw oswietleniowych
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S.7.

Konstrukcje wsporcze

konstrukcje pod oprawy zamocowacC zgodnie z projektem, jezeli
mocowanie tej konstrukcji nie zostalo wykonane przy robotach
budowlanych

konstrukcje nalezy mocowac¢ do podioza w zaleznosci od jej rodzaju za
pomocg wbetonowanych kotew, kotkéw rozporowych, spawania, srub lub
wkretow oraz przewidzianych do tego celu elementéw

Oprawy przykrecane sufitowe

oprawy mocowane bezposrednio do sufitu nalezy mocowac przy uzyciu
kotkoéw rozporowych

oprawy winny by¢ mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez
przesunie¢ zakidcajgcych zaprojektowany uktad

elementy mocujgce nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach oprawy
stuzgcych do mocowania

zewnetrzne warstwy ochronne przewodow wolno usuwac tylko z tych
czesci przewodu, ktére po poditgczeniu bedg niedostepne

wejscie przewodu do oprawy nalezy uszczelni¢ w sposéb odpowiedni dla
danej oprawy

przewody nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewdd ochronny
powinien mie¢ wiekszy nadmiar dlugosci niz przewody robocze

konce zyt przewoddéw wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych,
nalezy izolowac i unieruchomic

Roboty zasadnicze

Rozpakowanie oprawy

Oczyszczenie oprawy z materiatow zabezpieczajgcych
Otwarcie i zamkniecie oprawy

Obciecie i obrobienie koncow przewodow

Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

Zamontowanie oprawy i podigczenie

Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.)

Zasadnicze czynnosci przy montazu zrédet Swiatta

Zdjecie klosza, siatki, odbtysnika, rastra itp. z oprawy

Wyijecie zrodia swiatta z opakowania

Sprawdzenie marki, zgodnos$ci oznaczen i parametrow

Zamontowanie zrodta Swiatta w oprawie

Sprawdzenie swiecenia oprawy Zamontowanie klosza, siatki, odbtysnika,
rastra itp.

Montaz rozdzielnic- Kod CPV 45315700-5.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podtozu

Wypoziomowanie i skrecenie elementow ze sobg

Skrecenie szyn zbiorczych ze sobg w miejscach potgczen
Podtgczenie koncowek kabli zasilajgcych i odptywowych do zaciskow
Podtgczenie przewodu uziemiajgcego

Sprawdzenie i dokrecenie $rub

Malowanie poprawkowe

. Montaz wyposazenia rozdzielnic.
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- Rozdzielnice nalezy wyposaza¢ zgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz
instrukcjg montazowg producenta obudowy

- Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory,
a po wierceniu doktadnie wyczyscic i zabezpieczy¢ krawedzie

- Aparaty mocowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta potgczenia wewnetrzne
w rozdzielnicy muszg by¢ wykonane z uzyciem szyn, szyn grzebieniowych
oraz fabrycznych mostkéw tgczeniowych.

- na aparatach wykonac opisy adresowe i zatgczy¢ schemat rozdzielnicy

- rozdzielnice przygotowac do transportu zabezpieczajgc przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz wptywem warunkéw meteorologicznych

5.7.2. Montaz rozdzielnic nasciennych.

Podtoze lub fundament pod rozdzielnice winny by¢ rowne pozbawione odpadow
I posiada¢ zamocowane kotwy -jezeli tego wymaga obudowa.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

- Ustawienie rozdzielnicy na gotowym podtozu

- Wypoziomowanie i skrecenie elementow ze sobg

- Skrecenie szyn zbiorczych ze sobg w miejscach potgczen

- Podigczenie kohcowek kabli zasilajgcych i odptywowych do zaciskéw

- Podigczenie przewodu uziemiajgcego

- Sprawdzenie i dokrecenie $rub

- Malowanie poprawkowe

5.8. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W kottowni nalezy wykona¢ potgczenia wyrownawcze miejscowe. Przy Scianie
pomieszczenia utozy¢ na wysokosci 0,3m szyne wyrownawczg (np. K4-SWP).
Podtgczy¢ do niej wszystkie elementy przewodzgce i przewdd PE oraz istniejgce
uziemienie odgromowe.

5.8.1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét

- Trasowanie

- Wykonanie otworéw do mocowania wspornikow
- Zamocowanie wspornikOw na $cianach

- Rozwiniecie i prostowanie bednarki

- Utozenie bednarki na wspornikach

- Wykonanie obchwytéw na rurach

- Wykonanie potgczenia z konstrukcjg kotta
- Wykonanie mostkow bocznikujgcych

- Potgczenie bednarki z tgczami

- Podtaczenie bednarki do uziomu

- Malowanie bednarki

6. ROBOTY TOWARZYSZACE ROBOTOM ELEKTRYCZNYM

6.1. Uszczelnienie przejsé

Uszczelnienie przejs¢ przez odgrodzenie przeciwogniowe nalezy wykonaé
zaprawg HILTI CP 636.

7. Kontrola, badania i odbi6r rob6t

7.1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw
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Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnetrzowych obejmuja:

- Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

- Sprawdzenie poprawnosci potgczen

- Sprawdzenie adreséw przewodow kabelkowych z listg adresowg

- Pomiar rezystanciji izolacji obwodow

- Pomiar rezystanciji petli zwarcia

- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

- Pomiar rezystancji uziemien korytek

- Badanie wylgcznikow ochronnych réznicowoprgdowych

- Badanie obwoddw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych
instalacjom oswietleniowym i sitowym wewnetrznym

- Sprawdzenie adreséw kabli z listg adresowg

- Pomiar rezystancji zyt kabla

- Pomiar rezystanciji izolacji kabla

Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiaréw

- Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow muszg
by¢ sporzgdzone raporty w ustalony PZJ sposob

- Badania i pomiary wigczone w PZJ powinna wykona¢ uprawniona
osoba/pracownik Laboratorium

- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow muszg posiadac
aktualne swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujgce przyrzad pomiarowy muszg by¢é zamieszczone w raporcie
(protokole) z badan i pomiarow.

7.2. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli robo6t powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robot. Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy
zgodnosci dostarczonych materialdw i realizowanych rob6t z Dokumentacjg
Projektowa, Normami oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora
Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdrg moze kontynuowaé¢ dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

7.3. Badania w czasie wykonywania robét.

Rozdzielnice NN

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

» szczegOtowymi ogledzinami zamontowanych urzadzeh i ukiadow,
sprawdzeniu zgodnosci

* montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjami
fabrycznymi

* sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddéw gtéwnych i pomocniczych
oraz dziatania aparatéw i uktadow

* usunieciem zauwazonych usterek

» przeprowadzeniem regulacji aparatéw
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Badania powinny obejmowac nastepujgce urzgdzenia

e 0szynowanie i przewody

* wylgczniki i roztgczniki

» przekiadniki prgdowe

e odgromniki i ochronniki

o ukilady automatyki

» ochrona przed dotykiem posrednim

Instalacje wnetrzowe

* pomiar rezystancji izolacji kazdego obwodu

* pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

* pomiar petli zwarciowych obwodow odbiorczych i linii zasilajgcych
e pomiary poprawnosci dziatania wytgcznikdéw réznicowo - prgdowych

pomiar opornosci uziemienia
Z prob nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7.4. Odbior robot.

Odbidr kohcowy.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu:

- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg

- protokoty z dokonanych pomiaréw

- protokot odbioru robét

- oswiadczenie Wykonawcy o0 wykonaniu robét zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi normami przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczenia pod napiecie urzgdzen instalaciji

8. Przedmiar robot

Przedmiar robot winien by¢ opracowany w oparciu 0 obowigzujgce katalogi:

1. Kosztorysowe Normy Nakiadow Rzeczowych (KNNR) — wydany przez Osrodek
Kosztorysowania Rob6t Budowlanych

2. Katalog Naktadow Rzeczowych (KNR) — wydany przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa

3. Katalog Naktadéw Rzeczowych WACETOB (KNR-W) — wydany przez Osrodek
Kosztorysowania Rob6t Budowlanych

9. Odbiér Robot Budowlanych.
Do odbioru robét elektrycznych Wykonawca winien przedtozy¢é nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje techniczng powykonawczg opieczetowang i poswiadczong za
zgodno$¢ z wykonawstwem przez osobe uprawniong do wykonania robot
- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materialy z ich
wykazem podpisanym przez uprawnionego kierownika robét
- karty gwarancyjne, DTR
- oswiadczenie kierownika robét wedtug ustalonego wzoru
- os$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz posiadang wiedzg techniczng
Wykonawca winien dokona¢ prébnego zalgczania pod napieciem urzgdzenh
i instalacji oraz przedtozy¢ protokoty z pomiaréw. Badania i pomiary instalaciji
oswietleniowej, sitowej oraz linii kablowych do 1kV im towarzyszgcych obejmuja:
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10.

11.

sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

sprawdzenie poprawnosci podigczenia

sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listg adresowg
pomiar rezystancji izolacji przewodow

pomiar rezystancji petli zwarcia

pomiar rezystancji uziemien

pomiar natezenia oswietlenia

badanie wytgcznikdw ochronnych réznicowo-prgdowych
badania obwoddw sterowniczych i sygnalizacyjnych
Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiarow
badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba

Rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzysz acych.
Nie wyst epuj 3.

Dokumenty odniesienia.

Podstawg wykonania roboét jest dokumentacja projektowa i przedmiar
robot a takze Normy i Rozporzgdzenia zgodnie z ponizszym wykazem:

* PN-IEC 60364 arkusz - | i arkusze -4-41 do -7-712 Instalacje elektryczne
w obiektach Budowlanych,

e PN-IEC 309-2+AC:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalaciji
przemystowych. Wymagania dotyczgce zamiennosci wyrobow z zestykami
tulejkowe - kotkowymi,

* PN-IEC 432-1+Al:1996 Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce zarowek.
Zaréwki z zarnikiem wolframowym do uzytku domowego i podobnych
0gOInych celéw oswietleniowych.

 PN-IEC 742+Al:1997 Transformatory separacyjne i transformatory
bezpieczenstwa. Wymagania.

e PN-IEC 884-1:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego
i podobnego. Wymagania ogolne.

* PN-84/E-06311 Oprawy do oswietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci
publiczne,j.

* PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

» PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

* PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
odbiornikéw ruchomych i przenosnych. Ogélne wymagania i badania.

* PN-90/E-93002 Wyigczniki nadprgdowe do instalacji domowych
i podobnych.

* PN-90/E-93003 Wyigczniki samoczynne do zabezpieczania urzgdzen
elektrycznych.

* PN-85/E-93150 tgczniki do statych instalacji elektrycznych domowych
i podobnych. Ogdlne wymagania i badania.

* PN-85/E-93401 Oprawki gwintowe do lamp elektrycznych.

» BN-88/3064-22 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego
i podobnego. Wtyczki 3-biegunowe ze stykiem ochronnym 25 A, 380 V.

» BN-88/3064-25 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego
i podobnego. Gniazda wtyczkowe szczekowe 10/16 A, 250 V.

* BN-81/3064-30 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego
i podobnego. Gniazda wtyczkowe 2-biegu nowe 2,5 A, 250 V.
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BN-85/3065-01 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na
znamionowe napiecie robocze 220 V i prad znamionowy do 10 A.
Wymagania i badania.

BN-84/3067-20 Sprzet elektroinstalacyjny. Listwy elektroinstalacyjne

z tworzyw sztucznych i osprzet. Wymagania i badania.

BN-85/3068-01 Sprzet elektroinstalacyjny. Ztgcza ostrzowe do tgczenia
przewodéw o przekrojach do 2,5 mm? na napiecia znamionowe do 380V.
Wymagania i badania.

BN-85/3068-01 Sprzet elektroinstalacyjny. Ztgcza ostrzowe do tgczenia
przewodéw o przekrojach do 2,5 mm? na napiecia znamionowe do 380V.
Wymagania i badania.

BN-89/3068-31 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. Wymagania
i badania.

BN-90/3286-12.00 Elementy zabezpieczajgce. Bezpieczniki teletechniczne.
Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 62305-1:4 Ochrona odgromowa Wymagania ogolne.
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikdéw swietlnych i przyciskow.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-91/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napiecia

z uwzglednieniem odstepdw izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych
dla urzadzenh.

PN-85/E-08400.02 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Ogolne wymagania i badania.
PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy
symboli, symbole rozrézniajgce i inne symbole ogdlnego zastosowania.
PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody
i osprzet tgczeniowy.

PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach.
Wytwarzanie i przetwarzanie energii elektrycznej.

PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura
taczeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa.

PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrzady
pomiarowe, lampy i sygnalizatory.

PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy
i plany instalacji elektrycznych, budowlane i topograficzne.

PN-84/E-0203 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarzadzanie jakoscig i zapewnienie jakosci.
Terminologia.

PN-ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakos$ci
w projektowani pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie.
PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarzgdzanie jakoscig i elementy systemu
jakosci.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona
obiektéw, instalacji i urzgdzen. Wymagania.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych
w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
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wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewodow
0golne systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN- IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczgcymi zasilania elektrycznego. Wymagania
bezpieczenstwa.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczehstwa.
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (wraz z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(wraz z pézniejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28.08.2003roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych.
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