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Opis techniczny.

1.1. Dane ogdlne

Podstawy opracowania

— Projekt architektoniczny,

— Projekt sanitarny,

— Obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacja elektryczna w przebu-
dowywanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynku gospodarczym.
Zakres opracowania obejmuije:

- Instalacje oswietlenia og6lnego,

- Instalacje gniazd wtyczkowych ogoéinych,

- Instalacje zasilania odbiornikéw sanitarnych,
- Instalacje Sygnalizacji Alarmu Pozarowego
- Instalacja Monitoringu Wizyjnego

- Instalacja Alarmowa

— Rozdzielnie lokalne,

— Ochrona odgromowa

— Ochrona od porazen elektrycznych,

— Ochrona przeciwprzepieciowa,

1.3. Charakterystyka uktadu
Napiecie zasilania 3x230/400V

Rozdzielnica R1

— moc zainstalowana (dobudowa) Pi=10,8 kW
— moc szczytowa (dobudowa) Ps=5,5 kW
— prad obcigzenia lobc=8,5A

— uktad sieciowy TN-C-S,
— dodatkowy system ochrony od porazenh elektrycznych samoczynne wytgczenie
w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa

Rozdzielnica R2

— moc zainstalowana (dobudowa) Pi=9,8 kW

— moc szczytowa (dobudowa) Ps=4,5 kW

— prad obcigzenia lobc=6,9A

— ukfad sieciowy TN-C-S,

— dodatkowy system ochrony od porazeh elektrycznych samoczynne wytgczenie
w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa

Rozdzielnica R3

— moc zainstalowana (dobudowa) Pi=38,4 kW
— moc szczytowa (dobudowa) Ps=19,2 kW
— prad obcigzenia lobc=29,8A

— ukfad sieciowy TN-C-S,
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— dodatkowy system ochrony od porazenh elektrycznych samoczynne wytgczenie
w uktadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa

1.4. Zasilanie

Zasilanie w ramach istniejgcej mocy przytgczeniowej budynku. Zasilanie
doprowadzi¢ do rozdzielnicy R3 z ktorej zasilone beda rozdzielnice R1 i R2 miesz-
czgce sie w budynku mieszkalnym.

1.5. Rozdzielnhica R1

Rozdzielnica R1 Il klasa izolacji, 4x12mod, drzwi transparentne, podtynko-
wa, zasila wydzielony obszar w budynku. Zasilanie YDY 5x6mm2 z rozdzielnicy
gtéwnej obiektu. W tablicy znajduje sie wytgcznik gtowny, lampki sygnalizacji faz,
ochronnik przeciwprzepieciowy stopien C, zabezpieczenia obwodow odbiorczych.

1.6. Rozdzielnhica R2

Rozdzielnica R2 Il klasa izolacji, 4x12mod, drzwi transparentne, podtynko-
wa, zasila wydzielony obszar w budynku. Zasilanie YDY 5x6mm2 z rozdzielnicy
gtéwnej obiektu. W tablicy znajduje sie wytgcznik gtdbwny, lampki sygnalizacji faz,
ochronnik przeciwprzepieciowy stopieh C, zabezpieczenia obwodow odbiorczych.

1.7. Rozdzielnica R3

Rozdzielnica R3 Il klasa izolacji, 4x12mod, drzwi transparentne, podtynko-
wa, zasila wydzielony obszar w budynku. Zasilanie YDY 5x16mm2 z rozdzielnicy
gtéwnej obiektu. W tablicy znajduje sie wytgcznik gtowny, lampki sygnalizacji faz,
ochronnik przeciwprzepieciowy stopien C, zabezpieczenia obwodow odbiorczych.

1.8. Giéwny przeciwpozarowy wylacznik pradu

Gtoéwny przeciwprzepieciowy wytgcznik prgdu nie jest objety niniejszym
opracowaniem.

1.9. Oswietlenie ogblne

Oswietlenie zrealizowano oprawami LED dobranymi na podstawie obliczen
natezenia oswietlenia.

Oswietlenie ogblne pomieszczen realizowane bedzie oprawami
wyszczegoélnionymi w kosztorysie. Instalacje wykona¢ przewodem
YDY3/4/5x1,5mm? pod tynkiem.

1.10. Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w dobudowywanych pomiesz-
czeniach.

1.11. Oswietlenie zewnetrzne

Nad drzwiami do budynku gospodarczego umieszczona jest oprawa zapa-
lana za posrednictwem czujki ruchu. Oprawa o klasie ochronnoéci IP44.

1.12. Instalacja gniazd wtykowych ogdlneqo przeznaczenia

Obwody gniazd wtykowych wykonac przewodem YDY3x2,5mm?2 pit.
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Wysokos$¢ zamontowania osprzetu oznaczono na rzucie. Obwody gniazdowe
zabezpiecza¢ wytgcznikami roznicowoprgdowymi.

1.13. Zasilanie odbiornikéw sanitarnych

W budynku gospodarczym pozostawiony jest wypust zakonczony puszkg w
lazience przeznaczony do zasilania wentylatora.

1.14. Instalacja TV

Gniazda TV tgczy¢ przewodem YWDXpek 75-1,0/4,8/SAT100 z rozdziela-
czem antenowym (wzmacniacz i rozdzielacz dostarcza Inwestor). Miejsce monta-
zu wskazuje Inwestor. Maszt antenowy ostoni¢ zwodem poziomym potgczonym
z instalacjg odgromowg budynku.

1.15. Sygnalizacja alarmu pozaru - SAP

Na zyczenie Inwestora nalezy wykonac system sygnalizacji alarmu pozaru
(SAP). Nalezy wykonac¢ system na podstawie wskazan inwestora. W
pomieszczeniach rozmiesci¢ czujki dymowe. Instalacje podtgczy¢ do centrali.

W przedpokoju zamontowac 2 elementy POLON-4001 — nalezy
podigczy¢ do nich wyzwalacze klap p.poz. Podtgczenia wykonac
przewodem HDGs E690 3x1,5m?

Zasilanie klap wykona¢ przewodem YDY 3x1,5mm?, klapa nie
wymaga zasilania do wyzwolenia (zamkniecia).

Przebicia w scianach do innych stref pozarowych zabezpieczy¢ ma-
sg ognioodporng np. firmy HILTI.

W trakcie wykonywania okablowania linii dozorowych:

-  stosowac zasade prowadzenia tras przewoddw w liniach prostych,

rownolegtych do krawedzi Scian i stropow,

- przewody i kable prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy ich wymiane bez

potrzeby naruszania konstrukcji budynku,

—  trasy kabli zapewniajg bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie

odlegtosci ich wzajemnego usytuowania,

- przewody i kable umiesci¢ w korytach kablowych siatkowych.

1.16. Prowadzenie instalacii

Instalacje elektryczne prowadzi¢ w listwach instalacyjnych oraz pod tyn-
kiem.

Przejscia kabli przez $ciany i stropy bedgce granicami stref pozarowych
I pomieszczen wydzielonych pozarowo nalezy uszczelni¢ ogniowo EI120 zastoso-
wac certyfikowane systemy uszczelnie ogniowych np. firmy HILTI.

1.17. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolacji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci na-
piecia dotykowego, realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wy-
lgczniki elektromagnetyczne i roznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolaciji.

Po zamontowaniu rozdzielnicy i podtgczeniu odbiornikow nalezy sprawdzié¢
skutecznos¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).
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1.18. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wszystkie dostepne elementy metalowe potgczy¢é miedzy sobg i z szyng
wyrownawczg przewodem LgY6mm2. Metalowe rury wodociggowe, kanalizacyjne
I inne potgczy¢ stosujgc typowe obejmy zaciskowe.

Gtowng szyne wyréwnawczg zlokalizowano w pomieszczeniu sanitarnym.

1.19. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg zrealizowac¢ ochronnikami firmy LEUTRON lub
DEHN. Stosowac strefowg koncepcje ochrony przeciwprzepieciowej.

1.20. Ochrona odgromowa

Obiekt posiada ochrone odgromowa. Istniejgcy zwdd pionowy koliduje z dobu-
dowywanym fragmentem budynku. Zwod nalezy wymieni¢ na nowy. Zwod prowa-
dzi¢ po scianie istniejgcego budynku i po attyce na dobudowywanym fragmencie.
Z dachu dobudowki wykonac trzy nowe przewody odprowadzajgce (w rogach) ze
ztgczami kontrolnymi zlicowanymi z elewacja.

Istniejgcy uziom otokowy, w miejscu dobudowanego fragmentu budynki, nalezy
odkopac i zdemontowaé. Konce uziomu otokowego poditgczy¢ do projektowanego
uziomu fundamentowego poprzez ztgcze kontrolne.

W przypadku gdy odkopany fragment uziomu otokowego jest mocno skorodo-
wany, nalezy zgtosi¢ Inwestorowi o koniecznosci wykonania nowego uziomy oto-
kowego dla catego budynki.

1. Zwaod poziomy dobudowywanego budynku stanowi drut fi8mm prowadzony
po attyce.

2. Przewdd odprowadzajgcy mocowac pod warstwg elewacji w rurkach RLHF
25 MARMAT (temp. pracy -25°C + +90°C). Przewody odprowadzajgce pro-
wadzi¢ w minimalnej odlegtosci 2m od drzwi i okien. W przypadku zblizenia
ostonié¢ rurg o grubosci $cian > 5mm.

3. Wszystkie elementy przewodzgce oraz nieprzewodzgce znajdujgce sie na
dachu ochroni¢ przed bezposrednim uderzeniem pioruna zwodami piono-
wymi z pretéw FeZn @16mm.

4. Wokoto budynku utozyé w tawie fundamentowej, tasme FeCu 25x4, moco-
wac do pretdéw zbrojenia tawy, min. otulina betonowa 5cm. Wypusty z ta-
Smy FeZn 25x4, wyjscia z fundamentu uszczelni¢ masg elastyczna.

5. Instalacje odgromowg wykonaé¢ uzywajgc typowych elementéw instalacii
odgromowej produkcji "FIRMA A.H s.c. KRAKOW lub DEHN.

Uwaga
Uziom fundamentowy musi by¢ sprawdzony przed zabetonowaniem przez
uprawnionego elektryka. Po zakonczeniu betonowania fundamentéw wykonaé
pomiary rezystancji uziemienia. Sprawdzenie uzioméw fundamentowych potwier-
dzi¢ wpisem do Dziennika Budowy i protokotami pomiarow.

1.21. Istniejgce kable na elewacji budynku

Na elewacji budynku, w miejscu dobudowywanego fragmentu, znajdujg sie ist-
niejgce kable. Inwestor usunie kable we wiasnym zakresie przed przystgpieniem
do rozbudowy obiektu.
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2. Obliczenia techniczne

2.1. Obliczenia oswietlenia

Dobor ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu DIALUX zakia-
dajac wsp. odbicia 0,7; 0,5; 0,2 (sufit; sciany; podtoga) i wsp. zapasu 1,3.
Wszystkie obliczenia wykonywane przy zastosowaniu zrédet Swiatta marki
Osram.

2.2. Bilans mocy

Moc zainsta- | wsp. jednocze- | Moc zapotrze- | Napigecie
L.p. Nazwa obwodu lowana [kW] snosci bowana [kW] V] WSp. mocy Prad [A]
1.0 R3 38,40 0,5 19,2 400,0 0,93 29,8
11 Oswietlenie ol 0,60 1,0 0,6 230 0,85 2,9
1.2 Oswietlenie 02 0,60 1,0 0,6 230 0,85 2,9
13 Oswietlenie 03 0,60 1,0 0,6 230 0,85 2,9
1.4 gl 2,0 0,5 1,0 230 0,85 51
15 g2 2,0 0,5 1,0 230 0,85 51
1.6 g3 2,0 0,5 1,0 230 0,85 51
1.7 g4 2,0 0,5 1,0 230 0,85 51
1.8 Piekarnik 4,0 0,7 2,8 400 0,85 4,8
1.9 rezerwa 4,0 0,2 0,8 400 0,85 1,3
2.0 R1 10,8 0,5 5,5 400,0 0,93 8,5
21 Oswietlenie ol 0,60 1,0 0,6 230 0,85 3,1
2.2 Oswietlenie 02 0,60 1,0 0,6 230 0,85 3,1
2.3 Oswietlenie 03 0,60 1,0 0,6 230 0,85 3,1
2.4 gl 2,0 0,5 1,0 230 0,85 51
2.5 g2 2,0 0,5 1,0 230 0,85 51
2.6 g3 2,0 0,5 1,0 230 0,85 51
2.7 rezerwa 3,0 0,2 0,7 400 0,85 1,1
3.0 R2 9,8 0,5 4,5 400,0 0,93 6,9
3.1 Oswietlenie ol 0,60 1,0 0,6 230 0,85 2,9
3.2 Oswietlenie 02 0,60 1,0 0,6 230 0,85 2,9
3.3 Oswietlenie 03 0,60 1,0 0,6 230 0,85 2,9
3.4 gl 2,0 0,5 1,0 230 0,85 51
3.5 g2 2,0 0,5 1,0 230 0,85 51
3.6 rezerwa 4,0 0,2 0,8 400 0,85 1,3

2.3. Obliczenia instalacii

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewodow, kabli
i zabezpieczen.
Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:
— prad obliczeniowy szczytowy obwodu,
— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobér zabezpieczen,
- sprawdzenie dopuszczalnych spadkdw napiecia.

2.3.1. Wyniki obliczen

- Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych
zabezpieczen i obcigzalnosci dlugotrwatej przewodow, wielkosci zabezpieczenh
zapewniajg prawidtowg ochrone przewodoéw,

- Przekroje przewodow sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu
obcigzalnosci zwarciowej,
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- Samoczynne wylgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikdw jest spetnione
przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedanciji petli zwarcia Zs,
— Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi  4%.

2.4. Wartosé¢ mocy jednostkowej oswietlenia

Zgodnie z paragrafem 180a Rozp. Ministra Infrastruktury z 6.11.2008 przy-
jeto spetnienie kryteriow oswietleniowych w stopniu rozszerzonym ,B”.
Maksymalna warto$é mocy jednostkowej [W/m?] = 25.

Powierzchnia o$wietlana obiektu (uzytkowa) S=155,2m?
Moc zapotrzebowana na oswietlenie P=3,2kW
Obliczono Po=3200W/155,2m*=20,62W/ m2 < 25
Zatozenia sg spetnione
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3. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze:

PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO;
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WARSZTATOW TRENINGOWYCH DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant : mgr inz. Janusz Topolski
Upr. B/5/01
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4. Uwagi ko ncowe

1. Catosc robdt instalacyjno- montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-
IEC 60 364, PN-E 05125, oraz Warunkami technicznymi, jakim powinny odpo-
wiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8 ,Instalacje elektryczne”.

2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest do-
starczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:

» dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

» protokot badan rezystancii izolacii,

» protokot badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

» protokot badan oswietlenia,

* protokoty pomiaru rezystancji uziemien,

» protokot badan instalacji odgromowej,

» certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobéw stosowanych
w instalacjach elektrycznych,

5. Rysunki techniczne

Rys. |IEO1 | SCHEMAT ZASILANIA

Rys. |IE02 |RZUT BUDYNKU MIESZKALNEGO, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, skala 1:100

Rys. [IE0O3 |RZUT BUDYNKU MIESZKALNEGO, INSTALACJE SAP, skala
1:100

Rys. |IEO4 |RZUT BUDYNKU MIESZKALNEGO, INSTALACJE
MONITORINGU, skala 1:100

Rys. |IEOS |RZUT BUDYNKU GOSPODARCZEGO, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE, skala 1:100

Rys. |IEO6 |RZUT BUDYNKU GOSPODARCZEGO, INSTALACJE SAP, ska-
la 1:100

Rys. |IEO7 |RZUT BUDYNKU GOSPODARCZEGO, INSTALACJE
MONITORINGU, skala 1:100

Rys. |IE08 |RZUT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, INSTALACJA
ODGROMOWA, skala 1:100

Rys. |IE09 |RZUT DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO, INSTALACJA
ODGROMOWA, skala 1:100

Rys. |IE10 | SCHEMAT ROZDZIELNICY R1

Rys. |IE11 | SCHEMAT ROZDZIELNICY R2

Rys. |IE12 | SCHEMAT ROZDZIELNICY R3

Rys. |IE13 | SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU
POZAROWEGO — PETLA 1

Rys. |IE14 | SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU
POZAROWEGO — PETLA 2

IE 10



1 2 4 S 6 7 8 9 10
Pi=38,4kW
Ps=19,2kW
‘ . |s=29,8A ‘
YKYzo Sx16mm [ I
1
3f
ZK+TL
Ilqcze zintegrowane z uktadem ‘ ‘
pomiaru energii ustawione w linii
ogrodzenia posesji. V V
‘ ég’ ‘ oY ! — | R1
. . . 58 Pi=10,8kW
Przylqcze wg. proj. Dystrybutora wedlug 8 Ps=5,5kW
odrebnego opracowania L — — — — S Is=8 ’5 A
|_ —Y
Y ol ——— | R2
Pi=9,8kW
Ps=4,5kW
Is=6,9A
Zasilone w ramach
istniejqcej mocy
przytaczniowej
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r
Opracowat: | Janusz Topolski Bi/5/01 PPJT TOPOLSKI ﬁ‘y"sﬂ'{]ﬂu: SCHEMAT ZASILANIA RYS. NR
- - Janusz Topolski - -
Projokant: | Janusz Topolski Bl/5/01 16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 | Obiekt: | 060 TvRMAA WARSTITON TREMNCON DL 0003 NEPENDRFRAINIG——— o A0 WAL 2 ZUAR |EQ1
Data: 11.2015r | Skala: Inwestor: | SPECJALNY OSRODEK SZKOLENIOWO-WYCHOWAWCZY; 17-200 HAINOWKA, UL3-GO MAJA 27 ARKUSZ NR 1
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OBJASNIENIA

Oprawa IP44; 2xPL-C/4P26W/840; YDY 3/4x 1,5mm2;
© nastropowa / wybud
wybudowana, .

X Wypusr na suficie do oprawy zarowej; YOY 3/4x
w;;rl}rsqzhu Scianie, na wysokosci h=2,0m do oprawy
zarowej; YOY 3/4x 1,5mm2.

4 Caujnik ruchu

" tqeamik jednobiegunowy np.: HAGER FIORENA

™ taeznik dwubiegunowy np.: HAGER FIORENA
VC{\ Lqcznik schodowy np.: HAGER FIORENA

& tacmik P44 jednobiequnowy np.: HAGER FIORENA
" Lqcznik 1P44 dwubiegunowy np.: HAGER FIORENA
Vo’\ Lacznik 1P44 schodowy np.. HAGER FIORENA

Tvi-  Gniazdo RTV-SAT podtynkowe / natynkowe w ramce wieloktotnej / jednokrotnej
np.. Hager FIORENA; Gniazdo Iqczy¢ przewodem antenowym z odpowiedniq rozgalgznikiem sygnatu
telewizyjnego.

Gniazdo pojedynicze 16A+N+PE 230V podtynkowe / natynkowe w ramce wieloktotnej / jednokrotnej
D np.: Hager FIORENA; Oznaczenie ilosci gniozd pojedyficzych — cyfra x
Gniazdo elektryczne lqczyc przewodem YDY 3x2,5mm2 z odpowiedniq rozdzielnicq elektryczng.

Gniazdo pojedynicze IP44 16A+N+PE 230V podtynkowe / natynkowe w ramce wieloktotnej / jednokrotne]
3k np.: Hager FIORENA IP44; Oznaczenie ilosci gniazd pojedynczych — cyfra x
Gniazdo elektryczne lqczy¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 z odpowiedniq rozdzielnicq elektryczng.

5@ Gniazdo natynkowe z wytqcznikiem 3x16A+N+PE IP44 mocowat na
wys. 1,4 typ 7515-6 400V PCE

t} Gniazdo telefoniczne jednokrotne, Seria FORUM ELDA. Gniozdo taczy¢
przewodem UTP2x4x0,5 KATSe z rozgateznikiem w garderobie

GSW  Gtowna szyna wyrGwnawcza (np. DEHN K12), podiqezy¢ uziom fundamentowy, przewsd PE,
& yszystkie instalacje rurowe wehodzgee do budynku, W fazienkach wykonaé miejscowe
polqczenia wyrbwnawcze. Polqczenia wyr6wnawcze prowadzic przewodem LYzoBmm?2.
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PROWADZENIE INSTALACI:

1) Obwody gniazdowe przewdd mifi. 2,5mm2; obwody o$wietleniowe min.
1,5mm2.

2) Przewody prowadzic pod tynkiem. Stosowa¢ do osprzgtu puszki typ PK—4
(do zestawdw wielokrotnych z wkretami do mocowania osprzetu)

3) tqczenie przewoddw wykonywa¢ za pomocg zaciskow sprezynujqeych.

4
5

)

= =

Cniozda wtycznowe na wys. 30cm, w kuchni i fazience na wys. 120cm.
Laczniki na wys. 1,15m.

= =

Przewody LYzo 6 do polqczfi wyrownawczych prowadzié pod tynkiem w
oslonie np. rurka RB16

7) Nie wolno instalowa¢ tqeznikéw i gniazd wiyczkowych w odlegtosci mniejsze;
niz 0,6m od wanny, otworu kabiny prysznicowej i do wysokosci 2,25m nad
podlogg.

8 w pomieszczeniach z wanng lub prusznicem stosowat oprawy w Il Klasie
izolacii

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacii elektrycznych skoordynowat trasy
prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi instalacjomi (kanaly, rurociqgi itp.)
Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez sciany stanowigce
oddzielenia i wydzielenia p.poz. uszczelni¢ ogniowo EI120 np.: zaprawa
HILTI CP636.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W_UKEADZIE TN—-C-S

Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PPJT TOPOLSKI RYS. NR
Jun!ljsz Topolski ] | E O 2
16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 ARKUSZ _NR 1
Nazwa RZUT BUDYNKU MIESZKALNEGO, INSTALACJE ELEKTRYCZNE
rysunku:
Obiekt: PROJEKT PRZEBUDONY ISTNIEIACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO: PRZEBUDOWA ISTNEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WARSZTATOW TRENINGOWYCH
DLA 0S6B NIEPELNOSPRAWNYCH
Inwestor: SPECJALNY OSRODEK SZKOLENIOWO-WYCHOWAWCZY; 17-200 HAINGWKA, UL.3-GO MAJA 27
Opracowal:  [Janusz Topolski Bt/5/01 N Skala
Projektant: | Janusz Topolski B/5/01 1 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: 11.2015r.
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OBJASNIENIA

ﬂF Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043

Y]  Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001
Kabel HTKSH ekw 1x2x1 ekw.
Linia/Adres

Instalacje SAP wykona¢ nadtynkowo.
Przewody prowadzi¢ w korytkach metalowych K-50

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W_UKEADZIE TN—-C-S

Branza:

| INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PPJT TOPOLSKI RYS. NR
Jun!ljsz Topolski ] | E O 3
16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 ARKUSZ _NR 1
Nazwa RZUT BUDYNKU MIESZKALNEGO, INSTALACJE SAP
rysunku:
Obiekt: PROJEKT PRZEBUDONY ISTNIEIACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO: PRZEBUDOWA ISTNEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WARSZTATOW TRENINGOWYCH
DLA 0S6B NIEPELNOSPRAWNYCH
Inwestor: SPECJALNY OSRODEK SZKOLENIOWO-WYCHOWAWCZY; 17-200 HAINGWKA, UL.3-GO MAJA 27
Opracowal:  [Janusz Topolski Bt/5/01 N Skala
Projektant: | Janusz Topolski B/5/01 1 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: 11.2015r.
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OBJASNIENIA:

T
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"

§ — — < Cl Eq K1/x kamera dualna VODN205 (zewngtrzna)/numer kamery; fqczyé RS9 z rejestratorem
ik \‘Vw;:ssT' Jlesd [} b [/ 144
A || -
] - J ‘@:{ 3 SSWIN i KD (oparta na rozwigzaniach firmy SATEL):
;[iv, o { cp  Centrala Alarmowa np: INTEGRA 128 prod. SATEL w obudowie OPU-3P + transformator
L / @ 4 . L 60VA i akumulator 17Ah + interfejs ETHM-1 do komukacji systemu po TCP/IP +GSM
| ) 7 . Bl % / % el LT—? modut komunikacyjny GSM/GPRS -
5_‘ S5) e ‘ N E 3 o7 A~ NE ZAx Iasilacz buforowy np. AWZS00 prod. PULSAR z akumulatorem 40Ah. x-numer zasilacza
B ;_ALH_L ,,; P - RE L &ls/ Q| ZO: . EWx Elgggnder wejs¢ CA-64E centrali alarmowej w obudowie OPU-1A. X—numer ekspandera
g g E RJ45 x23-  Griazdo komputerowe podwsine (prowadzic 2xUTP 4x2x0,5mm’ do kazdego gniazda;
R przewody sprowadzic do szafki w korytarzu); montowa¢ na wys. 0,3m
i 38 V) 16 L 17 120 142 97
38 P L g
I = > — Ta
| #D K1/2 = Czujka Ruchu
g 8 A4 == CR1/x/y caujka dualna COBALT PLUS (EWA -szerokokqtna w standardzie)/numer czujki/numer
A X E ekspandera wejs¢; wysokos¢ montazu 2,4m
T i 17 ez
. [AN] Szyfrator LCD np: INT-KLCDR-BL prod. SATEL lqczy¢ YTDY 8x0,5 z centralq
3 ; 48 577 Sygnalizator Zewngtrzny Optyczno-Akustyczny np: SP-4006 R prod. SATEL
% b %:Af, [Sw] Sygnalizator Wewnetrzny Optyczno-Akustyczny np: SPW-220 R prod. SATEL
D ) ) ) CCTV] szafa na ospragt CCTV
TF °F °F KD | Rejestrator cyfrowy IN-H4316
1 DYSK 178
>V APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V

122, 349 lup 450 119 09 [ 5 1 194 119 36 13 3. 122

(I ™ 1 1 1 1 1

L 85.00 148 L 332 L 148 b 120 L 89 L 60 ) 106 L 60 ) 111 L 60 | 74 ) 77 | 148 A 252 b 148 b 99 L

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

‘L 33 1L 560 1L 4 1L

} 211 | UWAGA:

W ekspanderach wejs¢ jedno wejscie zostalo zarezerwowane do podiqczenia
sygnalizacji z zasilaczy buforowych (sygnalizacja — brak sieci).

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W_UKEADZIE TN—-C-S

Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PPJT TOPOLSKI RYS. NR
Janesz Topolski ' I[EO4
16—001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 ARKUSZ NR 1

Nazwa RZUT BUDYNKU MIESZKALNEGO, INSTALACJE MONITORINGU
rysunku:
Obiekt: PROVEKT PRZEBUDOWY ISTNJACEGO BUDYNK MIESZKALNEGO; PRZEBUDOWA ISTNIEJACESO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WARSZTATOW TRENINGOWYCH
DLA 0S6B NIEPELNOSPRAWNYCH
Inwestor: SPECJALNY OSRODEK SZKOLENIOWO-WYCHOWAWCZY; 17-200 HAINGWKA, UL.3-GO MAJA 27
Opracowal:  [Janusz Topolski Bt/5/01 N Skala
Projektant: | Janusz Topolski B/5/01 1 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: 11.2015r.




BUDYNEK GOSPODARCZY - projektowana przebudowa
na warsztaty treningowe dla ON
EIN RZUT PARTERU
skala 1:50
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Q . PROWADZENIE INSTALACJI:
OB\JASN|EN|A ®— Wypust symbol ogdlny. Zasilanie elektryczne zakonczone puszkq IP44.
Oprawa [P44; 2xPLC/4P26W/840; YOY 3/4x 1,5mm2; 3 Gniazdo RIV-SAT podiynkowe / natynkowe w ramce wigloktotnej / jednokrotnej " g),l;vrl:;yzgmuzdowe przewd mif. 23mm2; obWody osveleriowe mif
e nastropowa / wybudowana np.. Hager FIORENA; Gniazdo Iqczy¢ przewodem antenowym z odpowiedniq rozgalgznikiem sygnatu . . .
x Wypus? na suficie do oprawy 2arowej; YOY 3/4x telewizyjnego. 2) Zze“:g pf°"°szl'°k p‘t’d tznkwrr;(. it“f"';“c do osprzghy PUS*{" )typ PK-4
o zestawdw wielokrotnych z wkrgtami do mocowania osprzgtu
h5".}’s'{2hq scianie. na wysokosci h=2.0m do opraw Gniazdo pojedyncze 16A+N+PE 230V podtynkowe / natynkowe w ramce wieloktotnej / jednokrotnej . d ¢ . P e.
n " » N0 WyS ) prawy 3) taczenie przewoddw wykonywa¢ za pomocq zaciskGw sprezynujqeych
2arowej; YDY 3/4x 1,5mm2. D np.: Hager FIORENA; Oznaczenie ilosci gniozd pojedyficzych — cyfra x ’
A Cajik nch Gniazdo elektryczne tqczy¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 z odpowiedniq rozdzielnicq elektryczng. 4) Gniazda wtycznowe na wys. 30cm, w kuchni i fazience na wys. 120cm.
. . : e ; 5) Laczniki na wys. 1,15m.
T . Gniazdo pojedyficze IP44 16A+N+PE 230V podtynkowe / natynkowe w ramce wieloktotnej / jednokrotne] '
A chzn!k Jedno.b|egunowy np.: HAGER FIORENA 3k np.: Hager FIORENA IP44; Oznaczenie ilosci gniozd pojedyfczych — cyfra x 6) Przewody LYzo 6 do polqczh wyrownawczych prowadzi¢ pod tynkiem w SAMOCZYNNE WYFACZENIE ZASILANIA W _UKEADZIE TN-C—5
" tqeznik dwib : HAGER FIORENA y oI(CEl WTOMTINGEYER prOWACzL P
f chzn!k "‘: éegunowy r;-‘I)A.GER RN Gniazdo elektryczne tqczy¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 z odpowiedniq rozdzielnicy elektryczng. ostonie np. rurka RB16 Branza: [ INSTALACJE ELEKTRYCZNE
qeznik scnodowy np.: 5 ) . 7) Nie wolno instalowat tqcznikéw i gniazd wtyczkowych w odleglosci mniejszej PPJT TOPOLSKI RYS. NR
5@ Gniazdo natynkowe z wylqcznikiem 3x16A+N+PE IP44 mocowat na niz 0,6m od wanny, otworu kabiny prysznicowej i do wysokosci 2,25m nad Janesz Topolski | E O 5
o Lok P4 e . . 1.4 typ 7515-6 400V PCE podlog. 162001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 RKUSZ NR 1
tqcznik P44 jednobiegunowy np.: HAGER FIORENA t}  Gniazdo telefoniczne jednokrotne, Seria FORUM ELDA. Gniozdo taczy¢ 8) W oomi iach b icem stosowat I Kasi
o™ Lacznik IP44 dwubiegunowy np.: HAGER FIORENA przewodem UTP2x4x0,5 KATSe 2 rozgalgznikiem w garderobie izof:}(;}riueszczenmc Z wannq b prusznicem Stosowac oprawy W I Kasie Nazwa RZUT BUDYNKU GOSPODARCZEGO, INSTALACIE. ELEKTRYCZNE
f tqcznik IP4 schodowy np.: HAGER FIORENA GSW  ©fowna szyna wyrdwnawcza (np. DEHN K12), podiqczy¢ uziom fundamentowy, przewéd PE, rysunku:
G yszystkie instalacje rurowe wchodzqee do budynku. W fazienkach wykonaé miejscowe Obiekt: PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO; PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
polqczenia wyrownawcze. Polqczenia wyrownawcze prowadzi¢ przewodem LYzo6mm2. UWAGA: . . WD%J GOSPODARCZEGO WRAZ 7 ZIANA SPOSOBU UZYTKOWANA WARSZTATON TRENINGOWYCH
o . Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych skoordynowat trasy _ DLA 0508 NIEPELNOSPRAHNYCH
cce Potqczenia wyrownawcze, prowadzic przewodem LYzoBmm2. prowadzenia instalacj elekirycznych z innymi instalacjami (kanaly, rurociagi itp.) Inwestor: SPECJALNY OSRODEK SZKOLENIOWO-WYCHOWAWCZY; 17-200 HAINGHKA, UL3-GO MAJA 27
Wszystkie przejscia kabli i przewodéw przez Sciany stanowigce i
oddzielenia i wydzielenia p.poz. uszczelni¢ ogniowo EI120 np.: zaprawa Opracowat: _|Janusz Topolski BI/5/01 N Skala
HILTI CP636. Projektant:  |Janusz Topolski B/5/01 1 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: 11.2015r.
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BUDYNEK GOSPODARCZY - projektowana przebudowa OBJASN | EN |A
na warsztaty treningowe dla ON
RZUT PARTERU [B).  Jonizacyjna czujka dymu DIO-4043
skala 1:50 F
| 1930 }
s 1
4 160 24 [¥]  Recmy ostrzegacz pozarowy ROP-4001
f24 425 4 4 138 420
1LZL]‘, 26‘L 273 ,‘L 26,‘L 288 ,‘L 26,‘L 293 '\LZGWL /1 50 1Hi[‘» 307 '\LZGWL 398 ‘LZLS,‘LZL%,
wylaz na poddasze ol e Ao ————  Kabel HTKSH ekw 1x2x1 ekw.
70cm x 140cm @ - komjny went. - murowane z pustakow ceram.
@ (schody rozktadane) 59 od foziomu poddasza na istn $cianach murowanych P
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W_UKEADZIE TN—-C-S

Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PPJT TOPOLSKI RYS, NR
IEQ6

Janusz Topolski

16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 ARKUSZ _NR 1
Nazwa RZUT BUDYNKU GOSPODARCZEGO, INSTALACJE SAP

rysunku:
Obiekt: PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO; PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WARSZTATOW TRENINGOWYCH
DLA 0SGB NIEPELNOSPRAWNYCH

Inwestor: SPECJALNY OSRODEK SZKOLENIOWO-WYCHOWAWCZY; 17-200 HAINGWKA, UL.3-GO MAJA 27

Opracowal:  [Janusz Topolski Bt/5/01 N Skala

Projektant: | Janusz Topolski B/5/01 1 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: 11.2015r.




OBJASNIENIA:

3 3
Dq K1/x kamera dualna VODN205 (zewngtrzna)/numer kamery; fqczyé RS9 z rejestratorem
BUDYNEK GOSPODARCZY - projektowana przebudowa
na warsztaty treningowe dla ON SSWIN i KD (oparta na rozwigzaniach firmy SATEL):
RZUT PARTERU ¢ Centrala Alormowa np: INTEGRA 128 prod. SATEL w obudowie OPU-3P + transformator
skala 1:50 60VA i akumulator 17Ah + interfejs ETHM-1 do komukacji systemu po TCP/IP +GSM
| o0 , LT-2 modul komunikacyjny GSM/GPRS
1 g 1890 4 %» ZAx Iasilacz buforowy np. AWZ500 prod. PULSAR z akumulatorem 40Ah. x-numer zasilacza
12Q 425 Ll 82 ) 1383 L 120
1 %L o 2 425 i i 425 9 TEL TR ST a0 425 e t %L %L EWx  Ekspander wejsc CA-B4E centrali alormowej w obudowie OPU-1A. X-numer ekspandera
wylaz na poddasze olg e wejst
70cm x 140cm @S kominy went. - murowane z pustakéw ceram N =
K1/3 2 er> ‘ ke od foziomu poddasza na istn $cianach murowanych ll = 3)
—— e o . . “ N RS TG i . RJ45 x2Z+  Griazdo komputerowe podwSjne (prowadzic 2xUTP 4x2x0,5mm’ do kazdego gniazda;
B OXK X OO > e XX X XX przewody sprowadzi¢ do szafki w korytarzu); montowa¢ na wys. 0,3m
Q [ 1004 4 106 . M el N “—A—” & =
273 \§ ) - 93 | 160 ™ 4 L2 9 M :'
9 6 - pom. warshtat krawieck » / :ﬁ? o i T Czujka Ruchu
70 rabme e G L aenka ALK Rk G |:-‘ Y == CR1/x/y caujka duaina COBALT PLUS (EWA -szerokokqtna w standardzie)/numer czujki/numer
g L Tno - @ {dostosowana dla ONJ -1 N~ o 4 ekspandera wejsc; wysokos¢ montazu 2,4m
g 2 = ) S ‘3\\ .56 mz ) . 3 S g
ki § . X 8 Q q y - - 3
\ S — ] L] 1]+ |
12.23 m: | ] - 11,0 f - \\{ 1 iw‘} CTV:f 1 O“’“ 9 FE ) . —LA € @ [AN] Szyfrator LCD np: INT-KLCDR-BL prod. SATEL lqczy¢ YIDY 8x0,5 z centralq
€ N\ 2 korytyrz g i 1% Y 1] T I pom warsztaly kuliname B A I & 577 Sygnalizator Zewngtrzny Optyczno-Akustyczny np: SP-4006 R prod. SATEL
) S . : . ) 8.30m2 0 | alis ey ™ = . )
z /i 1L 160 T 0: 1L 6 1L 160 1L Q % ZemL 4 1L 00 1L ‘L i 100,,205\{\ 113 & 1L 160 1L \{\ WLz 26 i 119 1L 160 1L 119 \\\ A m Sygnallzator Wewnetrzny Optyczno—Akustyczny np: SPW-220 R prod_ SATEL
= Wys. pa Wys. par. 0 & Wys. o N a v 0 o Wys. par. 0
= ;i 7 T 4 I = szafa na osprzgt CCTV
USSR O, T, S R R e e Y o o CENV ] Rejestctor cyfrony -He316
@ wﬂ T EREA #KVZ@ 1 DYSK 1TB
‘ APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V
de | 4% e UWAGA:
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
l2Q 1890 l2q.
1 1
WL 1930 WL
| 630 L 0 L 0 }
1 1 1 1

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W_UKEADZIE TN—-C-S

Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PPJT TOPOLSKI RYS. NR
Janwsz Topolski I[EQ7/

16-001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 ARKUSZ _NR 1
Nazwa RZUT BUDYNKU GOSPODARCZEGO, INSTALACJE MONITORINGU

rysunku:
Obiekt: PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO; PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WARSZTATOW TRENINGOWYCH
DLA 0SGB NIEPELNOSPRAWNYCH

Inwestor: SPECJALNY OSRODEK SZKOLENIOWO-WYCHOWAWCZY; 17-200 HAINGWKA, UL.3-GO MAJA 27

Opracowal:  [Janusz Topolski Bt/5/01 N Skala

Projektant: | Janusz Topolski B/5/01 1 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: 11.2015r.




Przewdd odprowadzajqcy na uchwytach
rynnocwych mont. co 1m

FeZn25x4 — FeZn25x4 — FeZn25x4 —— FeZn25x4 —— FeZn25x4 — FeZn25x4 = FeZn25x4

s
X
3
&
o
N
D
£

lglica kominowa df. 2m
montowana na $cianie bocznej
budynku

— FeZn25x4

Podtqczenie iglicy do obrobki
blacharskiej dachu

,— FeZn25x4 —— FeZn25x4 — FeXn25x4
~N
=

PXGZUZN e PXGZUZOS

Przewdd odprowadzajqcy na uchwytach_l
rynnocwych mont. co 1m

PXGZUZOS e PXGZUZO e yXgzuzed

,— FeZn25x4

PXGZUZOS e PXGTUZOS e PXGZUZO e

= FeZn25x4

Przewdd odprowadzajqcy na uchwytach
rynnocwych mont. co 1m

—— FeZn25x4 — FeZn25x4 = FeZn25x4 = FeZn25x4 —— FeZn25x4 FeZn25x4

Dach z blachy o grubosci min. 1
0,5mm

YXGTUZOS e PXGTUZOS e

ZK&
Uziom otokowy FeZn 20x4 w odlegtosci
Im od budynku na gt. 0,8m;
W odlegtosci do 2m od drzwi wejsciowych
prowadzi¢ w rurkach o wytrzymatosci

powyzej 100 kV

pxgguzed -|

PXGZUZO

LT ATy p— pXgzuZed —I

PXGTUZOS e PXGTUZOS e

PXGTUZOS e

Pofqczenie przewodu
odprowadzajqcego z instalacjq
odgromowa na dachu (pokryciem
blaszanym dachu)

Przewdd odprowadzajqcy na uchwytach
rynnocwych mont. co 1m prowadzié w
rurce o wytrzymafosci powyzej 100 kV

Zlqcze kontrolne podtqczone do uziomu

otokoweqo (wypust FeZn 25x4). Ziqcze
kontrolne w skrzynce ostonowej
plastikowej w ziemi lub na elewacii.

Bednarka FeZn 25x4mm

Przewdd odprowadzajqcy na uchwytach
rynnocwych mont. co 1m

SAMOCZYNNE WYYACZENIE ZASILANIA W UKLADZIE TN-C-S

Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PPJT TOPOLSKI RYS. NR
Janesz Topolski ) | E O 8
16—001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 ARKUSZ MR 1
Nazwa RZUT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO

rysunku: INSTALACIA ODGROMOWA

Obiekt: PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGD; PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WARSZTATOW TRENINGOWYCH
DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Inwestor: SPECJALNY OSRODEK SZKOLENIOWO-WYCHOWAWCZY; 17-200 HAINGWKA, UL.3-GO MAJA 27

Opracowal:  [Janusz Topolski Bt/5/01 N Skala

Projektant: | Janusz Topolski B/5/01 ] 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: 11.2015r.




Iglica kominowa di. 2m montowana

na $cianie bocznej budynku /|

Podtqczenie iglicy do obrdbki
blacharskiej dachu

|_i PXGZUZOS e PXGZUZO e PXGZUZO PXGZUZOS e PXGZUZOS e PXGZUZO e PXGZUZO e PXGZUZOS e PXGZUZOS e PXGZUZO e PXGZUZO e PXGZUZOS e vxgzuzi -|

yXGzuze4

LTty p—

XGZUZOS e

Dach z blachy o grubosci min. 0,5mm

—— Fezn25x4 —— Fezn25x4 —— Fezn25x4

—— Fezn25x4

—— Fezn25x4 —— Fezn25x4 —— Fezn25x4 —— Fezn25x4

I—an 4

Uziom otokowy FeZn 25x4 w odlegtosci
im od budynku na gt. 0,8m;

W odleglosci do 2m od drzwi wejsciowych
prowadzi¢ w rurkach o wytrzymalosci
powyzej 100 kV

—— Fezn25x4

—— Fezn25x4

—— Fezn25x4

—— Fezn25x4

— FeZn25x4 —— FeZn25x4

—— FeZn25x4

Fa&Zn25x4

Pofqczenie przewodu
odprowadzajqcego z instalacjq
odgromowa na dachu (pokryciem
blaszanym dachu)

Przewdd odprowadzajqcy na uchwytach
rynnocwych mont. co 1m

Ilqcze kontrolne podiqczone do uziomu
otokowego (wypust FeZn 25x4). Zigcze
kontrolne w skrzynce ostonowej
lostikowej w ziemi lub na elewacji.

Bednarka FeZn 25x4mm

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W_UKEADZIE TN—-C-S

Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PPJT TOPOLSKI RYS. NR
Janrljsz Topolski ] | E O 9
16001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 RKUSZ WA
Nazwa RZUT DACHU BUDYNKU GOSPODARCZEGO
rysunku: INSTALACJA. ODGROMOWA
Obiekt: PROVEKT PRZEBUDOWY ISTNIELACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO; PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WARSZTATOW TRENINGOWYCH
DLA 0S6B NIEPELNOSPRAWNYCH
Inwestor: SPECJALNY OSRODEK SZKOLENIOWO-WYCHOWAWCZY; 17-200 HAINGWKA, UL.3-GO MAJA 27
Opracowal:  [Janusz Topolski Bt/5/01 N Skala
Projektant: | Janusz Topolski B/5/01 1 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: 11.2015r.
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zRG

CENTRALKA

POLON 4001

COD

Petla dozorowa 1

1/4 1/5

nm 1/2 1/3
S5 F b F b F

— KABEL YnTKSY

1/25/25 LINIA /ADRES /STREF A

111

112

S

OZNACZENIA

CZUJKA DYMU DIO—-4043

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY ROP—400

2x1 ek

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W_UKEADZIE TN—-C-—S

Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PPJT TOPOLSKI RYS. NR
Janesz Topolski ) | E 1 3
162001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 RKUSZ NR

Nazwa SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO - PETLA 1

rysunku:
Obiekt: PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO; PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WARSZTATOW TRENINGOWYCH

DLA 0SGB NIEPELNOSPRAWNYCH

SPECJALNY OSRODEK SZKOLENIOWO-WYCHOWAWCZY; 17-200 HAINGHKA, UL3-GO MAJA 27

Inwestor:
Opracowal:  [Janusz Topolski Bt/5/01 N Skala
Projektant:  |Janusz Topolski BI/5/01 ]

Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: 11.2015r.




230V O
zRG

POLON 4001

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY ROP—400

— KABEL YnTKSY

1/25/25 LINIA /ADRES /STREF A

CENTRALKA

Przewdd w rurce
ostonowej w gruncie do
bud. gospodarczego

Petla dozorowa 2

OZNACZENIA

CZUJKA DYMU DIO—-4043

2x1 ek

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W_UKEADZIE TN—-C-—S

Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PPJT TOPOLSKI RYS. NR
Janesz Topolski ' lE14
16—001 KLEOSIN ul. Tuwima 17 tel. 604508256 ARKUSZ NR 1

Nazwa SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI ALARMU POZAROWEGO - PETLA 2

rysunku:
Obiekt: PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO; PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA WARSZTATOW TRENINGOWYCH

DLA 0SGB NIEPELNOSPRAWNYCH

SPECJALNY OSRODEK SZKOLENIOWO-WYCHOWAWCZY; 17-200 HAINGHKA, UL3-GO MAJA 27

Inwestor:
Opracowal:  [Janusz Topolski Bt/5/01 N Skala
Projektant:  |Janusz Topolski BI/5/01 ]

Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r Data: 11.2015r.
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