
OBIEKT: PROJEKT  PRZEBUDOWY  ISTNIEJACEGO  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  JEDNORODZINNEGO  ORAZ PRZEBUDOWY  I ROZBUDOWY   

ISTNIEJ¥CEGO  BUDYNKU  GOSPODARCZEGO  WRAZ ZE ZMIAN¥ SPOSOBU UÝYTKOWANIA Z  PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK  

WARSZTATÓW TRENINGOWYCH  DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH  PRZY SPECJALNYM OÚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W 

HAJNÓWCE 
ADRES  
BUDOWY: 

17-200 Hajnówka,  ul.3-go Maja 21,  17-200  Hajnówka, nr ewid. gruntów: 1315/5. 

INWESTOR: SPECJALNY  OÚRODEK  SZKOLNO-WYCHOWAWCZY,  17-200  HAJNÓWKA,  ul.3-GO MAJA 27 

 

Specyfikacja zostaùa sporz¹dzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej  
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o. 1 

 
 
 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I  

ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kod CPV 45260000 WYKONYWANIE POKRYÃ DACHOWYCH 

 
POKRYCIE DACHU BLACH¥ OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY I 

RURY SPUSTOWE 

 
Zakres robót: 
 

 

PROJEKT  PRZEBUDOWY  ISTNIEJACEGO  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  

JEDNORODZINNEGO  ORAZ PRZEBUDOWY I  ROZBUDOWY  ISTNIEJ¥CEGO  

BUDYNKU  GOSPODARCZEGO  WRAZ ZE ZMIAN¥ SPOSOBU UÝYTKOWANIA Z  

PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK  WARSZTATÓW TRENINGOWYCH  DLA 

OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH  PRZY SPECJALNYM OÚRODKU SZKOLNO-

WYCHOWAWCZYM W HAJNÓWCE 
 
Lokalizacja robót:  
 

17-200 Hajnówka,  ul.3-go Maja  21,  17-200  Hajnówka 

nr ewid. gruntów: 1315/5. 

 
Inwestor:     
 

SPECJALNY  OÚRODEK  SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  

 17-200  HAJNÓWKA,  ul.3-GO MAJA 27 

SPIS TREÚCI 
 

1. WSTÆP   
 

1.1.  Przedmiot ST  
 

1.2.  Zakres stosowania ST  
 

1.3.  Zakres robót objêtych ST  
 

1.4.  Podstawowe okre�lenia  
 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
 

2. MATERIA£Y  
 

3. SPRZÆT 
 

4. TRANSPORT  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Najwa¿niejsze oznaczenia i skróty:  

ST � Specyfikacja Techniczna 
SST � Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna 

 
ITB � Instytut Techniki Budowlanej 

 

 



OBIEKT: PROJEKT  PRZEBUDOWY  ISTNIEJACEGO  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  JEDNORODZINNEGO  ORAZ PRZEBUDOWY  I ROZBUDOWY   

ISTNIEJ¥CEGO  BUDYNKU  GOSPODARCZEGO  WRAZ ZE ZMIAN¥ SPOSOBU UÝYTKOWANIA Z  PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK  

WARSZTATÓW TRENINGOWYCH  DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH  PRZY SPECJALNYM OÚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W 

HAJNÓWCE 
ADRES  
BUDOWY: 

17-200 Hajnówka,  ul.3-go Maja 21,  17-200  Hajnówka, nr ewid. gruntów: 1315/5. 

INWESTOR: SPECJALNY  OÚRODEK  SZKOLNO-WYCHOWAWCZY,  17-200  HAJNÓWKA,  ul.3-GO MAJA 27 

 

Specyfikacja zostaùa sporz¹dzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej  
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2 

1. WSTÆP 
 1.1.  Przedmiot ST 
 Przedmiotem  niniejszej specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania  i odbioru pokryã dachowych blach¹ wraz z 
obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi przy przebudowie  istniej¹cego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z 
przeznaczeniem na mieszkania (2 lokale mieszkalne) oraz na przebudowie i rozbudowie istniej¹cego budynku gospodarczego oraz 

zmianie sposobu u¿ytkowania z przeznaczeniem na warsztaty treningowe dla osób niepeùnosprawnych przy Specjalnym O�rodku 

Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce,  poùo¿onych na dziaùce o nr geod.1315/5,  przy ul.3-go Maja 21 w Hajnówce. 
 1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko  w przypadkach  maùych prostych robót i 
konstrukcji drugorzêdnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�ã, ¿e podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy 
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 1.3.  Zakres robót objêtych ST 
 Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmuj¹  wszystkie  czynno�ci  umo¿liwiaj¹ce  i  maj¹ce  na  celu  wykonanie pokryã   
dachowych   blach¹   wraz   z   obróbkami   blacharskimi,   rynnami   i rurami   spustowymi   oraz   elementami wystaj¹cymi ponad dach budynku: 
 1.4.  Okre�lenia podstawowe 
 Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi w Kod CPV 
45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 1.4. 
 1.5.  Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami  
Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 1.5. 
2. MATERIA£Y 

 2.1.  Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 
�Wymagania ogólne� pkt 2 
Ponadto materiaùy stosowane do wykonywania pokryã dachowych powinny mieã m.in.: 
�   Aprobaty Techniczne lub byã produkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami, 
�   Certyfikat lub Deklaracjê Zgodno�ci z Aprobat¹ Techniczn¹ lub z PN, 
�   Certyfikat na znak bezpieczeñstwa, 
�   Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru norm polskich, 
�   na opakowaniach powinien znajdowaã siê termin przydatno�ci do stosowania. 

Sposób transportu i skùadowania powinien byã zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca  obowi¹zany  jest  
posiadaã  na  budowie  peùn¹  dokumentacjê  dotycz¹c¹  skùadowanych  na  budowie      materiaùów przeznaczonych do wykonania pokryã 
dachowych. 

2.2.  Rodzaje materiaùów 
 2.2.1.  Wszelkie  materiaùy  do  wykonania  pokryã  dachowych  powinny  odpowiadaã  wymaganiom  zawartym  w normach  

polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczaj¹cych  dany  materiaù  do  powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2.  Blacha  stalowa  ocynkowana  pùaska  powinna  odpowiadaã  aktualnym normom. 
  Grubo�ã blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metod¹ ogniow¹ � równ¹ warstw¹ cynku  

( 275 g/m2) oraz pokryta warstw¹ pasywacyjn¹ maj¹c¹ dziaùanie antykorozyjne i zabezpieczaj¹ce.   
2.2.3.  Inne blachy pùaskie: 

a) blacha  stalowa  powlekana  powùokami  poliestrowymi,  grubo�ci  0,5-0,55  mm,  arkusze  o  wym.  1000x 
2000 mm lub 1250x2000 mm. 

b)   blacha tytanowo-cynkowa, grubo�ci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm. 
c) blacha miedziana, grubo�ci 0,5-0,55 mm, ta�ma szeroko�ci 670 mm. 

2.2.4.  Blachy  profilowe,  grubo�ci  0,5-0,7  mm  powlekane,  na  stronie  licowej  powùokami  poliestrowymi  25 
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powùok¹ epoksydow¹ 10 mikrometrów. 

2.2.5.  Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubo�ci 0,50, 0,55 i 0,75 mm. 
Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem. 

2.2.6.  Blachy  dachówkowe,  grubo�ci  0,5-0,7  mm,  obustronnie  cynkowane  metod¹  ogniow¹,  pokryte  powùokami poliestrowymi w wielu 
kolorach oraz pokryte warstw¹ pasywacyjn¹. 

Szeroko�ci arkuszy 1185 mm, a dùugo�ã od 860-7200 mm. 
 2.2.7.  Pùyty z tworzyw sztucznych: 
− pùyty pleksi bezbarwne i kolorowe, 
− pùyty poliwêglanowe bezbarwne i kolorowe. 

Wszystkie materiaùy do pokryã dachowych powinny byã przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj¹ producenta oraz wedùug 
odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjêcie materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
3. SPRZÆT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST Kod PPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� 
pkt 3 

3.2.  Sprzêt do wykonywania robót 
− Roboty mo¿na wykonaã rêcznie lub przy u¿yciu innych specjalistycznych narzêdzi. 
− Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wpùywu na jako�ã materiaùów i wykonywanych 

robót oraz bêd¹ przyjazne dla �rodowiska. 
4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  Kod  PPV  45000000-7  �Wymagania ogólne� pkt 4 
4.2.  Transport materiaùów: 
4.2.1.  Do transportu materiaùów i urz¹dzeñ stosowaã nastêpuj¹ce sprawne technicznie �rodki transportu: 
− samochód skrzyniowy o ùadowno�ci 5-10 ton, 
− samochód dostawczy o ùadowno�ci 0,9 ton, 
− ci¹gnik koùowy z przyczep¹. 
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Blachy do pokryã dachowych mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu. 
Materiaùy  nale¿y  ukùadaã  równomiernie  na  caùej  powierzchni  ùadunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyã  przed mo¿liwo�ci¹ przesuwania siê 
podczas transportu. 
Blachy powinny byã ukùadane w pozycji poziomej wzdùu¿ �rodka transportu. 
Je¿eli  dùugo�ã  elementów  z  blachy  dachówkowej  jest  wiêksza  ni¿  dùugo�ã  pojazdu,  wielko�ã  nawisu  nie  mo¿e przekroczyã 1 m. 
 Przy za- i wyùadunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale¿y przestrzegaã przepisów obowi¹zuj¹cych w transporcie 
drogowym. 

4.2.2.  Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  stosowania  takich  �rodków  transportu,  które  wpùyn¹  niekorzystnie  na jako�ã robót i wùa�ciwo�ci 
przewo¿onych materiaùów. 

4.2.3.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  �rodki  transportowe  musz¹  speùniaã  wymagania  przepisów  ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne dla podkùadów 
Ka¿dy podkùad pod pokrycie powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania ogólne: 
−   pochylenie pùaszczyzny poùaci dachowych z desek, ùat lub pùatwi powinno byã dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami 

aktualnej normy, 

−   równo�ã  powierzchni  deskowania  powinna  byã  taka,  aby  prze�wit  pomiêdzy  powierzchni¹  deskowania  a  ùat¹ kontroln¹ o dùugo�ci 3 m byù 
nie wiêkszy ni¿ 5 mm w kierunku prostopadùym do spadku i nie wiêkszy ni¿ 10 mm 
w kierunku równolegùym do spadku (pochylenia poùaci dachowej), 

−   równo�ã  pùaszczyzny  poùaci  z  ùat  lub  pùatwi  powinna  byã  analogiczna,  jak  podano  powy¿ej  na  co  najmniej  3 
krokwiach (przy podkùadzie z ùat) lub 3 pùatwiach (przy podkùadzie z pùatwi), 

−   podkùad  powinien  byã  zdylatowany  w  miejscach  dylatacji  konstrukcyjnych  oraz  powinien  mieã  odpowiednie uformowanie w styku z 
elementami wystaj¹cymi ponad powierzchniê pokrycia. Szeroko�ã szczelin dylatacyjnych powinna  wynosiã  od  20  do  40  mm  a  szczelin  
obwodowych  okoùo  20  mm.  Szczeliny  dylatacyjne  termiczne  i obwodowe powinny byã wypeùnione materiaùem elastycznym lub kitem 
asfaltowym, 

−   w  podkùadzie  powinny  byã osadzone uchwyty  do  zawieszenia  rynny  dachowej  oraz  powinny  byã  usztywnione krawêdzie zewnêtrzne. 
 5.2.  Podkùady z desek i papy pod pokrycie z blachy 
Ka¿dy podkùad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania: 
−   w  przypadku  pokryã  z  blachy  podkùad  z  desek  i  jednej  warstwy  papy  powinien  byã  zgodny  z  wymaganiami podanymi w pkt. 5.1., 

−   deski powinny byã zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i uùo¿one stron¹ dordzeniow¹ ku górze. 
Ka¿da deska powinna byã przybita do krokwi dwoma gwoêdziami. Wilgotno�ã desek nie powinna byã wiêksza do 
21%, a maksymalna szeroko�ã 15 cm. Czoùa desek powinny stykaã siê na krokwiach. Deski nale¿y ukùadaã �na pióro� i �wpust� lub na 

przylgê. Szczeliny miêdzy deskami nie powinny byã wiêksze ni¿ 2 mm. Nie dopuszcza siê 
w deskach otworów po sêkach o �rednicy wiêkszej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawaã poza czoùo krokwi od 3 do 5 cm. 

−   papa asfaltowa podkùadowa lub wierzchniego krycia powinna byã umocowana do podkùadu gwoêdziami, 
−   podkùad  z  papy,  o  którym  mowa  powy¿ej,  nale¿y  wykonywaã  obowi¹zkowo  w  przypadku  pokryã  z  blachy wykonanych w korytach 

odwadniaj¹cych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostaùych fragmentach poùaci dachowych stosowanie papy nie jest 
obowi¹zkowe. 

 5.3.  Podkùad z desek pod pokrycie blach¹ 
Podkùad z desek pod pokrycie blach¹ powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania: 
−   podkùad z drewna pod pokrycie blach¹ ocynkowan¹ lub cynkow¹ powinien byã wykonany z desek obrzynanych grubo�ci 25 mm i 

szeroko�ci od 12 cm do 15 cm. Szeroko�ã deski okapowej powinna byã wiêksza i wynosiã nie mniej ni¿ 30 cm, 
−   odstêpy pomiêdzy deskami powinny wynosiã nie wiêcej ni¿ 5 cm przy kryciu blach¹ ocynkowan¹ i nie wiêcej ni¿ 4 cm przy kryciu blach¹ 

cynkow¹, 
−   podkùad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien byã wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, ù¹czonych na wpust 

lub  przylgê.  W  uzasadnionych  przypadkach,  przy  odpowiedniej  sztywno�ci  podkùadu  dopuszcza  siê  ukùadanie desek na styk, 
−   gwoêdzie powinny byã gùêboko wbite w deski, aby ich ùebki nie stykaùy siê z blach¹. Przy kryciu blach¹ cynkow¹ lub ocynkowan¹ zaleca 
siê stosowaã do przybijania desek gwoêdzie ocynkowane, a przy kryciu blach¹ miedzian¹ � gwoêdzie miedziane, 

−   w  korytach  dachowych,  koszach,  okapach  o  szeroko�ci  ~30  cm,  przy  oknach,  wokóù  kominów  itp.  podkùad powinien byã peùny, z desek 
ukùadanych na styk, 

−   podkùad powinien speùniaã wymagania podane w pkt. 5.1. 
 5.4.  Podkùad z ùat pod pokrycie z blach dachówkowych 
W przypadku podkùadu z ùat pod pokrycia z blach dachówkowych nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹ce zaleceñ: 
−   ùaty nale¿y przybijaã na kontrùatach, równolegle do linii okapu, za pomoc¹ gwoêdzi ocynkowanych, 
−   pierwsz¹ ùatê umieszcza siê w linii okapu, pozostaùe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadaj¹cym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki. 
 5.5.  Podkùad z ùat pod pokrycie z pùyt falistych z tworzyw sztucznych 
Podkùad z ùat pod pokrycie z pùyt falistych z tworzyw sztucznych powinien speùniaã nastêpuj¹cych wymagania: 
� podkùad z ùat mo¿e byã wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m, 
� przekrój ùat powinien wynosiã co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm, 
� rozstaw ùat powinien wynosiã 0,4 dùugo�ci pùyty, lecz nie wiêcej ni¿ 55 cm, 
�  przy kryciu kalenicy g¹siorami korytkowymi odlegùo�ã pierwszej ùaty od kalenicy powinna wynosiã 5 cm; wzdùu¿ kalenicy  powinna  byã  

przybita  deska  stanowi¹ca  ùatê  do  mocowania  g¹siorów.  Wysoko�ã  deski  kalenicowej powinna byã dostosowana do rozwarto�ci 
g¹siora i pochylenia poùaci dachowych, 

� przy kryciu kalenicy g¹siorami zawiasowymi odlegùo�ã ùaty od kalenicy powinna wynosiã: 
a) 15 cm przy zakùadach pùyt poprzecznych wynosz¹cych 20 cm, 
b)   20 cm przy zakùadach pùyt poprzecznych wynosz¹cych 15 cm. 

� wzdùu¿ okapu powinna byã przybita deska o grubo�ci równej grubo�ci ùat, 
� ùaty i deski powinny byã zabezpieczone przed zagrzybieniem, 
� podkùad z ùat powinien speùniaã wymagania podane w pkt. 5.1. 

 5.6.  Podkùad z pùatwi pod pokrycia z pùyt falistych z tworzyw sztucznych 
W  przypadku  podkùadu  z  pùatwi  pod  pokrycie  z  pùyt  falistych  z  tworzyw  sztucznych   nale¿y  przestrzegaã nastêpuj¹cych wymagañ: 
� przekrój i rozstaw pùatwi powinien byã ustalony na podstawie obliczeñ statycznych i dostosowany do rodzaju pùyt, ich dùugo�ci i 
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szeroko�ci zakùadów poprzecznych, w zale¿no�ci od pochylenia poùaci dachowych, 
� pùatwie  powinny  byã  usytuowane  równolegle  do  okapu  i  przymocowane  do  wi¹zarów  lub  dêwigarów dachowych. Górne póùki 
(powierzchnie) pùatwi powinny byã usytuowane w pùaszczyênie poùaci dachowej, 
� przy okapach pùatwie powinny byã umieszczone w takiej odlegùo�ci od lica �ciany, aby pùyty pokrycia dachowego 

nie wystawaùy poza pùatwie wiêcej ni¿: 
a) 35 cm przy okapach bez rynien, 
b)   20 cm przy okapach z rynnami. 

�  w przypadku okapu z rynnami, wzdùu¿ okapu powinna byã przybita do pùatwi deska, do której przymocuje siê uchwyty (haki) rynnowe, 

� na pùatwie mog¹ byã zastosowane: 
a) dêwigary lub rury stalowe, 
b)   dêwigary ¿elbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania pùyt, 
c) brusy  drewniane  o  boku  dùu¿szym,  uùo¿onym  prostopadle  do  górnej  powierzchni  wi¹zara  (lub  dêwigara) 

dachowego. 
� pùatwie drewniane powinny byã zabezpieczone przed zagrzybieniem, a pùatwie stalowe przed korozj¹, 
� podkùad z pùatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji poùaci dachowych powinien odpowiadaã wymaganiom p.5.1, 
� rozstaw pùatwi pod pokrycie z pùyt falistych poliestrowych wzmocnionych wùóknem szklanym powinien wynosiã 

od  50  cm  do  105  cm  w  zale¿no�ci  od  obci¹¿enia  pokrycia,  rodzaju  pùyt  i  gramatury  wùókna  szklanego zastosowanego do 
wzmocnienia pùyt. 

5.7.  Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy nale¿y wykonywaã zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz aktualn¹ 

norm¹. 

5.7.1. Pokrycia z blach pùaskich 
5.7.1.1.  Wymagania ogóle dotycz¹ce pokryã z blach pùaskich 
W przypadku pokryã z blach pùaskich nale¿y stosowaã siê do nastêpuj¹cych zaleceñ: 
� podkùad pod pokrycie powinien speùniaã wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3, 
�  roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mog¹ byã wykonywane o ka¿dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni¿szej  od  �15°C,  a  w  

przypadku  blach  cynkowanych  w  temperaturze  nie  ni¿szej  ni¿  5°C.  Robót  nie  wolno wykonywaã na oblodzonych podùo¿ach, 

�  blachy nie nale¿y ukùadaã bezpo�rednio na podùo¿ach z betonu, tynku cementowego
 lub cementowo-wapiennego, z gùadzi cementowej oraz na podùo¿u zawieraj¹cym zwi¹zki siarki. Podùo¿a te nale¿y najpierw  
zagruntowaã  roztworem  asfaltowym  i  poùo¿yã  na  nich  papê  asfaltow¹.  Wymaganie  to  dotyczy szczególnie miejsc wykonywania 
obróbek blacharskich, 

�  wszystkie  wygiêcia  blach  powinny  byã  wykonane  w  taki  sposób,  aby  nie  nast¹piùo  pêkniêcie  blachy  lub odpry�niêcie powùoki 
zabezpieczaj¹cej blachê. 

 5.7.1.2.  Pokrycie z blachy pùaskiej stalowej ocynkowanej 
Krycie poùaci dachowej blach¹ pùask¹ stalow¹ ocynkowan¹ nale¿y rozpocz¹ã od zamocowania pasa usztywniaj¹cego i 

pasa okapowego. Pas usztywniaj¹cy powinien byã wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia poùaci (od 0,5 mm do 0,6  mm)  lub  
grubszej  (do  0,8  mm)  i  przybity  do  deskowania  gwoêdziami  ocynkowanymi  w  dwóch  rzêdach mijankowo. Pas  okapowy  nale¿y  wykonaã  z  
blachy  przeznaczonej  do  krycia  poùaci  dachowych,  ù¹czonej  w  zale¿no�ci  od spadku  na  r¹bki  le¿¹ce  pojedyncze  lub  podwójne  i  mocuj¹c  
go  do  deskowania  ¿abkami  oraz  gwoêdziami ocynkowanymi. Poù¹czenia na r¹bki dotycz¹ poù¹czeñ równolegùych i prostopadùych do okapu. Na  
poùaciach  dachowych  arkusze  blach  powinny  byã  ukùadane  krótszymi  bokami  równolegle  do  okapu.  Je¿eli górny brzeg arkuszu wypada nad 
szczelin¹ w deskowaniu, to powinien byã �ciêty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagiêty. 

S¹siaduj¹ce ze sob¹ arkusze blachy pokrycia powinny byã przesuniête wzglêdem siebie co najmniej o 10 cm. Arkusze blach powinny byã 
ù¹czone: 

a) w zù¹czach prostopadùych do okapu � na r¹bki stoj¹ce podwójne o wysoko�ci od 25 mm do 45 mm, 
b)   w zù¹czach równolegùych do okapu � na r¹bki le¿¹ce pojedyncze przy pochyleniu poùaci powy¿ej 20°, lub na r¹bki le¿¹ce podwójne, przy 

pochyleniu poùaci mniejszym ni¿ 20°, 

c) w kalenicy i w naro¿ach � na podwójne r¹bki stoj¹ce o wysoko�ci od 25 mm do 45 mm. 
Arkusze blach powinny byã mocowane do podkùadu za pomoc¹ ùapek i ¿abek. Rozstaw ùapek w r¹bkach stoj¹cych 

nie powinien przekraczaã 50 cm i 20 cm od koñca arkusza. W r¹bkach le¿¹cych rozstaw ¿abek powinien wynosiã 
nie wiêcej ni¿ 45 cm. 

R¹bki le¿¹ce s¹siednich pasów powinny byã przesuniête wzglêdem siebie co najmniej o 10 cm. R¹bki stoj¹ce obu poùaci  powinny  byã  
przesuniête  wzglêdem  siebie ½arkusza. Z  obu  stron  kalenicy  r¹bki  stoj¹ce  powinny  byã zagiête i poùo¿one na dùugo�ci okoùo 10 cm, a blachy 
obu poùaci poù¹czone wzdùu¿ kalenicy na r¹bek stoj¹cy. 
Zlewnie odwadniaj¹ce nale¿y wykonywaã z jednoczesnym kryciem poùaci pasem blachy wzdùu¿ zlewni. Arkusze blachy nale¿y ù¹czyã z pasem 

zlewni na podwójny r¹bek le¿¹cy. 

 5.7.1.3.  Pokrycie z blachy pùaskiej cynkowej 
Krycie  poùaci  dachowej blach¹  cynkow¹  wykonuje  siê  podobnie,  jak  krycie  blach¹  ocynkowan¹,  nie  nale¿y  jednak stosowaã poù¹czeñ na r¹bki (z 
wyj¹tkiem kalenic i naro¿y), lecz na zwoje i zakùady. 
Arkusze z blachy cynkowej zaleca siê ci¹ã w poprzek na 2 lub 3 równe czê�ci. Arkusze blachy cynkowej powinny byã ù¹czone: 

a) w zù¹czach prostopadùych do okapu � na zwoje o �rednicy od 15 mm do 20 mm, 
b)   w zù¹czach równolegùych do okapu � na zakùady luêne o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 100 mm; dolne brzegi górnych arkuszy 

powinny byã zagiête ku doùowi tak, aby arkusze nie stykaùy siê ze sob¹ powierzchni¹, lecz tylko krawêdzi¹ zgiêcia na caùej swej 
dùugo�ci; jêzyki blaszane powinny byã przylutowane na caùej szeroko�ci 
do arkuszy i powinny opieraã siê o deskowanie; rozstaw jêzyków nie powinien byã wiêkszy od 46 cm, 

c) w kalenicy i naro¿ach � na podwójne r¹bki stoj¹ce, z zastrze¿eniem, aby ich nie sklepywaã na ostro; arkusze przykalenicowe o dùugo�ci 
mniejszej ni¿ 500 mm nale¿y ù¹czyã z pokryciem poùaci na zakùady o szeroko�ci 
nie  mniejszej  ni¿  100  mm,  bez  jêzyków,  lecz  z  przylutowaniem  do  poprzednich  arkuszy  na  spawy przerywane; dùugo�ã 
spawów powinna wynosiã od 40 mm do 50 mm, a odstêpy miêdzy nimi nie powinny byã wiêksze ni¿ 180 mm. 
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Arkusze blach powinny byã mocowane do deskowania ¿abkami w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 30 cm. Gwoêdzie powinny byã ocynkowane, a 
¿abki powinny byã wykonane z blachy grubszej ni¿ blacha pokrycia. 

 5.7.1.4.  Pokrycie z blachy pùaskiej miedzianej 
Pokrycie blach¹ miedzian¹ o grubo�ci 0,5 mm wykonuje siê wedùug zasad podanych dla pokrycia blach¹ ocynkowan¹ 
o  grubo�ciach  od  0,5  mm  do  0,8  mm  oraz  wedùug  wymagañ  normy  dla  blach  ukùadanych  na 

ci¹gùym podùo¿u i zaleceñ producenta. Zù¹cza prostopadùe do okapu nale¿y wykonywaã na r¹bki stoj¹ce, a zù¹cza równolegle do okapu � na r¹bki 
le¿¹ce. Gwoêdzie i ¿abki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny byã miedziane. 
5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych 
5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej 
Arkusze blachy falistej powinny byã mocowane do pùatwi stalowych za pomoc¹ przynitowanych zaczepów grubo�ci 
od 3 mm do 5 mm, a do pùatwi drewnianych za pomoc¹ wspornika k¹towego. Zamiast nitowania zaczep mo¿e byã przylutowany do spodu 
blachy falistej. 

Zaczepy powinny byã zamocowane w trzeciej fali, licz¹c od krawêdzi podùu¿nych, w ten sposób, aby ka¿dy arkusz blachy  falistej  byù  
mocowany  dwoma  zaczepami.  W  obszarach  o  intensywnym  dziaùaniu  wiatru  nale¿y  blachê mocowaã trzema zaczepami na szeroko�ci 
blachy. 

Arkusze blachy powinny byã ù¹czone: 
a) w zù¹czach prostopadùych do okapu � na zakùady o szeroko�ci jednej lub dwóch fal i mocowane nitami o �rednicy  3  mm  w  

odstêpach  nie  wiêkszych  ni¿  40  cm  �  50  cm;  nitowanie  powinno  byã  wykonane  na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywaj¹cej 
bla­chê doln¹, 

b)   w  zù¹czach  równolegùych  do  okapu  �  na  zakùady  o  szeroko�ci  od  12  cm  do  18  cm,  w  zale¿no�ci  od nachylenia poùaci dachowej. 

Okap powinien byã przykryty przez wysuniêcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna byã pokryta g¹siorami blaszanymi 
dostosowanymi do profilu blach lub blach¹ kalenicow¹ dopasowan¹ indywidualnie  do profilu blach. W przypadku konieczno�ci uszczelnienia 
styku podùu¿nego nale¿y stosowaã kit elastoplastyczny. 
5.7.2.2.  Pokrycia z blachy trapezowej (faùdowej) 
Krycie blach¹ trapezow¹ mo¿e byã wykonywane na dachach o pochyleniu poùaci podanym w aktualnej normie  . 

Arkusze  blach  trapezowych  powinny  byã  uùo¿one  na  poùaci  w  ten  sposób,  aby  szersze  dno  bruzdy  byùo  na spodzie. Zakùady podùu¿ne 
blach trapezowych mog¹ byã pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przewa¿aj¹cych wiatrów. Zakùad podwójny nale¿y stosowaã 
wyj¹tkowo, w miejscach nara¿onych na spùyw dodatkowych ilo�ci wód opadowych i mo¿e on obejmowaã pas o szeroko�ci nie wiêkszej ni¿ 3 m. 

Uszczelki na stykach podùu¿nych blach trapezowych nale¿y stosowaã przy pochyleniach mniejszych ni¿ 55%. 
Szeroko�ã szczelin na zakùadach podùu¿nych powinna byã minimalna. W przypadku braku mo¿liwo�ci speùnienia tego wymagania, na przykùad 

ze wzglêdu na falisto�ã krawêdzi podùu¿nych blachy, zamiast uszczelek nale¿y stosowaã 
kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny. Dùugo�ã stosowanych blach powinna byã nieco wiêksza od szeroko�ci poùaci. Je¿eli nie jest to 
mo¿liwe, nale¿y wykonaã zakùady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad pùatwiami. W przypadku pochylenia poùaci wiêkszych  
lub  równych  55%  nie  wymaga  siê  dodatkowego  uszczelnienia  zakùadu  poprzecznego.  Przy  pochyleniu mniejszym 55% w zakùadach 
poprzecznych nale¿y stosowaã uszczelki. W przypadku konieczno�ci dylatowania blach trapezowych na poùaci dachowej do pùatwi mo¿na 
mocowaã tylko blach¹ górn¹. Dùugo�ã  zakùadu  poprzecznego  blach  powinna  wynosiã  nie  mniej  ni¿  150  mm  w  przypadku  pochylenia  poùaci 

wiêkszego lub równego 55% i nie mniej ni¿ 200 mm � przy pochyleniu mniejszym ni¿ 55%. 

Do  mocowania  blach  trapezowych  do  pùatwi  stalowych  nale¿y  stosowaã ù¹czniki  samogwintuj¹ce  (lub  �rubê  z nakrêtk¹)  z  podkùadk¹  
stalow¹  i  podkùadk¹  gumow¹  o  odpowiedniej  jako�ci.  £¹czniki  nale¿y  mocowaã  w  ka¿dej bruêdzie blachy trapezowej, a na pùatwiach 
po�rednich w co drugiej bruêdzie � w przypadku gdy blachy trapezowe maj¹  stanowiã  element  usztywniaj¹cy  pùatwie  przed  utrat¹  
stateczno�ci  giêtno-skrêtnej.  Je¿eli  nie  jest  wymagane takie usztywnienie, blachy nale¿y mocowaã do pùatwi za pomoc¹ ù¹czników 
przechodz¹cych przez grzbiety faùdy, z zastosowaniem  dodatkowych  elementów  podtrzymuj¹cych,  o  wymiarach  dostosowanych  do  
wymiarów  faùdy. £¹cznikami nale¿y mocowaã ka¿dy grzbiet blachy trapezowej, a na pùatwiach po�rednich � co drugi grzbiet. 

Odwodnienie  dachu  nale¿y  prowadziã  za  pomoc¹  rynien  odwadniaj¹cych  dylatowanych  co  12  m.  Nie  nale¿y stosowaã odwodnienia typu 
wewnêtrznego. 

5.7.2.3.  Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej 
W  przypadku  blachy  miedzianej  przewidzianej  do  wykonywania  samono�nych  wyrobów  do  pokryã  dachowych stosuje siê ustalenia aktualnej 
normy. 

Wyroby samono�ne z blachy miedzianej s¹ produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. 
Arkusze blachy powinny byã ù¹czone na r¹bek stoj¹cy i zakùad, a mocowanie powinno byã schowane w obrêbie konstrukcji blachy, aby nie 

byùo nara¿one na dziaùanie czynników atmosferycznych. 

5.7.3.  Pokrycia z blachy cynk-miedê-tytan 
W przypadku blachy cynk-miedê-tytan, przewidzianej do ukùadania na podùo¿u ci¹gùym, elementy wykonane zgodnie 
z  aktualn¹ norm¹,  w  formie  arkuszy,  arkuszy  ciêtych,  rulonów  i  rulonów  ciêtych  mog¹  byã  odcinane, ù¹czone  na  r¹bek,  ksztaùtowane  i  
lutowane  bez  trudno�ci  w  okre�lonych  granicach  wùa�ciwo�ci  wymienionych  w odpowiednich wymaganiach materiaùowych.  

Minimalna  dopuszczalna  grubo�ã  wyrobów  (blacha  cynk-miedê-tytan)  do  pokryã  dachowych  ukùadanych  na ci¹gùym podùo¿u wynosi 0,6 
mm. 

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziel¹ siê na dwie kategorie: 
a) ù¹czone w wyniku zginania w procesie monta¿u na budowie, 
b)   ù¹czone bez zginania w procesie monta¿u na budowie. 

W  przypadku  blachy  cynk-miedê-tytan  przewidzianej  do  wykonywania  samono�nych  wyrobów  do  pokryã dachowych stosuje siê 
ustalenia aktualnej normy. Wyroby   samono�ne   z   blachy   cynk-miedê-tytan   s¹   produkowane   w   profilach:   trapezowym,   falistym, 
dachówkowym. 

W  przypadku  blachy  profilowanej  mo¿liwe  jest  ù¹czenie  na  r¹bek  stoj¹cy  i  zakùad,  a  mocowanie  powinno  byã schowane w obrêbie 
konstrukcji blachy, aby nie byùo nara¿one na dziaùanie czynników atmosferycznych. 

5.7.4.  Pokrycia z blachy aluminiowej 
Samono�ne  profilowane  blachy  aluminiowe  przeznaczone  do  wykonywania  pokryã  dachowych  powinny  byã stosowane wg aktualnej 
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normy. Wyroby samono�ne z blachy aluminiowej s¹ produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. £¹czenie blachy wykonuje siê 
na zakùad lub na r¹bek stoj¹cy, a mocowanie powinno byã schowane w obrêbie konstrukcji blachy, aby nie byùo nara¿one na dziaùanie czynników 
atmosferycznych. 

5.7.5.  Inne pokrycia z blach 
Pokrycia  dachowe  z  blachy  stalowej  z  powùokami  metalicznymi:   cynkowo-aluminiow¹,   aluminiowo-cynkow¹, aluminiow¹,  organiczn¹,  
wielowarstwow¹  ukùadane  na  ci¹gùym  podùo¿u  powinny  speùniaã  wymagania  podane  w instrukcji  producenta  wyrobu.  Warunki  monta¿u  
powinny  byã  takie,  by  ni¿sze,  pùaskie  fragmenty  wyrobu  byùy podparte na ci¹gùej konstrukcji. Zakùady wyrobów z blachy stalowej z 
powùokami jw., ukùadane na ci¹gùym podùo¿u, mo¿na wykonywaã na r¹bek stoj¹cy.  Pokrycia  dachowe  z  blachy  ze  stali  odpornej  na  korozjê  
z  powùokami  metalicznymi:  oùowiano-cynow¹,  cynow¹, organiczn¹,  ukùadane  na  ci¹gùym  podùo¿u,  powinny  speùniaã  wymagania  podane  w  
instrukcji  producenta  wyrobu. Warunki monta¿u powinny byã takie, aby ni¿sze, pùaskie fragmenty wyrobu byùy podparte na ci¹gùej konstrukcji. 
Zakùady wyrobów z blachy stalowej z powùokami jw., ukùadane na ci¹gùym podùo¿u, mo¿na wykonywaã na r¹bek stoj¹cy i na zwoje. Wyroby 
samono�ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozjê s¹ produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym. 

Samono�ne  profilowane  pokrycia  dachowe  z  blachy  stalowej  i  stalowej  odpornej  na  korozjê  z  powùokami metalicznymi:   cynkowo-
aluminiow¹,   aluminiowo-cynkow¹,   aluminiow¹,   organiczn¹,   wielowarstwow¹   powinny speùniaã wymagania podane w instrukcji 
producenta wyrobu oraz w aktualnej normie 
Samono�ne profilowane wyroby z blachy stalowej z powùokami jw. powinny speùniaã wymagania aktualnej normy 

£¹czenie samono�nych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powùokami jw. wykonuje siê na zakùad lub na r¹bek stoj¹cy. 
Mocowanie powinno byã schowane w obrêbie konstrukcji blachy, aby nie byùo nara¿one na dziaùanie czynników atmosferycznych. 

W przypadku monta¿u profili dachówkowych nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych zasad: 
�  blachy  przycina siê za pomoc¹ no¿yc  wibracyjnych,  a w przypadku  maùego zakresu ciêcia  za pomoc¹ piùy  lub no¿yc do blach. Nie 

wolno do ciêcia u¿ywaã szlifierek k¹towych lub innych narzêdzi wytwarzaj¹cych podczas ciêcia wysok¹ temperaturê � ze wzglêdu na 
korozjê miejsc ciêtych, 

�  po ciêciu i wierceniu nale¿y usun¹ã wszystkie metalowe odpady mog¹ce spowodowaã odbarwienie powierzchni blach, 
�  blachodachówki nale¿y ukùadaã i mocowaã je za pomoc¹ wkrêtów samonawiercaj¹cych do ùat drewnianych lub metalowych. Wkrêty 

nale¿y wkrêcaã za pomoc¹ wiertarek ze sprzêgùem, zwracaj¹c uwagê, aby nie uszkodziã przy  tym  nakùadek  z  EPDM.  Podkùadka  
powinna  nieznacznie  wystawaã  poza  brzeg  górnej  podkùadki  stalowej. Wkrêty powinny byã umieszczone w �rodku wgùêbienia, w dolnej 
fali. Powinny byã mocowane w co drugiej fali, 
w co drugim rzêdzie dachówek, za� przy okapie i w kalenicy � w ka¿dej fali oraz w ka¿dym szeregu dachówek na bocznej nakùadaj¹cej siê 
krawêdzi, 
� przed  monta¿em  blach  dachówkowych  nale¿y  zmontowaã  haki  rynnowe  oraz  pasy  podrynnowe  i  nastêpnie przyst¹piã do ukùadania 
profili rzêdami od okapu do kalenicy, rozpoczynaj¹c od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi byã uùo¿ony pod prawidùowym 
k¹tem ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo skrêcania arkusza. Pomocne  jest  w  tym  przypadku  zamocowanie  deski  przy  okapie  co  wymusza  
prawidùowy  k¹t  monta¿u.  Po zamocowaniu deski mo¿na kilka pierwszych arkuszy uùo¿yã bez przykrêcania, w celu znalezienia 
prawidùowego sposobu uùo¿enia, 
� pokrycia  z  blach  o  profilu  dachówkowym  powinny  byã  wentylowane,  tak  aby  powietrze  mogùo  swobodnie przepùywaã od okapu do 
kalenicy pod warstw¹ pokrycia z blachy, 
� niezbêdne   jest   prawidùowe   uszczelnienie   kalenicy   i   okapu   za   pomoc¹   specjalnych   uszczelek,   w   celu uniemo¿liwienia 
przedostawania siê �niegu i kurzu. W przypadku dachów pùaskich o pochyleniu poùaci do 30° zaleca siê stosowanie uszczelek wzdùu¿ 
caùej kalenicy i okapu, zapewniaj¹c dostêp powietrza przy okapie oraz wylot  w  kalenicy.  Kalenicê  dachów  o  k¹cie  nachylenia  poùaci  
dachowej  powy¿ej  30°  mo¿na  pozostawiã  bez uszczelek, zaginaj¹c do góry dolne czê�ci fal, 
� wszystkie uszkodzenia powùok powstaùe w czasie transportu i monta¿u nale¿y zamalowaã farb¹ zaprawow¹. 

 5.7.6.  Pokrycia z pùyt z tworzyw sztucznych 
Podkùad pod pokrycie z pùyt z tworzyw sztucznych powinien speùniaã wymagania podane w pkt. 5.6. 

Przy  kryciu  dachów  pùytami  z  tworzyw  sztucznych  obowi¹zuj¹  zasady  podane  w  wymaganiach  producenta  i innych dokumentach 
odniesienia, na przykùad aprobatach technicznych. Przed rozpoczêciem ukùadania pùyt powinny byã wykonane niezbêdne obróbki blacharskie. Z 
uwagi na to, ¿e rozszerzalno�ã termiczna pùyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wiêksza ni¿ odksztaùcalno�ã materiaùów stanowi¹cych podkùad, 
pùyty nale¿y mocowaã do podkùadu w sposób umo¿liwiaj¹cy swobodê wydùu¿ania siê ich w stosunku do podkùadu. Úrednice otworów na wkrêty 
lub haki mocuj¹ce pùyty powinny byã od 2 mm do 4 mm  wiêksze  od  �rednicy  tych  ù¹czników.  Pod  gùówki  wkrêtów  lub  nakrêtek  haków  
nale¿y  stosowaã  podkùadki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych. Styk pokrycia z murami prostopadùymi do okapu powinien byã 
przykryty blach¹ zachodz¹c¹ na pùyty na szeroko�ã co najmniej jednej fali. 

Zabrania siê podpierania pùyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawêdziach ùat lub pùatwi. 
5.8.  Obróbki blacharskie 
5.8.1.  Obróbki blacharskie powinny byã dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.8.2.  Obróbki  blacharskie  z  blachy  stalowej  i  stalowej  ocynkowanej  o  grubo�ci  od  0,5  mm  do  0,6  mm  mo¿na wykonywaã o ka¿dej porze 

roku, lecz w temperaturze nie ni¿szej od �15°C. Robót nie mo¿na wykonywaã na oblodzonych podùo¿ach. 
5.8.3.  Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  nale¿y  pamiêtaã  o  konieczno�ci  zachowania  dylatacji.  Dylatacje konstrukcyjne  powinny  

byã  zabezpieczone  w  sposób  umo¿liwiaj¹cy  przeniesienie  ruchów  poziomych  i pionowych dachu w taki sposób, aby nastêpowaù 
szybki odpùyw wody z obszaru dylatacji. 

5.9.  Urz¹dzenia do odprowadzania wód opadowych 
5.9.1.  W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnêtrznym w warstwach przekrycia powinny byã osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o 

wyregulowanym spadku podùu¿nym. 
5.9.2.  W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  wewnêtrznym  w  podùo¿u  powinny  byã  wyrobione  koryta odwadniaj¹ce o przekroju 

trójk¹tnym lub trapezowym. Nie nale¿y stosowaã koryt o przekroju prostok¹tnym. Niedopuszczalne  jest  sytuowanie  koryt  wzdùu¿  �cian  
attykowych,  �cian  budynków  wy¿szych  w  odlegùo�ci mniejszej ni¿ 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 

5.9.3.  Spadki  koryt  dachowych  nie  powinny  byã  mniejsze  ni¿  1,5%,  a  rozstaw  rur  spustowych  nie  powinien przekraczaã 25,0 m. 
5.9.4.  Wpusty  dachowe  powinny  byã  osadzane  w  korytach.  W  korytach  o  przekroju  trójk¹tnym  i  trapezowym podùo¿e wokóù wpustu w 

promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byã poziome � w celu osadzenia koùnierza wpustu. 
5.9.5.  Wpusty dachowe powinny byã usytuowane w najni¿szych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w 

odlegùo�ci mniejszej ni¿ 0,5 m od elementów ponaddachowych. 

5.9.6.  Wloty wpustów dachowych powinny byã zabezpieczone  specjalnymi koùpakami ochronnymi naùo¿onymi na wpust  przed  
mo¿liwo�ci¹  zanieczyszczenia  li�ãmi  lub  innymi  elementami  mog¹cymi  staã  siê  przyczyn¹ niedro¿no�ci rur spustowych. 

5.9.7.  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny byã dostosowane 
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do wielko�ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 
5.9.8.  Rynny i rury spustowe z blachy oraz uchwyty za� do rynien i rur spustowych powinny odpowiadaã wymaganiom aktualnej normy,  

5.9.9.  Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PVC-U powinny odpowiadaã wymaganiom aktualnej normy. 

5.9.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byã: 
a) wykonane  z  pojedynczych  czùonów  odpowiadaj¹cych  dùugo�ci  arkusza  blachy  i  skùadane  w  elementy wieloczùonowe, 
b)   ù¹czone w zù¹czach poziomych na zakùad szeroko�ci 40 mm; zù¹cza powinny byã lutowane na caùej dùugo�ci, 
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 50 cm, 
d)   rynny powinny mieã wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.9.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byã: 
a) wykonane  z  pojedynczych  czùonów  odpowiadaj¹cych  dùugo�ci  arkusza  blachy  i  skùadane  w  elementy wieloczùonowe, 
b)   ù¹czone w zù¹czach pionowych na r¹bek pojedynczy le¿¹cy, a w zù¹czach poziomych na zakùad szeroko�ci 40 

mm; zù¹cza powinny byã lutowane na caùej dùugo�ci, 
c) mocowane do �cian uchwytami, rozstawionymi w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 3 m w sposób trwaùy przez wbicie trzpienia w spoiny 

muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
d)   rury spustowe odprowadzaj¹ce wodê do kanalizacji powinny byã wpuszczone do rury ¿eliwnej na gùêboko�ã kielicha. 

6. KONTROLA JAKOÚPI ROBÓT 

6.1. Kontrola   jako�ci   robót   polega   na   sprawdzeniu   zgodno�ci   ich   wykonania   z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola  wykonania  podkùadów  pod  pokrycia  z  blachy  powinna  byã  przeprowadzona  przez Inspektora nadzoru 

przed przyst¹pieniem do wykonania pokryã zgodnie z wymaganiami normy  
6.3. Kontrola wykonania pokryã 
6.3.1.  Kontrola  wykonania  pokryã  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  ich  wykonania  z  powoùanymi  normami przedmiotowymi i 

wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikaj¹cych (kontrola miêdzyoperacyjna) � podczas wykonania prac pokrywczych, 
b)   w odniesieniu do wùa�ciwo�ci caùego pokrycia (kontrola koñcowa) � po zakoñczeniu prac pokrywczych. 

6.3.2. Pokrycia z blachy 
a) Kontrol¹  miêdzyoperacyjn¹  i  koñcow¹  dotycz¹ca  pokryã  z  blachy  przeprowadza  siê  sprawdzaj¹c zgodno�ã  
wykonanych  robót  z  wymaganiami  aktualnych norm oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 
b) Uznaje  siê,  ¿e  badania  daùy  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  wùa�ciwo�ci  materiaùów  i pokrycia dachowego  s¹  
zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub  aprobaty  technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest: 

�   dla robót � Krycie dachu blach¹ i Obróbki blacharskie � m2  pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potr¹ca siê urz¹dzeñ obcych, jak np. 

wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 

�   dla robót � Rynny i rury spustowe � 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2. Ilo�ã  robót  okre�la  siê  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzglêdnieniem  zmian podanych   w   
dokumentacji   powykonawczej   zaaprobowanych   przez   Inspektora   nadzoru   i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawê do odbioru wykonania robót � pokrycie dachu blach¹ stanowi stwierdzenie zgodno�ci ich   wykonania   z   
dokumentacj¹   projektow¹   i   zatwierdzonymi   zmianami   podanymi   w dokumentacji powykonawczej 

8.2. Odbiór podkùadu 
8.2.1.  Badania  podkùadu  nale¿y  przeprowadziã  w  trakcie  odbioru  czê�ciowego,  podczas  suchej  pogody,  przed przyst¹pieniem do pokrycia 

poùaci dachowych. 

8.2.2.  Sprawdzenie równo�ci powierzchni podkùadu nale¿y przeprowadzaã za pomoc¹ ùaty kontrolnej o dùugo�ci 3 
m  lub  za  pomoc¹  szablonu  z  podziaùk¹  milimetrow¹.  Prze�wit  miêdzy  sprawdzan¹  powierzchni¹  a  ùat¹  nie powinien  przekroczyã 5  
mm,  w kierunku  prostopadùym  do spodku  i  10  mm  w  kierunku  równolegùym  do spadku. 

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1.  Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikaj¹ce,  wymagaj¹  odbiorów  czê�ciowych.  Badania  w  czasie  odbioru czê�ciowego nale¿y 

przeprowadzaã dla tych robót, do których dostêp póêniej jest niemo¿liwy lub utrudniony. 

8.3.2.  Odbiór czê�ciowy powinien obejmowaã sprawdzenie: 
a) podkùadu, 
b)   jako�ci zastosowanych materiaùów, 
c) dokùadno�ci wykonania pokrycia, 
d)   dokùadno�ci wykonania obróbek blacharskich i ich poù¹czenia z pokryciem. 

8.3.3.  Dokonanie odbioru czê�ciowego powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
8.3.4.  Badania koñcowe pokrycia nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu robót, po deszczu. 
8.3.5.  Podstawê do odbioru robót pokrywczych stanowi¹ nastêpuj¹ce dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b)   dziennik budowy z zapisem stwierdzaj¹cym odbiór czê�ciowy podùo¿a oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotycz¹ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiaùów, 
d)   protokoùy odbioru materiaùów i wyrobów, które powinny zawieraã: 

�   zestawienie wyników badañ miêdzyoperacyjnych i koñcowych, 
�   stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót pokrywczych z dokumentacj¹, 
�   spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi.  W  skùad  tej  dokumentacji  powinien  wchodziã  program utrzymania pokrycia. 

8.3.6.  Odbiór  koñcowy  polega  na  dokùadnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i obróbek  blacharskich  i poù¹czenia  ich  z  
urz¹dzeniami  odwadniaj¹cymi,  a  tak¿e  wykonania  na  pokryciu  ewentualnych  zabezpieczeñ eksploatacyjnych. 

8.3.7.  Roboty  uznaje  siê  za  zgodne  z  dokumentacj¹  projektow¹,  SST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  je¿eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daùy pozytywne wyniki. 
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Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byã odebrane. 

W takim przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ: 
�   poprawiã i przedstawiã do ponownego odbioru, 
�   je¿eli  odchylenia  od  wymagañ  nie  zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkowania  i  trwaùo�ci  pokrycia,  obni¿yã  cenê pokrycia, 

�   w  przypadku  gdy  nie  s¹  mo¿liwe  podane  rozwi¹zania  �  rozebraã  pokrycie  (miejsc  nie  odpowiadaj¹cych  ST)  i ponownie wykonaã roboty 
pokrywcze. 

8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1.  Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego pokrycia (nie ma dziur, pêkniêã, odchylenia r¹bków lub zwojów od linii prostej, zù¹cza s¹ prostopadùe 

do okapu itp.). 

8.4.2.  Sprawdzenie umocowania i rozstawienia ¿abek i ùapek. 
8.4.3.  Sprawdzenie ù¹czenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4.  Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniaj¹cych. 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaã: 
8.5.1.  Sprawdzenie prawidùowo�ci poù¹czeñ poziomych i pionowych. 
8.5.2.  Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, �cian, kominów, wietrzników, wùazów itp. 
8.5.3.  Sprawdzenie prawidùowo�ci spadków rynien. 
8.5.4.  Sprawdzenie szczelno�ci poù¹czeñ rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mog¹ byã montowane po sprawdzeniu 

dro¿no�ci przewodów kanalizacyjnych. 
8.6. Zakoñczenie odbioru 
8.6.1.  Odbioru pokrycia blach¹ potwierdza siê: protokoùem, który powinien zawieraã: 
�   ocenê wyników badañ, 
�   wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwo�ci ich usuniêcia, 
�   stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem. 
9.  PODSTAWA P£ATNOÚCI 

9.1. Pokrycie dachu blach¹ 

Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã m2  krycia, która obejmuje: 
�   przygotowanie stanowiska roboczego, 
�   dostarczenie materiaùów i sprzêtu, 
�   obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi, 
�   ustawienie i rozbiórkê rusztowañ o wysoko�ci do 4 m, 
�   oczyszczenie podkùadu, 
�  pokrycie dachu blach¹ pùask¹ ù¹czne z przygotowaniem ùapek i ¿abek oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy, naro¿ników  ù¹cznie z 

pokitowaniem lub 
�  (pokrycie dachu blach¹ trapezow¹ i dachówkow¹ lub pùytami z tworzyw sztucznych ù¹cznie z przyciêciem pùyt i obróbek  na  ¿¹dany  wymiar,  

umocowanie  za  pomoc¹  wkrêtów  samogwintuj¹cych  pùyt  dachowych,  g¹siorów  i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), 
�   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów, 
�   likwidacja stanowiska roboczego. 
9.2. Obróbki blacharskie 

Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã m2  obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
�   przygotowanie, 
�   zamontowanie i umocowanie obróbek w podùo¿u, zalutowanie poù¹czeñ, 
�   uporz¹dkowanie stanowiska pracy. 
9.3. Rynny i rury spustowe 
Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã �m� rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
�   przygotowanie, 
�   zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie poù¹czeñ, 
�   uporz¹dkowanie stanowiska pracy. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Projekt architektoniczno-budowlany, projekty bran¿owe instalacji i konstrukcji. 
10.2. Szczegóùowe specyfikacje techniczne. 
10.3. Przedmiary robót. 

 
 

 
 
 
 
 
 


