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1.   WSTÆP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania robót zwi¹zanych z wykonywaniem 

konstrukcji drewnianych przy przebudowie  istniej¹cego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na 
mieszkania (2 lokale mieszkalne) oraz na przebudowie i rozbudowie istniej¹cego budynku gospodarczego oraz zmianie 

sposobu u¿ytkowania z przeznaczeniem na warsztaty treningowe dla osób niepeùnosprawnych przy Specjalnym O�rodku 

Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce,  poùo¿onych na dziaùce o nr geod.1315/5,  przy ul.3-go Maja 21 w Hajnówce. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacj¹  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z wykonaniem konstrukcji 

drewnianych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Wiêêba dachowa  - drewniana konstrukcja dachu. Pùatwie, krokwie sùupy � stanowi¹ elementy skùadowe wiêêby dachowej 
Deskowanie, oùacenie, nadbitki  -elementy drewniane podkùadu pod pokrycie dachu 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�ã stosowanych materiaùów i wykonywanych robót oraz za ich zgodno�ã z 

Rysunkami, Specyfikacj¹  Techniczn¹ oraz zaleceniami In¿yniera. 

2.0   MATERIA£Y 

2.1   Wymagania ogólne 

-   Drewno u¿yte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadaã wymaganiom aktualnych norm pañstwowych 
-   Konstrukcje lub elementy powinny byã wykonane z tarcicy sosnowej lub �wierkowej 
 Drobne elementy konstrukcyjne w postaci, wkùadek, koùków, klocków, pùytek itp. powinny byã z drewna twardego � dêbowego 

akacjowego lub innego o podobnych wùa�ciwo�ciach 
 W konstrukcjach budowlanych nale¿y stosowaã drewno nastêpuj¹cych klas jako�ci, charakteryzuj¹cych siê  wytrzymaùo�ci¹ na 

zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna sortowana wytrzymaùo�ciowo metodami maszynowymi mo¿e byã 

zakwalifikowana  do jednej z wymienionych klas, je¿eli jej wytrzymaùo�ã charakterystyczna na zginanie i moduù sprê¿ysto�ci bêd¹ nie 

mniejsze ni¿ podane w aktualnej normie. 
 Wilgotno�ã drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosiã: 
a/   dla konstrukcji  chronionych przed  zawilgoceniem � nie wiêcej ni¿ 20% 
b/   dla konstrukcji na otwartym powietrzu � nie wiêcej ni¿ 23% 
c/   dla konstrukcji klejonych � nie wiêcej ni¿ 15% 
 Klasa drewna, z jakiego nale¿y wykonaã poszczególne elementy no�ne konstrukcji z drewna powinna byã podana na 

rysunkach roboczych w dokumentacji technicznej. 

2.2   Wymagania ogólne dotycz¹ce zabezpieczeñ konstrukcji z drewna. 

Konstrukcje z drewna powinny byã chronione przed dùugotrwaùym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania. Czê�ci 

konstrukcji podlegaj¹cej zabezpieczeniu  przed wilgoci¹  powinny byã zaznaczone w dokumentacji technicznej. 
Wszystkie czê�ci  i elementy konstrukcji z drewna stykaj¹ce siê z elementami i czê�ciami budynków lub konstrukcji wykonanymi  

z innych materiaùów chùon¹cych wilgoã powinny byã zabezpieczone przed bezpo�rednim  wchùanianiem wilgoci z tych materiaùów i 

elementów � za pomoc¹ izolacji przeciwwilgociowej 
Czê�ci i elementy budynków wykonane z drewna powinny byã zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem (np. w 

ùazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.) przez izolacje przeciwwilgociow¹ lub zastosowanie wùa�ciwego 

rozwi¹zania konstrukcyjnego. Rozwi¹zanie konstrukcyjne powinno umo¿liwiã odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie. 
Úrodki zabezpieczaj¹ce przed wilgoci¹ oraz sposób wykonania zabezpieczeñ przed wilgoci¹ elementów i konstrukcji powinny 

byã dostosowane do rodzaju konstrukcji, u¿ytych materiaùów budowlanych oraz warunków �rodowiskowych, w jakich konstrukcja z 

drewna bêdzie eksploatowana 
Úrodki i materiaùy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem powinny odpowiadaã normom 

pañstwowym, a w przypadku ich braku- powinny byã dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Úrodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie mo¿e 

powodowaã zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 
Sposób zabezpieczenia  elementów konstrukcji z drewna przed ogniem  powinien byã okre�lony przez dokumentacje. 
Úrodki i materiaùy do zabezpieczeñ przed ogniem powinny byã dopuszczone do stosowania w budownictwie normami 

pañstwowymi lub �wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 
Úrodki i materiaùy do wykonywania zabezpieczeñ chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny byã dopuszczone do 

stosowania w budownictwie normami pañstwowymi lub �wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. 
Wszystkie  elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny byã zabezpieczone przed korozja biologiczn¹. 
Jako�ã zabezpieczeñ powinna speùniaã wymagania okre�lone w  normie pañstwowej lub w instrukcjach wydanych przez ITB. 
Úrodki chemiczne do zabezpieczania elementów i konstrukcji  z drewna  przed korozja biologiczn¹ i owadami nie powinny 

powodowaã korozji ù¹czników metalowych 
miejsca podlegaj¹ce specjalnym zabezpieczeniom przed korozja biologiczna powinny byã okre�lone w dokumentacji technicznej.  
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2.3 Wymiary i tolerancje wymiarowania  w projektach konstrukcji z drewna 

W przypadku okre�lenia na rysunkach technicznych tylko klasy dokùadno�ci wykonania tolerancje wymiarowe (jako suma 

odchyùek wymiarowych w warto�ciach bezwzglêdnych nale¿y przyjmowaã z tablicy 1 

 
Tablica 1.  Klasy dokùadno�ci wykonania konstrukcji i graniczne tolerancje. 

Klasa dokùadno�ci w budownictwie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0,25 0,4 0,5 1 2 3 4 6 10 

  Przedziaù 
warto�ci tolerancji [mm] 
                                         od                                                  
do 1,55 2,5 6 10 16 25 40 60 80 

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchyùek wymiarowych lub klasy dokùadno�ci wykonania, odchyùka wymiarowa 

dwustronna symetryczna nie powinna byã wiêksza ni¿ 1/200 wymiaru 
W przypadku konstrukcji zestawczych   odchyùka wymiarowa  nie powinna byã wiêksza ni¿ dwukrotna warto�ã podana w tablicy 

2.  W przypadku elementów o wiêkszych wymiarach ni¿ podane w tablicy, odchyùka wymiarowa nie powinna byã wiêksza ni¿ 60 mm. 
 

Tablica 2. Maksymalne odchyùki wymiarowe konstrukcji z drewna 
 
 Wymiar
y 
[mm] 

Odchyùki Wymiary 
[mm] Odchyùki 

0-5 0,1 251-1200 5 
6-25 0,5 1201-3000 10 
26-100 1,0 3001-600 20 
101-250 2,0 6001-12000 30 

2.4   £¹czniki 

Przyjête ù¹czniki  oraz ich rozmieszczenie w konstrukcji drewnianej, w postaci gwoêdzi budowlanych powinny speùniaã wymogi 

postawione w dokumentacji technicznej oraz p. 7.4 zù¹cza na gwoêdzie zawarte w aktualnej normie. 
Gwoêdzie  nale¿y wbijaã wedùug jednego z trzech  ukùadów: 
a/   prostok¹tnego 
b/   przestawionego 
c/   w zakosy 
W ukùadach wbijania gwoêdzi wyró¿nia siê szeregi i rzêdy. Szeregi powinny biegn¹ã wzdùu¿ wùókien drewna, a rzêdy � w 

poprzek lub uko�nie do wùókien drewna. 
Zastosowane ù¹czniki powinny posiadaã dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3. SPRZÆT 

W zale¿no�ci od stosowanego materiaùu oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w poszczególnych specyfikacjach 

oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiaùów. 

4. TRANSPORT 

Zaùadunek, transport, rozùadunek i skùadowanie materiaùów pokrycia powinny odbywaã siê tak aby zachowaã ich dobry stan 

techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiaùom  przez producentów.  

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wykonanie konstrukcji dachowych z drewna 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny byã zgodne z dokumentacj¹ techniczn¹ 
Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych nale¿y stosowaã wzorniki (szablony) z 

ostruganych desek o wilgotno�ci nie wiêkszej ni¿ 18%, ze sklejki lub twardych pùyt pil�niowych. Dokùadno�ã wykonania wzornika 

powinna wynosiã ±1 mm. Dokùadno�ã tê nale¿y sprawdziã przez próbny monta¿, a nastêpnie sprawdzaã okresowo za pomocy ta�my 

stalowej. 
Dùugo�ã elementów wykonanych wedùug wzorników nie powinna ró¿nic siê od dùugo�ci projektowanych wiêcej ni¿ 0,5 mm 
Je¿eli zachodzi konieczno�ã obróbki koñców elementów podczas monta¿u, dùugo�ci powinny byã wiêksze od dùugo�ci 

projektowanych. Nadmiar ten jest zale¿ny od sposobu obróbki koñców elementów. 
Poù¹czenia krokwi poùaci trójk¹tnych(tzw. kulawek) z krokwiami naro¿nymi (krawê¿nicami) powinny byã wykonane na styk i zbite 

gwoêdziami. 
Dopuszcza siê nastêpuj¹ce odchyùki w rozstawie krokwi 
a/   ±1 cm w osiach rozstawu krokwi 
b/   ±2 cm w osiach rozstawu  wi¹zarów 
Elementy wiêêby dachowej stykaj¹ce siê z murem lub z betonem powinny byã w miejscu styku odizolowane co najmniej jedna 

warstw¹ papy 
Na deskowanie nale¿y stosowaã deski III klasy jako�ci tarcicy  ogólnego przeznaczenia 
Deski powinny byã powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, uùo¿one  prawa strona 

(dordzeniow¹ ku doùowi  i przybite do ka¿dej krokwi dwoma gwoêdziami. Dùugo�ã gwoêdzi  powinna byã co najmniej 2,2 razy wiêksza 

od grubo�ci desek. Czoùa desek powinny stykaã siê tylko na krokwiach. W przypadku u¿ycia desek z oflisami górne pùaszczyzny 

pokrycia  z desek powinny byã bez oflisów. 
Niezale¿nie od  rodzaju pokrycia za kominami powinny byã wykonane � od strony spùywu wody po poùaci dachowej � odboje tj. 

deskowanie uùo¿one ze spadkami umo¿liwiaj¹cymi spùyw wody na boki poza komin. Deski odbojów, koszy, okapów itp. powinny byã 

ukùadane na styk, 
Rozstaw i wymiary ùat nale¿y przyjmowaã w zale¿no�ci od  typu przyjêtego pokrycia dachowego. 
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£aty uùo¿one poziomo powinny byã przybite do ka¿dej krokwi jednym gwoêdziem. Dùugo�ã gwoêdzia powinna byã co najmniej 

2,5 raza wiêksza do grubo�ci ùaty. 
Styki ùaty  powinny znajdowaã siê  na krokwi. Odchylenie od wymaganego poùo¿enia desek powinno byã wiêksze ni¿ 2 mm na 1 

m i 30 mm na caùej dùugo�ci dachu.  wzdùu¿ okapu  powinna byã umocowana deska lub ùata grubsza od podkùadu o grubo�ci dachówki.  

6.0 ODBIORY JAKOÚCI 

6.1 Odbiory  miêdzyoperacyjne i czê�ciowe 

Odbiory miêdzyoperacyjne lub czê�ciowe powinny byã przeprowadzone w przypadkach wykonania poszczególnych fragmentów 

robót przez oddzielne brygady robotników oraz w przypadku kiedy nie bêdzie dostêpu do wykonanych elementów konstrukcji przy 
odbiorze koñcowym. Z ka¿dego odbioru powinien byã sporz¹dzony protokóù w którym powinna byã równie¿ zawarta techniczna ocena 

wykonanych robót. 
Podczas odbioru powinny byã sprawdzone: 
a/   zgodno�ã wykonania robót z dokumentacj¹ techniczn¹ 
b/   rodzaj i klasa u¿ytego drewna oraz wymiary elementów  
c/   Sposób zabezpieczenia drewna przed wilgoci¹, zagrzybieniem i dziaùaniem ognia 
W szczególno�ci powinny byã sprawdzone: 
a/   rozstawy krokwi, pùatwi i ùat, spadki poùaci, prawidùowo�ã wykonania deskowania wraz z odbojami     i wùazami dachowymi 

6.2. Odbiór koñcowy 

-    odbiorem koñcowym powinny byã objête elementy lub obiekty caùkowicie zakoñczone. Do odbioru koñcowego 

wykonawca powinien przedstawiã    nastêpuj¹ce dokumenty: 
a/   dokumentacje techniczn¹ obiektu i robót 
b/   protokóùy badañ kontrolnych lub za�wiadczeñ (atesty) jako�ci u¿ytych materiaùów 
c/   protokóùy  odbiorów miêdzyoperacyjnych 
d/   zapisy w dzienniku budowy dotycz¹ce wykonanych robót 
e/   pisemne uzasadnienia odstêpstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzór techniczny 

  - Odbiór koñcowy zakoñczonych konstrukcji powinien polegaã na sprawdzeniu: 
 a/   zgodno�ã konstrukcji z dokumentacj¹  techniczn¹ i  warunkami technicznymi 
 b/   prawidùowo�ã ksztaùtów i gùównych wymiarów konstrukcji 
 c/   prawidùowo�ã podparcia konstrukcji na podporach 
 d/   dopuszczalne odchyùki wymiarowe od kierunku poziomego i pionowego.  

6.3. Ocena wykonania konstrukcji 

Je¿eli wszystkie sprawdzenia i badania dadz¹ wynik dodatni, nale¿y uznaã wykonane roboty za wùa�ciwe.   Przypadku gdy 

chocia¿ jedno ze sprawdzeñ daùo wynik ujemny, nale¿y uznaã caùo�ã lub czê�ã za wykonane niewùa�ciwie 
W razie uznania caùo�ci lub czê�ci robót  za wykonane niewùa�ciwe nale¿y ustaliã, czy stwierdzone odstêpstwa od 

postanowieñ dokumentacji i warunków technicznych zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu budowli lub uniemo¿liwiaj¹ jej u¿ytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem. 
Konstrukcje zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu budowli lub uniemo¿liwiaj¹ce jej u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczenie powinny byã 

rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidùowy i przedstawiony d ponownie do odbioru. 
Konstrukcje nie speùniaj¹ce wymagañ postawionych w niniejszych specyfikacjach lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i nie 

zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu budowli i nie uniemo¿liwiaj¹ jej u¿ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, mog¹ byã przyjête po 

obni¿eniu warto�ci robót o wielko�ã ustalon¹ komisyjne dla danego przypadku. 

7. OBMIAR ROBÓT 

-     Jednostk¹ obmiaru jest 1 m3 i 1m2 dla konstrukcji dachowej 
-     Jednostk¹ obmiaru jest  1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego deskowania 
- Jednostk¹ obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego oùacenia 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST i wymaganiami In¿yniera, je¿eli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daùy wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

-   Cena wykonania 1 m3 konstrukcji obejmuje: 
 roboty przygotowawcze 
 zakup i dostawê materiaùów 
 wykonanie konstrukcji z drewna 
 wykonanie deskowania 
 wykonanie oùacenia 
 testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Projekt architektoniczno-budowlany, projekty bran¿owe instalacji i konstrukcji. 
10.2. Szczegóùowe specyfikacje techniczne. 
10.3. Przedmiary robót. 

 


