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1. CZÆÚÃ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego 
Przebudowa  istniej¹cego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania (2 lokale mieszkalne) oraz  przebudowa i rozbudowa 
istniej¹cego budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu u¿ytkowania z przeznaczeniem na warsztaty treningowe dla osób niepeùnosprawnych przy 

Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce,  poùo¿onych na dziaùce o nr geod.1315/5,  przy ul.3-go Maja 21 w Hajnówce. 
1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce wykonania i odbioru monta¿u drzwi balkonowych i okien w 
budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy monta¿u drzwi balkonowych i okien, dla których okre�lono szczególne warunki dotycz¹ce 
dymoszczelno�ci i odporno�ci ogniowej. 
1.3. Z akres stosowania ST 

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a 
objêtych zamówieniem okre�lonym w pkt.1.8. 

Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko  w przypadkach   prostych   robót   o   niewielkim   
znaczeniu,   dla   których   istnieje   pewno�ã,   ¿e podstawowe  wymagania  bêd¹  speùnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikaj¹cych  z 
do�wiadczenia   oraz   uznanych   reguù   i   zasad   sztuki   budowlanej   oraz   przy   uwzglêdnieniu przepisów bhp. 
1.4. Przedmiot i zakres robót objêtych ST 

Specyfikacja  dotyczy  monta¿u  drzwi  balkonowych  i  okien  z  PCW,  aluminium  oraz  z  drewna  i obejmuje wykonanie nastêpuj¹cych czynno�ci: 
�    przygotowanie o�cie¿y do wbudowania drzwi balkonowych lub okien, 
�    usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach, 
�    uszczelnienie i izolacjê oraz osadzenie parapetów i obróbek. 

Przedmiotem  specyfikacji  jest  tak¿e  okre�lenie  wymagañ  odno�nie  wùa�ciwo�ci  materiaùów wykorzystywanych do monta¿u okien i drzwi 
balkonowych oraz wymagañ dotycz¹cych wykonania i odbiorów robót monta¿owych. 
1.5. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s¹ zgodne z odpowiednimi normami,  oraz  
okre�leniami  podanymi  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV45000000-7, pkt 1.4, a tak¿e zdefiniowanymi poni¿ej: 

Okno  �  ruchoma  lub  staùa  czê�ã  �ciany  zewnêtrznej  zapewniaj¹ca  odpowiedni¹  izolacyjno�ã  i przepuszczalno�ã  �wiatùa.  Okno  skùada  siê  z  
o�cie¿nicy  i  z  jednego  lub  wiêcej  oszklonych skrzydeù lub z samej oszklonej o�cie¿nicy. 

O�cie¿nica � rama sùu¿¹ca do zamocowania skrzydeù lub szyby i osadzenia wyrobu na staùe w otworze budowlanym. 

Krosno � rama zastêpuj¹ca  o�cie¿nicê  lub stanowi¹ca  jej uzupeùnienie  od strony zewnêtrznej. Grubo�ã elementów krosna jest mniejsza od szeroko�ci. 

Skrzydùo � ruchoma czê�ã okna (na�wietla), drzwi lub wrót zamocowana w o�cie¿nicy, kro�nie lub bezpo�rednio w otworze budowlanym. 

Skrzydùo prawe � skrzydùo, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu w o�cie¿nicy (kro�nie) lub 
bezpo�rednio  w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. 

Skrzydùo lewe � skrzydùo, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w o�cie¿nicy (kro�nie) lub 
bezpo�rednio  w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. 

Drzwi  balkonowe  �  ruchoma  czê�ã  �ciany  maj¹ca  cechy  konstrukcyjne  okna,  speùniaj¹ca jednocze�nie funkcjê okna i drzwi. 

Na�wietle�ruchoma lub staùa czê�ã �ciany, przepuszczaj¹ca �wiatùo pomiêdzy pomieszczeniami. Na�wietle skùada siê 
z o�cie¿nicy i oszklonego skrzydùa lub z samej oszklonej o�cie¿nicy. 

Okno i drzwi balkonowe krosnowe � okno i drzwi balkonowe maj¹ce jedn¹ warstwê skrzydeù, w których zamiast o�cie¿nicy wystêpuje krosno. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  jednoramowe  �  okno  i  drzwi  balkonowe  maj¹ce  jedn¹  warstwê skrzydeù, szklonych szybami zespolonymi. 

Okno i drzwi balkonowe zespolone � okno i drzwi balkonowe maj¹ce dwie warstwy skrzydeù, w którym skrzydùo zewnêtrzne i wewnêtrzne poù¹czone jest 
w jeden zespóù. 

Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe � okno i drzwi balkonowe maj¹ce dwie warstwy skrzydeù, 
w  którym  na  zewnêtrznej  stronie  o�cie¿nicy  jest  umocowane  krosno,  umo¿liwiaj¹ce  otwieranie skrzydeù zewnêtrznych do wewn¹trz pomieszczenia. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  póùskrzynkowe  �  okno  i  drzwi  balkonowe  maj¹ce  dwie  warstwy skrzydeù,   w   którym   na   zewnêtrznej   stronie   
progu   i   nadpro¿a   s¹   umocowane   kro�niaki, umo¿liwiaj¹ce otwieranie skrzydeù zewnêtrznych do wewn¹trz pomieszczenia. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  o�cie¿nicowe  (polskie)  �  okno  i  drzwi  balkonowe  maj¹ce  dwie warstwy  skrzydeù,  w  którym  skrzydùa  zewnêtrzne  
otwieraj¹  siê  na  zewn¹trz  a  wewnêtrzne  do wewn¹trz pomieszczenia. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  jednodzielne  �  okno  i  drzwi  balkonowe,  które  w  widoku  miêdzy stojakami o�cie¿nicy ma jedno skrzydùo. 

Okno  i  drzwi  balkonowe  dwudzielne  �  okno  i  drzwi  balkonowe,  które  w  widoku  miêdzy stojakami o�cie¿nicy ma dwa skrzydùa umieszczone 
obok siebie. 

Okno trój- i wielodzielne � okno, które w widoku miêdzy stojakami o�cie¿nicy ma trzy lub wiêcej skrzydeù umieszczonych obok siebie. 

Okno jednorzêdowe � okno, które w widoku miêdzy progiem i nadpro¿em ma jedno skrzydùo lub jeden rz¹d skrzydeù. 

Okno dwu-, trój- i wielorzêdowe (wielopoziomowe) � okno, które w widoku miêdzy progiem i nadpro¿em ma dwa, trzy lub wiêcej rzêdów skrzydeù 
umieszczonych nad sob¹. 

Okno nieotwierane (staùe) � okno, w którym szyby osadzone s¹ bezpo�rednio w o�cie¿nicy lub kro�nie. 

Okno   otwierane   staùe   �   okno   zawieraj¹ce   jedno   lub   wiele   skrzydeù   otwieranych   oraz nieotwierane szklone czê�ci. 

Okno i drzwi balkonowe rozwierane � okno i drzwi balkonowe, w których skrzydùa s¹ otwierane przez ich obrót wzglêdem osi pionowej przechodz¹cej 
przez boczne krawêdzie skrzydeù. 

Okno,  na�wietle  uchylne  �  okno,  na�wietle,  w  którym  s¹  skrzydùa  otwierane  przez  obrót wzglêdem osi poziomej, przechodz¹cej przez doln¹ 
krawêdê skrzydùa. 

Okno  odchylne  �  okno,  w  którym  skrzydùa  s¹  otwierane  przez  obrót  wzglêdem  osi  poziomej, przechodz¹cej przez górn¹ krawêdê skrzydùa. 

Okno obrotowe � okno, w którym skrzydùa s¹ otwierane przez obrót wzglêdem osi pionowej nie przechodz¹cej przez krawêdzie skrzydùa. 

Okno   przechylne   �   okno,   w   którym   skrzydùa   s¹   otwierane   wzglêdem   osi   poziomej   nie przechodz¹cej przez krawêdzie skrzydùa. 

Okno  przesuwane  �  ono,  w  którym  skrzydùa  s¹  otwierane  przez  przesuniêcie  w  kierunku poziomym lub pionowym w pùaszczyênie równolegùej do 
pùaszczyzny �ciany. 

Jednostka   ùadunkowa   kontenerowa   �   jednostka   ùadunkowa   uformowana   przy   u¿yciu kontenera. 
1.6. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jako�ã   ich   wykonania   oraz   za   zgodno�ã   z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie  stosowane  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod CPV 45000000-7, 
pkt. 1.5. 
1.7. Dokumentacja monta¿u okien i drzwi balkonowych 

Monta¿ okien i drzwi balkonowych nale¿y wykonywaã na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne sporz¹dzenia podano w 
ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
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2.  WYMAGANIA DOTYCM¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w 
ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

2.2. Rodzaje materiaùów 
Materiaùy i wyroby stosowane przy monta¿u okien i drzwi balkonowych: 
�   okna i drzwi balkonowe, 
�   obróbki, 
�   materiaùy uszczelniaj¹ce, 
�   inne wyroby i materiaùy. 

Wszystkie  materiaùy  do  wykonania  robót  monta¿owych  okien  i  drzwi  balkonowych  powinny odpowiadaã wymaganiom zawartym w
 dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Okna i drzwi balkonowe 

Okna i drzwi balkonowe powinny posiadaã wùa�ciwo�ci eksploatacyjne okre�lone i 
sklasyfikowane przez producenta. 

Ponadto producent powinien okre�liã materiaù (materiaùy), z których okna i drzwi balkonowe s¹ wykonane, ù¹cznie z wszelkimi zastosowanymi 
powùokami i/lub �rodkami ochronnymi. Ta zasada powinna byã zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów skùadowych, maj¹cych wpùyw 
na trwaùo�ã wyrobów przy ich u¿ytkowaniu, poprzez powoùanie odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

Producent   powinien   równie¿   podaã   informacje   dotycz¹ce   konserwacji   okien   i   drzwi balkonowych oraz ich czê�ci podlegaj¹cych wymianie. 

Wedùug aktualnej normy wymagane wùa�ciwo�ci okien i drzwi balkonowych powinny byã okre�lone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach 
odniesienia zestawionych w tablicy 1 i sklasyfikowane wedùug tablicy 2. 

Tablica  1.  Podstawy  normatywne  okre�lania  wùa�ciwo�ci  i  klasyfikowania  okien  i  drzwi balkonowych 
 
 

Lp. 

Rozdziaù / 

podrozdzi aù  
PN-EN 
14351-1:2 

006 

 
 

Wùa�ciwo�ã 

 
 
Norma 

klasyfikacyjna a 

 
Norma 

dotycz¹ca metody 

badañ lub obliczeñ 
a 

 
 

Typ badania b 

 
Zakres 

bezpo�redniego 

zastosowania 

1. 4.2 Odporno�ã na obci¹¿enie 

wiatrem 
aktualna norma aktualna norma Niszcz¹ce  

2. 4.3 Odporno�ã na 

obci¹¿enie 

�niegiem 

Informacja o 
wypeùnieniu 

Krajowe 
przepisy i/lub 

zalecenia 

Obliczenie  

3. 4.4.1 Reakcja na ogieñ aktualna norma aktualna norma Niszcz¹ce Okna dachowe 

4. 4.4.2 Wùa�ciwo�ci 

dotycz¹ce 

oddziaùywania 

ognia 
zewnêtrznego 

aktualna norma aktualna norma Niszcz¹ce Okna dachowe 

5. 4.5 Wodoszczelno�ã aktualna norma aktualna norma Nieniszcz¹ce  

6. 4.6 Substancje 
niebezpieczne 

Wedùug wymagañ w krajowych regulacjach prawnych 

7. 4.7 Odporno�ã na 

uderzenie 

aktualna norma aktualna norma Niszcz¹ce  

8. 4.8 No�no�ã urz¹dzeñ 

zabezpieczaj¹cych 
Warto�ã 
progowa 

aktualna norma Nieniszcz¹ce  

9. 4.11 Wùa�ciwo�ci 

akustyczne 
Warto�ci 

deklarowane 

aktualna norma Nieniszcz¹ce lub 

warto�ci 

tabelaryczne 

aktualna norma 

aktualna norma Warto�ci 

tabelaryczne 
Wszystkie rozmiary 

Powierzchnia caùkowita  ≤ 

2,3 m2 c,d 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.12 

 
 
 
 
 
 
 
Przenikalno�ã 
cieplna 

 
 
 
 
 
 
 

Warto�ci 

deklarowane 

aktualna norma  
 
 

Obliczenie 

Powierzchnia caùkowita  > 

2,3 m2 c 
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Powierzchnia caùkowita  ≤ 

2,3 m2 c,d 

aktualna norma  
 

Nieniszcz¹ce 

Powierzchnia caùkowita  > 

2,3 m2 c 

11. 4.13 Wùa�ciwo�ci zwi¹zane 

z promieniowaniem 

(wypeùnienie) e 

Warto�ci 

deklarowane 
aktualna norma 3 � Wszystkie rozmiary 

12. 4.14 Przepuszczalno�ã 
powietrza 

aktualna norma aktualna norma Nieniszcz¹ce  

13. 4.16 Siùy operacyjne f 
aktualna norma aktualna norma Nieniszcz¹ce  

 
 
 

Lp. 

Rozdziaù / 

podrozdzi aù  
PN-EN 
14351-1:2 

006 

 
 

Wùa�ciwo�ã 

 
 

Norma 

klasyfikacyjna a 

 
Norma 

dotycz¹ca metody 

badañ lub obliczeñ 
a 

 
 

Typ badania b 

 
Zakres 

bezpo�redniego 
zastosowania 

14. 4.17 Wytrzymaùo�ã 
mechaniczna 

aktualna norma aktualna norma Niszcz¹ce lub 

nieniszcz¹ce 

(zale¿nie od 

wyniku) 

 

15. 4.18 Wentylacja Warto�ci 

deklarowane 
aktualna norma Nieniszcz¹ce  

16. 4.19 Kuloodporno�ã aktualna norma aktualna norma Niszcz¹ce g 

17. 4.20 Odporno�ã na 

wybuch 

aktualna norma aktualna norma Niszcz¹ce g 

18. 4.21 Odporno�ã na 

wielokrotne 
otwieranie i 
zamykanie 

aktualna norma aktualna norma Niszcz¹ce  

19. 4.22 Zachowanie siê 

pomiêdzy ró¿nymi 

klimatami 

Do 
opracowania 

aktualna norma Niszcz¹ce Wszystkie rozmiary 

20. 4.23 Odporno�ã na 

wùamanie 

aktualna norma aktualna norma Niszcz¹ce aktualna norma 
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a W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale aktualnej normy podano dodatkowe informacje, np. dotycz¹ce powoùañ. 

b Badanie nieniszcz¹ce: Próbka mo¿e byã u¿yta do kolejnego badania. Badanie niszcz¹ce: 

Próbka nie mo¿e byã u¿yta do kolejnego badania. 
c    Gdy wymagane jest szczegóùowe obliczenie utraty ciepùa z okre�lonego budynku, producent powinien dostarczyã dokùadne i prawidùowe, zbadane lub 

obliczone, warto�ci przenikalno�ci cieplnej (warto�ci projektowe) dla rozpatrywanych rozmiarów (rozpatrywanego rozmiaru). 

d   Pod warunkiem, ¿e U   ≤ 1,9 W/(m2∗K), tekst �Powierzchnia caùkowita ≤ 2,3 m
2 c,d

� zastêpuje siê tekstem �Wszystkie rozmiary c�. 

e   Caùkowita przenikalno�ã energii sùonecznej (wspóùczynnik promieniowania sùonecznego, warto�ã g) i przenikalno�ã �wiatùa. 
f    Wyù¹cznie okna uruchamiane rêcznie. 

g  Dopóki nie bêd¹ obowi¹zywaùy odno�ne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny byã uzgodnione przez producenta i laboratorium 

badawcze. 

 

Tablica 2. Klasyfikacja wùa�ciwo�ci eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych 

 
 

Lp. 

Rozdziaù / 

podrozdziaù 
PN-EN 

14351-1: 
2006 

 
 

Wùa�ciwo�ã / wielko�ã / miara 

 
 

Klasyfikacja / warto�ã 

 
Klasa / 

deklarowan
a warto�ã 

Odporno�ã na obci¹¿enie wiatrem 1 4.2 

Ci�nienie próbne P1 (Pa) 

 
npd 

1 
 

(400) 

2 
 
(800) 

3 
 
(1200) 

4 
 
(1600) 

5 
 
(2000) 

Exxxx 
 

(>2000) 

 

Odporno�ã na obci¹¿enie wiatrem 2 4.2 

Ugiêcie ramy 

 
npd 

A 
 

(≤ 1/150) 

B 
 

(≤ 1/200) 

C 
 

(≤ 1/300) 

 

3 4.3 Odporno�ã na obci¹¿enie �niegiem i 
obci¹¿enie trwaùe 

 
npd 

Deklarowana informacja o wypeùnieniu 
(np. rodzaj i grubo�ã szkùa) 

 

4.4.1 Reakcja na ogieñ npd F E D C B A2 A1 4 

4.4.2 Wùa�ciwo�ci zwi¹zane z oddziaùywaniem ognia
zewnêtrznego 

 
npd 

 
patrz aktualna norma 

 

Wodoszczelno�ã  5 4.5 

Nieosùoniête (A) 
Ci�nienie próbne (Pa) 

npd 

 
1 A 
(0) 

 
2 A 
(50) 

 
3 A 

(100) 

 
4 A 

(150)

 
5 A 

(200)

 
6 A 

(250)

 
7 A 

(300)

 
8 A 

(450)

 
9 A 

(600)

 
Exxx 

(>600) 

 

Wodoszczelno�ã 6 4.5 

Osùoniête (B) Ci�nienie 
próbne (Pa) 

 
 

npd 

 
1 B 
(0) 

 
2 B 
(50) 

 
3 B 

(100) 

 
4 B 

(150) 

 
5 B 

(200) 

 
6 B 

(250) 

 
7 B 

(300) 

 

7 4.6 Substancje niebezpieczne  
npd 

wedùug wymagañ zawartych 
w krajowych regulacjach prawnych 

 

Odporno�ã na uderzenie 8 4.7 

Wysoko�ã spadania (mm) 

 
 

npd 

 
 

200 

 
 

300 

 
 

450 

 
 

700 

 
 

950 

 

9 4.8 No�no�ã urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych 
npda Warto�ã progowa 

 

 

Przenikalno�ã cieplna  11 4.12 

Uw (W/m2
∗K) 

npd 

 
Warto�ã deklarowana 
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Wùa�ciwo�ci zwi¹zane z promieniowaniem  12 4.13 

Wspóùczynnik promieniowania sùonecznego 
(g) 

npd 

 
 

Warto�ã deklarowana 

 

Wùa�ciwo�ci zwi¹zane z promieniowaniem  13 4.13 

(ôí ) 

Przenikalno�ã �wiatùa 

npd 

 
 

Warto�ã deklarowana 

 

Przepuszczalno�ã powietrza 14 4.14 

Max. ci�nienie próbne (Pa) 
Referencyjna przepuszczalno�ã powietrza przy 100 

Pa (m3/h∗m2) lub (m3/h[m) 

 
 
 

npd 

1 
 

(150) 
 

(50 lub (
12,50) 

2 
 

(300) 
 
27 lub 6,75 

3 
 

(600) 
 
)    (9 lub 

2,25) 

4 
(600) 
(3 lub 
0,75) 

 

15 4.16 Siùy operacyjne b npd 1 2 
 

16 4.17 Wytrzymaùo�ã mechaniczna npd 1 2 3 4 
 

Wentylacja 17 4.18 

Eksponenta przepùywu powietrza n 
Charakterystyka przepùywu powietrza K 
Natê¿enie przepùywu powietrza 

 
 

npd 

 
 

Warto�ci deklarowane 

 

18 4.19 Kuloodporno�ã npd FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FSG 
 

Odporno�ã na wybuch 19 4.20.1 

Rura uderzeniowa 

 
 

npd 

 
 

EPR1 

 
 

EPR2 

 
 

EPR3 

 
 

EPR4 

 

Odporno�ã na wybuch 20 4.20.2 

Próba poligonowa 

 
 

npd 

 
 

EXR1 

 
 

EXR2 

 
 

EXR3 

 
 

EXR4 

 
 

EXR5 

 

Odporno�ã na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 

21 4.21 

Liczba cykli 

 
 

npd 

 
 

5 000 

 
 

10 000 

 
 

20 000 

 

22 4.22 Machowanie siê miêdzy ró¿nymi klimatami npd (Do opracowania) 
 

23 4.23 Odporno�ã na wùamanie npd 1 2 3 4 5 6 
 

 
UWAGA 1    npd � osi¹gi nie okre�lone. 
UWAGA 2    Liczby w nawiasach podano dla informacji. 
a    Jedynie je¿eli w wyrobie nie wystêpuje (wystêpuj¹) urz¹dzenie (urz¹dzenia) zabezpieczaj¹ce. 
b    Dotyczy wyù¹cznie okien uruchamianych rêcznie. 

Rozwi¹zania  materiaùowo-konstrukcyjne  wraz  z  wymaganiami  jako�ciowymi,  parametry techniczne oraz wùa�ciwo�ci eksploatacyjne 
wbudowywanych okien i drzwi balkonowych powinny byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹. 
2.2.2. Obróbki 

Parapety   zewnêtrzne   oraz   wewnêtrzne,   a   tak¿e   obróbki   progów   drzwi   balkonowych   i/lub materiaùy,   z   których   wyroby   s¹   wykonywane   
powinny   speùniaã   wymagania   dokumentacji projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

2.2.3. Materiaùy uszczelniaj¹ce 

Do  wykonywania  uszczelnieñ  miêdzy  oknem  lub  drzwiami  balkonowymi  a  �cian¹  mog¹  byã stosowane, w zale¿no�ci od rodzaju uszczelnienia 
(zewnêtrzne, �rodkowe � izolacja termiczna, wewnêtrzne), materiaùy zestawione w tablicy 3. 

Tablica 3. Materiaùy uszczelniaj¹ce i izolacyjne stosowane do wypeùniania szczelin miêdzy oknem lub drzwiami balkonowymi a o�cie¿em 

Warstwa zewnêtrzna 
(uszczelnienie) 

Warstwa �rodkowa 
(izolacja termiczna) 

Warstwa wewnêtrzna 
(uszczelnienie) 
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Impregnowana ta�ma rozprê¿na 

paroprzepuszczalna 
Folia paroprzepuszczalna Folia 
elastyczna paroprzepuszczalna 

Pianka poliuretanowa 

Weùna mineralna 

Folia do okien paroszczelna 

Kit trwale elastyczny Impregnowana ta�ma 

rozprê¿na paroszczelna 
Ta�ma butylowa do okien 

Wymienione  materiaùy  nie  mog¹  wydzielaã  szkodliwych  substancji  oraz  wchodziã  w  reakcje chemiczne z otaczaj¹cymi je elementami i zmieniaã 
wùa�ciwo�ci pod wpùywem temperatury. 

Stosowane  materiaùy  uszczelniaj¹ce  powinny  byã  zgodne  z  rozwi¹zaniami  przyjêtymi  w dokumentacji   projektowej   a   tak¿e   speùniaã   
wymagania   odpowiednich   norm   lub   aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 

2.2.4. Inne wyroby i materiaùy 
Przy monta¿u okien i/lub drzwi balkonowych stosuje siê tak¿e inne wyroby i materiaùy: 
� elementy mocuj¹ce okno/drzwi balkonowe w o�cie¿u: 

�   koùki rozporowe (dyble), 
�   kotwy, 
�   �ruby, wkrêty, 

� elementy podporowe i dystansowe: 
�   klocki, belki drewniane, 
�   podkùadki, k¹towniki stalowe, 

� elementy wykoñczeniowe: 
�   listwy maskuj¹ce poù¹czenia okien w zestawy, 
�   k¹towniki, ãwierãwaùki i listwy maskuj¹ce poù¹czenie styku ramy i tynku o�cie¿a. 

Stosowane  materiaùy  i  wyroby  inne  powinny  byã  zgodne  z  rozwi¹zaniami  przyjêtymi  w dokumentacji   projektowej,   a   tak¿e   speùniaã   
wymagania   odpowiednich   norm   lub   aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 

Elementy mocuj¹ce powinny byã dostosowane do rodzaju �ciany (monolityczna, warstwowa) 
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 

2.3. Warunki  przyjêcia  na  budowê  materiaùów  i  wyrobów  do  monta¿u  okien  i  drzwi balkonowych 

Wyroby i materiaùy do monta¿u okien  i drzwi balkonowych  mog¹ byã przyjête  na budowê, je�li speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki: 

�    s¹  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk¹  podan¹  w  dokumentacji  projektowej  i specyfikacji technicznej (szczegóùowej), 

�    ka¿da  jednostka  ùadunkowa  lub  partia  okien  i  drzwi  balkonowych  luzem  jest  zaopatrzona  w etykietê identyfikacyjn¹, 

�    wyroby i materiaùy konfekcjonowane s¹ wùa�ciwie opakowane, firmowo zamkniête (bez oznak naruszenia  zamkniêcia)  i  oznakowane  (peùna  
nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

�   speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

�   producent dostarczyù  dokumenty �wiadcz¹ce  o dopuszczeniu  do obrotu i powszechnego  lub jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  
techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

�   speùniaj¹  wymagania  wynikaj¹ce  z  ich  terminu  przydatno�ci  do  u¿ycia  (termin  zakoñczenia monta¿u  okien  i  drzwi  balkonowych  powinien  siê  
koñczyã  przed  zakoñczeniem  terminów przydatno�ci do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjêcie wyrobów i materiaùów na budowê powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokoùem przyjêcia materiaùów. 
2.4. Warunki przechowywania materiaùów i wyrobów do monta¿u okien i drzwi 

balkonowych 

Okna  i  drzwi  balkonowe  z  drewna  i  tworzyw  sztucznych  nale¿y  przechowywaã  zgodnie  z wymaganiami aktualnej normy a aluminiowe 
zgodnie z wymaganiami okre�lonymi przez ich producenta. 

Okna   i   drzwi   balkonowe,   z   wyj¹tkiem   wyrobów   uformowanych   w   jednostki   ùadunkowe kontenerowe,  nale¿y  przechowywaã  w  
magazynach  póùotwartych  lub  zamkniêtych,  suchych  i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. Pozostaùe  wyroby  i  
materiaùy  powinny  byã  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami wùa�ciwych 
dokumentów odniesienia tj. norm b¹dê aprobat technicznych. 

Pomieszczenie   magazynowe   do   przechowywania   opakowanych   pozostaùych   wyrobów   i materiaùów   powinno   byã   kryte,   suche   oraz   
zabezpieczone   przez   zawilgoceniem,   opadami atmosferycznymi, przemarzniêciem i przed dziaùaniem promieni sùonecznych. Wyroby   
konfekcjonowane powinny   byã   przechowywane   w   oryginalnych,   zamkniêtych opakowaniach, w temperaturze powy¿ej +5°C a poni¿ej +35°C.  

Podùogi we wszystkich  pomieszczeniach  magazynowych powinny byã utwardzone,  poziome, równe. Dopuszcza siê w
 pomieszczeniach magazynowych póùotwartych stosowanie nieutwardzonego podùo¿a, ale wówczas 
okna i/lub drzwi balkonowe nale¿y ustawiaã na legarach uùo¿onych równolegle do siebie. Wysoko�ã legarów powinna wynosiã co najmniej 15 cm. 
Okna i/lub  drzwi  balkonowe  nale¿y  ustawiaã  w  odlegùo�ci  co  najmniej  1,0  m  od  czynnych  urz¹dzeñ grzejnych. Nale¿y je przechowywaã w jednej 
lub kilku warstwach w sposób zabezpieczaj¹cy  je przed  uszkodzeniami,  przy  zachowaniu  warunków  bezpieczeñstwa.  W  zale¿no�ci  od  stopnia 
wykoñczenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podùo¿a w magazynie, wyroby nale¿y przechowywaã zgodnie z zasadami 
podanymi w tablicy 4. 

Tablica 4. Sposoby   przechowywania   okien   i   drzwi   balkonowych   w   zale¿no�ci   od stopnia wykoñczenia 
powierzchni wyrobów oraz rodzaju podùo¿a w magazynie 

Rodzaje wyrobów 

okna i drzwi balkonowe drewniane 

jednokrotnie malowane  i 
ostatecznie wykoñczone 

 
okna i drzwi balkonowe  z tworzyw 

sztucznych 

 
 
 
 
 

Lp. 

 
 
 
 
 

Rodzaj podùo¿a w 

magazynie  
 
 

gruntowane 

sposób pakowania 
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pojedynczo 

 
w pakietach 

 
pojedynczo 

w paletach 
sùupkowych 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Podùo¿e nieutwardzone 

(na legarach) 
� � 

2. Podùo¿e 

utwardzone 

W jednej 
warstwie na 
progu 
o�cie¿nicy 

Na progu o�cie¿nicy; 

okna w warstwach do 
ù¹cznej wysoko�ci 
2 m, drzwi 
balkonowe w jednej 
warstwie Na legarach w 

dwóch lub 

trzech 
warstwach 

W jednej 
warstwie na 
progu 
o�cie¿nicy 

W dwóch lub trzech 

warstwach 

Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien byã zgodny z wymaganiami ich 
producenta. 
3.  WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV45000000-7, pkt 3 
3.2. Sprzêt i narzêdzia do monta¿u okien i drzwi balkonowych 
Monta¿ okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzêtu. 

Przy monta¿u okien i drzwi balkonowych nale¿y wykorzystywaã odpowiednie narzêdzie, elektronarzêdzia i sprzêt do: 
a) sprawdzania wymiarów i pùaszczyzn, 
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w o�cie¿ach, 
c) transportu technologicznego wyrobów, 
d) wykonywanie monta¿u na wysoko�ci wymagaj¹cej u¿ycia rusztowañ. 
4.  WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV45000000-7, pkt 4 
4.2. Wymagania szczegóùowe dotycz¹ce �rodków transportu 

Wyroby  i  materiaùy  do  monta¿u  okien  i  drzwi  balkonowych  mog¹  byã  przewo¿one  jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 

Wymagania  dotycz¹ce  �rodków  transportu  oraz  zasady  ùadowania  i  zabezpieczania  okien  i drzwi balkonowych w �rodkach transportu powinny byã 
zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

Warunki  transportu  pozostaùych  wyrobów  i  materiaùów  powinny  byã  zgodne  z  wymaganiami norm przedmiotowych dotycz¹cych tych wyrobów i 
wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

4.3. Masady ùadowania okien i drzwi balkonowych na �rodki transportu 

4.3.1. £adowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym 

Wyroby nale¿y ustawiaã w jednej warstwie, pionowo w rzêdach tak, aby pùaszczyzny skrzydeù byùy  równolegùe  do  podùu¿nej  osi  pojazdu,  z  
tym  ¿e  okna  �  na  progach  o�cie¿nic,  drzwi balkonowe � na stojakach o�cie¿nic. Wyroby nieszklone, w których elementy okuã zamykaj¹cych 

wystaj¹ ponad powierzchniê skrzydùa, nale¿y przesun¹ã wzglêdem siebie o szeroko�ã  skrzydùa okiennego. 

4.3.2. £adowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym �ródl¹dowym Wyroby  nale¿y  ustawiaã  pionowo  w  rzêdach  tak,  aby  
pùaszczyzny  skrzydeù  byùy  równolegùe  do podùu¿nej osi wagonu, z tym ¿e: 
a) okna � na progach o�cie¿nic,  
b) drzwi balkonowe: 
� o wysoko�ci o�cie¿nicy mniejszej od wysoko�ci bocznych �cian wagonu na progu o�cie¿nicy, 

� o   wysoko�ci  o�cie¿nicy   wiêkszej   od   wysoko�ci   bocznych   �cian   wagonu   na   stojaku o�cie¿nicy. 
Wyroby  nieszklone,  w  których  okucia  zamykaj¹ce  wystaj¹  ponad  powierzchniê  skrzydùa, nale¿y przesun¹ã wzglêdem siebie o szeroko�ã 

ramiaka skrzydùa. 

Zaleca siê ùadowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, ¿e wysoko�ã bloku nie mo¿e przekroczyã wysoko�ci bocznych 
�cian wagonu. 
4.4. Masady zabezpieczania okien i drzwi w �rodkach transportowych 

Ustawione  wyroby  w  �rodkach  transportowych  nale¿y  ù¹czyã  w  bloki.  Poù¹czenia  powinny zapewniaã  stabilno�ã  i  zwarto�ã  ùadunku  oraz  
zabezpieczaã  go  przed  przemieszczaniem  i uszkodzeniem wyrobów. Wyroby nale¿y zabezpieczaã przez: 
a) �cisùe ich ustawienie w rzêdach, 
b) wypeùnienie wolnych przestrzeni w rzêdach elementami rozpieraj¹cymi, 
c) usztywnienie rzêdów za pomoc¹ elementów mocuj¹cych i rozpieraj¹cych, 

d) ù¹czenie rzêdów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoc¹ rozpór a w transporcie drogowym za pomoc¹ elementów mocuj¹cych, 
e) usztywnienie bloków za pomoc¹ progów, 

f)  ustawienie w przestrzeni miêdzydrzwiowej w wagonach wyrobów w  ten  sposób,  aby nie blokowaùy drzwi. 

W   przypadku   ùadowania   wyrobów   dwuwarstwowo,   górn¹   warstwê   nale¿y   zabezpieczyã podobnie jak doln¹. 
5.  WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne   zasady   wykonania   robót   podano   w   ST   �Wymagania   ogólne�   Kod   CPV45000000-7, pkt 5 
5.2. Warunki przyst¹pienia do monta¿u okien i drzwi balkonowych 

Do monta¿u okien i drzwi balkonowych mo¿na przyst¹piã po ukoñczeniu robót stanu surowego, przykryciu budynku i zakoñczeniu wiêkszo�ci robót 
mokrych (tynki, wylewki). 

Osadzenie   okien   przed   zakoñczeniem   robót   mokrych   jest   mo¿liwe   przy   zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-wilgotno�ciowych w 
pomieszczeniach. 

W   przypadku   okien   drewnianych   nale¿y   nie   dopu�ciã   do   ich   zawilgocenia   na   skutek wilgotno�ci  wzglêdnej  powietrza  w  
pomieszczeniach  (kondensacji  pary  wodnej  na  elementach okien). 

Wymagane jest wiêc sprawdzenie stanu wilgotno�ci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeñ. 

W �cianach  z ociepleniem  zewnêtrznym okna i drzwi balkonowe  nale¿y wbudowywaã przed wykonaniem ocieplenia. 
Przed przyst¹pieniem do monta¿u okien i/lub drzwi balkonowych nale¿y sprawdziã: 

� prawidùowo�ã wykonania �cian, 

� stan wykoñczenia i prawidùowo�ã wykonania o�cie¿y, 
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� zgodno�ã wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 

� czy  wymiary okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  otworów  umo¿liwiaj¹  prawidùowe  ustawienie  i podparcie  okien  z  zachowaniem  wùa�ciwej  
szeroko�ci  szczeliny  na  obwodzie  pomiêdzy o�cie¿em a o�cie¿nic¹. 

5.3. Ogólne zasady monta¿u okien i drzwi balkonowych 

5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w o�cie¿u 

5.3.1.1.  Okno  i/lub  drzwi  balkonowe  nale¿y  sytuowaã  w  o�cie¿u  tak,  aby  nie  powstaùy  mostki termiczne,  prowadz¹ce  do  skraplania  siê  pary  
wodnej  na  wewnêtrznej  stronie  o�cie¿nicy  lub powierzchni o�cie¿a. 

Na  wewnêtrznych  powierzchniach  o�cie¿a  powinna  siê  utrzymywaã  temperatura  wy¿sza  o minimum 1°C od temperatury punktu rosy. 
Je¿eli nie jest znany przebieg izoterm, nale¿y stosowaã ogólne zasady usytuowania okien: 

� w �cianie jednowarstwowej � w poùowie grubo�ci �ciany, 

� w   �cianie   warstwowej   z   ociepleniem   wewnêtrznym   �   w   strefie   umieszczenia   izolacji termicznej, 

� w �cianie z ociepleniem zewnêtrznym � jak najbli¿ej warstwy ocieplenia. 

5.3.1.2. W przypadku o�cie¿y z wêgarkami okna lub drzwi balkonowe powinny byã usytuowane tak,  by  wêgarek  zasùaniaù  stojaki  i  nadpro¿e  
o�cie¿nicy  na  szeroko�ã  nie  wiêksz¹  ni¿  poùowa szeroko�ci ksztaùtownika o�cie¿nicy. 

 
 

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze 

5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaã: 

� luz (szczelinê) pomiêdzy otworem w �cianie a wyrobem, pozwalaj¹cy na zmianê wymiarów okna pod wpùywem

 temperatury, wilgotno�ci oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniczaj¹c¹ 
funkcjonalno�ci okna / drzwi, 

� miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 

Do  podpierania  progu  o�cie¿nicy  okien  stosuje  siê  klocki  lub  belki  drewniane  (czasami elementy poszerzaj¹ce,  o ile takie s¹ 
przewidziane w dokumentacji  producenta)  oraz k¹towniki stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze sùu¿¹ klocki podporowe i dystansowe. 

Klocki  podporowe  i  dystansowe  powinny  byã  tak  rozmieszczone,  aby  byùa  zapewniona mo¿liwo�ã odksztaùcania siê ksztaùtowników okien. 

Zamocowanie okien przy u¿yciu tylko koùków rozporowych, �rub lub kotew, bez zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczaj¹ce do 
przenoszenia obci¹¿enia. 

Klocki dystansowe, sùu¿¹ce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o�cie¿nicy powinny byã usuniête, nie nale¿y natomiast usuwaã 
klocków podporowych. 

 

5.3.2.2.   Minimalne   wymiary   szczelin   miêdzy   ram¹   o�cie¿nicy   a   o�cie¿em   umo¿liwiaj¹ce konieczne odksztaùcanie siê ksztaùtowników okien lub 
drzwi balkonowych podane s¹ w tablicy 5 i 6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Czê�ã B 
� Roboty wykoñczeniowe, zeszyt 6 �Monta¿ okien i drzwi balkonowych�, wydanie ITB � 2006 rok. 
 
 
Tablica   5.   Minimalna   szeroko�ã   szczelin   miêdzy   ram¹   o�cie¿nicy   a   o�cie¿em   przy uszczelnieniach kitami elastycznymi* 

 
O�cie¿e bez wêgarka O�cie¿e z wêgarkiem 

 
 
 
 
 
 

Rodzaj ksztaùtowników 
Dùugo�ã elementów (m) 

 
do 1,5    do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 

                                                                                    Minimalna szeroko�ã  szczeliny     Minimalna szeroko�ã 
         � b (mm)                    szczeliny � b (mm)                                                                            

                                 

* Materiaù uszczelniaj¹cy powinien wykazywaã siê odksztaùcalno�ci¹ 25%. 
Przy  wykonywaniu  uszczelnieñ  z  kitów  trwale  elastycznych  nale¿y  przestrzegaã  zasady,  ¿e gùêboko�ã warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadaã 
poùowie szeroko�ci szczeliny b i wynosiã nie mniej ni¿ 6 mm. 

 

Tablica   6.   Minimalna   szeroko�ã   szczelin   miêdzy   ram¹   o�cie¿nicy   a   o�cie¿em   przy uszczelnieniach impregnowanymi ta�mami 
rozprê¿nymi*    

       O�cie¿e bez wêgarka       O�cie¿e z wêgarkiem 

 

PVC biaùe 10 15 20 25 10 10 15 

PVC z warstw¹ PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20 

PVC z warstw¹ PMMA 10 10 15 20 10 10 15 

Aluminiowe z przekùadk¹ termiczn¹ (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15 

Aluminiowe z przekùadk¹ termiczn¹ (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15 

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10 
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Rodzaj ksztaùtowników 

 
 
 
 
 
Dùugo�ã elementów (m) 

 
do 1,5    do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 
Minimalna szeroko�ã  szczeliny-
b(mm)     

    Minimalna szeroko�ã 
   szczeliny � b (mm) 

* Gùêboko�ã uszczelnienia t nale¿y dopasowaã w zale¿no�ci od jego szeroko�ci b z roducentem ta�m uszczelniaj¹cych. 
Maksymalny   wymiar   szczeliny   miêdzy   o�cie¿nic¹   okienn¹   a   o�cie¿em   nie   powinien przekraczaã 40 mm. Przy stosowaniu pianek 

jednoskùadnikowych wymiar ten powinien wynosiã maksymalnie 30 mm. 

5.3.2.3.  Dopuszczalne  odchyùki  pionowe  i  poziome  ustawienia  okna  w  otworze  przy  dùugo�ci elementu do 3,0 m powinny wynosiã do 1,5 mm/m. 

Przy elementach o wiêkszych wymiarach, wystêpuj¹ce odchyùki nie mog¹ mieã negatywnego wpùywu na funkcjonalno�ã okien lub drzwi balkonowych. 
5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w o�cie¿u 

5.3.3.1.  Mocowanie  powinno  byã  wykonane  w  taki  sposób,  aby  przewidywalne  obci¹¿enia zewnêtrzne   byùy   przenoszone   za   po�rednictwem   
ù¹czników   na   konstrukcjê   budynku,   a funkcjonalno�ã okien byùa zachowana, tzn. ruch skrzydeù okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byù pùynny. 

Zamocowania powinny byã rozmieszczone na caùym obwodzie o�cie¿nicy. 

5.3.3.2. Do mocowania okien w �cianie budynku � w zale¿no�ci od rodzaju �ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje siê koùki rozporowe 
(dyble), kotwy i �ruby/wkrêty. 

Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaùy izolacyjne nie sùu¿¹ do mocowania okien, a wyù¹cznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miêdzy 
oknem a �cian¹. 

5.3.3.3.  Úruby  mog¹  byã  stosowane  do  mocowania  o�cie¿nic  do  betonu,  cegùy  peùnej,  cegùy silikatowej, cegùy dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. 
Nale¿y stosowaã �ruby dostosowane do materiaùu o�cie¿y.W przypadku okien aluminiowych z ksztaùtowników  z przekùadkami  termicznymi ww. ù¹czniki 

mocowane  s¹  do  komory  wewnêtrznej  ksztaùtownika  lub  w  osi  zintegrowanego  profilu  za po�rednictwem   podkùadki   metalowej,   wykluczaj¹cej   
przenoszenie   obci¹¿eñ   na   przekùadki termiczne z tworzyw sztucznych. 

5.3.3.4.  Kotwy  budowlane  powinny  byã  stosowane  wszêdzie  tam,  gdzie  odstêp  o�cie¿nicy  jest zbyt  du¿y  do  stosowania  dybli,  np.  przy  mocowaniu  
dolnym  (progowym)  lub  w  rozwi¹zaniach �cian warstwowych.

PVC biaùe 8 8 10 10 8 8 8 

PVC z warstw¹ PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8 

PVC z warstw¹ PMMA 8 8 8 10 8 8 8 

Aluminiowe z przekùadk¹ termiczn¹ (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8 

Aluminiowe z przekùadk¹ termiczn¹ (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8 

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8 
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5.3.4. Uszczelnienie i izolacja poù¹czenia okna/drzwi balkonowych ze �cian¹ 

Uszczelnienie  powinno  zabezpieczyã  szczeliny  miêdzy  oknem  a  o�cie¿em  przed  wnikaniem wody opadowej od strony zewnêtrznej oraz pary wodnej 
od strony wewnêtrznej. 

Przy   wykonywaniu   uszczelnienia   nale¿y   przestrzegaã   zaleceñ   (wytycznych)   producenta materiaùów uszczelniaj¹cych, dotycz¹cych: 

� zgodno�ci chemicznej stykaj¹cych siê ze sob¹ materiaùów, 

� oczyszczenia powierzchni przylegania, 

� zagruntowania powierzchni przylegania (w zale¿no�ci od rodzaju materiaùu), 

� wymagañ w zakresie wilgotno�ci i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie  okien  na  obwodzie  skùada  siê  z  trzech  warstw:  wewnêtrznej,  �rodkowej  i zewnêtrznej. 

Warstwa  wewnêtrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  materiaùu  uszczelniaj¹cego  (kitu  trwale elastycznego)  lub  impregnowanych  ta�m  
rozprê¿nych  nieprzepuszczaj¹cych  powietrza  i  pary wodnej (ta�my paroszczelne). Uszczelnienie   to   powinno   uniemo¿liwiaã   przenikanie   pary   
wodnej   z   pomieszczenia   do szczeliny  miêdzy  oknem  a  �cian¹  budynku,  a  tym  samym  zapobiegaã  wykraplaniu  siê  pary wodnej  w  szczelinie  
miêdzy  oknem  a  o�cie¿em  (tj.  w  miejscach  o  temperaturze  ni¿szej  od temperatury punktu rosy). Paroszczelno�ã uszczelnienia po stronie 
wewnêtrznej okna powinna byã wy¿sza ni¿ po stronie zewnêtrznej. Przestrzeganie tej zasady umo¿liwia dyfuzjê pary wodnej z poù¹czenia na 
zewn¹trz budynku. Uszczelnienie powinno byã trwaùe i nie mo¿e wchodziã w reakcje chemiczne z otaczaj¹cymi je materiaùami. Warstwa  �rodkowa  
to  izolacja  termiczna  wykonywana  z  pianki  wypeùniaj¹cej   (np.  pianki poliuretanowej)  lub  mineralnych  materiaùów  izolacyjnych  (np.  weùny),  które  
zapewniaj¹  izolacjê termiczn¹ i akustyczn¹ poù¹czenia okna z o�cie¿ami. Szczelina miêdzy o�cie¿nic¹ a o�cie¿em powinna byã caùkowicie 
wypeùniona warstw¹ izolacji termicznej. 

 Pianki stosowane do wypeùnienia poù¹czeñ (zaleca siê pianki dwuskùadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mog¹ 
wchodziã w reakcje chemiczne, ani te¿ wydzielaã substancji szkodliwych. Stosowanie  ich  powinno  byã  zgodne  z  instrukcj¹  producenta.  Dotyczy  to  
przede  wszystkim temperatury otoczenia, przy której mog¹ byã u¿yte oraz czysto�ci wypeùnianej szczeliny.  

Podczas  wtryskiwania  pianki  nale¿y  zwracaã  uwagê  na  dokùadne  wypeùnienie  szczeliny,  a jednocze�nie nie wolno doprowadziã do odksztaùcenia 
(deformacji) ramy o�cie¿nicy. Warstwa   zewnêtrzna   to   uszczelnienie   wykonane   z   impregnowanych   ta�m   rozprê¿nych paroprzepuszczalnych.  

Uszczelnienie zewnêtrzne powinno byã paroprzepuszczalne, a jednocze�nie wykonane w taki sposób, aby nie byùo mo¿liwo�ci przenikania wody 
opadowej do wnêtrza szczeliny miêdzy oknem a �cian¹. Uszczelnienie powinno byã trwaùe i nie mo¿e wchodziã w reakcje chemiczne z otaczaj¹cymi je 
materiaùami. 

 

 

5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi balkonowych 

5.4.1. Parapety zewnêtrzne 

Parapet   zewnêtrzny   powinien   byã   osadzony   zgodnie   z   rozwi¹zaniem   przewidzianym   w dokumentacji projektowej tak, by speùnione byùy 
nastêpuj¹ce wymagania: 

� osadzanie parapetu nale¿y rozpocz¹ã po zakoñczeniu monta¿u i uszczelnieniu na obwodzie okna, 

� parapet powinien wystawaã poza pùaszczyznê �ciany okoùo 3-4 cm lecz nie mniej ni¿ 2 cm, 

� mocowanie do o�cie¿nicy powinno byã dostatecznie mocne, 

� miejsca poù¹czenia parapetu z o�cie¿nic¹  powinny byã szczelne lub uszczelnione  ta�mami rozprê¿nymi i silikonem, 

� poù¹czenia  boczne  parapetu  z  o�cie¿ami  oraz  w  naro¿u  (okno  �  mur  �  parapet)  powinny zapewniaã ci¹gùo�ã uszczelnienia (przykùady 
uszczelnienia parapetu zewnêtrznego na styku z  o�cie¿em  przedstawione  s¹  w  pkt.  4.4.1.  Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru robót  
budowlanych.  Czê�ã  B  �  Roboty  wykoñczeniowe,  zeszyt  6  �Monta¿  okien  i  drzwi balkonowych�, wydanie ITB � 2006 r.), 

� przy  oknach  z  ksztaùtowników  aluminiowych  lub  z  PVC  koùnierz  parapetu  powinien  byã wprowadzony pod profil
 progowy o�cie¿nicy (wywiniêcie koùnierza na profil ramy o�cie¿nicowej   
bez   dodatkowego   uszczelnienia   ta�mami   rozprê¿nymi   i   silikonem   nie zapewnia szczelno�ci poù¹czenia), 

� przy oknach drewnianych koùnierz parapetu powinien byã wprowadzony w miejsce tzw. wydry w ramiaku progowym, 

� osadzenie  parapetu  z  kamienia  lub  elementów  ceramicznych  powinno  byã  poprzedzone uùo¿eniem   na   styku   o�cie¿nicy   i   o�cie¿a   
izolacji   przeciwwilgociowej   wywiniêtej   na ksztaùtownik progu o�cie¿nicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej). 

Przy monta¿u parapetów z blachy nale¿y zwróciã uwagê na: 

� zmianê ich wymiarów pod wpùywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byã rozmieszczone co 250 cm), 

� podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr, 

� wytùumienie odgùosów padaj¹cego deszczu (stosowanie ta�m wygùuszaj¹cych), 

� poù¹czenia  koñcowe  parapetów  z  o�cie¿ami  nale¿y  dobieraã  w  zale¿no�ci  od  konkretnego rozwi¹zania elewacji. 
5.4.2. Parapety wewnêtrzne 
Osadzanie  parapetu  wewnêtrznego  nale¿y  rozpocz¹ã  po  zakoñczeniu  monta¿u  i  uszczelnieniu na obwodzie okna. Parapety wewnêtrzne

 powinny byã osadzone w dolnej czê�ci o�cie¿a, zgodnie z rozwi¹zaniami   przewidzianymi   w   dokumentacji   
projektowej.   Pùaszczyzna   styku   parapetu   z wrêbem  o�cie¿nicy  powinna  byã  tak  uszczelniona,  aby  nie  dopu�ciã  do  penetracji  wody  i  pary wodnej w 
przestrzeni pod progiem o�cie¿nicy. 

 
 

5.4.3. Obróbki progów drzwi balkonowych 

Progi  balkonowe  ze  wzglêdu  na  du¿e  zagro¿enie  wod¹  nale¿¹  do  miejsc  krytycznych, trudnych  do  uszczelnienia.  Dokumentacja  
projektowa  powinna  wiêc  zawieraã  szczegóùowe rozwi¹zania sposobów obrobienia tych miejsc. Obróbki progów balkonowych nale¿y 
wykonywaã zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹. Przy  uszczelnianiu  progów  nale¿y  zachowywaã  ró¿nicê  poziomów  miêdzy  górn¹  krawêdzi¹ 

izolacji  przeciwwilgociowej  pùyty  balkonu  (tarasu)  a  przewidywanym  poziomem  wykoñczenia powierzchni  balkonu.  Ró¿nica  poziomów  
wykoñczenia  pùyty  balkonu  i  górnej  krawêdzi  izolacji przeciwwilgociowej z materiaùów rolowych, wywiniêtej na ksztaùtownik progu, powinna wynosiã 
15 cm. Odstêpstwo   od   powy¿szego   wymogu   jest   dopuszczalne   tylko   w   przypadku,   gdy   w dokumentacji  przewidziano  rozwi¹zania  
systemowe  obróbek  progów  (ta�my  uszczelniaj¹ce, ksztaùtki  wtopione  w  masê  hydroizolacyjn¹)  b¹dê  w  pùycie  balkonu  lub  tarasu  
zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezpo�rednio przylegaj¹cym do progu drzwi balkonowych. 
5.5. £¹czenie okien w zestawy 

Okna lub okna i drzwi balkonowe mo¿na ù¹czyã w zestawy poziome i pionowe. Poù¹czenia  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  w  zestawach  musz¹  
zapewniaã  szczelno�ã  na przenikanie wody opadowej i powietrza oraz wùa�ciw¹ wspóùpracê ù¹czonych elementów. 

5.5.1. Zestawy poziome 
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Poù¹czenia  w  zestawy  poziome  okien  lub  okien  i  drzwi  balkonowych  drewnianych  mog¹  byã wykonywane na �obce pióro�, osadzone we wnêkach 
stojaków o�cie¿nic na caùej ich wysoko�ci, uszczelnione kitem silikonowym i skrêcone za pomoc¹ wkrêtów o rozstawie nie wiêkszym ni¿ 80 cm.  
O�cie¿nice   okien  i  drzwi  balkonowych   drewnianych   mog¹  byã  równie¿   ù¹czone   przy zastosowaniu poszerzaj¹cego elementu po�redniego lub 
sùupka. Poù¹czenia  w  zestawy  poziome  okien  lub  okien  i  drzwi  balkonowych  z  ksztaùtowników aluminiowych b¹dê z tworzyw sztucznych 
nale¿y wykonywaã zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 

5.5.2. Zestawy pionowe 

£¹czenie  okien  w  zestawy  pionowe  nale¿y  wykonywaã  zgodnie  z zaleceniami producenta systemu. Poù¹czenia takie na ogóù wymagaj¹ zamocowania 
dodatkowego poziomego elementu miêdzy o�cie¿nicami stykaj¹cych siê okien. 
6.  KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do monta¿u okien i drzwi balkonowych 

Przed  przyst¹pieniem  do  monta¿u  okien  i  drzwi  balkonowych  nale¿y  oceniã  stan  �cian  i przygotowania  o�cie¿y  do  robót  monta¿owych  
oraz  wykonaã  badania  wyrobów  i  materiaùów wykorzystywanych w tych robotach. 

6.2.1. Odbiór robót poprzedzaj¹cych wykonanie monta¿u okien i drzwi balkonowych 
Przed przyst¹pieniem do monta¿u okien nale¿y sprawdziã: 

� prawidùowo�ã wykonania �cian, zgodnie z odpowiedni¹ szczegóùow¹ specyfikacj¹ techniczn¹, 

� rodzaj  o�cie¿y  (z  wêgarkiem  czy  bez  wêgarka)  oraz  ich  prawidùowo�ã  wykonania  i  stan wykoñczenia  (otynkowane  czy  nieotynkowane),  
zgodnie  z  odpowiednimi  szczegóùowymi specyfikacjami technicznymi), 

� zgodno�ã wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi, 

� mo¿liwo�ã zabezpieczenia prawidùowego luzu na obwodzie pomiêdzy o�cie¿em a o�cie¿nic¹. 
Wyniki badañ powinny byã porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich 

szczegóùowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w dzienniku   budowy   a   tak¿e   w   formie   protokoùu   
kontroli   podpisanego   przez   przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) oraz wykonawcy. 

6.2.2. Badania materiaùów i wyrobów 
Przed rozpoczêciem monta¿u okien i drzwi balkonowych nale¿y sprawdziã: 

� zgodno�ã okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z aprobat¹ techniczn¹ lub indywidualn¹ dokumentacj¹ techniczn¹ w zakresie   rozwi¹zañ   
materiaùowo-konstrukcyjnych   i   jako�ci wykonania, 

� zgodno�ã  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  obróbek  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  niniejsz¹ specyfikacj¹ techniczn¹, 

� w   protokole   przyjêcia   materiaùów   na   budowê:   czy   dostawca   dostarczyù   dokumenty �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  
powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania wyrobów u¿ywanych w robotach monta¿owych, 

� stan opakowañ (oryginalno�ã, szczelno�ã) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy przydatno�ci materiaùów uszczelniaj¹cych. 
6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegaj¹ na sprawdzeniu zgodno�ci wykonywania robót monta¿owych z dokumentacj¹   projektow¹,   wymaganiami   
niniejszej   specyfikacji   i   kartami   technicznymi   lub instrukcjami   producentów.   Badania   te   w   szczególno�ci   powinny   polegaã   na   sprawdzeniu 
prawidùowo�ci wykonania: 

� podparcia progu o�cie¿nicy, 

� zamocowania  mechanicznego  okna  lub  drzwi  balkonowych  na  caùym  obwodzie  o�cie¿nicy (zachowania odstêpów miêdzy ù¹cznikami 
mechanicznymi), 

� izolacji termicznej szczeliny miêdzy oknem a o�cie¿em, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem o�cie¿nicy, 

� uszczelnienia   zewnêtrznego  i  wewnêtrznego  szczeliny  miêdzy  oknem  a  o�cie¿em,  ze szczególnym uwzglêdnieniem rodzaju zastosowanych

� obróbek progu drzwi balkonowych, 

� osadzenia parapetu zewnêtrznego i wewnêtrznego. 

Wyniki   badañ   powinny   byã   porównane   z   wymaganiami   podanymi   w   pkt.   5   niniejszej specyfikacji,   odnotowane   w   formie   protokoùu   
kontroli,   wpisane   do   dziennika   budowy   i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy speùnione zostaùy wszystkie wymagania dotycz¹ce monta¿u okien i/lub drzwi 
balkonowych, w szczególno�ci w zakresie: 

� zgodno�ci   z   dokumentacj¹   projektow¹,   specyfikacj¹   techniczn¹   (szczegóùow¹)   wraz   z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, 

� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów, 

� prawidùowo�ci oceny robót poprzedzaj¹cych wykonanie monta¿u, 

� jako�ci robót monta¿owych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale¿y wykorzystywaã wyniki badañ dokonanych przed przyst¹pieniem do robót i w trakcie ich 
wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz¹ce wykonanych robót. 

Badania  sprawdzaj¹ce  jako�ã  wbudowania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  wedùug  pkt.  5.4. Warunków   technicznych   wykonania   i   odbioru   
robót   budowlanych.   Czê�ã   B   �   Roboty wykoñczeniowe, zeszyt 6 �Monta¿ okien i drzwi balkonowych�, wydanie ITB � 2006 rok: 

a) sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ � powinno byã przeprowadzone przez porównanie wykonanych  robót  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  
specyfikacj¹  techniczn¹  wraz  ze  zmianami naniesionymi   w   dokumentacji   powykonawczej;   sprawdzenia   zgodno�ci   dokonuje   siê   na 
podstawie oglêdzin zewnêtrznych oraz pomiarów dùugo�ci i wysoko�ci, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu � odchylenie od pionu i poziomu przy dùugo�ci elementu do 3 m nie powinno przekraczaã 1,5 mm/m, 

c) sprawdzenie  ró¿nicy  dùugo�ci  przek¹tnych  o�cie¿nicy  i  skrzydeù  �  ró¿nica  dùugo�ci przek¹tnych nie powinna byã wiêksza od 2 mm 
przy dùugo�ci elementów do 2 m i 3 mm przy dùugo�ci powy¿ej 2 m, 

d) sprawdzenie  prawidùowo�ci  otwierania  oraz  zamykania  �  otwieranie  oraz  zamykanie skrzydeù powinno odbywaã siê pùynnie i bez 
zahamowañ, skrzydùo nie powinno pod wùasnym ciê¿arem samoczynnie zamykaã siê lub otwieraã, 

e) sprawdzenie   szczelno�ci   �   zamkniête   skrzydùo   powinno   przylegaã   równomiernie   do o�cie¿nicy zapewniaj¹c szczelno�ã miêdzy tymi 
elementami, 

f)  sprawdzenie prawidùowo�ci regulacji okuã. 

Wyniki  badañ  powinny  byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  oraz  opisane  w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) oraz wykonawcy. 
7.  WYMAGANIA DOTYCM¥CE PRMEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV 
45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegóùowe zasady obmiaru robót monta¿owych okien i drzwi balkonowych 
Powierzchniê okien i drzwi balkonowych oblicza siê w metrach kwadratowych: 
� w �wietle zakrywanych otworów. 

 8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne   zasady   odbioru   robót   podano   w   ST   �Wymagania   ogólne�   Kod   CPV 
45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 

Przy   wbudowywaniu   okien   i/lub   drzwi   balkonowych   elementami   ulegaj¹cymi   zakryciu   s¹ mocowanie o�cie¿nicy na caùym obwodzie oraz 
izolacja  termiczna i uszczelnienie  (zewnêtrzne, wewnêtrzne) szczeliny miêdzy oknem a o�cie¿em. Odbiór tych prac musi byã dokonany w trakcie 
monta¿u okien i drzwi balkonowych. 

W   trakcie   odbioru   nale¿y   przeprowadziã   badania   wymienione   w   pkt.   6.3.   niniejszej specyfikacji,  a  wyniki  tych  badañ  porównaã  z  
wymaganiami  okre�lonymi  w  pkt.  5.3.  i  5.5. niniejszej specyfikacji. Je¿eli  wszystkie  pomiary  i  badania  daùy  wynik  pozytywny  mo¿na  uznaã  
zamocowanie, uszczelnienie  i  izolacjê  okna  lub  drzwi  balkonowych  za  wykonane  prawidùowo,  tj.  zgodnie  z dokumentacj¹ projektow¹ oraz 
specyfikacj¹ techniczn¹ (szczegóùow¹) i zezwoliã na przyst¹pienie do  dalszych  prac  (obsadzenie  parapetów  zewnêtrznych  i  wewnêtrznych,  
otynkowanie  o�cie¿y, monta¿ listew maskuj¹cych). Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania jest negatywny prace ulegaj¹ce zakryciu nie powinny byã 
odebrane.  W  takim  przypadku  nale¿y  ustaliã  zakres  prac  i  rodzaje  materiaùów  koniecznych  do usuniêcia nieprawidùowo�ci. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac nale¿y ponownie przeprowadziã badania. Wszystkie  ustalenia  zwi¹zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  nale¿y 

zapisaã w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbiór czê�ciowy 

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót dokonuje siê dla zakresu okre�lonego w 
dokumentach umownych, wedùug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem  odbioru  czê�ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  
usterek  w  realizowanych robotach i ich usuniêcie przed odbiorem koñcowym. Odbiór  czê�ciowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  
obecno�ci  kierownika budowy. Protokóù  odbioru  czê�ciowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  czê�ciowego  rozliczenia  robót  ( je¿eli umowa tak¹ formê 
przewiduje). 
8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy) 

Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ 
projektow¹. 

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powoùana  przez  zamawiaj¹cego,  na  podstawie przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ oraz 
dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okre�laã umowa. Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã 
komisji nastêpuj¹ce dokumenty: 
�   dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

�   szczegóùowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania robót, 
�   dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

�   dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  u¿ytych materiaùów i wyrobów budowlanych, 
�   protokoùy odbioru robót ulegaj¹cych zakryciu, 
�   protokoùy odbiorów czê�ciowych, 
�   karty techniczne lub instrukcje producentów odnosz¹ce siê do zastosowanych materiaùów, 

�   wyniki  ewentualnych  badañ  laboratoryjnych  i  ekspertyz  dokonanych  na  wniosek  jednej  ze stron umowy. 

W   toku   odbioru   komisja   obowi¹zana   jest   zapoznaã   siê   przedùo¿onymi   dokumentami, przeprowadziã badania zgodnie z wytycznymi 
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównaã je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz dokonaã oceny wizualnej. Monta¿ okien i/lub drzwi balkonowych powinien byã odebrany, je¿eli wszystkie wyniki badañ s¹  pozytywne,  a  
dostarczone  przez  wykonawcê  dokumenty  s¹  kompletne  i  prawidùowe  pod wzglêdem merytorycznym. 

Je¿eli  chocia¿by  jeden  wynik  badañ  byù negatywny  okna  i/lub  drzwi  balkonowe  nie  powinny byã przyjête. W takim przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z 
nastêpuj¹cych rozwi¹zañ: 

�   je¿eli  to  mo¿liwe  nale¿y  ustaliã  zakres  prac  koryguj¹cych  (np.  wskazaã  na  konieczno�ã regulacji  okuã),  usun¹ã  niezgodno�ci  robót  
monta¿owych  z  wymaganiami  okre�lonymi  w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawiã okna 
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru, 

�   je¿eli  odchylenia  od  wymagañ  nie  zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkownika,  funkcjonalno�ci  i trwaùo�ci okien i drzwi balkonowych zamawiaj¹cy 
mo¿e wyraziã zgodê na dokonanie odbioru koñcowego  z  jednoczesnym  obni¿eniem  warto�ci  wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleñ 
umownych, 

�   w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany jest do demonta¿u   wadliwie   wbudowanych   okien   i/lub   
drzwi   balkonowych,   zamontowania   ich ponownie i powtórnego zgùoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo¿e byã dokonany po ich uzupeùnieniu. 

Z czynno�ci odbioru sporz¹dza siê protokóù podpisany przez przedstawicieli zamawiaj¹cego i wykonawcy. Protokóù powinien zawieraã: 
− ustalenia podjête w trakcie prac komisji, 

− ocenê wyników badañ, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia, 

−  stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania monta¿u okien i/lub drzwi balkonowych z zamówieniem. 

Protokóù  odbioru  koñcowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  rozliczenia  koñcowego  pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹. 
8.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rêkojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po u¿ytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  
wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robót poprawkowych, zwi¹zanych z usuwaniem zgùoszonych wad. 

Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz  sprawdzenia  prawidùowo�ci  otwierania  oraz  
zamykania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  z uwzglêdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. �Odbiór ostateczny (koñcowy)�. 

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw¹  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr¹ceñ wynikaj¹cych z 
obni¿onej jako�ci robót. 

Przed  upùywem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj¹cy  powinien  zgùosiã  wykonawcy  wszystkie zauwa¿one wady w zamontowanych oknach i/lub 
drzwiach balkonowych. 
9.  PODSTAWA  ROZLICZENIA   ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ¥CYCH 

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7,  pkt 9 
9.2. Masady rozliczenia i pùatno�ci 

Rozliczenie  monta¿u  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  mo¿e  byã  dokonane  jednorazowo  po wykonaniu peùnego zakresu robót i ich koñcowym 
odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót. Ostateczne   rozliczenie   umowy   pomiêdzy   zamawiaj¹cym   a   
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wykonawc¹   nastêpuje   po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.3. Podstawy  rozliczenia  wykonanego  i  odebranego  zakresu  monta¿u  okien  i/lub  drzwi balkonowych 

 Podstawy  rozliczenia  monta¿u  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  stanowi¹  okre�lone  w dokumentach umownych (kosztorysie 
ofertowym) ceny jednostkowe i ilo�ci wykonanych robót, potwierdzone przez zamawiaj¹cego. 
Ceny jednostkowe monta¿u okien i/lub drzwi balkonowych uwzglêdniaj¹: 
�   przygotowanie stanowiska roboczego, 
�   dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu, 
�   obsùugê sprzêtu, 

�   ustawienie   i   przestawienie   drabin   lub   lekkich   rusztowañ   przestawnych   umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysoko�ci do 4 m, od poziomu podùogi 
lub terenu, 

�   zabezpieczenie elementów   wymagaj¹cych   zabezpieczenia przed   zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 

�   ocenê   i   przygotowanie   o�cie¿y,   zgodnie   z   wymaganiami   dokumentacji   projektowej   i szczegóùowej specyfikacji technicznej, 

�   obsadzenie o�cie¿nic wraz z ich uszczelnieniem wewnêtrznym, zewnêtrznym oraz 
wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej poù¹czenia z o�cie¿em, 

�   obsadzenie parapetów zewnêtrznych i wewnêtrznych, 
�   obrobienie progów drzwi balkonowych, 
�   regulacja skrzydeù i okuã, 
�   obicie ãwierãwaùkami lub listwami maskuj¹cymi b¹dê innymi materiaùami wykoñczeniowymi, 
�   usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powstaùych w czasie wykonywania robót, 
� oczyszczenie miejsca pracy z materiaùów zabezpieczaj¹cych,  

�   likwidacjê stanowiska roboczego, 
�   koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny  jednostkowe  robót  obejmuj¹  równie¿  koszty  monta¿u,  demonta¿u  i  pracy  rusztowañ niezbêdnych do wykonania robót na wysoko�ci 
powy¿ej 4 m od poziomu ustawienia rusztowañ oraz koszty pomostów i barier zabezpieczaj¹cych. 
Ceny jednostkowe nie obejmuj¹ podatku VAT. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Projekt architektoniczno-budowlany, projekty bran¿owe instalacji i konstrukcji. 
10.2. Szczegóùowe specyfikacje techniczne. 
10.3. Przedmiary robót. 

 
 
 

 
 
 

 


