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1. CZÆÚÃ OGÓLNA 

 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego 
Przebudowa istniej¹cego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkania (2 lokale mieszkalne) oraz przebudowa i rozbudowa 
istniej¹cego budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu u¿ytkowania z przeznaczeniem na warsztaty treningowe dla osób niepeùnosprawnych przy 

Specjalnym O�rodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnówce,  poùo¿onych na dziaùce o nr geod.1315/5,  przy ul.3-go Maja 21 w Hajnówce. 
 1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem   niniejszej    specyfikacji   technicznej   (ST)   s¹   wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewn¹trz i 
na zewn¹trz obiektów  budowlanych nie  nara¿onych  na  agresjê  chemiczn¹.  Specyfikacja  techniczna (ST)  nie  dotyczy  wykonywania  zabezpieczenia  
chemoodpornego  i  antykorozyjnego obiektów budowlanych. 
 1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. Odstêpstwa od 
wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewno�ã, ¿e podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj¹cych z do�wiadczenia 
oraz uznanych reguù i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglêdnieniu przepisów bhp. 
 1.4. Przedmiot i zakres robót objêtych ST 

Specyfikacja  dotyczy  wykonania  malowania  wewnêtrznego  (wewn¹trz  pomieszczeñ)  i zewnêtrznego  (wystawionego  na  bezpo�rednie  dziaùanie  
czynników  atmosferycznych) obiektów  budowlanych  nie  nara¿onych  na  agresjê  chemiczn¹  i  obejmuje  wykonanie nastêpuj¹cych czynno�ci: 
�    przygotowanie podùo¿a (wg pkt. 5.3.), 
�    wykonanie powùok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest okre�lenie wymagañ odno�nie wùa�ciwo�ci materiaùów wykorzystywanych do robót malarskich, wymagañ i 
sposobów oceny podùo¿y, wymagañ dotycz¹cych  wykonania  powùok  malarskich  wewnêtrznych  i  zewnêtrznych  powierzchni obiektów oraz ich 
odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagañ dotycz¹cych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powùok 
malarskich wykonywanych wedùug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
 1.5. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz okre�leniami  podanymi  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV  
45000000-7,  pkt  1.4,  a tak¿e zdefiniowanymi poni¿ej: 

Podùo¿e   malarskie   �   surowa,   zagruntowana   lub   wygùadzona   (np.   szpachlówk¹) powierzchnia  (np.  muru,  tynku,  betonu,  drewna,  pùyt  
drewnopodobnych,  itp.),  na  której bêdzie wykonywana powùoka malarska. 

Powùoka   malarska   �   stwardniaùa   warstwa   farby,   lakieru   lub   emalii   naùo¿ona   i rozprowadzona   na   podùo¿u,   decyduj¹ca   o   wùa�ciwo�ciach   
u¿ytkowych   i   walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba  �  pùynna  lub  póùpùynna  zawiesina  b¹dê  mieszanina  bardzo  rozdrobnionych  ciaù staùych (np. pigmentu � barwnika i ró¿nych wypeùniaczy) w roztworze 
spoiwa. 

Lakier  �  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  ¿ywic,  olejów,  poliestrów),  który tworzy powùokê transparentn¹ po pokryciu nim powierzchni i 
wyschniêciu. 

Emalia � lakier barwiony pigmentami, zastygaj¹cy w szklist¹ powùokê. 

Pigment � naturalna lub sztuczna substancja barwna b¹dê barwi¹ca, która nadaje kolor farbom lub emaliom. 

Farba dyspersyjna � zawiesina pigmentów i wypeùniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem �rodków pomocniczych. 

Farba  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  ¿ywicznych�zawiesina pigmentów i obci¹¿ników w spoiwie ¿ywicznym, rozcieñczanym 
rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn¹ lakow¹, terpentyn¹itp.). 

Farba i emalie na spoiwach ¿ywicznych rozcieñczalne wod¹ � zawiesina pigmentów i obci¹¿ników w spoiwie ¿ywicznym, rozcieñczalne wod¹. 

Farba  na  spoiwach  mineralnych  �  mieszanina  spoiwa  mineralnego  (np.  wapna, cementu,  szkùa  wodnego  itp.),  pigmentów,  wypeùniaczy  
oraz  �rodków  pomocniczych  i modyfikuj¹cych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wod¹ lubw postaci ciekùej, gotowej do 

stosowania mieszanki. 

Farba   na   spoiwach   mineralno-organicznych   �   mieszanina   spoiw   mineralnych   i organicznych  (np.  dyspersji  wodnej  ¿ywic,  kleju  
kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.), pigmentów, wypeùniaczy oraz �rodków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do 
zarobienia wod¹. 
1.6. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie  stosowane  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w  ST�Wymagania ogólne� Kod 

CPV 45000000-7. 
 1.7. Dokumentacja robót malarskich 

Roboty  malarskie  nale¿y  wykonywaã  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz podstawy prawne sporz¹dzenia podano w
 ST�Wymagania ogólne�  Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
Dokumentacja powinna w szczególno�ci zawieraã: 
�    kolorystykê, wzornictwo i lokalizacjê powùok malarskich, 
�    warunki u¿ytkowania powùok malarskich. 
2.   WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW 

2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania podano w ST �Wymagania ogólne   Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
 2.2. Rodzaje materiaùów 

Wszystkie materiaùy do wykonania robót malarskich powinny odpowiadaã wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
 2.2.1.  Materiaùy do malowania wnêtrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewn¹trz obiektów mo¿na stosowaã: 

� farby dyspersyjne odpowiadaj¹ce wymaganiom aktualnej normy, 

�  farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe odpowiadaj¹ce wymaganiom aktualnej normy, 

�  emalie  olejno-¿ywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj¹ce wymaganiom aktualnej normy, 

� farby na spoiwach: 
�  ¿ywicznych rozpuszczalnikowych innych ni¿ olejne i ftalowe, 
�  ¿ywicznych rozcieñczalnych wod¹, 

�  mineralnych  bez  lub  z  dodatkami  modyfikuj¹cymi  w  postaci  ciekùej  lub  suchych mieszanek do zarobienia wod¹, 
�  mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskùadnikowe do rozcieñczania wod¹, które powinny odpowiadaã wymaganiom aprobat technicznych, 
� lakiery wodorozcieñczalne odpowiadaj¹ce wymaganiom aktualnej normy, 

� lakiery na spoiwach ¿ywicznych rozpuszczalnikowych innych ni¿ olejne i ftalowe, które powinny odpowiadaã wymaganiom aprobat technicznych, 
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� �rodki gruntuj¹ce, które powinny odpowiadaã wymaganiom aprobat technicznych. 
 2.2.2.  Materiaùy do malowania zewnêtrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnêtrznych obiektów mo¿na stosowaã: 

� farby dyspersyjne odpowiadaj¹ce wymaganiom aktualnej normy, 

�  farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe odpowiadaj¹ce wymaganiom aktualnej normy, 

�  emalie  olejno-¿ywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane styrenowe odpowiadaj¹ce wymaganiom aktualnej normy, 

� farby na spoiwach: 
�  rozpuszczalnikowych ¿ywicznych innych ni¿ olejne i ftalowe, 

�  mineralnych z dodatkami modyfikuj¹cymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wod¹, 
�  mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskùadnikowe do rozcieñczania wod¹, które powinny odpowiadaã wymaganiom aktualnej normy, 
� farby i emalie na spoiwie ¿ywicznym rozcieñczalne wod¹, które powinny odpowiadaã wymaganiom aprobat technicznych, 

�  farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikuj¹cymi  w  postaci  ciekùej,  które powinny odpowiadaã wymaganiom aprobat technicznych, 

� �rodki gruntuj¹ce, które powinny odpowiadaã wymaganiom aprobat technicznych. 
 2.2.3.  Materiaùy pomocnicze 
Materiaùy pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

�  rozcieñczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus denaturowany, inne rozcieñczalniki przygotowane fabrycznie, 
�  �rodki do odtùuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeñ podùo¿a, 
�  �rodki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
�  kity i masy szpachlowe do naprawy podùo¿a. 

Wszystkie ww. materiaùy musz¹ mieã wùasno�ci techniczne okre�lone przez 
producenta  lub  odpowiadaj¹ce  wymaganiom  odpowiednich  aprobat  technicznych  b¹dê aktualnej normy. 
 2.2.4.  Woda 

Do   przygotowania   farb   zarabianych   wod¹   nale¿y   stosowaã   wodê   odpowiadaj¹c¹ wymaganiom  aktualnej normy �Woda  zarobowa  do  betonu  �  
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu�. 
Bez badañ laboratoryjnych mo¿e byã stosowana tylko wodoci¹gowa woda pitna. Niedozwolone  jest  u¿ycie  wód  �ciekowych,  kanalizacyjnych,  
bagiennych  oraz  wód zawieraj¹cych tùuszcze organiczne, oleje i muù. 
 2.3.   Warunki przyjêcia na budowê materiaùów i wyrobów do robót malarskich  
Materiaùy  i  wyroby  do  robót  malarskich  mog¹  byã  przyjête  na  budowê,  je�li  speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki: 
�  s¹   zgodne   z   ich   wyszczególnieniem   i   charakterystyk¹   podan¹   w   dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóùowej), 

�  s¹  wùa�ciwie  opakowane,  firmowo  zamkniête  (bez  oznak  naruszenia  zamkniêã)  i oznakowane   (peùna   nazwa   wyrobu,   ewentualnie   nazwa   
handlowa   oraz   symbol handlowy wyrobu), 

�  speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

�  producent dostarczyù dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 
stosowania wyrobów, 

�  niebezpieczne  wyroby  malarskie  i  materiaùy  pomocnicze,  w  zakresie  wynikaj¹cym  z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych,   posiadaj¹   
karty   charakterystyki   substancji niebezpiecznej,  opracowane  zgodnie  z  rozporz¹dzeniem  Ministra  Zdrowia  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji  
niebezpiecznej  i  preparatu niebezpiecznego, 

�  opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  speùniaj¹  wymagania podane  w  rozporz¹dzeniu  Ministra  Zdrowia  w  sprawie 
oznakowania  opakowañ  substancji  niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych, 

�  speùniaj¹   wymagania   wynikaj¹ce   z   ich   terminu   przydatno�ci   do   u¿ycia   (termin zakoñczenia robót malarskich powinien siê koñczyã przed 
zakoñczeniem podanych na opakowaniach terminów przydatno�ci do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjêcie  materiaùów  i  wyrobów  na  budowê  powinno  byã  potwierdzone  wpisem  do dziennika budowy lub protokoùem przyjêcia materiaùów. 
 2.4.   Warunki przechowywania materiaùów i wyrobów do robót malarskich 

Materiaùy  i  wyroby  do  robót  malarskich  powinny  byã  przechowywane  i  magazynowane zgodnie z instrukcj¹ producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich dokumentów  odniesienia tj. norm b¹dê aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiaùów i wyrobów opakowanych powinno byã kryte, suche oraz
 zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzniêciem i przed dziaùaniem promieni sùonecznych. 

Wyroby  malarskie  konfekcjonowane  powinny  byã  przechowywane  w  oryginalnych, zamkniêtych  opakowaniach  w  temperaturze  powy¿ej  +5°C  
a  poni¿ej  +35°C.  Wyroby pakowane  w  worki  powinny  byã  ukùadane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej podùodze, w ilo�ci warstw nie 
wiêkszej ni¿ 10. 

Je¿eli nie ma mo¿liwo�ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodê nale¿y przechowywaã   w   szczelnych   i   czystych   pojemnikach   
lub   cysternach.   Nie   wolno przechowywaã wody w opakowaniach po �rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze�niej przetrzymywano 
materiaùy mog¹ce zmieniã skùad chemiczny wody. 
3.  WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI 

3.1.   Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne 
Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2.   Sprzêt i narzêdzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich nale¿y stosowaã: 
�  szczotki o sztywnym wùosiu lub druciane do czyszczenia podùo¿a, 
�  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
�  pêdzle i waùki, 

�  mieszadùa napêdzane wiertark¹ elektryczn¹ oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
skùadników farb, 

�  agregaty malarskie ze sprê¿arkami, 
�  drabiny i rusztowania. 
4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU 

4.1.   Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólneKod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2.   Transport i skùadowanie materiaùów 

Transport  materiaùów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych urz¹dzeñ  i  �rodków  transportu.  W  czasie  transportu  nale¿y  
zabezpieczyã  przewo¿one materiaùy   w   sposób   wykluczaj¹cy   ich   zawilgocenie   i   uszkodzenie   opakowañ.   W przypadku du¿ych ilo�ci materiaùów 
zalecane jest przewo¿enie ich na paletach i u¿ycie do zaùadunku oraz rozùadunku urz¹dzeñ mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiaùów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca siê u¿ywaã samochodów zamkniêtych. 
Do przewozu farb w innych opakowaniach mo¿na wykorzystywaã samochody pokryte plandekami lub zamkniête. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne   Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
5.2.   Warunki przyst¹pienia do robót malarskich 

Do   wykonywania   robót   malarskich   mo¿na   przyst¹piã   po   caùkowitym   zakoñczeniu poprzedzaj¹cych  robót  budowlanych  oraz  po  
przygotowaniu  i  kontroli  podùo¿y  pod malowanie a tak¿e kontroli materiaùów. 
Wewn¹trz budynku pierwsze malowanie �cian i sufitów mo¿na wykonywaã po: 

�   caùkowitym   ukoñczeniu  robót   instalacyjnych,   tj.   wodoci¹gowych,   kanalizacyjnych, centralnego  ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  
wyj¹tkiem  zaùo¿enia  urz¹dzeñ sanitarnych (biaùy monta¿) oraz armatury o�wietleniowej (gniazdka, wyù¹czniki itp.), 

�   wykonaniu podùo¿y pod wykùadziny podùogowe, 

�   uùo¿eniu podùóg drewnianych, tzw. biaùych, 

�   caùkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp., je�li stolarka nie zostaùa wykoñczona fabrycznie. 
Drugie malowanie mo¿na wykonywaã po: 

�   wykonaniu tzw. biaùego monta¿u, 

�   uùo¿eniu   posadzek   (z   wyj¹tkiem   wykùadzin   dywanowych   i   wykùadzin   z   tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy�ciennych i cokoùów, 

�   oszkleniu okien, je�li nie byùo to wykonane fabrycznie. 
5.3.   Wymagania dotycz¹ce podùo¿y pod malowanie 

5.3.1.  Nieotynkowane mury z cegùy lub z kamienia 

Mury  ceglane  i  kamienne  pod  wzglêdem  dokùadno�ci  wykonania  powinny  odpowiadaã wymaganiom  podanym  w  szczegóùowej  specyfikacji  
technicznej  dla  robót  murowych. Spoiny muru  powinny byã  caùkowicie wypeùnione zapraw¹,  równo  z  licem  muru.  Przed malowaniem wszelkie ubytki 
w murze powinny byã uzupeùnione. 

Powierzchnia muru powinna byã oczyszczona z zaschniêtych grudek zaprawy, 
wystaj¹cych poza jej obszar oraz resztek starej powùoki malarskiej. 

Mur  powinien  byã  suchy  czyli  jego  wilgotno�ã,  w  zale¿no�ci  od  rodzaju  farby,  któr¹ wykonywana bêdzie powùoka malarska, nie mo¿e byã wiêksza od 
podanej w tablicy 1.Powierzchnia muru powinna byã odkurzona i odtùuszczona. 

 
Tablica 1. Najwiêksza dopuszczalna wilgotno�ã podùo¿y mineralnych 
przeznaczonych do malowania 

 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3.2. Beton 

Powierzchnia  powinna  
byã  
oczyszczona  z  
odstaj¹cych  grudek  
zwi¹zanego  betonu. 
Wystaj¹ce  lub  
widoczne  elementy  metalowe  powinny  byã  usuniête  lub  zabezpieczone farb¹ antykorozyjn¹. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byã 
naprawione zapraw¹ cementow¹ lub specjalnymi mieszankami, na które

 wydano aprobaty techniczne. 

Wilgotno�ã  podùo¿a  betonowego,  w  zale¿no�ci  od  rodzaju  farby,  któr¹  wykonywana bêdzie  powùoka  malarska,   nie   mo¿e   przekraczaã   warto�ci   
podanych   w   tablicy   1. Powierzchnia betonu powinna byã odkurzona i odtùuszczona. 
 5.3.3. Tynki zwykùe 

1)  Nowe   niemalowane   tynki   powinny   odpowiadaã   wymaganiom   okre�lonym   w szczegóùowej specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny byã usuniête przez wypeùnienie odpowiedni¹ zapraw¹ i zatarte do równej powierzchni.
 Powierzchnia tynków powinna byã pozbawiona zanieczyszczeñ (np. kurzu, rdzy, tùuszczu, wykwitów 
solnych). 

2)  Tynki  malowane  uprzednio  farbami  powinny  byã  oczyszczone  ze  starej  farby  i wszelkich  wykwitów  oraz  odkurzone  i  umyte  wod¹.  Po  
umyciu  powierzchnia tynków  nie  powinna  wykazywaã  �ladów  starej  farby  ani  pyùu  po  starej  powùoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
nale¿y naprawiã odpowiedni¹ zapraw¹, zalecan¹ przez producenta wyrobów malarskich. 

3)  Wilgotno�ã  powierzchni  tynków  (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie  powinna przekraczaã warto�ci podanych w tablicy 1. 

4)  Wystaj¹ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byã 
zabezpieczone antykorozyjnie. 

5.3.4. Tynki pocienione powinny speùniaã takie same wymagania jak tynki zwykùe. 
5.3.5.  Podùo¿a  z  drewna,  materiaùów  drewnopochodnych  powinny  byã  niezmurszaùe  o wilgotno�ci  nie  wiêkszej  ni¿  12%,  bez  zepsutych  lub  

wypadaj¹cych  sêków  i zacieków ¿ywicznych. Powierzchnia powinna byã odkurzona i oczyszczona z plam tùuszczu,  ¿ywicy,  starej  farby  i  
innych  zanieczyszczeñ.  Ewentualne  uszkodzenia powinny byã naprawione szpachlówk¹, na któr¹ wydano aprobatê techniczn¹. 

5.3.6. Podùo¿a z pùyt gipsowo-kartonowych powinny byã odkurzone, bez plam tùuszczu i oczyszczone   ze   starej   farby.   Wkrêty   mocuj¹ce   oraz   
styki   pùyt   powinny   byã zaszpachlowane.   Uszkodzone   fragmenty   pùyt   powinny   byã   naprawione   mas¹ szpachlow¹, na któr¹ wydana jest 
aprobata techniczna. 

5.3.7. Podùo¿a z pùyt wùóknisto-mineralnych powinny mieã wilgotno�ã nie wiêksz¹ ni¿ 4% oraz powierzchniê dokùadnie odkurzon¹, bez plam tùuszczu, 
wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeñ.  Wkrêty  mocuj¹ce  nie  powinny  wystawaã  poza  lico  pùyty,  a  ich gùówki powinny byã zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byã oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostaùo�ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtùuszczone. 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1.  Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Lp. Rodzaj farby Najwiêksza wilgotno�ã  

w% masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach ¿ywicznych rozcieñczalnych wod¹ 4 

2 Farby na spoiwach ¿ywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikuj¹cymi w postaci suchych mieszanek rozcieñczalnych 

wod¹ lub w postaci ciekùej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
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Roboty malarskie powinny byã prowadzone: 

�  przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót malarskich zewnêtrznych), 

�  w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5°C, z dodatkowym zastrze¿eniem, ¿e w ci¹gu doby nie nast¹pi spadek temperatury poni¿ej 0°C, 

�  w temperaturze nie wy¿szej ni¿ 25°C, z dodatkowym zastrze¿eniem, by temperatura podùo¿a nie przewy¿szyùa 20°C (np. w miejscach bardzo 
nasùonecznionych). 

W przypadku wyst¹pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie �wie¿o pomalowane (nie wyschniête) nale¿y osùoniã. 

Roboty  malarskie  mo¿na  rozpocz¹ã,  je¿eli  wilgotno�ã  podùo¿y  przewidzianych  pod malowanie nie przekracza odpowiednich warto�ci podanych w pkt. 
5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych mo¿na prowadziã przy wilgotno�ci wzglêdnej 
powietrza nie wiêkszej ni¿ 80%. 

Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniêtych  nale¿y  zapewniã odpowiedni¹ wentylacjê. 

Roboty   malarskie   farbami,   emaliami   lub   lakierami   rozpuszczalnikowymi   nale¿y prowadziã  z  daleka  od  otwartych  êródeù  ognia,  narzêdzi  
oraz  silników  powoduj¹cych iskrzenie i mog¹cych byã êródùem po¿aru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mog¹ ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, nale¿y zabezpieczyã i osùoniã przez zabrudzeniem farbami. 
 5.4.2.  Wykonanie robót malarskich zewnêtrznych 

Roboty malarskie na zewn¹trz obiektów budowlanych mo¿na rozpocz¹ã, kiedy podùo¿a speùniaj¹  wymagania  podane  w  pkt.  5.3.,  a  warunki  
prowadzenia  robót  wymagania okre�lone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie nale¿y prowadziã zgodnie z instrukcj¹ producenta farby, która powinna zawieraã: 

�  informacje  o  ewentualnym  �rodku  gruntuj¹cym  i  o  przypadkach,  kiedy  nale¿y  go stosowaã, 

� sposób przygotowania farby do malowania, 

� sposób nakùadania farby, w tym informacje o narzêdziach (np. pêdzle, waùki, agregaty malarskie), 

� krotno�ã nakùadania farby oraz jej zu¿ycie na 1 m2, 

� czas miêdzy nakùadaniem kolejnych warstw, 

� zalecenia odno�nie mycia narzêdzi, 

� zalecenia w zakresie bhp. 

 5.4.3.  Wykonanie robót malarskich wewnêtrznych 

Wewnêtrzne  roboty  malarskie  mo¿na  rozpocz¹ã,  kiedy  podùo¿a  speùniaj¹  wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania 
okre�lone w pkt. 5.4.1. 

Prace  malarskie  nale¿y  prowadziã  zgodnie  z  instrukcj¹  producenta  farb,  zawieraj¹c¹ informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 
5.5.   Wymagania dotycz¹ce powùok malarskich 

5.5.1.  Wymagania w stosunku do powùok z farb dyspersyjnych 
Powùoki z farb dyspersyjnych powinny byã: 

a)   niezmywalne przy stosowaniu �rodków myj¹cych i dezynfekuj¹cych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacjê, 
b)  aksamitno-matowe lub posiadaã nieznaczny poùysk, 

c)   jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj¹ projektow¹, 
d)  bez uszkodzeñ, prze�witów podùo¿a, �ladów pêdzla, 

e)   bez zùuszczeñ, odstawania od podùo¿a oraz widocznych ù¹czeñ i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wypeùniaczy ulegaj¹cych rozcieraniu. 

Dopuszcza  siê  chropowato�ã  powùoki  odpowiadaj¹c¹  rodzajowi  faktury  pokrywanego podùo¿a. 
 5.5.2.  Wymagania  w  stosunku  do  powùok  z  farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach ¿ywicznych oraz farb na spoiwach ¿ywicznych 

rozcieñczalnych wod¹ 
Powùoki te powinny byã: 

a)   odporne   na   zmywanie   wod¹   ze   �rodkiem   myj¹cym,   tarcie   na   sucho   i   na szorowanie, 
b)  bez uszkodzeñ, smug, plam, prze�witów i �ladów pêdzla, 

c)   zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  dokumentacj¹  projektow¹  w  zakresie  barwy  i poùysku. 

Dopuszcza  siê  chropowato�ã  powùoki  odpowiadaj¹c¹  rodzajowi  faktury  pokrywanego podùo¿a. 

Przy  jednowarstwowej  powùoce  malarskiej   dopuszczalne  s¹   nieznaczne  miejscowe prze�wity podùo¿a. 
Nie dopuszcza siê w tego rodzaju powùokach: 

a)   spêkañ, 

b)  ùuszczenia siê powùok, 

c)   odstawania powùok od podùo¿a. 
5.5.3.  Wymagania w stosunku do powùok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikuj¹cymi  lub  bez,  w  postaci  suchych  mieszanek  

oraz  farb  na  spoiwach mineralno-organicznych 
Powùoki z farb mineralnych powinny: 

a)   równomiernie pokrywaã podùo¿a, bez prze�witów, plam i odprysków, 

b)  nie �cieraã siê i nie obsypywaã przy potarciu miêkk¹ tkanin¹ baweùnian¹, 

c)   nie mieã �ladów pêdzla, 

d)  w zakresie barwy i poùysku byã zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacj¹ projektow¹, 

e)   byã  odporne  na  zmywanie  wod¹  (za  wyj¹tkiem  farb  wapiennych i  cementowych bez dodatków modyfikuj¹cych), 

f) nie mieã przykrego zapachu. 

 Dopuszcza siê w tego rodzaju powùokach: 
a)   na  powùokach  wykonanych  na  elewacjach  niejednolity  odcieñ  barwy  powùoki  w miejscach napraw tynku po hakach rusztowañ, o 

powierzchni ka¿dego z nich nie przekraczaj¹cej 20 cm2, 
b)  chropowato�ã powùoki odpowiadaj¹ rodzajowi faktury pokrywanego podùo¿a, 

c)   odchylenia  do  2  mm  na  1  m  oraz  do  3  mm  na  caùej  dùugo�ci  na  liniach  styku odmiennych barw, 
d)  �lady pêdzla na powùokach jednowarstwowych. 

5.5.4.  Wymagania w stosunku do powùok z lakierów na spoiwach ¿ywicznych 
wodorozcieñczalnych i rozpuszczalnikowych 
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Powùoki z lakierów powinny: 

a) mieã   jednolity   w   odcieniu   i   poùysku   wygl¹d,   zgodny   z   wzorcem   producenta   i dokumentacj¹ projektow¹, 
b) nie mieã �ladów pêdzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeñ, pêcherzy i zmarszczeñ, 
c) dobrze przylegaã do podùo¿a, 

d) mieã odporno�ã na zarysowania i wycieranie, 

e) mieã odporno�ã na zmywanie wod¹ ze �rodkiem myj¹cym. 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST�Wymagania ogólne KodCPV 45000000-7, pkt 6 
6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót malarskich 

Przed przyst¹pieniem do robót  malarskich nale¿y przeprowadziã badanie podùo¿y oraz materiaùów, które bêd¹ wykorzystywane do wykonywania robót. 
6.2.1. Badania podùo¿y pod malowanie 

Badanie  podùo¿a  pod  malowanie,  w  zale¿no�ci  od  jego  rodzaju,  nale¿y  wykonywaã  w nastêpuj¹cych terminach: 

�   dla podùo¿a betonowego nie wcze�niej ni¿ po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

�   dla pozostaùych podùo¿y, po otrzymaniu protokoùu z ich przyjêcia. 

Badanie  podùo¿a  powinno  byã  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i   wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 
Kontrol¹ powinny byã objête w przypadku: 

�   murów  ceglanych  i  kamiennych  �  zgodno�ã  wykonania  z  projektem  budowlanym, dokùadno�ã   wykonania   zgodnie   ze   szczegóùow¹   
specyfikacj¹   techniczn¹   robót murowych, wypeùnienie spoin, wykonanie napraw i uzupeùnieñ, czysto�ã powierzchni, wilgotno�ã muru, 

�   podùo¿y  betonowych  �  dokùadno�ã  i  zgodno�ã  wykonania  z  projektem  budowlanym oraz  szczegóùow¹  specyfikacj¹  techniczn¹  robót  betonowych,  
czysto�ã  powierzchni, wykonanie  napraw  i   uzupeùnieñ,  wilgotno�ã  podùo¿a,  zabezpieczenie  elementów metalowych, 

�   tynków   zwykùych   i   pocienionych   �   zgodno�ã   z   projektem,   równo�ã   i   wygl¹d powierzchni  z  uwzglêdnieniem  wymagañ  okre�lonych  w  
szczegóùowej  specyfikacji technicznej robót  tynkowych,  czysto�ã  powierzchni,  wykonanie napraw  i  uzupeùnieñ, zabezpieczenie elementów 

metalowych, wilgotno�ã tynku, 

�   podùo¿y   z   drewna   �   wilgotno�ã,   stan   podùo¿a,   wygl¹d   i   czysto�ã   powierzchni, wykonanie napraw i uzupeùnieñ, 

�   pùyt  gipsowo-kartonowych  i  wùóknisto-mineralnych  �  wilgotno�ã,  wygl¹d  i  czysto�ã powierzchni, wykonanie napraw i
 uzupeùnieñ, wykoñczenie styków oraz zabezpieczenie wkrêtów, 

�   elementów metalowych � czysto�ã powierzchni. 

Dokùadno�ã  wykonania  murów  nale¿y  badaã  metodami  opisanymi  w  szczegóùowej specyfikacji technicznej robót murowych. Równo�ã  powierzchni  
tynków  nale¿y  sprawdzaã  metodami  podanymi  w  szczegóùowej specyfikacji technicznej robót tynkowych. Wygl¹d  powierzchni  podùo¿y  nale¿y  
oceniaã  wizualnie,  z  odlegùo�ci  okoùo  1  m,  w rozproszonym �wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie  powierzchni  (z  wyj¹tkiem  powierzchni  
metalowych)  nale¿y  oceniaã  przez przetarcie  powierzchni  such¹,  czyst¹  rêk¹.  W  przypadku  powierzchni  metalowych  do przetarcia nale¿y u¿ywaã 

czystej szmatki. Wilgotno�ã   podùo¿y   nale¿y   oceniaã   przy   u¿yciu   odpowiednich   przyrz¹dów.   W przypadku  w¹tpliwo�ci  nale¿y  pobraã  próbkê  
podùo¿a  i  okre�liã  wilgotno�ã  metod¹ suszarkowo-wagow¹. Wyniki   badañ   powinny   byã   porównane   z   wymaganiami   podanymi   w   pkt.   5.3., 
odnotowane  w  formie  protokoùu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania materiaùów 

Farby i �rodki gruntuj¹ce u¿yte do malowania powinny odpowiadaã normom 
wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. 
Bezpo�rednio przed u¿yciem nale¿y sprawdziã: 

�   czy   dostawca   dostarczyù   dokumenty   �wiadcz¹ce   o   dopuszczeniu   do   obrotu   i powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  
u¿ywanych  w  robotach malarskich, 

�   terminy przydatno�ci do u¿ycia podane na opakowaniach, 
�   wygl¹d zewnêtrzny farby w ka¿dym opakowaniu. 

Ocenê   wygl¹du   zewnêtrznego   nale¿y   przeprowadzaã   wizualnie.   Farba   powinna stanowiã jednorodn¹ w kolorze i konsystencji mieszaninê. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widaã: 
a) w przypadku farb ciekùych: 

�   skoagulowane spoiwo, 
�   nieroztarte pigmenty, 
�   grudki wypeùniaczy (z wyj¹tkiem niektórych farb strukturalnych), 
�   ko¿uch, 
�   �lady ple�ni, 
�   trwaùy, nie daj¹cy siê wymieszaã osad, 
�   nadmierne, utrzymuj¹ce siê spienienie, 
�   obce wtr¹cenia, 
�   zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
�   �lady ple�ni, 
�   zbrylenie, 

�   obce wtr¹cenia, 
�   zapach gnilny. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Badania  w  czasie  robót  polegaj¹  na  sprawdzaniu  zgodno�ci  wykonywanych  robót malarskich z dokumentacj¹
 projektow¹,   wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami  producentów farb.  Badania
 te w szczególno�ci powinny dotyczyã sprawdzenia   technologii   wykonywanych   robót   
w   zakresie   gruntowania   podùo¿y   i nakùadania powùok malarskich. 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  siê  celem  oceny  czy  speùnione  zostaùy wszystkie  wymagania  dotycz¹ce  wykonanych  robót  
malarskich,  w  szczególno�ci  w zakresie: 

�   zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ (szczegóùow¹) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji 
powykonawczej, 

�   jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów, 
�   prawidùowo�ci przygotowania podùo¿y, 
�   jako�ci powùok malarskich. 



OBIEKT: PROJEKT  PRZEBUDOWY  ISTNIEJACEGO  BUDYNKU  MIESZKALNEGO  JEDNORODZINNEGO  ORAZ PRZEBUDOWY  I ROZBUDOWY   

ISTNIEJ¥CEGO  BUDYNKU  GOSPODARCZEGO  WRAZ ZE ZMIAN¥ SPOSOBU UÝYTKOWANIA Z  PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK  

WARSZTATÓW TRENINGOWYCH  DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH  PRZY SPECJALNYM OÚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W 

HAJNÓWCE 
ADRES  
BUDOWY: 

17-200 Hajnówka,  ul.3-go Maja 21,  17-200  Hajnówka, nr ewid. gruntów: 1315/5. 

INWESTOR: SPECJALNY  OÚRODEK  SZKOLNO-WYCHOWAWCZY,  17-200  HAJNÓWKA,  ul.3-GO MAJA 27 

 

Specyfikacja zostaùa sporz¹dzona w systemie SecoSpec na podstawie standardowej specyfikacji technicznej  
opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o. 7 

Przy   badaniach   w   czasie   odbioru   robót nale¿y   wykorzystywaã   wyniki   badañ dokonanych przed 
przyst¹pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz¹ce wykonanych robót. 

Badania  powùok  przy  ich  odbiorze  nale¿y  przeprowadzaã  nie  wcze�niej  ni¿  po  14 dniach od zakoñczenia ich wykonywania. 
Badania  techniczne  nale¿y  przeprowadzaã  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej +5°C i przy wilgotno�ci wzglêdnej powietrza nie przekraczaj¹cej 
65%. 

Ocena jako�ci powùok malarskich obejmuje: 
�   sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego, 
�   sprawdzenie zgodno�ci barwy i poùysku, 
�   sprawdzenie odporno�ci na wycieranie, 
�   sprawdzenie przyczepno�ci powùoki, 
�   sprawdzenie odporno�ci na zmywanie. 

Metody przeprowadzania badañ powùok malarskich w czasie odbioru robót: 

a)   sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego � wizualnie, okiem nieuzbrojonym w �wietle rozproszonym z odlegùo�ci okoùo 0,5 m, 

b)  sprawdzenie zgodno�ci barwy i poùysku � przez porównanie w �wietle 

rozproszonym barwy i poùysku wyschniêtej powùoki z wzorcem producenta, 

c)   sprawdzenie   odporno�ci   powùoki   na   wycieranie   �   przez   lekkie,   kilkukrotne pocieranie jej powierzchni weùnian¹ lub
 baweùnian¹ szmatk¹ w kolorze kontrastowym do powùoki. Powùokê nale¿y uznaã za 
odporn¹ na wycieranie, je¿eli na szmatce nie wyst¹piùy �lady farby, 

d)  sprawdzenie przyczepno�ci powùoki: 

�   na   podùo¿ach   mineralnych   i   mineralno-wùóknistych   �   przez   wykonanie skalpelem siatki naciêã prostopadùych o boku oczka 5 
mm, po 10 oczek w ka¿d¹ stronê a nastêpnie przetarciu pêdzlem naciêtej

 powùoki; przyczepno�ã powùoki nale¿y uznaã za dobr¹, je¿eli ¿aden z kwadracików nie wypadnie, 
�   na  podùo¿ach  drewnianych  i  metalowych  �  metod¹  opisan¹  w  aktualnej normie 

e)   sprawdzenie odporno�ci na zmywanie � przez piêciokrotne silne potarcie powùoki mokr¹ namydlon¹ szczotk¹ z twardej szczeciny, a nastêpnie 
dokùadne spùukanie 
jej  wod¹  za  pomoc¹  miêkkiego  pêdzla;  powùokê  nale¿y  uznaã  za  odporn¹  na zmywanie, je¿eli piana mydlana na szczotce nie ulegnie 
zabarwieniu oraz je¿eli po wyschniêciu caùa badana powùoka bêdzie miaùa jednakow¹ barwê i nie powstan¹ prze�wity podùo¿a. 

Wyniki badañ powinny byã porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym
 przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST�Wymagania ogólneKodCPV 45000000-7, pkt 7 
7.2. Szczegóùowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchniê  malowania  oblicza  siê  w  metrach  kwadratowych  w  rozwiniêciu,  wedùug rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie 

potr¹ca siê otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni ka¿dego z nich do 0,5 m2. Dla  �cian  i  sufitów  z  profilami  ci¹gnionymi  lub  ozdobami,  
okien  i  drzwi,  elementów a¿urowych, grzejników i rur nale¿y stosowaã uproszczone metody obmiaru. Dla  �cian  i  sufitów  z  profilami  ci¹gnionymi  lub  
wklejonymi  ozdobami  uproszczony sposób  ich  obmiaru  polega  na  obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwiêkszeniu  uzyskanego wyniku przez zastosowanie 
wspóùczynników podanych w tablicy 2. 
Tablica 2. Wspóùczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami 
 

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób 
do caùej powierzchni �ciany lub sufitu 

 
Wspóùczynnik 

a b c 

01 
02 
03 
04 

do 10% 
do 20% 
do 40% 
ponad 40% 

1,10 
1,20 
1,40 
2,00 

Powierzchniê   dwustronnie   malowanych   wbudowanych   okien   i   drzwi   (skrzydeù   zo�cie¿nicami wraz z ãwierãwaùkami) oblicza siê w metrach 
kwadratowych powierzchni w �wietle wykoñczonych otworów  (o�cie¿y). Malowanie opasek i wyùogów o�cie¿y oblicza siê odrêbnie w metrach 
kwadratowych powierzchni w rozwiniêciu. Powierzchniê dwustronnie malowanych elementów a¿urowych  (siatek,  krat,  
balustrad  itd.)  oblicza  siê  w  metrach  kwadratowych  wedùug jednostronnej powierzchni ich rzutu.   Malowanie  obustronne  ¿eber  grzejników  radiatorowych  
obmierza  siê  jako  podwójn¹ powierzchniê prostok¹ta,  opisanego  na  grzejniku  (z  wyj¹tkiem  grzejników  typu  S-130  i T-1, dla których nale¿y przyjmowaã 
potrójn¹ powierzchniê opisanego prostok¹ta). 

Malowanie  rur  o  �rednicy  zewnêtrznej  do  30  cm  obmierza  siê  w  metrach  dùugo�ci. Malowanie rur o wiêkszych �rednicach zewnêtrznych 
oblicza siê w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwiniêciu. 
6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

6.1.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólneKod  CPV45000000-7, pkt 8 
6.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu 
Przy robotach zwi¹zanych z wykonywaniem powùok malarskich elementem ulegaj¹cym zakryciu  s¹  podùo¿a.  Odbiór  podùo¿y  musi  byã  dokonany  
przed  rozpoczêciem  robót malarskich.  W  trakcie  odbioru  nale¿y  przeprowadziã  badania  wymienione w  pkt.  6.2.1. niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badañ  
nale¿y  porównaã  z  wymaganiami  dotycz¹cymi podùo¿y pod malowanie, okre�lonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Je¿eli  wszystkie  pomiary  i  
badania  daùy  wynik  pozytywny  mo¿na  uznaã  podùo¿a  za wykonane   prawidùowo,   tj.   zgodnie   z   dokumentacj¹   projektow¹   oraz   specyfikacj¹ 

techniczn¹ (szczegóùow¹) i zezwoliã na przyst¹pienie do robót malarskich. Je¿eli   chocia¿   jeden   wynik   badania   jest   negatywny   podùo¿e   nie   powinno   
byã odebrane.   W   takim   przypadku   nale¿y   ustaliã   zakres   prac   i   rodzaje   materiaùów koniecznych do usuniêcia nieprawidùowo�ci podùo¿a. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac nale¿y ponownie przeprowadziã badanie podùo¿y. Wszystkie  ustalenia  zwi¹zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  
ulegaj¹cych  zakryciu (podùo¿y) oraz materiaùów nale¿y zapisaã w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
6.3. Odbiór czê�ciowy 

Odbiór  czê�ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanej  czê�ci  robót.  Odbioru czê�ciowego  robót  dokonuje  siê  dla  zakresu  okre�lonego  w  
dokumentach  umownych, wedùug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru czê�ciowego jest wczesne
 wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniêcie przed odbiorem koñcowym. Odbiór   czê�ciowy   robót   jest   
dokonywany   przez   inspektora   nadzoru   w   obecno�ci kierownika budowy. Protokóù odbioru czê�ciowego jest podstaw¹ do dokonania czê�ciowego 

rozliczenia robót (je¿eli umowa tak¹ formê przewiduje). 
6.4. Odbiór ostateczny (koñcowy) 
Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powoùana przez zamawiaj¹cego, na 
podstawie przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ oraz dokonanej oceny wizualnej. 
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Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okre�laã umowa. Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce 

dokumenty: 
−  dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

−  szczegóùowe   specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

−  dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

−  dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania u¿ytych materiaùów i wyrobów budowlanych, 
− protokoùy odbioru podùo¿y, 
− protokoùy odbiorów czê�ciowych, 

− instrukcje producentów dotycz¹ce zastosowanych materiaùów, 

− wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz. 

Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ byù negatywny powùoka malarska nie powinna byã przyjêta. W takim przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z 
nastêpuj¹cych rozwi¹zañ: 

−  je¿eli  to  mo¿liwe  nale¿y  ustaliã  zakres  prac  koryguj¹cych,  usun¹ã  niezgodno�ci powùoki z wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji 
projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawiã powùokê ponownie do odbioru, 

−  je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika i trwaùo�ci powùoki malarskiej zamawiaj¹cy

 mo¿e wyraziã zgodê na dokonanie odbioru koñcowego  z  jednoczesnym  obni¿eniem  
warto�ci  wynagrodzenia  w  stosunku  do ustaleñ umownych, 

−  w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca 
zobowi¹zany jest do usuniêcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgùoszenia do odbioru. 

W   przypadku   niekompletno�ci   dokumentów   odbiór   mo¿e   byã   dokonany   po   ich uzupeùnieniu. 

Z czynno�ci odbioru sporz¹dza siê protokóù podpisany przez przedstawicieli 
zamawiaj¹cego i wykonawcy. Protokóù powinien zawieraã: 
− ustalenia podjête w trakcie prac komisji, 
− ocenê wyników badañ, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia, 

−  stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót malarskich z 
zamówieniem. 

Protokóù  odbioru  koñcowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  rozliczenia  koñcowego pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹. 
6.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji 

Celem  odbioru  po  okresie  rêkojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  powùok  malarskich  po u¿ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 
okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi¹zanych z usuwaniem zgùoszonych wad. Odbiór  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  jest  
dokonywany  na  podstawie  oceny wizualnej  powùok  malarskich,  z  uwzglêdnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  �Odbiór ostateczny (koñcowy)�. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw¹ do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potr¹ceñ wynikaj¹cych z obni¿onej jako�ci robót. Przed   upùywem   okresu   gwarancyjnego   zamawiaj¹cy   powinien   zgùosiã   wykonawcy wszystkie 
zauwa¿one wady w wykonanych robotach malarskich. 
9. PODSTAWA   ROZLICZENIA   ROBÓT   PODSTAWOWYCH,   TYMCZASOWYCH   I PRAC TOWARZYSZ¥CYCH 

9.1.   Ogólne   ustalenia   dotycz¹ce   podstawy   rozliczenia   robót   podano   w   ST 
�Wymagania ogólne   Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci 

Rozliczenie  robót  malarskich  mo¿e  byã  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  peùnego zakresu   robót   i   ich   koñcowym   odbiorze   lub   etapami   
okre�lonymi   w   umowie,   po dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót. Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiêdzy  zamawiaj¹cym  a  wykonawc¹  
nastêpuje  po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 

Podstawy   rozliczenia   robót   malarskich   stanowi¹   okre�lone   w   dokumentach umownych   (ofercie) ceny   jednostkowe i ilo�ci robót 
zaakceptowane przez zamawiaj¹cego. 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzglêdniaj¹: 
�  przygotowanie stanowiska roboczego, 
�  dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu, 
�  obsùugê sprzêtu, 

�  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowañ przestawnych 
umo¿liwiaj¹cych  wykonanie  robót  na  wysoko�ci  do  5  m,  od  poziomu  podùogi  lub terenu, 

�  zabezpieczenie podùóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót 
malarskich, 

�  przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiaùów, 

�  ocenê  i  przygotowanie  podùo¿y,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i szczegóùowej specyfikacji technicznej, 
�  próby kolorów, 

�  demonta¿ przed robotami malarskimi i monta¿ po wykonaniu robót elementów, które wymagaj¹ zdemontowania w celu wykonania prac 
malarskich np. skrzydeù okiennych i drzwiowych, 

�  wykonanie prac malarskich, 

�  usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powstaùych w czasie 
wykonywania robót, 

�  oczyszczenie   miejsca   pracy   z   materiaùów   zabezpieczaj¹cych   oraz   oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do 
malowania, 

�  usuniêcie pozostaùo�ci, resztek i odpadów materiaùów w sposób podany w 
szczegóùowej   specyfikacji technicznej (opisaã   sposób usuniêcia pozostaùo�ci   i odpadów), 

�  likwidacjê stanowiska roboczego, 
�  koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Projekt architektoniczno-budowlany, projekty bran¿owe instalacji i konstrukcji. 
10.2. Szczegóùowe specyfikacje techniczne. 
10.3. Przedmiary robót. 

 

 


