TOM 2: PROJEKT ARCH.—- BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
ADRES BUDOWY: 17-200 Hajnéwka, ul.3-go Maja 21, 17-200 Hajnéwka, nr ewid. gruntéw: 1315/5.
INWESTOR: SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY, 17-200 HAJNOWKA, ul.3-GO MAJA 27

TEMAT:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
ORAZ PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEZNACZENIEM NA BUDYNEK
WARSZTATOW TRENINGOWYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY
SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W HAJNOWCE

TOM 2:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY PRZEBUDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
(KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 1)

ADRES BUDOWY:

17-200 Hajnéwka, ul.3-go Maja 21, 17-200 Hajnéwka
nr ewid. gruntéw: 1315/5.

INWESTOR: SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
17-200 HAUJNOWKA, ul.3-GO MAJA 27
Data: Listopad 2015r.

Opracowanie:

Pracownia Projektowania Architektury i Form Uzytkowych, ul.Cicha 8, 17-200 Hajnéwka,
BIURO: ul. Ks.l.Wierobieja 30 lok.12, 17-200 Hajnéwka

ARCHITEKTURA:

Projektant: mgr inz.arch.Anna-Maria
Lebiedzinska-tuksza,
upr.bud.Bt/112/01, PD-0122

Sprawdzajacy: | mgr inz.arch. Mikotaj Niescieruk,
upr.bud.Bt/8/02, PD-0206




TOM 2: PROJEKT ARCH.- BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
ADRES BUDOWY: 17-200 Hajnowka, ul.3-go Maja 21, 17-200 Hajnéwka, nr ewid. gruntow: 1315/5.
INWESTOR: SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY, 17-200 HAJNOWKA, ul.3-GO MAJA 27
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
Strona tytutowa. - str. 1
Spis zawartosci opracowania. - str.2
I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO.
Czesc¢ opisowa: - str.3-15
1 A Ocena techniczna stanu istniejgcego budynku. - str. 16 — 16a
| B. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku. - str.17-20
I C. Analiza porbwnawcza systemu ogrzewania. - str.21-24
1. 1. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO - Czes¢ graficzna: - str. 25
.1.1. WIDOKI ISTNIEJACEGO BUDYNKU - dokumentacja fotograficzna. - str. 26 -30
I.1.2. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO - rysunki architektoniczne: - str.31-40
- RYS.01: - RZUT PIWNICY - Skala 1:50
- RYS. 1: - RZUT PARTERU - Skala 1:50
- RYS.2: +  RZUT DACHU - Skala 1:50
- RYS. 3: +  RZUT PRZEKROJ A-A - Skala 1:50
- RYS. 4 - RZUT PRZEKROJ B-B - Skala 1:50
RYS. 5: WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ - Skala 1:50
- RYS.6: -  WIDOK ELEWACJI TYLNEJ - Skala 1:50
- RYS.T: «  WIDOK ELEWACJI BOCZNEJ 1 - Skala 1:50
- RYS.8: -  WIDOK ELEWACJI BOCZNEJ 2 - Skala 1:50
l.2. PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO - str.41-50

JEDNORODZINNEGO - Czes¢ graficzna:

e Rysunki architektoniczne:

« RYS. 1: + RZUT PIWNICY
« RYS. 2: +  RZUT PARTERU
« RYS.3: «  RzUT DACHU
RYS. 4: «  RZUT PRZEKROJ A-A
« RYS.5: +  RZUT PRZEKROJ B-B
+ RYS.6: «  WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ
« RYS.T: +  WIDOK ELEWACJI TYLNEJ
- RYS.8: «  WIDOK ELEWACJI BOCZNEJ 1
« RYS.O: +  WIDOK ELEWACJI BOCZNEJ 2

- Skala
- Skala
- Skala
- Skala
- Skala
- Skala
- Skala
- Skala
- Skala

[ T (L (L QL QL QL G
QO a1 G111
[oNeolololololololo]



TOM 2:
ADRES BUDOWY:

PROJEKT ARCH.- BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
17-200 Hajnéwka, ul.3-go Maja 21, 17-200 Hajndéwka, nr ewid. gruntéw: 1315/5.

INWESTOR: SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY, 17-200 HAJNOWKA, ul.3-GO MAJA 27

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO

BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO.
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji.

TOM 2:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
(KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 1)

Adres budowy:

17-200 Hajnéwka, ul.3-go Maja, 17-200 Hajnéwka, nr ewid. gruntéw: 1315/5.

Inwestor: SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
17-200 HAJNOWKA, ul.3-GO MAJA 27
Projektant: mgr inz. arch. Anna-Maria Lebiedzihska-tuksza, upr.bud. Bt/112/01, PD-0122

2. Podstawa opracowania.
* Umowa z Inwestorem,
«  Woypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — BI.6727.110.2015 z dnia
18.11.2015r. — wydany przez Burmistrza Miasta Hajnéwka.
«  Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — BI.6727.110.2015 z dnia
18.11.2015r. — wydany przez Burmistrza Miasta Hajnéwka

Cato$¢ opracowania podzielono na 7 tomow:

« TOM 1  Projekt zagospodarowania terenu.

« TOM 2 Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

- TOM 3 Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na budynek warsztatéw
treningowych dla oséb niepetnosprawnych.

- TOM 4 Projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych w przebudowywanym budynku mieszkalnym
jednorodzinnym i w przebudowywanym budynku gospodarczym .

« TOM 5 Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

- TOM 6 Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku gospodarczym .

« TOM 7 Projekt instalacji sanitarnych doziemnych.

3. Dane ogdlne.

Przedmiotem niniejszego opracowania (dla catosci inwestycji) jest wykonanie projektu budowlanego dla
inwestycji, polegajacej na przebudowie istniejagcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z
przeznaczeniem na mieszkania (dwa lokale mieszkalne) oraz na przebudowie i rozbudowie istniejacego
budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na warsztaty treningowe
dla oséb niepetnosprawnych przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Hajnéwce.

W/w budynki potozone sa na dzialce o nr geod.1315/5, przy ul.3-go Maja 21 w Hajnéwce.

4. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU - DANE DOTYCZACE ISTNIEJACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO.

Objety niniejszym opracowaniem (TOM 2) istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny (ktéry ma
zachowa¢ swoje funkcje mieszkalne), jest budynkiem drewnianym, parterowym 2z poddaszem
nieuzytkowym, w czesci podpiwniczonym (w strefie istniejagcego wejscia do budynku). W w/w budynku
wydzielone sg dwa lokale mieszkalne (z osobnymi wejsciami). W chwili obecnej budynek jest
nieuzytkowany. Inwestor nie dysponuje dokumentacjg archiwalng . Budynek zostat wykonany w potowie
XX w.

4.1. Program funkcjonalno-uzytkowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego — stan istniejacy:
Podstawowe parametry budynku:
— ilos¢ kondygnacji — 1,
poddasze nieuzytkowe, w czesci podpiwniczenie (w strefie wejsciowej),
— dlugosé — 21,17 m,
— szerokos¢ — 6,14m do 9,16m (z gankiem),
— wysokos$¢ budynku — ok.6,77m.
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W istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym sg nastepujace pomieszczenia — stan istniejgcy:

» na parterze - wydzielone sg dwa lokale mieszkalne (z osobnymi wejsciami) t.j.:

+ mieszkanie nr 1 - o powierzchni uzytkowej 60,08 m?; sktadajgce sie z pomieszczen: wiatrotap,
pomieszczenie gospodarcze, tazienka, kuchnia, 2 pokoje,

+ mieszkanie nr 2 - o powierzchni uzytkowej 65,01 m?, skladajace sie z pomieszczen: wiatrotap,
pomieszczenie gospodarcze, korytarz, tazienka, kuchnia, 2 pokoje,

« na poddaszu: w chwili obecnej poddasze jest nieuzytkowe i po przebudowie takie pozostanie.

4.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR budynku mieszkalnego jednordzinnego - stan
istniejacy:
Stan istniejacy budynek mieszkalny:

e Powierzchnia zabudowy: 146,90 m?

e Powierzchnia uzytkowa:

parter w tym: 127,43 m?
— mieszkanie nr 1 - 60,08 m?

— mieszkanie nr 2 - 65,01 m?
— schody na poddasze - 2,34 m?

e Kubatura brutto: 792,40 m®

4.3. WYKAZ POMIESZCZEN budynku mieszkalnego jednorodzinnego - stan istniejacy:

RZUT PARTERU - wykaz pomieszczen — stan istniejacy:

Lp. Nazwa pomieszczenia powierzchnia uzytkowa posadzka
mieszkanie nr 1:
1. WIATROLAP 3,12 m2 Deski
2. |POM. GOSPODARCZE 2,08 m2 Deski
3. EKAZIENKA 2,35m2  Posadzka betonowa
4. |KUCHNIA 11,56 m2 Deski
5. [POKOJ 22,41 m2) Deski
6. |[POKOJ 18,56 m2 Deski
RAZEM: 60,08 m2)
mieszkanie nr 2:
7. WIATROLAP 3,32 m2 Deski
8. |POM. GOSPODARCZE 2,24 m2 Deski
9. [KORYTARZ 3,23 m2 Deski
10. LAZIENKA 2,37 m2  Posadzka betonowa
11. KUCHNIA 8,13 m2 Wyktadzina PCV
12. [POKOJ 25,83 m2 Deski
13. [POKOJ 19,89 m2 Wyktadzina PCV
RAZEM: 65,01 m2)
Schody na poddasze 2,34 m2
OGOLEM: 127,43 m2
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4.4. Dane dotyczace istniejacych elementéw budowlano-konstrukcyjnych — stan istniejacy
(oznaczenia zgodnie z czescia graficzna):

Posadowienie:
Sciany zewnetrzne:

fundamenty - betonowe posadowione na gruncie.

konstrukcje nosng wszystkich nadziemnych czesci budynku stanowig $ciany z bali drewnianych
gr.16-22cm (razem z tynkami zewn. i wewn.);.

Strop nad piwnica - w czesci podpiwniczonej (w strefie wejsciowej w wiatrofapie) — drewniany na
legarach),

Stropy nad parterem belkowy o konstrukcji drewniane;.

Komunikacja pionowa:

- spocznik wejsciowy zewn. - betonowy,

- oraz schody pomiedzy kondygnacjami — parterem i poddaszem nieuzytkowym drewniane,
drabiniaste,

Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo kleszczowej wsparty na $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych. Dach budynku konstrukcja drewniana pokryta dachdwka ceramiczna.

Scianki dziatowe: w czesci $ciany z bali drewnianych, w czesci z ptyt pilsniowych.

Rynny: wiszace @12cm, rury spustowe @12 cm — wykonane z blachy ocynkowanej,

Podtogi i posadzki: jak pokazano w wykazie pomieszczen.

Stolarka okienna i drzwiowa: indywidualna, drewniana,

Tynki i oktadziny: tynki wewnetrzne — tynki tradycyjne wapienne,

kominy i przewody wentylacyjne — murowane, z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej, wyprowadzone powyzej potaci dachowej i zakonczone czapkami betonowymi,

komin dymowy — murowany z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem., wyprowadzone powyzej
potaci dachowej i zakorczone czapkami betonowymi.

Fundamenty betonowe, wylewane — grubosci 25cm,
S - przekrdj przez Sciane

- tynk wapienny na drankach gr.2cm

- bal drewniany - gr. 12cm (15¢cm)

- tynk wapienny na drankach gr.2cm

Strop: P - przekrdj przez strop P2 - przekrdj przez strop na piwniczkg
- polepa z gliny i trocin - deskigr. 2,5 cm
-deskigr.2,5-3,0cm - belki stropowe gr.10/12cm x 15cm
- belki stropowe gr. 10cm x 15cm
- podbitka z desek gr. 2,5 -3,0 cm
- ptyta piléniowa malowana

Posadzki: P1 - przekrdj przez posadzke: P3 - przekrdj przez posadzke:
- deski podtogowe — gr.3cm, - wylewka betonowa gr. 10cm
- legary podtogowe 10x15cm, - grunt rodzimy
- pustka powietrzna
- grunt rodzimy

Dach: wielospadowy o konstrukcji drewnianej

D - przekrdj przez dach
- dachéwka ceramiczna,

- faty 4x5¢cm
- krokwie 10x15cm

Instalacje - w budynku znajdujg sie n/w instalacje:

» elektryczna;

» wodociggowa;
« kanalizacji sanitarnej — do istniejgcej kanalizacji sanitarnej;

- ogrzewanie — ogrzewanie z piecy kaflowych,
- wentylacja — grawitacyjna (w pomieszczeniu tazienki i kuchni).
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5. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
JEDNORODZINNEGO.

Zamierzenie inwestycyjne (objete niniejszym Tomem nr 2) - obejmie przebudowe istniejacego budynku
istniejagcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z towarzyszacy infrastrukturg techniczng — z
urzadzeniami technicznymi niezbednymi do funkcjonowania przedsiewziecia, w zakresie obejmujgcym:
przebudowa istniejgcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego (2 lokale mieszkalne) — planowane sg
prace budowlane m.in.:

« przebudowa pomieszczen na parterze w czesci mieszkalnej w dostosowaniu do nowych potrzeb
dla potencjalnych mieszkancéw — uczniow ze Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w
Hajnéwce (jak pokazano w czesci graficznej);

« wykonanie docieplenia scian zewnetrznych;

« wykonanie docieplenia stropu;

« wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;

« wykonanie nowych podtozy i posadzek;

« wymianie pokrycia dachowego z dachéwki na blachodachéwke,

+ przebudowa instalacji wewnetrznych.

Szczegotowy zakres prac budowlanych do wykonania przedstawiono w dostarczonych dla Inwestora
przedmiarach prac budowlanych.

5.1. Program funkcjonalno-uzytkowy budynku — po projektowanej przebudowie budynku:

Po projektowanej przebudowie istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego pozostang istniejace 2
lokale mieszkalne, w ktdrych bedg nastepujgce pomieszczenia:

» na parterze - wydzielone sg dwa lokale mieszkalne (z osobnymi wejsciami) t.j.:

+ mieszkanie ozn. nr M1 - o powierzchni uzytkowej 63,91 m?; skiladajace sie z pomieszczen:
wiatrofap, korytarz, garderoba, pomieszczenie gospodarcze, 2 fazienki, pokdj dzienny z aneksem
kuchennym, 2 pokoje,

+ mieszkanie ozn. nr M2 - o powierzchni uzytkowej 59,32 m?, skfadajace sie z pomieszczen:
wiatrofap, korytarz, garderoba, pomieszczenie gospodarcze, tazienka, pokdj dzienny z aneksem
kuchennym, 2 pokoje.

» na poddaszu: w chwili obecnej poddasze jest nieuzytkowe i po przebudowie takie pozostanie.

5.2. PLANOWANY PROGRAM DZIALAN DLA CALOSCI PLANOWANEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO T.J.: W MIESZKANIACH | WARSZTATACH TRENINGOWYCH:

W mieszkaniach treningowych osoby niepelnosprawne intelektualnie, w warunkach zycia
codziennego beda uczy¢ sie:

1. Samodzielnego dbania o swéj wyglad, w tym o: higiene, swoje ubranie i rzeczy osobiste (mycie
sie, pranie, prasowanie, segregowanie, uktadanie ubran).

2. Samodzielnego dbania o porzadek w mieszkaniu (zamiatanie, odkurzanie, wycieranie kurzy, mycie
podtdg, toalet, okien, segregacja i wynoszenie $Smieci itp.).

3. Odpowiedzialnego podejmowania decyzji zwigzanych z braniem pod swojg opieke zwierzat domo-
wych i wlasciwego dbania o nie.

4. Dbania o otoczenie budynku mieszkalnego: zamiatanie, grabienie, zaktadanie ogrodu zaréwno
kwiatowego, jak i warzywnego; dbanie o ich estetyke, zbieranie plonéw, przechowywanie ich, ro-
bienie przetworéw.

5. Planowania zakupéw potrzebnych do funkcjonowania grupy, produktow zywnosciowych, srodkow
czystosci i higieny, w tym ekonomicznego postugiwania sie srodkami ptatniczymi.

6. Przygotowywania potraw i codziennych positkdw ($niadania, obiady, kolacje), w tym pieczenie, go-
towanie, smazenie itd. oraz ich estetyczne wspdlne spozywanie i sprzatanie po spozyciu.

7. Bezpiecznego postugiwania sie urzgdzeniami elektrycznymi typu: pralka, mikrofaléwka, piekarnik,
kuchenka itp.

8. Poruszania sie w otwartym srodowisku: korzystanie ze srodkéw komunikacji miejskiej, spacery,
zwiedzanie miasta, wystawy, udziat w imprezach kulturalno-rekreacyjnych.

9. Zatatwiania spraw w instytucjach: poczta, administracja, bank, osrodki zdrowia, w tym poprawnego
zachowania w miejscach publicznych.

10. Samodzielnego, efektywnego organizowania i spedzania wolnego czasu z uwzglednieniem indywi-
dualnych zainteresowan.
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Mieszkania treningowe beda zintegrowane dziataniami z warsztatami treningowymi, gdzie osoby
niepetnosprawne intelektualnie beda uczy¢ sie:

1.
2.
3.

Ogrodnictwa
Krawiectwa
Kucharstwa

Trening na warsztatach ogrodniczych bedzie polegaé na uczeniu odpowiedzialnosci za dbanie o
najblizsze sSrodowisko naturalne poprzez nastepujace dziatania:

1.

2.

Poznawanie i pielegnacja roslin ozdobnych w mieszkaniach i warsztatach treningowych (podlewa -
nie, czyszczenie lisci, przesadzanie, nawozenie, dobor donic).

Pielegnacja trawnikéw, roslin ozdobnych, drzew i krzewdw oraz warzyw w ogrodzie przydomowym
(grabienie, podlewanie rabat, odchwaszczanie, spulchnianie, wysiewanie nasion, sadzenie roslin).

Prace porzadkowe: sprzatanie terenu i usuwanie $mieci, grabienie i pakowanie lisci w torby.
Doskonalenie prawidtowego postugiwania sie drobnym sprzetem: sekatorem, grabiami, motyczka,
spryskiwaczem, wezem ogrodniczym czy konewka.

Nauka konserwaciji i bezpiecznej obstugi sprzetéw mechanicznych, takich jak kosiarka elektryczna,
odkurzacz do lisci, podkaszarka.

Wspotpraca z osobami prywatnymi i instytucjami chetnymi do korzystania z ogrodniczych i porzad-
kowych ustug oferowanych przez uczestnikow warsztatow ogrodniczych.

Trening na warsztatach krawieckich bedzie obejmowaé nastepujace zagadnienia:

1.

© N kWD

Poznanie podstaw krawiectwa, teoretycznych zagadnien zwigzanych z szyciem i krojem, z zasto-
sowanie podstawowych zasad BHP w trakcie postugiwania sie odpowiednimi narzedziami i urza-
dzeniami krawieckimi.

Poznanie rodzajéw tkanin, dodatkéw krawieckich i pasmanterii.

Konstruowanie wykrojow i form krawieckich.

Nauka szycia recznego i maszynowego.

Zdejmowanie miary i szycie na miare.

Wszywanie i wykonywanie dodatkéw krawieckich .

Poznanie podstawowych zagadnien zwigzanych z moda i umiejetne jej wykorzystywanie.

Wytwarzanie réznych krawieckich wyrobéw dekoracyjnych i uzytkowych, ich prezentacja miesz-
kancom powiatu hajnowskiego w czasie piknikow, przegladow artystycznych, festiwali, festynow i
innych okolicznosciowych imprez i kiermaszoéw organizowanych w placéwkach edukacyjnych Po-
wiatu Hajnowskiego.

Nawigzanie wspotpracy z potencjalnymi odbiorcami rekodzieta, w tym z przedsiebiorcami zaintere -
sowanymi ich produkcja.

Trening na warsztatach kulinarnych bedzie dotyczy¢é nauki oraz doskonalenia nastepujacych umie-
jetnosci:

1.
2.
3.

4.

Zabezpieczanie przed zepsuciem surowcow, potproduktéow i wyrobow gotowych.
Ocena surowcow, poétproduktow i wyrobow gotowych i wlasciwe gospodarowanie nimi.

Postugiwanie sie narzedziami, maszynami i urzgdzeniami przy przygotowywaniu potraw i napojow
oraz biezgca konserwacja tych urzadzen z zachowaniem przepiséw bhp i przeciw pozarowych.
Utrzymywanie na biezaco czystosci na stanowisku pracy (mycie, wyparzanie, suszenie i polerowa-

nie naczyn oraz sprzetu kuchennego), a takze porzadkowanie pomieszczen kuchennych po zakon-
czeniu pracy.

5.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR budynku - po projektowanej przebudowie
budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

Powierzchnia zabudowy: 159,20 m?

Powierzchnia uzytkowa:
wtym: Parter - 123,23 m? 123,23 m?

Kubatura brutto: 840,00 m?
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5.4. WYKAZ POMIESZCZEN BUDYNKU - po projektowanej przebudowie budynku:

RZUT PARTERU wykaz pomieszczen — po przebudowie

powierzchnia
Lp. Nazwa pomieszczenia uzytkowa posadzka

MIESZKANIE M1:

M1/1. WIATROLAP 5,91 m2 deski podtogowe
M1/2. KORYTARZ 4,08 m2 gres
M1/3. |LAZIENKA 5,66 m2 gres
M1/4. |GARDEROBA 2,50 m2 gres
M1/5. POM. GOSPODARCZE 1,22 m2 gres
M1/6. POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 15,10 m2 gres
M1/7. POKOJ 10,06 m2 panele podtogowe
M1/8. POKOJ 16,86 m2 panele podtogowe
M1/9. |LAZIENKA 2,52 m2 gres
RAZEM: 63,91 m2

MIESZKANIE M2:

M2/1. WIATROLAP 5,49 m2 deski podtogowe
M2/2. KORYTARZ 4,08 m2 gres
M2/3. |LAZIENKA 5,66 m2 gres
M2/4. | GARDEROBA 2,50 m2 gres
M2/5. POM. GOSPODARCZE 1,20 m2 gres
M2/6. POKOJ Z ANEKSEM KUCHENNYM 13,17 m2 gres
M2/7. [POKOJ 18,56 m2 panele podtogowe
M2/8. |POKOJ 8,66 m2 panele podtogowe
RAZEM: 59,32 m2
OGOLEM: 123,23 m2

5.5. Dane dotyczace projektowanych elementéw budowlano-konstrukcyjnych — w zakresie
przebudowy budynku — stan projektowany.

Szczegotowy zakres prac budowlanych do wykonania przedstawiono w dostarczonych dla Inwestora
przedmiarach prac budowlanych.

Posadowienie: Istniejace fundamenty betonowe, lane — grubosci ok.25-26¢cm,
F - przekrdj przez fundament
- cokét - tynk mozaikowy,
- izolacja przeciwilgociowa pionowa,
- styrodur gr. 15 cm — proj. docieplenie,
- beton — istn. 25-26cm
Sciany zewnetrzne: S - przekroj przez $ciane
- tynk cienkowarstwowy
- wetna mineralna - gr. 20 cm — proj. docieplenie,
- bale drewniany — gr.12-15cm,
- ptyty GKF 15mm na stelazu,
Sciany wewnetrzne - dziatowe, istniejgce drewniane z bala, obtozone ptytami GKF 15mm,
- nowe Sciany dziatowe na stelazu systemowym stalowym z wypetnieniem
warstwg wetny mineralnej o gr.10cm, obustronnie obfozone ptytami GKF ( o
gr.15mm);
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Strop: P - przekroj przez strop:

- ptyta OSB - 22mm

- legary drewniane gr. 10x10 cm

- wetna mineralna gr. 25 cm — proj. docieplenie,
- belka stropowa gr. 10/15cm

- membrana paroizolacyjna

- ptyta OSB - 22mm

- ptyta GKF — 15mm

Posadzki: P1 - przekrdj przez posadzke:
- gres

- podkfad betonowy (zbrojony siatka) - gr. 6 cm
- izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej,
- styropian twardy - gr. 20 cm

- izolacja przeciwwilgociowa z folii budowlanej,
- ptyta betonowa gr. 10 cm

- piasek zageszczony gr. 30 cm

- grunt rodzimy

Dach: o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowy,
D - przekrdj przez dach
- blachodachéwka — gr. min. 0,5mm,
- taty 5x5¢cm
- membrana wiatroizolacyjna
- krokwie 10x15¢cm
- stelaz pod plyty GKF - 2x5¢cm
- wetna mineralna gr. 25 cm
- membrana paroizolacja
- plyta GKF gr.15mm

5.6. Pozostale dane uzupetniajace :

przewody wentylacyjne:

- istniejgce murowane, powyzej stropu nad parterem obmurowane $ciankg gr.12cm z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie klejowej, klasy 5 Mpa, wyprowadzone powyzej potaci dachowej i
zakonczone czapkami betonowymi,

- nowe - w czesci poprzez projektowane kanaty wentylacyjne z doprowadzeniem z rur typu Spiro,
alt. PCV, alt. stalowych ocynkowanych - montowane w kazdym pomieszczeniu (w pomieszczeniach
obudowane ptytami GKF) — wyprowadzone ponad pofta¢ dachowg wywietrzakami wentylacyjnymi
systemowymi,

podokienniki zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej;
obrébki blacharskie - z blachy stalowej powlekanej w kolorze potaci dachowe;j.
rynny: wiszace @12cm, rury spustowe @12 cm — wykonane z PCV, alt. z blachy stalowej ocynkowanej,
powlekanej;
podiogi i posadzki - jak pokazano w wykazie pomieszczen.
izolacje termiczne:
- izolacja termiczna Scian zewnetrznych — wetna mineralna o gr.20 cm,
- izolacja termiczna podtdg i scian fundamentowych — styrodur - o gr. 15 cm
- izolacja termiczna stropu i dachu - wetna mineralna o gr. 25 cm

izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
- izolacja przeciwwilgociowa pozioma posadzki — z dwodch warstw papy asfaltowej na
zagruntowanym podtozu, lub izolacja z folii budowlanej,
- izolacja przeciwwilgociowa pionowa — dwie warstwy ,Abizolu”, lub inne stosowane w budownictwie,
- w pomieszczeniach "mokrych"- dodatkowa warstwa izolacji przeciwwodnej z folii budowlanej,

stolarka okienna i drzwiowa: indywidualna z PCV i drewniana,
tynki i oktadziny:
- tynki wewnetrzne — ptyty GKF 15mm,
- okfadziny — w pomieszczeniach sanitarnych, przy zlewach i w aneksie kuchennym wyloZzone
glazura.
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Malowanie: Sciany i sufity malowane farbg emulsyjng w kolorach jasnych,

Uwaga:

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi i drewnochronnymi.
Zabezpieczenia biologiczne i przeciwpozarowe:

Wszystkie elementy drewniane, po przetarciu w stanie mokrym zaimpregnowac preparatem solnym na
bazie boraksu. Zabieg ten poza zabezpieczeniem przeciw szkodnikom biologicznym ma za zadanie
zmniejszy¢ palnos¢ drewna. W/w zabezpieczenie mozna wykonac¢ takze innymi srodkami, posiadajgcymi
odpowiednie atesty.

Wewnetrzna przestrzen przegrod konstrukcyjnych wypetniona wetng mineralng, a w miejscach
newralgicznych dla rozprzestrzeniania sie ognia (styki Scian i stropdw, przejscia instalacji) zamontowane
zostang przepony ogniowe zgodne ze standardami. W miejscach przejscia komina przez strop i wiezbe,
belki drewniane zostang ostoniete dwoma warstwami ptyty GKF (pozostawiajac odpowiednig odlegtos¢
pomiedzy kominem a belkami). Wezty konstrukcyjne, w strefach zagrozonych korozjg biologiczna, maja
by¢ dodatkowo zaimpregnowane na budowie.

6. ELEWACJA - zakres projektowanych prac ociepleniowych.

6.1. Dane ogodlne dotyczace termoizolacji metoda ,.lekka mokra” (BSO):

W projekcie zaprojektowano ocieplenie scian zewnetrznych systemem firmy Atlas — rozwigzanie ATLAS
ROKER - z tynkiem cienkowarstwowym silikatowym ATLAS SILKAT N iR (faktura ,baranek” gr.2mm).
System ten posiada najwyzsza trwato$¢ na korozje biologiczng oraz na zabrudzenia, o wysokiej trwatosci,
oraz wymagang odpornosé ogniowa.

Piyty izolacyjne: wetna mineralna - gr.20cm dla $cian zewnetrznych, oraz styropian twardy (lub styrodur) o
gr.15cm dla scian fundamentowych.

Uwaga:

dopuszcza sie zastosowanie innych systeméw dociepleniowych BSO - o rownowaznych
parametrach jakosciowych i uzytkowych (dla zamierzonego zakresu stosowania wymagan
technicznych, uzytkowych i eksploatacyjnych) — wéwczas nalezy dobraé¢ materiaty oraz kolorystyke
wg palety barw i zalecen producenta danego systemu — przy zachowaniu projektowanego uktadu
kompozycyjnego projektowanej elewaciji.

6.2. Charakterystyka systemu:

SYSTEM ATLAS ROKER

W projekcie zaproponowano nastepujaca kolorystyke $cian zewnetrznych oraz projektowanych elementéw
oktadzin zewnetrznych — zgodnie z zataczonymi do niniejszego opracowania rysunkami elewac;ji (w czesci
graficznej projektu):

Projektowany tynk lub okfadzina: Projektowany kolor:

e Powierzchnie $cian zewnetrznych Kolor jasnobezowy

e Tynk cienkowarstwowy silikatowy ATLAS SILKAT Ni R.
faktura ,baranek” gr.2mm

e  Obwddki przy otworach okiennych i drzwiowych Kolor brazowy
- Tynk cienkowarstwowy silikatowy ATLAS SILKAT N i R.
faktura ,baranek” gr.2mm

e Tynk mozaikowy (cokoty) Kolor brazowy

Ogodlna charakterystyka systemu:

ATLAS ROKER jest ztozonym systemem izolacji cieplnej (External Thermal Insulation Composite System -
ETICS) z wyprawami tynkarskimi. Posiada Europejskg Aprobate Techniczng ETA-06/0173, wydang
zgodnie z wytycznymi do europejskich aprobat technicznych ETAG 004:2000.

Jego gtéwne zadania to:

- nadanie Scianom zewnetrznym odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej,

- zwiekszenie trwatosci $cian zewnetrznych poprzez lepsze ich zabezpieczenie przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.

Technologia ocieplenia polega na zamocowaniu izolacji termicznej z ptyt wetny mineralnej do zewnetrznej
powierzchni $cian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i opcjonalnie,
powtoki malarskiej.
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System moze by¢ stosowany na nowo wznoszonych badz eksploatowanych zewnetrznych powierzchniach
pionowych $cian budynkow (tynkowanych lub nie), wykonanych z elementow murowych lub klejonych,
takich jak cegly i bloczki (ceramiczne, wapienno piaskowe, kamienne, z betonu komérkowego) albo z
betonu (wylewanego na budowie lub w postaci prefabrykatu). Moze by¢ réwniez mocowany na
powierzchniach elementow budowlanych poziomych lub nachylonych, pod warunkiem, Zze nie sg one
wystawione na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych w postaci opadéw. Moga to by¢ stropy
nad przejazdami, a takze $ciany wewnetrzne i stropy (od strony sufitdw) garazy lub piwnic sasiadujgcych z
pomieszczeniami ogrzewanymi. Podtoze, na ktérym zostanie zastosowany system ATLAS, powinno
posiadac klase reakcji na ogien A1 lub A2-s1 dO wedtug EN 13501-1

Wiasciwosci:

Parametry systemu i jego poszczegdlnych elementdw zapewniajg prawidtowo zaprojektowanemu i
wykonanemu ociepleniu spetnienie wszystkich zaktadanych dla zamierzonego zakresu stosowania
wymagan technicznych, uzytkowych i eksploatacyjnych.

System ATLAS ROKER w zakresie reakcji na ogien zostat sklasyfikowany wedtug EN 13501-1 jako:

e A2 -s2,d0 dla systemu z ptytami z wetny mineralnej MW o grubosci 20+200 mm, wykonczonego
tynkiem mineralnym ATLAS CERMIT badz tynkiem silikatowym ATLAS SILKAT, z ewentualnymi
powlokami malarskimi z farb ATLAS ARKOL S, ATLAS ARKOL N lub ATLAS FASTEL.

e C-s2,d0 dla systemu z ptytami z wetny mineralnej MW o grubosci 20+200 mm, wykonczonego
tynkiem silikonowym ATLAS SILKON z ewentualng powtokg malarska z farby ATLAS ARKOL N
lub ATLAS FASTEL.

Wodochtonnos¢ warstwy zbrojonej i poszczegolnych warstw wykonczeniowych, okreslana po 24h, w
kazdym z wariantow jest nie wieksza niz 0,5 kg/m?, dzieki czemu system jest odporny na dziatanie
przemiennego zamrazania i rozmrazania.

System ATLAS posiada takze petng odpornos¢ na cykle cieplno-wilgotnosciowe.

W zakresie odpornosci na uderzenie, ze wzgledu na uktad warstw wykonczeniowych (z jedng warstwg
siatki z wtbkna szklanego) system zostat sklasyfikowany w:

- [l kategorii uzytkowania (przy wykonczeniu tynkiem mineralnym),

- Il kategorii uzytkowania (przy wykonczeniu tynkiem silikatowym lub silikonowym).

Prawidtowo zaprojektowany ukfad zapobiega powierzchniowej i wewnetrznej kondensacji pary wodne;j.
Op6r dyfuzyjny, wyrazony w rownowaznej grubosci warstwy powietrza Sd dla najmniej korzystnego ukfadu
warstw wykonczeniowych systemu (z tynkiem silikonowym), wynosi jedynie 0,75 m.

Producent deklaruje, ze przyczepnos¢ pomiedzy zaprawa klejaca a podtozem (beton) jest nie mniejsza niz
0,6 MPa, natomiast pomiedzy zaprawg klejaca (warstwag zbrojong) a wyrobem do izolacji cieplnej (w
warunkach suchych), w zaleznosci od rodzaju ptyt z wetny mineralnej, wynosi odpowiednio:

- min. 0,08 MPa (lub zniszczenie w warstwie MW) w przypadku ptyt zwyktych

- min. 0,25 MPa w przypadku ptyt lamelowych.

Parametry techniczne systemu zapewniajg jego odporno$¢ na przemieszczenie poprzeczne.

Opor cieplny warstwy wykonczeniowej systemu (warstwa zbrojona wraz z wyprawg tynkowg) Render
wynosi ok. 0,02 m 2 K/W.

ELEMENTY SYSTEMU

1. Mocowanie klejowe Do przyklejania termoizolacji nalezy uzy¢ zaprawy ATLAS ROKER W-20,

2. Warstwa izolacji termicznej

Termoizolacje stanowig fabrycznie produkowane ptyty z wetny mineralnej (MW) klasy reakcji na ogien A1:
zwykte — o nieuporzgdkowane;j strukturze witdkien - oraz lamelowe - o strukturze wtékien uporzadkowanej,
prostopadtej do powierzchni. Grubo$¢ ptyt: 200 mm.

3. Mocowanie mechaniczne Mocowanie wykonuje sie za pomoca facznikow przedstawionych ponizej lub
innych objetych ETA zgodnie z ETAG 014.

4. Warstwa zbrojona: Warstwe zbrojong stanowi zaprawa ATLAS ROKER W-20 z zatopiong w niej siatkg
SSA 1363 SM(100) lub ATLAS 150.

5. Podkiad tynkarski ATLAS CERPLAST (pod tynk mineralny), ATLAS SILKAT ASX (pod tynk silikatowy)
badz ATLAS SILKON ANX (pod tynk silikonowy).

6. Wyprawa tynkarska:

- mineralna ATLAS CERMIT SN, SN-MAL lub DR,

- silikatowa ATLAS SILKAT N lub R,

- silikonowa ATLAS SILKON N lub R.

7. Preparaty gruntujgce:
- ATLAS ARKOL SX (pod farbe silikatowg),
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- ATLAS ARKOL NX (pod farbe silikonowa).

8. Powtoka malarska:

- silikatowa ATLAS ARKOL S,

- silikonowa ATLAS ARKOL N

- silikonowa ATLAS FASTEL-NOVA.

9. Elementy uzupetniajgce — Profile wykonczeniowe

- Profil okapnikowy z siatkg zbrojgcg — PVC 10/2500 - biaty,

- Profil naroznikowy z siatkg zbrojagcg — PVC 23/2500 - biaty,

- Profil przyokienny z siatka zbrojaca — PVC 6/2400 - biaty,

- Profil przyokienny z siatkg zbrojaca — PVC 9/2400 - biaty,

- Profil dylatacyjny fasadowy prosty z siatkg zbrojacg — PVC 10-30/p/2000 - biaty,
- Profil dylatacyjny fasadowy katowy z siatkg zbrojacg — PVC 10-30/k/2000 — biaty,
- Profil podparapetowy z siatkg zbrojacg — PVC 15/2000 — biaty,

- listwy cokotowe z PVC,

- listwy cokotowe z aluminium.

Technologia wykonania

W projektowaniu systemu oraz w trakcie prowadzenia prac nalezy uwzglednia¢ wymagania ETAG
004:2000, Aprobaty ETA-06/0173 oraz przepisOw technicznych i prawnych aktualnie obowigzujgcych w
kraju, w ktérym system bedzie zastosowany, w szczegdlnosci w zakresie izolacyjnosci przegrod
budowlanych, wymagan energetycznych, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa przeciwpozarowego
oraz warunkow rozpoczecia i prowadzenia robét. Ponadto, wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z
informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia, instrukcjach technicznych firmy ATLAS i
Kartach Technicznych poszczegdlnych elementéw systemu. Dokumentacja techniczna powinna by¢
opracowana indywidualnie dla danego obiektu i dostosowana do stopnia jego skomplikowania. System
ATLAS ROKER skftada sie z nienosnych elementéw budowlanych, w zwigzku z tym nie wplywa na
statecznosc¢ elementow, do ktérych jest mocowany.

Wartos¢ dodatkowego oporu cieplnego R, jaki $ciana uzyskuje po zastosowaniu systemu, nalezy wyliczy¢
zgodnie z EN ISO 6946, jako sume wartosci oporu cieplnego wyrobu do izolacji cieplnej oraz oporu
cieplnego warstwy wykonczeniowej R render.

W obliczeniach, o ile jest to wymagane zgodnie z EN ISO 6946, nalezy uwzgledni¢ wptyw mostkow
termicznych, wynikajacych z zastosowania fgcznikéw mechanicznych. System spetnia kryteria zawarte

w punkcie 5.1.4.2 ETAG 004:2000, dlatego nie wprowadza sie ograniczen w zakresie dtugosci sciany lub
odlegtosci miedzy jego spoinami dylatacyjnymi, o ile nie wynikajg one z innych uwarunkowan, w
szczegoblnosci konstrukgji obiektu, na ktérym system bedzie zastosowany.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i
otoczenia, zarébwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdélnych materiatéw, powinna
wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadow
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podtoze

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementdw mogacych powodowac
ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy skué, a ubytki uzupetnic
materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS, ZAPRAWA
WYROWNUJACA ATLAS. System ATLAS ROKER mozna mocowaé do podtozy pokrytych silnie
przylegajagcymi powtokami z farb elewacyjnych Ilub tynkéw cienkowarstwowych. Resztki stabo
przylegajacych powlok malarskich powinno sie zmy¢ pod ciSnieniem badz zeskrobaé. W przypadku
podioza stabego, pylacego, badz tez podioza o duzej chtonnosci, nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie
emulsjg ATLAS UNI-GRUNT.

Podioze powinno by¢ przygotowane tak, aby spetnialo wymagania ETAG 004:2000. W przypadku
watpliwosci co do jakosci podtoza nalezy wykona¢ ocene jego nosnosci w rzeczywistych warunkach. Wynik
(przyczepnos¢) powinien by¢ nie nizszy niz 0,08 MPa.

Mocowanie ptyt z wetny mineralnej

Grubos$¢ izolacji termicznej powinna by¢ dobierana indywidualnie dla kazdej Sciany budynku, m. in. na
podstawie obliczern wspotczynnika przenikania ciepta U. Powinien on spetnia¢ wymagania izolacyjnosci
cieplnej przegrdd okreslone w aktualnych przepisach prawnych i technicznych.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na Scianie listwy cokotowej. Utatwia ona
zachowanie rownomiernego poziomu przy ukfadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt termoizolacyjnych, a
takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno sie jg mocowac¢ na cokole budynku, nie
nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odlegto$¢ zapewnia ochrone systemu przed wpltywem
podciggania kapilarnego wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarskg przed zabrudzeniami — drobinkami
btota — nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajace sie od chodnika badz gruntu. Gdy nie ma mozliwosci
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zastosowania listwy cokotowej (np. gdy warstwa termoizolacji jest grubsza od najwiekszego dostepnego
wymiaru listwy), na dolnej krawedzi ocieplenia dopuszcza sie stosowanie dwoch warstw siatki z widkna
szklanego wraz z profilem okapnikowym.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad ptyt
mocujemy, opierajac go na listwie startowej. Kolejne ukfadamy, stosujac przewigzanie w tzw. cegietke
(pionowe spoiny pomiedzy ptytami powinny sie mijac¢). Takie przesuniecie nalezy wykona¢ zaréwno na
powierzchni $ciany, jak i na narozach budynku. Z punktu widzenia projektu technicznego i przenoszenia
obcigzen, system moze by¢: wytgcznie klejony (z ptytami lamelowymi z wetny mineralnej) lub klejony z
dodatkowym mocowaniem mechanicznym (ze zwyktymi lub lamelowymi ptytami z wetny mineralnej). Klej
na ptyty termoizolacyjne mozna naktada¢ dwojako: czesciowo (tylko ptyty normalne) lub catkowicie (ptyty
normalne i lamelowe, w przypadku réwnego i gtadkiego podtoza). Naktadanie czesSciowe znane jest jako
metoda ,pasmowo-punktowa”. Powierzchnie ptyty nalezy najpierw przeszpachlowaé cienkg warstwg
zaprawy, a nastepnie natozy¢ ,wilasciwg warstwe” metodg ,pasmowo-punktowg”. Szeroko$¢ pryzmy
obwodowej, utozonej wzdtuz krawedzi ptyty, powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg
powierzchnie nalezy natozyé réwnomiernie 6+8 plackdéw o srednicy 8+12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa
powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie
przytozy¢ do podtoza i docisngé. Do mocowania za pomoca tacznikdw mechanicznych mozna przystapi¢
najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt. Zaleca sie, aby liczba tacznikdw wynosita 4+6 sztuk na
1 m?2 Szczegdtowe dane o ilosci, rodzaju i diugosci kotkéw oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien
zawiera¢ projekt techniczny ocieplenia. Gtebokosé zakotwienia dodatkowych elementéw mocujgcych w
warstwie konstrukcyjnej sciany powinna by¢ zgodna z wymaganiami producentow kotkow.

W celu zwiekszenia odpornosci uktadu warstw ociepleniowych na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia
swobodnego odprowadzania wody oraz profesjonalnego wykonania dylatacji, na zamocowanej warstwie
termoizolacyjnej nalezy zamontowac profile wykonczeniowe. Profile te montuje sie we wszystkich
szczegllnych miejscach elewaciji, takich jak: narozniki, oécieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac
takze réwnoczesnie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu. Do mocowania profili
wykonczeniowych nalezy uzywac zaprawy klejacej ATLAS ROKER W-20.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z widékna szklanego, zatopiona w zaprawie ATLAS ROKER W-20. Siatka
posiada odpowiednig wytrzymatosé mechaniczng, réwny i trwaty splot i jest odporna na alkalia. Do
wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. W
dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy
otworéw okiennych i drzwiowych. W tym celu nalezy w zaprawie zatopi¢ paski siatki o wymiarach ok.
20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.
Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS ROKER W-20 réwnomiernie po
catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Na wstepie naktadamy zaprawe w
2/3 koncowe;j ilosci i rozprowadzamy jg rownomiernie po powierzchni. W zaprawie zatapiamy wczesniej
przygotowany, odpowiednio przyciety pas siatki. Najpierw wciskamy go w kilku punktach w natozong mase,
a pozniej doktadnie zatapiamy paca zabkowana, tak by siatka byta catkowicie niewidoczna. Nastepnie
nakladamy pozostatg 1/3 ilosci zaprawy i doktadnie réwnamy powierzchnie. Prawidtowo zatopiona siatka
powinna by¢ catkowicie niewidoczna pod powierzchnig kleju i nie powinna bezposrednio stykac sie z
warstwg izolacji termicznej. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg ciggta, tzn. kolejne pasy siatki muszg byc¢
uktadane z zaktadem min. 10 cm, zas$ na narozach powinien on wynosi¢ min.

15 cm. Stosowanie zakltadéw wymagane jest réwniez w miejscach potgczenia wiasciwej siatki zbrojacej z
siatkg profili wykoriczeniowych. Zaktady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami z wetny
mineralnej. Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej paca metalowa. Starannosc¢ prac jest
szczegoblnie wazna, nie tylko ze wzgledéw konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu
pozostang jakie$ nieréwno$ci, to nalezy je koniecznie zeszlifowa¢. Z uwagi na niewielkg grubosé wyprawy
tynkarskiej i konieczno$¢ jej zachowania na catej powierzchnie elewacji, pozostawienie jakichkolwiek
nieréwnosci na warstwie zbrojonej moze uniemozliwi¢ prawidtowe wykonanie wyprawy.

Warstwa wykonczeniowa

Zewnetrzng warstwe wykonczeniowg systemu ATLAS ROKER moze stanowi¢ samodzielnie wyprawa z
tynku cienkowarstwowego lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbg elewacyjng. W przypadku
zastosowania wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT SN-MAL wymagane jest bezwzglednie
wykonanie na niej powtoki dekoracyjno-ochronnej z farby elewacyjnej. Dobér warstwy wykonczeniowej
powinien zosta¢ przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnosciowe ocieplanej Sciany i
warunki uzytkowania uktadu ociepleniowego.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy
zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego ATLASA, na
warstwie zbrojonej nalezy wykonaé warstwe gruntujgcg z podktadowej z masy tynkarskie;j.

Podkiad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podktadu zapobiega
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przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia
podtoze, a przede wszystkim zwieksza przyczepnos¢ tynku do podtoza. Ponadto podktady moga stanowié
tymczasowg warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony tynk) przez okres do szesciu
miesiecy od jej wykonania.

Wyprawe tynkarskg mozna wykonac z tynkdéw cienkowarstwowych o grubos$ci kruszywa od 1,5 mm do 3,0
mm (w zaleznosci od rodzaju tynku). Do ich malowania mozna zastosowac farby elewacyjne ATLAS,
zgodnie z technologig opisang w ich kartach technicznych. Kolorystyka tynkéw i farb przedstawiona jest w
NOWEJ PALECIE BARW ATLAS, zawierajacej blisko 700 pozycji.

KONSERWACJA SYSTEMU

Dla petnego zachowania wtasciwosci systemu izolacji cieplnej jego warstwe wykonczeniowg nalezy
poddawa¢ okresowym przegladom i konserwacji. Obejmuje ona w szczegdlnosci bezzwtoczne naprawy
przypadkowo uszkodzonych miejsc oraz pokrywanie tynku farbami badz innymi powtokowymi materiatami
czyszczacymi lub zabezpieczajacymi. Do wykonywania prac naprawczych i konserwacyjnych powinny by¢
stosowane wyroby stanowigce elementy systemu ATLAS objetego aprobatg ETA-06/0173 lub inne wyroby
ATLASA, ktérych mozliwos¢ uzycia w tego typu pracach wynika z ich kart technicznych.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Niniejsze informacje podano na podstawie wytycznych producenta firmy Atlas.

7. Instalacje.
W budynku wykonane zostang jako nowe n/w instalacje wewnetrzne (wg opracowan branzowych):

» elektryczna;

« Instalacja p.poz. - czujki dymowe,

« instalacja monitoringu zewnetrznego,

» wodociggowa;

» kanalizacji sanitarne;;

» centralnego ogrzewania i cieptej wody — zdalaczynne, zasilane poprzez przytacze cieptownicze,

+  wentylacja:

« we wszystkich pomieszczeniach projektuje sie wentylacje grawitacyjng - poprzez istniejgce kanaty
murowane, oraz w czesci poprzez kanaty wentylacyjne z rur typu Spiro, alt. PCV, alt. stalowych
ocynkowanych - montowane w kazdym pomieszczeniu (w pomieszczeniach obudowane plytami
GKF), wyprowadzone ponad pota¢ dachowg wywietrzakami wentylacyjnymi systemowymi.

- w pomieszczeniach WC wentylacja grawitacyjno-mechaniczna, spetniajgca po wytaczeniu
zasilania funkcje wentylacji grawitacyjne;j.

8. Wymagania i zabezpieczenia ochrony przeciwpozarowej :

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia elementéw budowlanych.
Klasyfikacja pozarowa budynku :

Budynek kat. ZL IV zagrozenia ludzi (budynek mieszkalny).

Klasa odpornosci pozarowej budynku:

budynek niski, ponizej 12m wysokosci. Klasa odpornoéci ogniowej budynku "C”.

Zgodnie z przepisem § 212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przyjeto:

- dla strefy ZL IV - budynek — klasa ,,D”

Klasa
odp?ornosc_l Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowe;j
budynku

Giowna Konstrukcja Y Sciana Sciana Przekrycie Obudowa

konstrukcja ) Strop 2 2 3 | poziomej drogi

. dachu zewnetrzna® | wewnetrzna dachu .S

nosna ewakuacyjnej

D R 30 (-) REI30| EI 304 (o-i) (-) (-)

® .- klasa dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potqczeniem ze stropem od zewnetrznej

strony (outdoor — o) i jednoczes$nie od strony wewnetrznej (inside — i)
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Klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:
dla strefy ZL IV - budynek — klasa ,,D”-t.j.;

- gtdwna konstrukcja no$na — wymagana minimum R 30 — warunek spetniony,
- konstrukcja dachu — wymagana minimum (-) — warunek spetniony,

- §ciana zewnetrzna — wymagana minimum E | 30 — warunek spetniony,

- §ciana wewnetrzna — wymagana minimum (-) — warunek spetniony,

- przekrycie dachu — wymagana minimum (-) — warunek spetniony,

Stopien rozprzestrzeniania ognia:
Nie przewiduje sie zastosowania palnych wykladzin podtogowych, sufitowych i $ciennych, a takze
stosowania w elementach wykonczenia wnetrz materiatow, ktorych produkty rozktadu termicznego sg
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Drogi ewakuacyjne — stan istniejacy:

Drogi ewakuacyjne zapewnia 1 wyjscie na zewnatrz budynku 1 drzwiami o szer. 90cm (w Swietle) .
Odlegto$¢ do drzwi ewakuacyjnych nie przekracza 10m.

Zapewnione sg dojazdy z kazdej strony obiektu.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10.000m?, zachowana faktyczna uzytkowa wynosi

0k.123,23m?2.
Zewnetrzne srodki gasnicze:
Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono wode w ilosci 10 dm?®s z istniejacych zewnetrznych
hydrantow &80, z miejskiej sieci wodociggowej zlokalizowanych w odlegtosci ponizej 75m i 150m od
istniejacego budynku. Droga pozarowa bezposrednio z ul.3-go Maja - przebiegajgca w odlegtosci ok.20m.
Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne:
W budynku beda nastepujace instalacje (poza podstawowa siecig elektryczng):

« instalacje odgromowa,

+ budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, oznakowany zgodnie z

obowigzujgcymi normami.
« dodatkowo - instalacja p.poz. - czujki dymowe,

Projektowany budynek wyposazyé dodatkowo:
« sprzet gasniczy — 2kg srodka gasniczego w gasnicy na 100m? powierzchni uzytkowej, w tym
przypadku gasnice proszkowg ABC o zawarto$ci co najmniej 2 kg srodka gasniczego.
« Instalacja hydrantéw wewnetrznych — nie wymagana.

9. Dostepnos$¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych.
Budynek nie bedzie posiadat barier architektonicznych uniemozliwiajagcych korzystanie dla osob

niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich. Dojazd do pomieszczen w budynku umozliwig utwardzone
dojscia i dojazdy z wejsciem bez progow wyprofilowanymi z poziomu terenu z projektowanych ciggow
komunikacyjnych utwardzonych, nawierzchnig z kostki betonowej przed budynkiem. Projektowane jest
wydzielenie w ramach projektowanych miejsc postojowych na dziatce — 2 miejsca postojowego dla oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na woézkach inwalidzkich — o wymiarach 3,60m x 5,00m (po
wykonaniu bedzie one oznaczone poprzez odpowiednie oznakowanie pionowe i pomalowanie linii).

10. Uwagi koncowe:
+ Na elementy i materiaty wbudowane i wykorzystywane podczas eksploatacji nalezy posiada¢

stosowne certyfikaty i atesty.

«  Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych do
kierowania w danym zakresie robot.

+ Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przestrzegajac
przepiséw BHP.

Projektant:
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I A. Ocena techniczna stanu istniejagcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego:

1. DANE DOTYCZACE ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO.

Objety niniejszym opracowaniem (TOM 2) istniejacy budynek mieszkalny jednorodzinny (ktéry ma

zachowa¢ swoje funkcje mieszkalne), jest

budynkiem drewnianym, parterowym z poddaszem

nieuzytkowym, w czesci podpiwniczonym (w strefie istniejacego wejscia do budynku). W w/w budynku
wydzielone sg dwa lokale mieszkalne (z osobnymi wejsciami). W chwili obecnej budynek jest
nieuzytkowany. Inwestor nie dysponuje dokumentacjg archiwalng. Budynek zostat wykonany w potowie

XXw.

Podstawowe parametry budynku:

— ilos¢ kondygnacji — 1,
poddasze nieuzytkowe, w czesci podpiwniczenie (w strefie wejsciowej),

— dlugosé — 21,17 m,

— szerokos¢ — 6,14m do 9,16m (z gankiem),

— wysoko$¢ budynku — ok.6,77m.

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATUR budynku gospodarczego — stan istniejacy:

*  Powierzchnia zabudowy: 146,90 m?
Powierzchnia uzytkowa: 127,43 m?
*  Kubatura brutto: 792,40 m?

3. WYKAZ POMIESZCZEN budynku - stan istniejacy:

W istniejacym budynku mieszkalnym jednorodzinnym sg nastepujace pomieszczenia — stan istniejacy:
« na parterze - wydzielone sg dwa lokale mieszkalne (z osobnymi wejsciami) t.j.:

+ mieszkanie nr 1 - o powierzchni uzytkowej 60,08 m?; sktadajgce sie z pomieszczen: wiatrotap,
pomieszczenie gospodarcze, tazienka, kuchnia, 2 pokoje,

+ mieszkanie nr 2 - o powierzchni uzytkowej 65,01 m?, skiladajace sie z pomieszczen: wiatrotap,
pomieszczenie gospodarcze, korytarz, tazienka, kuchnia, 2 pokoje,

« napoddaszu: w chwili obecnej poddasze jest nieuzytkowe i po przebudowie takie pozostanie.

4. Dane dotyczace istniejacych elementéw budowlano-konstrukcyjnych

Nazwa elementu konstrukcyjno-budowlanego:

Ocena stanu elementu

Posadowienie:

fundamenty betonowe, wylewane — gr.25cm

Stan dobry

Sciany
zewnetrzne:

konstrukcje nosng wszystkich nadziemnych
czesci budynku stanowig Sciany z bali
drewnianych gr.16-22cm (razem z tynkami
zewn. i wewn.)

Ogolny stan Scian zewn.- dobry;

podwaliny drewniane w czesci do
wymiany — stan zty

Scianki dziatowe

w czesci Sciany z bali drewnianych, w czesci z
ptyt pilSniowych.

OgoIny stan scian wewn.- dobry;
w czesci Scianki do wymiany —
stan zly

Strop:

Stropy nad parterem belkowy o konstrukgciji
drewniane;j.

Strop nad piwnicg - w czesci podpiwniczonej
(w strefie wejSciowej w wiatrotapie) —
drewniany na legarach),

Strop nad parterem — w stanie
dobrym

strop nad piwniczkg w czesci -
stan Sredni
- zaktada sie, ze w czesci belki
stropowe beda do wymiany i
uzupetnieh
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TOM 2: PROJEKT ARCH.—- BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
ADRES BUDOWY: 17-200 Hajnéwka, ul.3-go Maja 21, 17-200 Hajnéwka, nr ewid. gruntéw: 1315/5.

INWESTOR: SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY, 17-200 HAJNOWKA, ul.3-GO MAJA 27
Posadzki: Podtogi drewniane, w czesci wylewki Stan $rednii zly -
do catkowitej wymiany
Dach: dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-
kleszczowej wsparty na scianach konstrukcja dachowa - stan dobry
zewnetrznych i wewnetrznych.
- krokwie 10x15¢cm pokrycie dachu - do wymiany

- pokrycie - dachoéwka ceramiczna,

Stolarka okienna | stolarka okienna i drzwiowa: indywidualna, Stan sredni i zty

i drzwiowa: drewniana, - do wymiany

Rynny: wiszace @12cm, rury spustowe @12 cm — Stan sredni i zty
wykonane z blachy ocynkowanej, - do wymiany

kominy i murowane, z cegty ceramicznej petnej na Stan $redni i zly

przewody zaprawie cementowo-wapiennej, - w czesci do przemurowania

wentylacyjne wyprowadzone powyzej potaci dachowej i

zakonczone czapkami betonowymi,

Tynki i oktadziny | tynki wewnetrzne — tynki tradycyjne wapienne, Stan sredni — do skucia
Komunikacja - spocznik wejsciowy zewn. - betonowy, Spocznik wejsciowy - stan zly — do
pionowa: - schody pomiedzy kondygnacjami — parterem i skucia
poddaszem nieuzytkowym drewniane, | schody na poddasze — stan $redni
drabiniaste, do remontu

Instalacje - w budynku znajdujg sie n/w instalacje:
» elektryczna;

« wodociggowa;

« kanalizacji sanitarnej — do istniejgcej kanalizacji sanitarnej;
+ ogrzewanie — ogrzewane z piecy kaflowych,

+ wentylacja — grawitacyjna.

Wszystkie instalacje wewnetrzne do catkowitej wymiany.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Mozna wykona¢ planowane prace budowlane, polegajace na przebudowie istniejagcego budynku jednakze
wiele elementéw budowlanych nalezy wymieni¢ na nowe.

Po wykonaniu w/w przebudowy obiektu istniejgce i projektowane elementy budowlane bezpiecznie prze-
niosg planowane obcigzenie uzytkowe i nie zagrozi to bezpieczehstwu ludzi i mienia.

Uwaga:
Poszczegdine roboty budowlane w zakresie projektowanej przebudowy budynku muszg byc¢ wykonywane

pod nadzorem 0sob uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi.
Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosc przy wykonywaniu prac budowlanych.

Opracowanie:
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TOM 2: PROJEKT ARCH.—- BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
ADRES BUDOWY: 17-200 Hajnéwka, ul.3-go Maja 21, 17-200 Hajnéwka, nr ewid. gruntéw: 1315/5.
INWESTOR: SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY, 17-200 HAJNOWKA, ul.3-GO MAJA 27

L PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO.

1. 1. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO - Czes¢ graficzna: - str. 25

.1.1. WIDOKIISTNIEJACEGO BUDYNKU - dokumentacja fotograficzna. - str.26 - 30
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TOM 2: PROJEKT ARCH.—- BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
ADRES BUDOWY: 17-200 Hajnéwka, ul.3-go Maja 21, 17-200 Hajnéwka, nr ewid. gruntéw: 1315/5.
INWESTOR: SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY, 17-200 HAJNOWKA, ul.3-GO MAJA 27

l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO.

1.01.2 INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO - rysunki architektoniczne: - str.31-40
002
« RYS. «  RZUT PIWNICY - Skala 1:50
01:
« RYS. 1: « RZUT PARTERU - Skala 1:50
« RYS. 2 « RZUT DACHU - Skala 1:50
« RYS. 3: «  RZUT PRZEKROJ A-A - Skala 1:50
- RYS. 4: «  RZUT PRZEKROJ B-B - Skala 1:50
« RYS. 5: «  WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ - Skala 1:50
« RYS.6: «  WIDOK ELEWACJI TYLNEJ - Skala 1:50
« RYS.T: «  WIDOK ELEWACJI BOCZNEJ 1 - Skala 1:50
« RYS.8: «  WIDOK ELEWACJI BOCZNEJ 2 - Skala 1:50
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TOM 2: PROJEKT ARCH.—- BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
ADRES BUDOWY: 17-200 Hajnéwka, ul.3-go Maja 21, 17-200 Hajnéwka, nr ewid. gruntéw: 1315/5.
INWESTOR: SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY, 17-200 HAJNOWKA, ul.3-GO MAJA 27

L PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO.

l.2. PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU - Czes¢ graficzna: - str.41-50

+ Rysunki architektoniczne:

« RYS. 1: «  RZUT PIWNICY - Skala 1:50
« RYS.2: +  RZUT PARTERU - Skala 1:50
+ RYS.3: - RZUT DACHU - Skala 1:50
+ RYS. 4: +  RZUT PRZEKROJ A-A - Skala 1:50
+ RYS.5: +  RZUT PRZEKROJ B-B - Skala 1:50
- RYS.6: +  WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ - Skala 1:50
- RYS.T: «  WIDOK ELEWACJI TYLNEJ - Skala 1:50
- RYS.8: «  WIDOK ELEWACJI BOCZNEJ 1 - Skala 1:50
- RYS. O +  WIDOK ELEWACJI BOCZNEJ 2 - Skala 1:50
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