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1.0. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania w budynku Liceum
Ogodlnoksztatcgcego im. Mari Sktodowskiej -Curie w Hajndwce.

2.0. Materiaty wyjsciowe do opracowania.

Do opracowania projektu postuzyty n/w materiaty wyjsciowe:

- Projekt i inwentaryzacja - cze$¢ architektoniczna budynku szkoty,
- obowigzujgce przepisy i normy.

3.0. Dane ogélne.

3.1.Charakterystyka budynku.

Istniejgcy budynek szkoty posiada trzy kondygnacje nadziemne z poddaszem nieuzytkowym, oraz jedng
kondygnacje podziemng, budynek czesciowo podpiwniczony. Istniejgca instalacja CO z weztem cieplnym w
podpiwniczeniu. Grzejniki zeliwne, zeberkowe.

3.2. Zrédto dostawy ciepta.
Ciepto dla potrzeb ogrzewania budynku i przygotowania c.w.u. dostarczone z wezta cieplnego w
podpiwniczeniu budynku.

4.0. Instalacja ogrzewcza centralnego ogrzewania.

W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe.

Czynnik grzejny dostarczany bedzie z istniejgcy wezet cieplny zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Instalacje zaprojektowano na temperatury obliczeniowe 70/50°C.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc grzewczg instalacji c.o. z uwzglednieniem instalacji wynosi: 220 kW.
Projektowana przebudowa instalacji centralnego ogrzewania bedzie instalacjg, wodna, dwururows z
rozdziatem dolnym o obiegu wymuszonym. Projektuje sie zasilanie instalacji c.0. z istniejgcego wezta
cieplnego w piwnicy budynku.

Instalacje grzejnikowg projektuje sie z wydzieleniem 3 uktaddw grzewczych na potrzeby pomieszczen
szkolnych ( 2 strony szkoty), pomieszczert administracyjnych oraz czesci biblioteczne;j.

Poziome przewody rozprowadzajgce z rur stalowych do pionéw prowadzone pod stropem piwnicy . Rurociagi
w piwnicy i w kanale technicznym prowadzi¢ w otulinach termoizolacyjnych.

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..

Zgodnie z przepisami grzejniki zabezpieczy¢ obudowami azurowymi.

Regulacja instalacji c.o0. wykonana bedzie za pomoca:

. Wbudowanych zawordw termostatycznych
. Zawordéw termostatycznych prostych z nastawg wstepng,
. Zaworow odcinajgcych z ptynng nastawg wstepng

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ p.poz..

4.1. Przewody
Wewnetrzng instalacje ogrzewczg c.o. zaprojektowano z rur ze stali weglowej, z systemem ztgczek ze stali

weglowej zaprasowywanych. Ztgcza powinny posiadac cylindryczny pierscied prowadzacy przed karbem w
ktérym osadzony jest O-ring uszczelniajgcy z EPDM. Zastosowanie pierscienia prowadzgacego umozliwia proste
wsuniecie rury w ztgczke oraz ochrone O-ringu. taczniki o wymiarach 15-54 wyposazone sg w specjalnej
konstrukcji O-ring — ,,niezacisniety —nieszczelny”. Dzieki systemowi Pl niezaci$niete pofaczenie podczas préby
szczelnosci cieknie przy cisnieniu od 0,1 bar ukazujac natychmiast nieszczelnos$¢. Ztgczki systemu nalezy
zaciskaé przy uzyciu szczek o profilu ,V”. Zaciskanie nastepuje zaréwno przed jak i za karbem, réwnolegle do
tej operacji karb zostaje tak uksztattowany, ze osadzony w nim O-ring wypetnia wewnetrzng przestrzen karbu
zapewniajgc szczelno$¢ potgczenia. taczniki ze wzgleddéw technicznych nie posiadajg cylindrycznego
pierScienia przed karbem, a O-ring z EPDM umieszczony w karbie nie posiada systemu PI. Zaciskanie nastepuje
przy uzyciu obejm o profilu ,,M”.

Przewody rozdzielcze nalezy uktadac ze spadkiem 3%, w kierunku kottowni oraz odwodnien.



Utozenie przewoddw w piwnicy wykonac¢ na specjalnych konstrukcjach wsporczych zapewniajgc swobodne
odgatezienia do pionéw rozprowadzajacych.

Odlegtos¢ miedzy wspornikami i zamocowaniami zgodnie z zaleceniami producenta systemu rur. Maksymalne
odlegtosci miedzy podporami przewoddéw wynosza:

@15-1,25m,
@18-1,5m,
@22-2,0m,
@28 -2,25m,
@#35-2,75m,
@42 -3,0m,
@54 -3,5m.

Projektuje sie prowadzenie instalacji pod stropem w piwnicy oraz na podejsciach do grzejnikow tuz nad
posadzka po wierzchu $cian.
Przejscia przewoddw przez elementy konstrukcyjne budynku wykonac¢ nalezy w tulejach ochronnych o
dtugosci co najmniej o 1 cm wiekszych od grubosci $cian oraz stropow i Srednicy wiekszej o co najmniej 2 cm.
Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy uszczelni¢ materiatem trwale elastycznym, nie dziatajgcym
korozyjnie na rure przewodowa.
Po wykonaniu instalacje c.o. nalezy przeptukac i poddac¢ prébie cisnieniowej.
W przypadku rurociggéw stalowych nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji do wartosci ciSnienia probnego —
brak przeciekdw i roszenia, nastepnie po ustabilizowaniu ci$nienia obserwacja instalacji — czas 0,5 godzin, brak
spadku ci$nienia na manometrze.
Nastepnie nalezy wykonaé prébe instalacji na gorgco z wykonaniem nastaw obliczeniowych na zaworach
regulacyjnych.
Po wykonaniu rurociggi prowadzone w piwnicy oraz piony nalezy zaizolowa¢ termicznie za pomoca otulin
termoizolacyjnych z pianki PUR w ptaszczu PCV. Minimalna grubos¢ izolacji wynosi:

@15do @20 -20mm,

@25do @35 -30mm,

@42 - 40 mm,

@54 - 50 mm,

4.2. Grzejniki i armatura

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem bocznym.

Zawory termostatyczne grzejnikowe nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne z ograniczeniem minimalnej
temperatury +16°C.

Na rozejsciu instalacji c.o. w wezle cieplnym i pod pionami zaprojektowano zawory regulacyjne, na zasilaniu
z mozliwoscig odciecia i spustu wody, oraz regulator réznicy cisnien na powrocie.

Ustalenia wtasciwych nastaw nalezy dokona¢ po wykonanym wstepnym ptukaniu instalacji. Przed
przystgpieniem do ustawiania nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych i regulacji nalezy wykonac
ptukanie instalacji. Podczas ptukania instalacji sprawdzi¢ catkowite otwarcie zaworéw grzejnikowych: zawér
bez gtowicy, nastawa wstepna "max".

Odpowietrzenie instalacji c.o. w najwyzszych punktach instalacji, tj. poprzez odpowietrzniki reczne w
grzejnikach ptytowych. Odwodnienie instalacji przewidzie¢ w pomieszczeniu kottowni poprzez zawory
spustowe @315 mm.

Sposdb rozwigzania instalacji c.o. z rozprowadzeniem i $rednicami przewoddw, sposéb podejscia do
odbiornikéw, nastawy na zaworach regulacyjnych pokazano w graficznej czesci opracowania.

5.0. Wykonanie i odbiory.

o Wszelkie prace montazowe i odbiory robét wykonaé zgodnie z opracowaniem "Warunki techniczne
wykonania robdt budowlano - montazowych cz.Il." "Instalacje sanitarne i przemystowe", oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6.” COBRTI Instal.

o Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby sanitarne muszg posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa albo certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobate
Techniczng. Warunku tego nie muszg spetnia¢ wyroby umieszczone w "Wykazie wyrobdw nie
majacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw”




Wszystkie materiaty nalezy stosowac zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktéw, ktére dostarcza
producent konkretnych zastosowanych materiatdéw oraz z odpowiednimi aprobatami technicznymi i
instrukcjami ITB. Nalezy korzysta¢ z rozwigzan katalogowych detali producentéw konkretnych
stosowanych materiatéw.

Przy wykonywaniu robdt jak réwniez przy wyborze odpowiednich materiatéw obowigzujg Polskie
Normy, wytyczne, przepisy p. poz. itd. w swojej ostatniej wersji (w przypadku zmiany materiatu).
Dopuszcza sie zamiane urzadzed zawartych w projekcie na urzadzenia innych producentéw o
parametrach technicznych spetniajgcych wymagania dokumentacji po uzgodnieniu z Projektantem i
Inspektorem Nadzoru.
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