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I. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI WOD.-KAN. i HYDRNATOWEJ,
PRZEBUDOWY PRZYtACZY KANALIZACJI SANITARNEJ oraz WENTYLACJI tAZIENEK | PIWNIC

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa instalacji wod.-kan. i hydrantowej,
przebudowa przytgczy kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji piwnic i tazienek w budynku | Liceum
Ogodlnoksztatcgcego im. M. Sktodowskiej-Curie w Hajndwce przy ulicy Pitsudskiego 7 dz. nr 163311;
633/26

Zakresem projektu architektoniczno-budowlanego jest instalacji wod.-kan. i hydrantowe;j,
przebudowa przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku |
Liceum Ogélnoksztatcagcego im. M. Sktodowskiej-Curie w Hajndéwce przy ulicy Pitsudskiego 7 dz. nr
163311; 633/26

2. Parametry techniczne wraz z opisem wewnetrznej instalacji wod-kan, hydrantowej oraz
przebudowy przytaczy kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji tazienek i piwnic.

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
Budynek bedzie zasilany w wode z istniejgcego przytacza wody.
Woda ciepta i cyrkulacja przygotowywana jest w istniejgcym wezle cieplnym w budynku w piwnicy.
Przebudowie podlega cata instalacja wodociggowa ( woda zimna, ciepta i cyrkulacja).
Istniejgce rurociggi zdemontowac i zutylizowac
Przebudowie podlegajg lezaki gtéwne wody zimnej , cieptej i cyrkulacji wraz z podejsciami do
punktow poboru wody.
Z zakresy opracowania zostaty wyjete tazienki wyremontowane zaznaczone na rysunkach jako
obszar po za zakresem opracowania
W ukfadzie wodociggowym zaprojektowano na rozjesciach sie od zasilania gtéwnego z wezta
cieplnego 2 zawory termostatyczne do cyrkulacji
Do przebudowy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji uzy¢ rur z tworzyw sztucznych
stabilizowanych PP (stabi PN20) lub rur ze stali nierdzewnej typu INOX.
Od pionéw do urzadzen instalacje wodociggowa wykonaé z rur wielowarstwowych z tworzyw
sztucznych.
Woda doprowadzona bedzie do wszystkich punktéw czerpalnych: baterii zlewozmywakowych,
umywalkowych, ptuczek ustepowych, pisuaréw, prysznicy, zlewozmywaka, zaworu ze ztgczkg do
weza na poszczegdlnych kondygnacjach.
Rurociagi poziome i pionowe wody cieptej, nalezy uktadac réwnolegle do rur zimnej wody.
Bezposrednie podfaczenie baterii czerpalnych w tazienkach dla dzieci wykonaé ze $ciany oraz w
pozostatych przypadkach, nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym
od dotu. Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..
Wode zimna nalezy prowadzi¢ rownolegle do przewoddéw wody cieptej i cyrkulacji.
Wode zimna nalezy prowadzi¢ z rur z tworzyw sztucznych stabilizowanych PP (stabi PN20) lub rur
ze stali nierdzewnej typu INOX, a w przypadku instalacji hydrantowej z rur ze stali ocynkowane;j lub
stali nierdzewnej.
Instalacja hydrantowa
Instalacja hydrantowa ma by¢ wydzielona (niezalezng) instalacjg wodng ktéra rozpoczyna sie tuz za
wodomierzem w pomieszczeniu gdzie przytacze wody wchodzi do budynku.
Do gaszeniu pozaru w budynku przewidziano hydranty z wezem pdtsztywnym L=20m i L=30m.
Hydrant wyposazono w zawér hydrantowy dn 25mm.
Kazdy hydrant wyposazony w waz o dtugosci 20 - 30m oraz prgdownice wodng umieszczong w
szafce hydrantowej z zamykanymi drzwiczkami i oznakowany. Hydranty umiesci¢ 1,35m (+/- 10cm)
nad posadzka.
Wydajnosé zaworu hydrantowego dn 25mm — 1,0 dm3 /s.
Minimalne cisnienie wyptywu przed hydrantem — 0,20 MPa.
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Przewdd do hydrantu wykonac z rur ze stali nierdzewnej INOX lub stalowych ocynkowanych.

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..

Na odejsciu do instalacji wodociggowe] bytowej zamontowac zawdr pierwszenstwa DN 50 celem
zamkniecia instalacji wody bytowej i przekierowania wody wytacznie do instalacji hydrantowe;.
Wewnetrzna kanalizacja sanitarna .

Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej polegac bedzie na budowie instalacji i odprowadzeniu
$ciekdw do zewnetrznej instalacji sanitarnej na terenie inwestora do istniejgcych studzienek.
Instalacje projektuje sie po trasie istniejgcej kanalizacji z rur kanalizacyjnych PVC tgczonych na wcisk
z wykorzystaniem uszczelek gumowych. Lezaki utozone zostang pod posadzka z wyprowadzeniem
do studzienek zewnetrznych. Piony w bruzdach sciennych oraz cze$ciowo po wierzchu $cian. Piony
w najnizszych punktach uzbroi¢ w czyszczaki rewizyjne zas w najwyzszych punktach wywiewki
wyprowadzone ponad dach.

Mocowanie rur przy uzyciu hakéw i uchwytéw. Przejscia przewoddow przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajagc wolng przestrzer masg elastyczna.

Odbiorniki do piondw podtaczy¢ grawitacyjnie.

Przy przejsciach rur miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz..

W zakresie remontowanego budynku stosowaé wpusty podtogowe antyzapachowe.

W czedci bibliotecznej wymianie podlegajg piony, zas ukfad kanalizacji podposadzkowej pozostawic
bez zmian.

Istniejgcy kanalizacje sanitarng zdemontowac i zutylizowac w porozumieniu z zamawiajgcym.

W pomieszczeni wezta wykonad studnie schtadzajgca z pompa zatapialng i przewodem ttocznym PE.
Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej (bytowej)

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ demontaze
istniejgcej kanalizacji ze zeliwa oraz wykonac¢ wykucie lezakdw podposadzkowych.

Rury zeliwne nalezy wywiez¢ na ztom i zutylizowac.

Przy demontazu, nalezy uwzglednié prace szkoty oraz prace uzgodni¢ z kierownictwem szkoty.
Przebudowa przytgczy kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana jako grawitacyjna do
istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej.

Jej zadaniem jest odprowadzenie S$ciekdw z wewnetrznej instalacji po trasie tych samych
przykanalikéw sanitarnych.

Kanalizacje sanitarng, nalezy wykonac¢ z rur PVC dn 160 SNS8 lite.

Dodatkowo przebudowe nalezy wykonaé w zakresie ominiecia istniejgcego zbiornika szczelnego.

Na przebudowywanym odcinku trasy nalezy wstawi¢ 4 studzienki DN 400 przykryte wtazem typu
lekkiego.

Uwaga: Nalezy podtagczy¢ do nowego odcinka przytgcza kanalizacji sanitarnej istniejgcy budynek
obstugujgcy boisko szkole.

Wentylacja pomieszczen technicznych w piwnicy oraz fazienek.

Do wentylacji pomieszczen tazienkowych wykorzystac istniejgce kanaty wentylacyjne w na ktdrych
w miejscu kratek zamontowac wentylatory tazienkowe z timerem. Do wentylatoréw dociggnac
instalacje elektryczna, ktdra nalezy podtaczy¢ pod witaczniki swiatta.

Wentylacje pomieszczen piwnicznych zaprojektowano jako wentylacje grawitacyjna z
wykorzystanie kanatéw nawiewnych typu ,Z” i wywiewnych.
Zaprojektowano kanaty prostokatne z blachy ocynkowanej lub dopuszcza sie wykonanie
przewodow i ksztattek o przekroju kotowym w normatywnej klasie szczelnosci B badanych zgodnie z
normami PN-EN 1507:2007 i PN-EN 12237:2005. Wymiary przewoddw o przekroju kotowym musze
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1506:2007. Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy
stalowe]j powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-03434:1999.
Pofaczenie przewoddw i ksztattek skrecane doszczelniane np. samoprzylepne uszczelki wargowe lub
inne - wentylacyjne, zapewniajace absolutng szczelnos¢ kanatéw i ztgcz.
Przy przejsciach przez Sciany i stropy kanaty obtozyé podkfadkami amortyzujgcymi z wetny
mineralnej lub innym materiatem o podobnych wtasciwosciach na grubosc¢ sciany lub stropu.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynku w odlegtosci
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umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Materiat podpodr i zawieszenn powinien
charakteryzowad sie odpowiednig odpornoscig na korozje w miejscu zamontowania.

Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z
ciezarow: przewodow, przepustnic, elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen.

Czyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddéw oraz urzadzen i elementéw instalacji
wentylacyjnej zapewnione bedzie przez demontaz elementéw sktadowych instalacji.

Po wykonaniu uktadu wentylacyjnego, nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ jego szczelno$¢ a protokot
przekazac uzytkownikowi.

Przejscia tranzytowe kanatdw wentylacyjnych przez odrebne strefy p.poz. zabezpieczyé p.poz o
odpornosci ogniowej EIS 120.

Warunki wykonania robét budowlano — montazowych.
Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby sanitarne muszg posiadaé¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa albo certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobate
Techniczna.
Wszystkie materiaty nalezy stosowaé zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktéw, ktoére
dostarcza producent konkretnych zastosowanych materiatéw oraz z odpowiednimi aprobatami
technicznymi i instrukcjami ITB. Nalezy korzystac z rozwigzan katalogowych detali producentéw
konkretnych stosowanych materiatow.
Przy wykonywaniu robdt jak réwniez przy wyborze odpowiednich materiatéw obowigzujg
Polskie Normy, wytyczne przepisy p. poz. itd. w swojej ostatniej wersji (w przypadku zmiany
materiatu).
Wszystkie opisane elementy muszg posiadac atesty, opinie PZITB, opinie PZH, p.poz. i innych
stosowanych instytucji. Inspektor nadzoru powinien wymagaé przedstawienia stosownych
gwarancji i rekojmi, jak rdwniez zaprezentowania najwyzsze] jakosci rozwigzan technicznych.
Montaz wszystkich instalacji nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, wytycznymi
montazu urzadzen zawartych w niniejszym opracowaniu oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI Instal.
Dopuszcza sie zamiane urzadzen zawartych w projekcie na urzadzenia innych producentéw o
parametrach technicznych spetfniajagcych wymagania dokumentacji po uzgodnieniu z
Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Opracowat:

inz. Krzysztof Ciunczyk



