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S.0.1. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH 
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót branży sanitarnej, które zostaną wykonane w ramach zadania polegających na: 

TEMAT:  
„MODERNIZACJA  BUDYNKU  Z  LAT  60-TYCH  I  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE  W  HAJNÓWCE  ORAZ  JEGO  OTOCZENIA”.  
 

ZAMIERZENIE BUDOWLANE: 
PRZEBUDOWA   BUDYNKU  I  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO   

IM. M. SKŁODOWSKIEJ – CURIE  W HAJNÓWCE  WRAZ Z BUDOWĄ WINDY ZEWNĘTRZNEJ 
 
2. Zakres stosowania ST-S 
Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania wymienionych w punkcie 1 stanowią zbiór wymagań 
technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji, kontroli i jakości robót. 
Są one podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 
Uwzględniają wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach wykonawstwa 
robót. 
Opracowane są w oparciu o obowiązujące normatywy i wytyczne. 
Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie 
jak również co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

• atest, 
• certyfikat, 
• aprobatę techniczna ITB lub COBRTI INSTAL 
• certyfikat zgodności. 

 
3. Zakres Robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami: 

S.0. - Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych. 
S.1. - Instalacje wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej 
S.2. - Instalacja c.o. 
S.3. - Instalacja wentylacji w zakresie objętym opracowaniem 
S.4 – Montaż izolacji cieplnych  
 

Specyfikacje techniczne podane w następnych rozdziałach, dotyczące poszczególnych rodzajów instalacji 
sanitarnych należy stosować łącznie z warunkami ogólnymi podanymi w niniejszym rozdziale. 
Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być 
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicznych 
realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych. 
 
S.0.2. Zmiany i odstępstwa od dokumentacji: 
a) wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie 
uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa, 
b) decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo potwierdzone 
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne – 
również potwierdzane przez autora projektu, 
c) wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 



 
eksploatacyjnej. 
Roboty objęte w/w projektami należy wykonać zgodnie z wymaganiami wymienionych norm, DTR urządzeń, 
Wytycznymi producentów oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
 
S.0.2. Towarzyszące roboty budowlane i demontażowe 
W rozbudowywanym budynku, należy zdemontować istniejące rurociągi i urządzenie, jeżeli takowe 
występują.  
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy towarzyszące roboty 
budowlane i demontażowe zostały przeprowadzone w sposób zapewniający właściwe wykonanie instalacji 
sanitarnych. 
 
S.0.3. Montaż urządzeń 
1. Dostarczona na budowę aparatura kontrolne-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm; a w przypadku ich braku warunkom technicznym. Aparatura pomiarowo - kontrolna 
powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolne-pomiarowej (termometry, 
manometry, poziomowskazy itp.) powinna odpowiadać wymaganej dokładności odczytu, a jej zakres 
powinien przekraczać wartość roboczą mierzonego parametru. W szczególności: 

• termometry szklane płynowe powinny mieć działkę elementarną nie większą niż 1 °C , 
• manometry i hydrometry tarczowe średnicę tarczy nie mniejszą niż 100 mm, 

a. Termometry w przewodach, w których ma być mierzona temperatura przepływającego czynnika, należy 
montować w tulejach sięgających najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie więcej niż na głębokość równą 
2/3 jego średnicy wewnętrznej. Przy średnicy nominalnej przewodu poniżej 80 mm tuleje te powinny być 
montowane ukośnie lub na załamaniach przewodu, w płaszczyźnie przechodzącej prze jego oś. Tuleja dla 
termometru nie może być zanurzona na głębokość mniejszą niż 5 cm. 
b. Manometry tarczowe należy montować na rurce syfonowej; na króćcu łączącym rurkę syfonową z 
przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem powinien by zamontowany 
dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny. 
c. Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe dopuszczalne ciśnienie robocze 
urządzania, do którego manometr jest przyłączony 
d. Aparaturę kontrolno – pomiarowa należy montować: 

• po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 
• w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej światłem 

sztucznym. 
• w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem. 

 
S.0.4. Odbiory robót 
 
S.0.4.1. Odbiory międzyoperacyjne 
1. Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Odbiór 
między operacyjne należy przeprowadzić szczególnie, jeżeli dalsze roboty wykonane będą przez inne 
brygady lub zespoły tego samego lub innego przedsiębiorstwa. 
2. Odbiory międzyoperacyjne przeprowadzać należy w stosunku do następujących rodzajów robót: 

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworów, 
• ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
• bruzdy w ścianach – wymiary, czystość bruzd, zgodność ich z pionem w przypadku 
• pionów wod-kan . 
• wod.-kan. I hydrantowa itp. i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków 

poziomych 
• oraz ocieplenie (w przypadkach bruzd w przegrodach zewnętrznych), 
• kanały w budynku dla pod podłogowego prowadzenia przewodów: wymiary; nachylenia, warunki 
• odwodnienia, 

3. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 



 
robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu; protokół podpisuje kierownik robót 
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty, a w przypadku robót zanikających również przy udziale 
inspektora nadzoru technicznego. 
 
S.0.4.2. Odbiory częściowe 
1. W przypadku robót. tzw. „zanikających” (np. odcinek przewodu ułożony w ziemi lub w kanale 
nieprzełazowym, przewody wewnętrzne kryte w bruzdach lub w kanałach podpodłogowych), które muszą 
być wykonane przed zakończeniem całości urządzenia należy przeprowadzić ich odbiór częściowy, 
polegający na sprawdzeniu zgodności z projektem, użyciu właściwych materiałów, prawidłowości 
zamocowań, szczelności 
urządzenia oraz zgodności z innymi wymaganiami, określonymi w odpowiednich rozdziałach niniejszymi ST. 
2. Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości połączeń rur oraz 
armatury. 
Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia 
choćby jednego wadliwie wykonanego połączenia wybiera się losowo następne 3 połączeń. 
Stwierdzenie wadliwości w drugiej partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego 
wykonania wszystkich połączeń. 
3. Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów końcowych, jednak bez oceny 
prawidłowości działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami 
wszystkich członków komisji z wyszczególnieniem zauważonych usterek, podaniem terminu ich usunięcia 
oraz z warunkami ostatecznego przyjęcia odbieranych robót. 
 
S.0.4.3. Odbiór końcowy 
1. Po zakończeniu prób, przewidzianych dla różnych rodzajów urządzeń wyszczególnionych w odpowiednich 
rozdziałach, należy w ramach odbioru obiektu dokonać komisyjnego odbioru końcowego. W skład komisji 
wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i 
użytkownika: 
W przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą również – przedstawiciel dostawcy wody, 

• przedstawiciel nadzoru sanitarno – epidemiologicznego, jeżeli wykonane urządzenia podlegają 
takiemu nadzorowi lub mają służyć zapewnieniu warunków bezpieczeństwa i ochrony pracowników, 

• przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego (jeżeli obowiązujące przepisy wymagają obecności 
przedstawicieli Dozoru Technicznego przy odbiorze). 

2. Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane uprzednio, 
wówczas protokoły tych odbiorów stanowią załącznik do protokołu odbioru końcowego. 
3. Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z projektem technicznym urządzenia oraz z ewentualnymi zapisami w 
dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji technicznej, 

• zgodność wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie konieczności 
odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

4. Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
• dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

czasie budowy, 
• dziennik budowy i książkę obmiarów, 
• protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
• protokoły wykonanych prób i badań, 
• świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających odbiorom 

technicznym, np.: zbiorniki ciśnieniowe, rury odbiorowe itp., a także niezbędne decyzje o 
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

• instrukcje obsługi. 
5. Jeżeli szczegółowe postanowienia odpowiednich rozdziałów niniejszych ST nie postanawiają odmiennie, 
wymagania odbiorowe dotyczą prób i badań w zakresie określonym dokumentacją techniczną. W 
szczególności próby i badania urządzeń mechanicznych, rozumiane są jako próby badania ruchowe i 
zadaniem ich jest stwierdzenie, że urządzenia mogą być przekazane użytkownikowi. 



 
6. Warunki i tryb przeprowadzenia rozruchu, udział inwestora w rozruchu oraz parametry, które ma osiągnąć 
urządzenie w rozruchu eksploatacyjnym powinny być określone w dokumentacji i zgodne być z 
odpowiednimi przepisami i uzgodnieniami. 
 
S.0.5. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
S.1. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, CYRKULACJI  i KANALIZACJI SANITARNEJ  
Wewnętrzne instalacje wody zimnej, cieplej i kanalizacji obejmują przebudowę: 

• przewodów wraz z uzbrojeniem rozprowadzające wodę na cele bytowe do armatury czerpalnej i 
hydrantów, 

• przewodów wraz z uzbrojeniem rozprowadzające ciepłą wodę i cyrkulację na potrzeby użytkowe,  
• przewodów wraz z uzbrojeniem odprowadzające ścieki z przyborów sanitarnych znajdujących się 

wewnątrz budynku do istniejącej kanalizacji sanitarnej  
 

S.1.1. Wymagania ogólne 
1. Do rozpoczęcia montażu instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji można przystąpić po stwierdzeniu 
przez kierownika robót, że: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 
instalacyjnych, 

• elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń sanitarnych, 
odpowiadają założeniom projektowym. 

2. Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń instalacji 
wodociągowe-kanalizacyjnej i hydrantowej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych bądź 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez 
inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod 
warunkiem że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości użytkowania i trwałości 
urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 
3. Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody należy prowadzić po ścianach wewnętrznych i 
posadzkach. 
4. W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po ścianach 
zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary 
wodnej (izolowanie przewodów). 
5. Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłożu betonowym. 
6. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny być osadzone 
tuleje, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją 
ochronną, powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop powinny 
wystawać ok. 2 cm 
powyżej posadzki. 
7. Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłogą równolegle do ścian konstrukcyjnych 
poniżej ław fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem stateczności. 
8. Pionowe przewody spustowe powinny być układane dokładnie pionowo. Dla ominięcia przeszkód 
dopuszcza się stosowanie odsadzek, z tym że przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek 
odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie mniejszym od 45°. 
9. Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i cieplej wody mogą być prowadzone w obudowanych węzłach 
sanitarnych, przy czym należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
10. Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną 
11. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wykonywane z tworzyw sztucznych powinny być prowadzone w 
odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy odległość ta 
jest mniejsza niż 10 cm, należy zastosować izolację cieplną. Przewody należy również izolować, gdy działanie 
dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu: w przewodach 
wodociągowych -powyżej +30°C, w przewodach kanalizacyjnych – powyżej +45°C. 
12. Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi 
powinna wynosić co najmniej: dla przewodów średnicy 25 mm -3 cm, jw., lecz 32-50 mm -5 cm, jw., lecz 65-
80 mm -7 cm. Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny 
wynosić 10 cm. 
13. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków stosując obejmy z izolacja 
dźwiękochłonna 
14. Podejścia wody zimnej i cieplej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
15. Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią przewodów zasilanych z 
innych źródeł; niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie wodne przewodów wodociągowych z 



 
wymiennikami ciepła i instalacją centralnego ogrzewania. 
16. Przewody wodociągowe prowadzone na wysokości piwnic należy zabezpieczyć niepalną otuliną. 
17. Instalację wykonać z rur miedzianych łączonych poprzez lutowanie. 
Trasy przewodów i średnice pokazano w części graficznej projektu. Całość instalacji po wykonaniu poddać 
próbie na szczelność oraz płukaniu i dezynfekcji. Wodę zimną doprowadzić każdego przyboru sanitarnego. 
18. Ciepła woda użytkowa jest przygotowana centralnie w zasobnikach c.w.u. Instalację cieplej wody 
użytkowej wykonać z rur z tworzyw sztucznych wielowarstwowych. Przejście przez ściany konstrukcyjne 
wykonać w tulejach ochronnych o długości co najmniej 1 cm większych od grubości ścian. Przejście miedzy 
tuleją, a przewodem uszczelnić kitem trwale plastycznym. Rozprowadzenie przewodów oraz średnice 
pokazano w części graficznej opracowania. 
Sposób montażu , armatura i izolacja jak dla wody zimnej. 
19. Wewnętrzna kanalizacja sanitarna 
Instalacja wykonana będzie z rur i kształtek kielichowych PVC łączonych za pomocą fabrycznie 
zamontowanej uszczelki dwuwargowej z pierścieniem rozprężającym. Montaż i badania tych przewodów wg 
producenta rur. 
S.1.2. Materiały 
1. Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną, 
powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o 
dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę upoważnioną przez ministra zdrowia. 
2. W instalacjach wody zimnej i cieplej niedopuszczalne jest łączenie przez spawanie przez spawanie. 
S.1.3. Montaż przewodów wodociągowych 
1. Połączenia gwintowane należy uszczelniać przy użyciu elastycznej taśmy teflonowej lub przędzy z konopii i 
poprzez lutowanie w przypadku rur miedzianych. 
Do urządzeń wody pitnej nie wolno stosować minii lub farb miniowych. 
2. Zmiany kierunku prowadzenia przewodów należy wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników; 
Niedopuszczalne jest gięcie rur stalowych ocynkowanych zarówno na zimno, jak i na gorąco. 
3. Maksymalne odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z rur stalowych 
ocynkowanych powinny wynosić: 
ŚREDNICA RUR ODLEGŁOŚĆ 
6 15 – 20mm 1,5 m 
7 25 – 32 mm 2,0 m 
8 40 – 65 mm 2,5 m 
S.1.4. Montaż przewodów kanalizacyjnych 
1. Połączenia kielichowe rur z PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20°, należy wsunąć 
do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5-1,0 
cm. 
2. Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 

• 100 mm – od pojedynczych misek ustępowych, wpustów oraz przyborów kanalizacyjnych , 
• 150 mm – od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów deszczowych, 

przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego żywienia oraz przy kilku przewodach razem 
połączonych. 

4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w do przyborów sanitarnych 
powinny wynosić: 

• 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu 
podłogowego, 

• 75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów 
podłogowych, 

• 110 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych. 
4. Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych wynoszą: 

• dla dn 100 mm – 2,5 % 
• dla dn 150 mm – 1,5 % 

5 . Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 



 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród 
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych. 
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny 
mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji 
co najmniej jedno mocowanie stale, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i dodatkowo co 
najmniej jedno mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być 
mocowane niezależnie. 
6. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 

• dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm – 1,0 m, 
• dla rur z PVC i PP średnicy powyżej 110 mm – 1,25 m. 

7. Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń rozłącznych 
powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i kształtek luzu 
kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i przesuwnych. 
8. W razie niemożności układania przewodów kanalizacyjnych w ziemi pod podłogą piwnic dopuszcza się, w 
wyjątkowych przypadkach, montaż ich nad podłogą Przewody te należy układać na odpowiednich 
wspornikach, w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń. 
9. Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczenie: 
a) pionowe przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do czyszczenia przewodów; 
czyszczaki na pionach należy przewidywać na najniższej kondygnacji lub w miejscach, w których występuje 
zagrożenie zatkania przewodów, 
b) czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umożliwiające łatwą eksploatację, lecz utrudniające 
dostęp osobom niepowołanym, 
10. Przewody spustowe należy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyżej okien i drzwi 
prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niż 4 m od tych przewodów. 
11. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niż trzech przewodów 
spustowych nad najwyżej położonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowiącego 
wspólną rurę wentylacyjną. 
12. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujących kanalizacyjne przewody spustowe do przewodów 
wentylacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. 
 
S.1.5. Montaż przyborów i urządzeń 
1. Zlewy, zmywaki, zlewozmywaki, umywalki i miski ustępowe należy mocować do ściany przy pomocy 
elementów montażowych. 
2. Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność wysysania 
wody z syfonu podczas spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do 
pomieszczeń. Wysokość zamknięć wodnych dla przyborów sanitarnych powinna co najmniej: 

• przy miskach ustępowych – 110mm 
• zlewach, umywalkach itp. – 75 mm, 
• przy wpustach podłogowych – 50-110 mm, 

3. Zlewozmywaki, jeżeli nie są ustawione na szafkach należy umieszczać na wysokości 0,80 - 0,90 m. 
4. Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75 - 0,80 m. W przypadku szeregowego ustawiania umywalek 
indywidualnych odstęp między krawędziami sąsiadujących umywalek powinien wynosić co najmniej 0,30 m. 
5. Miski ustępowe powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. 
6. Na potrzeby wspomagania gaszenia pożarów zaprojektowano hydranty wewnętrzne dn 25 z wężem 
półsztywnym L=30m i L=20m 
 
S.1. 6. Montaż armatury 
1. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie 
temperatura) danej instalacji. 
2. Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do grupy przyborów należy 
w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy. 
3. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań, wysokość ustawienia armatury 



 
czerpalnej powinna być następująca: 
a) baterie ściernie do umywalek i zlewozmywaków -0,25-0,35 m nad przyborem, licząc od górnej 
krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu podejścia czerpalnego, 
b) główki natrysków stałych bocznych -1,80--2,0 m nad posadzką basenu, licząc od sitka główki 
4. Jeżeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej powinna 
pokrywać się z osią symetrii przyboru. 
 
S.1.7. Badania 
1. Instalację wody cieplej i zimnej należy poddać badaniom na szczelność. 
a) Badania szczelności urządzeń należy wykonywać w temperaturze powietrza powyżej 0°C. 
b) Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i 
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli 
badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. 
c) Badaną instalację po zakorkowaniu otworów należy napełnić wodą wodociągową lub z innego źródła, 
dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego urządzenia, 
zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. 
d) Po stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą 
ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego- przystosowanego do wykonywania prób 
ciśnieniowych. Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze 
przelotowo-regulacyjne i połączeniach. 
e) Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz 
wodą o temperaturze 55°C. Podczas drugiej próby należy sprawdzić zachowanie się wydłużek, punktów 
stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzamy na ciśnienie 
wodociągowe 
2. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 
a) pionowe przewody kanalizacyjne wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na 
całej wysokości, 
b) podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych należy sprawdzić na 
szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody, 
c) kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo – gospodarcze sprawdza się 
na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
 
S.1.8. Odbiory robót 
1. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
- elementy kompensacji, 
- lokalizacja przyborów sanitarnych. 
2. Odbiór częściowy 
a) Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu 
robót Jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
b) Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany 
zapis w dzienniku budowy. 
3. Odbiór końcowy 
a) Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody należy przedłożyć 
protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z 
dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami niniejszego 
rozdziału oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 
b) Przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i 



 
prób szczelności. 
c) W szczególności należy skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami. 
- prawidłowość ustawienia armatury, 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 
- jakość wykonania izolacji: antykorozyjnej i cieplnej, -zgodność wykonania instalacji z dokumentacją 
techniczną. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
S.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
S.2.1. Materiały 
1. Rury. Do zmiany lokalizacji grzejników w obrębie windy i łazienek, należy stosować następujące rodzaje 
rur: tworzywa sztuczne PP stabi PN 20 i rury stalowe niskowęglowe 
2. Grzejniki: 
- płytowe stalowe bocznozasilane i VK 
6. Izolacja 
- Przejścia w posadzce  – otuliny termoizolacyjne 
 
S.2.2. Montaż rurociągów 
1. Rurociągi poziome w instalacjach wewnętrznych ogrzewania wodnego należy prowadzić ze spadkiem 
wynoszącym co najmniej 0,5 %  
2. Rurociągi poziome mocować przy pomocy obejm z izolacja . 
3. Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny umożliwiać swobodny ruch rurociągów, wywołany 
wydłużeniami termicznymi. 
4. Przewody ulegające zakryciu powinny być zinwentaryzowane i naniesione na dokumentacji 
powykonawczej 
5. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co 
najmniej: 
- 1,5 m dla pionów wysokości do 15 m, 
- 2,0 m dla pionów wysokości do 35 m. 
6. Podejścia pod grzejniki montować ze spadkiem nie mniejszym niż 2 %.  
7. Wszystkie rurociągi instalacji, które znajdują się w pomieszczeniach nie ogrzewanych muszą być 
zaizolowane. 
8. Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od 
powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 
- dla rur średnicy do 40 mm – 30 mm, 
- dla rur średnicy ponad 40 mm – 50 mm 
9. Przy przejściach przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne dłuższe od szerokości 
przegrody o min. 2,0 cm. 
S.2.3. Montaż grzejników 
1. Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany lub wnęki. 
2. Minimalne odstępy grzejników: 
- od ścian za grzejnikiem – 6 – 10 cm 
- od ściany bocznej – 15 cm 
- od podłóg – 12 – 15 cm 
- od podokienników – 7 cm 
3. Grzejniki panelowe stalowe panelowe, należy montować na systemowych wspornikach dostosowanych 
do typu grzejnika i przymocować do ściany minimum dwoma uchwytami, niezależnie od wielkości grzejnika 
oraz osłonic je w salach lekcyjnych osłonami. 
4. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych. 
5. Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, bez uszkodzenia 
gałązek i ścian stosując złączki do grzejników. 
 
S.2.4. Montaż armatury 
1. Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody zewnętrzne 
budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować 
usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika 
budowy, a ich ,wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 
2. Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznej 
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach grzejnikowych 
powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w stanie 



 
zimnym. 
3. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą, być całkowicie otwarte; ponadto 
należy  skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 
4. Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania należy 
dokonywać pomiarów w następujący sposób: 
a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru ±0,5°C; 
termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie 
mniejszej niż 2 m od budynku; 
b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru 
±0,5°C, 
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru 
różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym, 
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność pomiaru ±0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wpływami 
promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczeni, a przy 
większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ścian 
zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi -10 m, 
e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w ogrzewaniach 
wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu 0,5°C. 
Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu farby i rdzy 
powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 
5. Ocena regulacji i kryteria oceny: 
a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać przy 
temperaturze zewnętrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego – możliwie najniższej, lecz nie niższej niż 
obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C, 
b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na; 

• skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich 
z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co 
najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w 
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego męce niż ±2°C, 

• skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co 
najmniej ręką „na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, 

• skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności 
działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach, 

• skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach, 
porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym) 
dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach ±10% obliczeniowego spadku ciśnienia, 

• skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania 
Projektowana przebudowa instalacji centralnego ogrzewania będzie instalacją, wodną, dwururową z 
rozdziałem dolnym o obiegu wymuszonym. Projektuje się zasilanie instalacji c.o. z istniejącego węzła 
cieplnego w piwnicy budynku.  
Instalację grzejnikową projektuje się z wydzieleniem 3 układów grzewczych na potrzeby pomieszczeń 
szkolnych ( 2 strony szkoły), pomieszczeń administracyjnych oraz części bibliotecznej. 
Temperatura wody grzewczej 70/50° C. 
Poziome przewody z rur ze stali niskowęglowej oraz rur PP (stabi PN 20) w części kanału technicznego 
prowadzone będą po ścianach większości w miejscach istniejących pionów oraz pod stropami wg części 
graficznej opracowania.  
Ciepło od pionów do grzejników wykonać z rur ze stali węglowej zaciskanej. 
Poziome przewody rozprowadzające z rur stalowych do pionów prowadzone pod stropem piwnicy . 
Rurociągi w piwnicy i w kanale technicznym prowadzić w otulinach termoizolacyjnych. 
Grubości zgodne z wytycznymi, przepisami i zaleceniami producenta otulin. 



 
Rurociągi prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku kurków odwadniających i węzła cieplnego.  
Podłączenia grzejników wykonane są jako dolne z zamontowana wkładka precyzyjną. Instalacja 
odpowietrzana jest za pomocą automatycznych odpowietrzników pływakowych Dn15 mm w najwyższych 
punktach instalacji. Grzejniki posiadają wbudowane fabrycznie odpowietrzniki. 
Przy przejściach rur między strefami pożarowymi zabezpieczyć ppoż.. 
Zgodnie z przepisami grzejniki zabezpieczyć obudowami ażurowymi. 
Regulacja instalacji c.o. wykonana będzie za pomocą: 
••••  Wbudowanych zaworów termostatycznych 
••••  Zaworów termostatycznych prostych z nastawą wstępną, 
••••  Zaworów odcinających z płynną nastawą wstępną 
Przy przejściach rur między strefami pożarowymi zabezpieczyć p.poż.. 
 
S.2.5. Badania 
1. Badanie szczelności na zimno 
1. Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewn. niższej od 0°C. 
2. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga 
zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym zakończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie 
szczelności części instalacji. 
3. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) podlegającą próbie 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. W przypadku stosowania grzejników z blachy stalowej 
niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą sieciową z miejskiej sieci cieplnej. 
4. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badani szczelności 
instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać 
starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic 
zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
5. Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji za 
pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy min. 150 mm) o zakresie podzielni o 50 większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: - 0,01 
MPa przy zakresie do 1,0 MPa, 0,02 MPa przy zakresie wyższym. Wartości ciśnienia próbnego należy przyjąć 
w wysokości: 0,6 MPa. 
6. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.: 
- manometr nie wykaże spadku ciśnienia (w przypadku instalacji wykonanej w technologu spawanej), 
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia szczególnie na połączeniach, szwach i dławicach. 
 
2.5. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 
1. Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco najeży przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych 
wyników badań zabezpieczenia instalacji. 
2. Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych. 
3. Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w 
ciągu co najmniej 72 godzin. 
4. Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. 
Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli 
cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i 
trwałych odkształceń. 
3. Odbiór robót 
Odbiory częściowe i odbiory końcowe należy przeprowadzać na podstawie dokumentacji powykonawczej 
oraz rozdz. S.O. niniejszych Specyfikacji Technicznych. 
 
 



 
S.3. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
S.3.1. Materiały 
1. Rury. Do montażu przewody prostokątne lub okrągłe z blachy ocynkowanej 
2. Urządzenia: 
-  wentylatory łazienkowe w timerem 
- nawiewniki , anemoststy 
S.3.2. Montaż przewodów wentylacyjnych 
Przewody i uzbrojenie 
Projektuje się wykonanie przewodów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej typu B/I wg PN-67/H 92125 i 
BN-70/8865-05 w normatywnej klasie szczelności A badanej przy ciśnieniu w przewodach – 700Pa. Wymiary 
przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i 
PN-EN 1506. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-03434. 
W obrębie sauny kanały wentylacyjne projektuje się z aluminium. 
Połączenie przewodów i kształtek z lekkich profili blaszanych typu Gebhardt lub inne, skręcane w narożach 
śrubami i doszczelniane klamrami. Uszczelnienie dokładne np. samoprzylepne uszczelki wargowe lub inne - 
wentylacyjne, zapewniające absolutną szczelność kanałów i złącz. 
Przy przejściach przez ściany i stropy kanały obłożyć podkładkami amortyzującymi z wełny mineralnej lub 
innym materiałem o podobnych właściwościach na grubość ściany lub stropu. 
Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynku w odległości umożliwiającej 
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. Materiał podpór i zawieszeń powinien charakteryzować się 
odpowiednią odpornością na korozję w miejscu zamontowania. 
Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
przewodów, przepustnicy, elementów składowych podpór lub podwieszeń, osoby lub osób, które będą 
stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji (współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia). 
Czyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów oraz urządzeń i elementów instalacji wentylacyjnej 
zapewnione będzie przez demontaż elementów składowych instalacji. 
Po wykonaniu układu wentylacyjnego, należy obowiązkowo sprawdzić jego szczelność - a protokół przekazać 
użytkownikowi. 
 
S.3.3. Montaż poszczególnych układów wentylacyjnych 
Wentylacja pomieszczeń technicznych w piwnicy oraz łazienek. 
Do wentylacji pomieszczeń łazienkowych wykorzystać istniejące kanały wentylacyjne w na których w 
miejscu kratek zamontować wentylatory łazienkowe z timerem. Do wentylatorów dociągnąć instalację 
elektryczna, która należy podłączyć pod włączniki światła.  

 
Wentylację pomieszczeń piwnicznych zaprojektowano jako wentylacje grawitacyjna z wykorzystanie 
kanałów nawiewnych typu „Z” i wywiewnych.  

Po wykonaniu układu wentylacyjnego, należy obowiązkowo sprawdzić jego szczelność a protokół 
przekazać użytkownikowi. 

Przejścia tranzytowe kanałów wentylacyjnych przez odrębne strefy p.poż. zabezpieczyć p.poż o odporności 
ogniowej EIS 120.   
 
S 3.3.4 Odbiór robót 
Odbiory częściowe i odbiory końcowe należy przeprowadzać na podstawie dokumentacji powykonawczej 
oraz rozdz. S.O. niniejszych Specyfikacji Technicznych. 
Do pełnego odbiory niezbędnym jest przeprowadzenie pomiarów z wydajności poszczególnych układów 
oraz w przypadku odciągów miejscowych szczelności kanałów 
 
 
 
 



 

 
S.4. MONTAŻ IZOLACJI CIEPLNYCH 
1. Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz 
po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
2. Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na 
powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
3. Materiały przeznaczane do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a 
sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia. 
4. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za 
pomocą specjalnych systemowych rozet. Rozety powinny być zamocowane za pomocą opasek. 
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