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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne i przygotowawcze
1|KNR-W 4-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m?2
d.1/0101-03
4.6"3.4 m2 15.640
RAZEM 15.640
2|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy m3
d.1/0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
2.75*4.6*3.4 m3 43.010
RAZEM 43.010
3|KNR-W 4-01 |Umocnienie petne $cian wykopdw o szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1/0108-01 wraz z rozbiorka elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych kat. I-IV
2.75*(4.6+3.4*2) m?2 31.350
RAZEM 31.350
4/KNR-W 4-01 |Umocnienie petne $cian wykopéw o gtebokosci do 3.0 m wraz z rozbiérka ele- |m?2
d.1/0108-04 mentami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1V -
dodatek za kazdy rozpoczety 1.0 m szerokosci
2.75*(4.6+3.4*2) m?2 31.350
RAZEM 31.350
5|KNR-W 4-01 | Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1/0109-06 kat. 1)
2.75*2.35"2.6 m3 16.802
RAZEM 16.802
6|KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km m3
d.1/0109-08 Krotnosé = 5
2.75*2.35*2.6 m3 16.802
RAZEM 16.802
7|KNR-W 4-01 | Zasypanie wykopdéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2.75"4.6"3.4-2.75"2.35*2.6 m3 26.208
RAZEM 26.208
8/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.1/0502-01 niem spoin piaskiem
4.6*3.4-2.6"2.4 m?2 9.400
RAZEM 9.400
2/45210000-2 |Roboty betonowe
9/KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stép fundamentowych m?2
d.2/0201-03
2.75*(2.3+2.25"2) m2 18.700
RAZEM 18.700
10/ KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci ponad 2.5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.2/0203-04 pompy do betonu
1.55*2.25"2.3 m3 8.021
RAZEM 8.021
11|KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
0.25*2.372.25 m3 1.294
RAZEM 1.294
12|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem |m2
d.2/0207-04 pompy do betonu
8.0%(2.3"2+2.25*2)-1.55*2.25*3 m?2 62.338
RAZEM 62.338
13|KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.2|/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnosé = 8
8.0%(2.3"2+2.25*2)-1.565*2.25*3 m?2 62.338
RAZEM 62.338
14|KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokos$ci do 4 m - z zastosowaniem |m?2
d.2|/0207-02 pompy do betonu
3.75*(2.3"2+2.25*2) m2 34.125
RAZEM 34.125
15/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.2/0207-07 waniem pompy do betonu
Krotnosé = 12
3.75*(2.3"2+2.25*2) m2 34.125
RAZEM 34.125
16| KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.2|0217-02 do betonu
0.15*2.32.25 m?2 0.776
RAZEM 0.776
17|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.2|0259-02
(117.5+2015.5+94.2)/1000 t 2.227
RAZEM 2.227

3/45320000-6

Izolacje
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - wys.3,
05m
3.05*(2.3+2.25*2) m?2 20.740
RAZEM 20.740
19|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.3/0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastgpna warstwa -
wys.3,05m
3.05*(2.3+2.25*2) m?2 20.740
RAZEM 20.740
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m?2
d.3/0604-05 pierwsza warstwa - stopa betonowa
2.372.25 m2 5.175
RAZEM 5.175
21|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno -|m?2
d.3/0604-06 druga i nastepna warstwa - stopa betonowa
2.3*2.25 m?2 5.175
RAZEM 5.175
22|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - |[m2
d.3/0604-10 pierwsza warstwa - wys.3,05m
3.05*(2.3+2.25"2) m2 20.740
RAZEM 20.740
23|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na zimno - |[m2
d.3/0604-11 druga i nastepna warstwa - wys.3,05m
3.05*(2.3+2.25*2) m?2 20.740
RAZEM 20.740
4/45410000-4 |Tynki wewnetrzne
24|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll - miejsca przy drzwiach  |m?2
d.4/0711-02 windy x3
(0.72*(2.85*2+1.5)+0.65"1.5)*3 m2 18.477
RAZEM 18.477
25|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego zywicznego - strefa przy drzwiach |m?2
d.4|0846-01 windy x3
(0.72*(2.85*2+1.5)+0.65*1.5)*3 m?2 18.477
RAZEM 18.477
5/45262000-1 |Ocieplenie scian
26| KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.5/1603-02
12*(2.3+2.25*2) m2 81.600
RAZEM 81.600
27/NNRNKB (z.VI) docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styroduru gr.10cm i |m?2
d.5/202 2609-01 |wsp. minimum 0,034 W/m*K i jednej warstwy siatki na fundamentach -
wys.1.50m
1.5*(2.3+2.25"2) m2 10.200
RAZEM 10.200
28|KNR 9-02 Ocieplanie $cian budynkéw ptyty z wetny mineralnej o gr. 15 cm i wsp. mini-  |m2
d.5/0101-06 mum 0,038 W/m*K - szyb windy
10.65%(2.3+2.25*2) m?2 72.420
RAZEM 72.420
29|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego zywicznego - cokot m?2
d.5/0846-01
0.3%(2.3+2.25"2) m2 2.040
RAZEM 2.040
6/45260000-7 |Dach
30|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z ptyt klejonych lepikiem asfalto- |m?2
d.6/0612-01 wym na gorgco do podtoza betonowego - dach windy - srednia grubosé 30cm,
wsp. minimum 0,038 W/m*K
2.672.4 m2 6.240
RAZEM 6.240
31|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.6/0504-02
2.62.4 m?2 6.240
RAZEM 6.240
32|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m?2
d.6/0504-03 przy rynnach
(2.6+2.4*2)*0.4*2 m2 5.920
RAZEM 5.920
33|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.6/0522-02 chy stalowej cynkowej
2.6+2.4*2 m 7.400
RAZEM 7.400
34|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.6/0529-02 stalowej cynkowej
10.9 m 10.900
RAZEM 10.900

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4239




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m?2
d.6/0113-03 udziat ksztattek do 35 % - montowane na betonie lub zelbecie
z.0.3.8. 9906
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 250 mm z pionowym wylotem |szt.
d.6/0145-02 powietrza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/45350000-5 |Montaz dzwigu, rozruch
37|KNR 7-33 Montaz dzwigéw osobowych o szybkosci 1.7 m/s z drzwiami automatycznymi  |kpl.
d.7/0106-01 0 nosnosci do 630 kg i wysokosci kondygnaciji 3.22 m - do 12 przystankéw
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych, towarowo-osobo- |kpl.
d.7/0108-05 wych, osobowych do 1000 kg do 4 przystankéw i 1 m/s
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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