Pracownia Projektowania Architektury i Form ul.Cicha 8, 17-200 Hajnéwka
Uzytkowych

PRZEDMIAR ROBOT - ogrodzenie cokot z cegty klinkierowej

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja budynku z lat 60-tych | Liceum Ogdélnoksztatcgcego im. Marii
Sktodowskiej-Curie w Hajnéwce oraz jego otoczenia".

ADRES INWESTYCJI : ul.Pitsudskiego 7, 17-200 Hajnéwka

INWESTOR : POWIAT HAUJNOWSKI

ADRES INWESTORA : 17-200 Hajnéwka, ul. Aleksego Zina 1

BRANZA : Ogélnobudowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. arch. Anna Maria Lebiedzinska-tuksza
inz. Adam tuksza
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2022

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
22.03.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45110000-1 |Ogrodzenie
1/KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20 cm - od strony osiedla szt.
d.1/0110-01
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
2|KNR 4-04 Rozebranie ogrodzenia - ramy z siatkg m
d.1/0804-01
83.23+44.69+54.38+40.24+16.9+21.37+50.09+25.02+2.26+4.17+19.31+3.94+ |m 436.330
65.56+24.67-5.0"3-1.5"3
RAZEM 436.330
3|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikdéw normalnych|szt.
d.1/0811-02 0 wysokosci 120-140 mm - stupy bramowe od ul.Reja
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych teownikéw normalnych |szt.
d.1/0812-11 0 wysokosci 140-160 mm - stupki miedzyprzestowe
455.93/2 szt. 227.965
RAZEM 227.965
5/KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw betonowych pod ogrodzeniem m3
d.1/0302-01
0.5"0.257455.83-5.0*3*0.25"0.5-1.5*3"0.25*0.5 m3 54.541
RAZEM 54.541
6/KNR 4-04 Rozebranie stupa bramowego o wysokosci 2,1 m przu wjezdzie od ul.Pitsuds- |m3
d.1/0102-09 kiego
0.38"0.38*2.1 m3 0.303
RAZEM 0.303
7|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
436.33"7.36/1000+250.0*1.9*2.89/1000 t 4.584
RAZEM 4.584
8/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnosé = 5
436.33"7.36/1000+250.0*1.9*2.89/1000 t 4.584
RAZEM 4.584
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
54.541+0.303 m3 54.844
RAZEM 54.844
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 5
54.541+0.303 m3 54.844
RAZEM 54.844
11|KNR-W 2-01 |Wykopy waskoprzestrzenne pod fundament ogrodzenia gt. 0,4 m m3
d.1/0203-02 z.o0.
2.8.3.
436.33"0.25%0.4 m3 43.633
RAZEM 43.633
12/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z wykopdéw przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1/1103-04 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
43.633 m3 43.633
RAZEM 43.633
13/KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z wykopdw przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1/1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 5
43.633 m3 43.633
RAZEM 43.633
14/ KNR-W 2-02 |Cokoty betonowe - fundament pod nowg brame i stupki - od ul.Reja m
d.1/1801-02
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
15|KNR-W 2-02 | Cokoty z cegty klinkierowej petnej 0.25x0.30 m z fundamentami 0.25x0.8 m, w |m
d.1/1801-01 tym 0,4 m w ziemi (Beton zwykty C25/30 (B-30)) - cegta: 30 szt/mb cokotu - 3
rzedy, w tym gérny rzad murowany licéwka, 2 dolne - na ptasko; (fundament
wys 50 cm, w tym: cokét betonowy wys 10 cm a 40 cm w ziemi; cokét murowa-
ny z cegty klinkierowej: wys 30 cm)
436.33 m 436.330
RAZEM 436.330
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/ KNR-W 2-02 |Cokoty ceglane - potracenie za kazde 10 cm réznicy wysokosci - fundament  |m
d.1/1801-04 wys 50 cm, w tym: cokét betonowy wys 10 cm a 40 cm w ziemi; cokdét murowa-
ny z cegty klinkierowej: wys 30 cm
Krotnosé = -3
436.33 m 436.330
RAZEM 436.330
17|KNR-W 2-02 |Rdzenie stupdw zelbetowych przy bramach i furtkach (Beton zwyklty C25/30 m3
d.1/0208-04 (B-30)) - 0,14 x 0,14 m - do ul.Reja - szt 3
0.14*0.14*1.8*3 m3 0.106
RAZEM 0.106
18/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1/0259-02
(11.25"2.0*3)/1000 t 0.068
RAZEM 0.068
19|KNR-W 2-02 | Stupy z cegty klinkierowej o wysokosci 2,1 m przybramowe z fundamentami szt.
d.1(1807-01 38x38 cm - szt 3 - od ul.Reja
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z gotowych paneli ogrodzeniowych stalowych srednioozdobnych |m
d.1/1803-02 wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych
w cokole
436.33 m 436.330
RAZEM 436.330
21|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysokos$ci 1.8 m szerokos¢ wrét 5,0 m i furtki 1,2 m z goto- | kpl.
d.1/1808-03 wych elementéw stalowych $rednioozdobnych na gotowych stupkach - od
ul.Reja
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-02 |Wrota bez furtek wysokosci 1.8 m szerokos¢ wrot 5,0 m z gotowych elemen- | kpl.
d.1/1808-03 tow stalowych $rednioozdobnych na gotowych stupkach - wymiana na nowe
wigksze od ul.Pitsudskiego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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