Pracownia Projektowania Architektury i Form ul.Cicha 8, 17-200 Hajnéwka
Uzytkowych

PRZEDMIAR ROBOT - konstrukcja nosna z rur kwadratowych ocyn-
kowanych pod panele fotowoltaiczne

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45262600-7 Ro6zne specjalne roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45320000-6 Roboty izolacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specja-

listyczne
NAZWA INWESTYCJI . "Modernizacja budynku z lat 60-tych | Liceum Ogdélnoksztatcgcego im. Marii
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45262600-7 |Roboty przygotowawcze
1/KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci 28,0 cm $r. 24 mm technikg diamentowgw  |cm
d.1/0101-01 betonie zbrojonym
29.0*3"27+29.0"3*25 cm 4524.000
RAZEM 4524.000
2|KNR-W 4-01 |Wklejanie $rub na kotwy chemiczne otw.
d.1/0618-01
analogia
3"27+3*25 otw. 156.000
RAZEM 156.000
2/45210000-2 |Roboty betonowe
3|KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej - podktadki betonowe dystansowe pod kon- |m2
d.2/0201-03 strukje
0.086%(0.13*2+0.05*2)*156 m?2 4.830
RAZEM 4.830
4|KNR-W 2-02 | Plyty zelbetowe - podktadki betonowe dystansowe pod konstrukje ms3
d.2|0205-01
0.08670.13"0.05*(27*3+25*3) m3 0.087
RAZEM 0.087
5/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli t
d.2|/0259-02
(0.3*3*(27+25))/1000 t 0.047
RAZEM 0.047
3/45320000-6 |lzolacje
6|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.3/0602-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
0.13*0.05*3*(27+25)+4.83 m2 5.844
RAZEM 5.844
7|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.3/0602-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
0.13*0.05*3*(27+25)+4.83 m?2 5.844
RAZEM 5.844
4/45260000-7 |Montaz konstrukcji
8/KNR-W 4-01 |Rury kwadratowe RK50x3 ocynkowane kg
d.4(1303-01
pozycja za-
stepcza
4.11*(26"1.85"3)+4.117(24*1.85*3) kg 1140.525
RAZEM 1140.525
9/KNR 2-05 Montaz rur kwadratowych RK50x3 do dachu t
d.4/0204-06
pozycja za-
stepcza
(4.11*(26*1.85*3)+4.11*(24*1.85*3))/1000 t 1.141
RAZEM 1.141
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