Pracownia Projektowania Architektury i Form ul.Cicha 8, 17-200 Hajnéwka
Uzytkowych

PRZEDMIAR ROBOT - schody przy taczniku i wejsciu zaplecza ku-
chennego

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja budynku z lat 60-tych | Liceum Ogdélnoksztatcgcego im. Marii
Sktodowskiej-Curie w Hajnéwce oraz jego otoczenia".

ADRES INWESTYCJI . ul.Pitsudskiego 7, 17-200 Hajnéwka

INWESTOR : POWIAT HAJNOWSKI

ADRES INWESTORA : 17-200 Hajnéwka, ul. Aleksego Zina 1

BRANZA : Ogélnobudowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. arch. Anna Maria Lebiedzinska-tuksza
inz. Adam tuksza
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2022

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
22.03.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111200-0 |Roboty ziemne i przygotowawcze
1|KNR-W 4-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m?2
d.1/0101-03
0.75*1.8+0.65"1.72+4.7*0.8+1.57*1.85 m2 9.132
RAZEM 9.132
2|KNR-W 4-01 |Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cieciem wypuktosci do 20 cm w gruncie m2
d.1/0101-06 kat. 11l
9.132 m?2 9.132
RAZEM 9.132
3|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich - warstwa podktadowa gr. 0,2 m ms3
d.1(1103-01
0.2%(2.82*1.85)+0.2"4.770.8+0.2*(1.57*1.85) m3 2.376
RAZEM 2.376
4|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (grunt |m3
d.1/0109-06 kat. 11I)
2.376 m3 2.376
RAZEM 2.376
5/KNR-W 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km ms3
d.1/0109-08 Krotnosé = 5
2.376 m3 2.376
RAZEM 2.376
2/45210000-2 |Roboty betonowe
6/|KNR-W 2-02 | Spocznik betonowy pod nowe schody m3
d.2/0203-04
4.7*0.75*0.5+0.95*2.82*0.5+0.75*1.85*0.5+1.57*1.5*0.5+0.5*0.35*1.57 m3 5.248
RAZEM 5.248
3/45430000-0 |Roboty posadzkowe
7|KNR-W 2-02 | Oktadziny schodéw z ptyt granitowych ptomieniowanych na zaprawie klejowej - |m?2
d.3/2112-01 ptyty 60x60cm i gr. 3cm
1.85"2.82+4.7*2.05+1.57*1.5 m2 17.207
RAZEM 17.207
8|KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne z ptyt granitowych ptomieniowanych - stopnice gr. 3cmi |m
d.3/2113-01 szer. 35cm + cokot
0.35*3.7+0.35*1.5+0.35*2.82+0.35*1.57 m 3.356
RAZEM 3.356
9|/KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne z ptyt granitowych ptomieniowanych - podstopnice grubos- |m
d.3/2113-03 ci 3 cm i szerokosci 0.15 m
0.15*4.772+0.15"2.82+0.15*1.85+0.15*1.5+0.15*2.47+0.3*1.85+0.3*1.57 m 3.732
RAZEM 3.732

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4239




