Pracownia Projektowania Architektury i Form ul.Cicha 8, 17-200 Hajnéwka
Uzytkowych

PRZEDMIAR ROBOT - budynek gtéwny POMIESZCZENIA BIUROWE
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45111300-1 Roboty rozbiérkowe
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - pom. Nr PB/|m?2
d.1/0504-06 4iPB/5
10.9+14.9 m2 25.800
RAZEM 25.800
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - wszystkie pomieszczenia PB + |m?2
d.1/0504-03 zmywalnia Nr 0/26 + cze$¢ pom. Nr 0/33
36.7 +13.3+6.0 m2 56.000
RAZEM 56.000
3|/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej - pom. Nr PB/6 WC + pom. 0/26 zmywalnia m?2
d.1/0820-08
2.0%(2.35"2+1.57*2+2.37*2+5.62"2)-0.8"2.0 m2 46.040
RAZEM 46.040
4/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty - pom. Nr PB/6 i PB/1 + cze$¢ w pom. 0/ |m2
d.1/0105-04 33
3.08*1.57+1.49*3.08+(1.9+0.76)*3.12 m?2 17.724
RAZEM 17.724
5/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych - pom. Nr 0/26 zmywal- |m3
d.1/0329-05 nia
1.0"2.1*0.1 m3 0.210
RAZEM 0.210
6/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - szt. 5 - wszys-|szt.
d.1/0353-04 tkie pom. PB + pom. Nr 0/34
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna - pom. |szt.
d.1/0354-03 Nr PB/3 i 0/26
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 4-01 | Powiekszenie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych - pom. Nr |m3
d.1/0331-05 PB/1, PB/2, PB/3, PB/4, PB/5i 0/34
2.10.3*0.2*5 m3 0.630
RAZEM 0.630
2/45210000-2 |Roboty przygotowawcze
9/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych pod nadproz drzwiowe m
d.2|0339-06
1.5"2 m 3.000
RAZEM 3.000
10|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw na $ruby nadproza cm
d.2/0103-01
z.sz. 1.3.
56.0*3 cm 168.000
RAZEM 168.000
11/KNR-W 4-01 |Nadproza stalowe LN200x100x12 - szt 1 - wykonanie i montaz kg
d.2(1303-01
pozycja za-
stepcza
86.7 kg 86.700
RAZEM 86.700
12|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - wszystkie pom. PB + pom. Nr 0/26, 0/34 +
czes¢ pom. 0/33
3.08%(4.05*4+1.57*2+2.7*2+3.78*2+5.1*2+1.34*2+1.25*2+1.49*2+0.93*22.37* |m2 335.794
2+5.62"2+2.95"2+2.05+3.28)-0.8"2"11
RAZEM 335.794
13|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach - wszystkie pom. PB + 0/26 + 0/34 + cze$¢ 0/33
36.7+13.3+2.9+2.05*3.28 m?2 59.624
RAZEM 59.624
14/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wy- [m2
d.2|202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm - wszystkie pom. PB + 0/
26 + 0/34 + czes¢ 0/33
36.7+13.3+2.9+2.05*3.28 m?2 59.624
RAZEM 59.624
3/45400000-1 |Scianki dziatowe, tynki
15|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm - cze$¢ |m2
d.3/0127-03 pom. Nr 0/33
3.14*(3.28+1.67+2.05*2)-0.9*2.0"2 m2 24.817
RAZEM 24.817
16/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.3/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory po oknach
0.9*0.7+0.7*0.8 m?2 1.190
RAZEM 1.190
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i pilastrach z betonéw  |m2
d.3/0807-02 jamistych - na nowych $ciankach i zamurowaniach
24.817*2+1.19*2 m2 52.014
RAZEM 52.014
18| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte na osciezach otwordw - po powigkszeniu otworow  |m2
d.3/0809-03 drzwiowych
2.1*0.4*4+0.4*0.1*4 m?2 3.520
RAZEM 3.520
19/KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego zywicznego - m?2
d.3|0846-01 lamperie wys. 1,5 m
1.5%(2.95*2+1.49"2+1.34*2+1.252+5.1*2+4.05*4+2.4*2+3.78*2+1.57*2+2.37* |m2 87.510
2+5.62*2+-0.9*12)-0.7*1.5*4
RAZEM 87.510
20|KNR-W 2-02 |Uzupetnienie ocieplenia po poszerzeniu drzwi zewnetrznych m?2
d.3/2602-03
0.2*4*2.15 m2 1.720
RAZEM 1.720
21|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie zewnetrzne z tynku mozaikowego zywicznego - pas szer. |m2
d.3|0846-01 30 cm na elewacji wokét drzwi + glefy
0.3*(2.4"2+1.04*2+2.1*2) m?2 3.324
RAZEM 3.324
22|KNR-W 2-02 |Zadaszenie wejscia - z daszkéw systemowych z pokryciem z ptyt z poliwegla- |m?2
d.3/1220-05 nu-szer2,4mxgt 1,1 m
2411 m2 2.640
RAZEM 2.640
4/45421000-4 |Stolarka drzwiowa
23|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne - tazienkowe z kratkami lub otworami m?2
d.4/1027-04 nawiewnymi - szt. 3
0.9"2.05*13 m2 23.985
RAZEM 23.985
24|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne - 1 szt. m?2
d.4/1027-04
0.92.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
25|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe akustyczne - Rw=27dB - 3 szt. m?2
d.4/1027-04
0.9"2.05*3 m2 5.535
RAZEM 5.535
26|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne wejsciowe przeszklone - wiatrotap m?2
d.4/1027-04
1.04"2.1*1 m2 2.184
RAZEM 2.184
5/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
27|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m?2
d.5|202 2806-06 |na zaprawie klejowej- klasa $cieralnosci min. PEI IV, antyposlizgowo$¢ min.
R11, nieszkliwiona, klasa | - wszystkie pom. PB + 0/26 + czes¢ 0/33
13.3+14.9+10.9+7.9+1.7+4.5+3.5+1.4+1.5 m?2 59.600
RAZEM 59.600
28/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.5|202 2809-04 |klejowej
2.37*2+5.62*2+5.1*2+3.78*2+2.7*2+4.05*4+1.34*2+1.25*2+2.95*2+1.49*2- m 58.600
0.9"12
RAZEM 58.600
29/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na za- |[m2
d.5|202 2802-06 |prawie klejowej - wys. 2,05 m - nowe WC - pas szer. 2,35 w pom. PB/3
2.05*(1.61*2+1.52*4+2.05*2+1.9*2+2.35-0.9*5) m?2 30.852
RAZEM 30.852
30|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cia- |m?2
d.5/1510-07 ny
z.s2.5.3
335.794+52.014+3.52-85.51 m2 305.818
RAZEM 305.818
31|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufity |m2
d.5/1510-07
z.s2.5.3
59.6 m2 59.600
RAZEM 59.600
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