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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45262600-7 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR AT-17
0101-01

Wiercenie otworów o głębokości 28,0 cm śr. 24 mm techniką diamentową w
betonie zbrojonym

cm

29.0*3*27+29.0*3*25 cm 4524.000

RAZEM 4524.000
2

d.1
KNR-W 4-01
0618-01
analogia

Wklejanie śrub na kotwy chemiczne otw.

3*27+3*25 otw. 156.000

RAZEM 156.000
2 45210000-2 Roboty betonowe
3

d.2
KNR-W 4-01
0201-03

Deskowanie konstrukcji betonowej - podkładki betonowe dystansowe pod kon-
strukję

m2

0.086*(0.13*2+0.05*2)*156 m2 4.830

RAZEM 4.830
4

d.2
KNR-W 2-02
0205-01

Płyty żelbetowe - podkładki betonowe dystansowe pod konstrukję m3

0.086*0.13*0.05*(27*3+25*3) m3 0.087

RAZEM 0.087
5

d.2
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli t

(0.3*3*(27+25))/1000 t 0.047

RAZEM 0.047
3 45320000-6 Izolacje
6

d.3
KNR-W 2-02
0602-03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

m2

0.13*0.05*3*(27+25)+4.83 m2 5.844

RAZEM 5.844
7

d.3
KNR-W 2-02
0602-04

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa

m2

0.13*0.05*3*(27+25)+4.83 m2 5.844

RAZEM 5.844
4 45260000-7 Montaż konstrukcji
8

d.4
KNR-W 4-01
1303-01
pozycja za-
stępcza

Rury kwadratowe RK50x3 ocynkowane kg

4.11*(26*1.85*3)+4.11*(24*1.85*3) kg 1140.525

RAZEM 1140.525
9

d.4
KNR 2-05
0204-06
pozycja za-
stępcza

Montaż rur kwadratowych RK50x3 do dachu t

(4.11*(26*1.85*3)+4.11*(24*1.85*3))/1000 t 1.141

RAZEM 1.141
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4239


