Pracownia Projektowania Architektury i ul.Cicha 8, 17-200 Hajnowka
Form Uzytkowych

PRZEDMIAR ROBOT - budynek gtéwny 2 PIETRO

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI . "Modernizacja budynku z lat 60-tych | Liceum Ogdlnoksztatcgcego
im. Marii Sktodowskiej-Curie w Hajnéwce oraz jego otoczenia".

ADRES INWESTYCJI . ul.Pitsudskiego 7, 17-200 Hajnéwka

INWESTOR : POWIAT HAIJNOWSKI

ADRES INWESTORA : 17-200 Hajnowka, ul. Aleksego Zina 1

BRANZA . Ogolnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. arch. Anna Maria Lebiedzinska-tuksza
inz. Adam tuksza
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2022

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
22.03.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik - pom. Nr 2/1, 2/2, 2/4, |m?
d.1/0501-04 od 2/6 do 2/12, 2/16
131.3+53.6+36.6+54.4+53.1+11.5+457.1+48.2+11.7+53.4+19.6 m2 530.500
RAZEM 530.500
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych pom. Nr 2/3, 2/5, 2/13, 2/14 m?2
d.1/0504-03
45.9+45.5+18.8+1.6 m2 111.800
RAZEM 111.800
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny $ciennej - pom. Nr 2/13, 2/14 - WC m2
d.1/0820-08
2.0*5.72*4+2.0*4.16*2+0.85*2*2.0-0.8*2.0*4 m? 59.400
RAZEM 59.400
4/ KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych - pom. Nr 2/4, 2/8, 2/11, 2/16, m2
d.1/0404-07
5.42*2.57+3.18*3.1+3.18*5.72+3.2*2.92 m? 51.321
RAZEM 51.321
5/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty - pom. Nr 2/8, 2/13, 2/14 m2
d.1/0105-04
5.72*3.18+5.72*3.2+0.8*3.2 m2 39.054
RAZEM 39.054
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic szt.
d.1/0353-04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
7|KNR-W 4-01 |Powiekszenie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych - oprécz otwo- |m3
d.1/0331-05 réw o szer. 0,99m i wiekszej - 7szt + otwor do drzwi windy
2.1*0.3*0.45*2+2.1*0.1*0.33*5+0.85*1.51*0.56 m3 1.632
RAZEM 1.632
2/45210000-2 |Roboty przygotowawcze
8|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?2
d.2|0713-01 niem tapet na $cianach - oprécz klatek schodowych
3.2%(9.52*2+9.34*2+7.96*2+8.18*2+6.08+9.98*2+2.24*2+9.84*2+9.28*2+44.36* |m? 999.104
2+6.5*2+5.72*20+2.92*2)-0.8*2.0*22-1.5*2.0*40
RAZEM 999.104
9|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera- |m?
d.2|0713-02 niem tapet na stropach - oprocz klatek schodowych, korytarza i WC dziewczat
676.6-131.3-9.9-21.7 m2 513.700
RAZEM 513.700
10|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujace;j - m?2
d.2|202 1131-02 |oprécz WC dziewczat
676.6-21.7 m? 654.900
RAZEM 654.900
11|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - doda- |m?
d.2/202 1131-03 |tek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm - oprécz WC dziewczat
Krotnos¢ = 5
654.9 m? 654.900
RAZEM 654.900
3/45400000-1 |Scianki dziatowe, tynki
12|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukciji nosnej, z |m?2
d.3/0103-06 pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 100-02; System Sciana 150A100 - pom.
Nr 2/8, 2/11, 2/16, 2/13
2.92*3.2-0.9*2.0+3.2*5.72*2-0.9%2.0*2+3.2*5.72+3.2*2.7-0.9*2.0 m?2 65.696
RAZEM 65.696
13|KNR AT-12 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzone w $ciankach z ptyt gip- | m?2
d.3/0109-01 sowo-kartonowych - 4 szt
1.0*2.05*4 m2 8.200
RAZEM 8.200
14| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte na osciezach otworéw - po powiekszeniu otworéw m2
d.3/0809-03 drzwiowych
2.1*0.4*14*2+1.0*0.4*14 m2 29.120
RAZEM 29.120
15/KNR AT-08 |Naklejenie fototapety z wybranym motywem na 1 $cianie w holu przy windzie m2
d.3/0108-03
5.7*3.0 m2 17.100
RAZEM 17.100
16| KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego zywicznego - m?2
d.3|0846-01 lamperie wys. 1,5 m - wszystkie pomieszczenia oprocz tazienek i klatek schodo-
wych
1.5%(44.36%2+6.5*2+2,92*4+9.52*2+9.34*2+7.96*2+8.18*2+9.98*2+8.02*2+9.98* |m?2 572.580
2+2.24%2+9.28*2+9.84*2+5.72*22+0.25*0.7*40+1.5*0.2*52)-1.5*0.8*25-1.5*1.8*
2-1.5*0.7*36
RAZEM 572.580
4/45421000-4 |Stolarka okienna i drzwiowa
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne - fazienkowe z kratkami lub otworami m?2
d.4|1027-04 nawiewnymi - szt. 3
0.9*2.0*3 m? 5.400
RAZEM 5.400
18/KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne - pom. Nr 2/8, 2/11, 2,13 - szt. 3 m?2
d.4{1027-04
0.9*2.05*2 m? 3.690
RAZEM 3.690
19|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe akustyczne - Rw=27dB - szt. 11 - wszystkie sale lek- |m?
d.4/1027-04 cyjne + serwerownia
0.9*2.0*11 m? 19.800
RAZEM 19.800
20|KNR 0-19 Wymiana okien na nowe w pom. Nr 2/13 - WC chtopcéw m?
d.4/0928-11
1.51*2.08*2 m2 6.282
RAZEM 6.282
5/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
21/NNRNKB (z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na | m?2
d.5/202 2806-06 |zaprawie klejowej - klasa
Scieralnosci min. PEI IV, antyposlizgowo$¢ min. R11,
nieszkliwiona, klasa | - wszystkie pomieszczenia oprécz samych schodéw oraz
pom. Nr 2/15
676.6-5.9-21.7 m? 649.000
RAZEM 649.000
22/NNRNKB (z.VI) Cokaoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle- |m
d.5/202 2809-04 |jowej
44.36*2+6.5*2+2.92*4+9.52*2+9.34*2+7.96*2+8.18*2+9.98*2+8.02*2+9.98*2+ |m 430.520
2.24*2+9.28*2+9.84*2+5.72*22+0.25*0.7*40+1.5*0.2*52
RAZEM 430.520
23|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na zapra- |m?
d.5|202 2802-06 |wie klejowej - wys. 2,05 m - pom. Nr 2/13, 2/14, 2/14a
2.05%(5.72*4+4.16*2+2.54*2+3.51*2)-0.9*2.0*4 m? 81.565
RAZEM 81.565
24|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $ciany -  |m?2
d.5/1510-07 oprécz klatek schodowych
z2.52.5.3
999.104+65.696*2-81.565 m? 1048.931
RAZEM 1048.931
25|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufity -  |m?2
d.5/1510-07 oprécz klatek schodowych, korytarza i WC dziewczat
z2.52.5.3
513.7 m? 513.700
RAZEM 513.700
26| NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2
d.5/202 2702-01 |mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - korytarz + hall
125.6+36.6 m2 162.200
RAZEM 162.200
27|KNR-W 2-02 |Uchwyt uchylny ze stali nierdzewnej przy WC dla ON - pom. WC dla ON Szt.
d.5(1218-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28| KNR-W 2-02 |Uchwyt staty ze stali nierdzewnej przy WC i umywalce dla ON - pom. WC dla ON |szt.
d.5(1218-03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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