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PRZEDMIAR ROBOT - zagospodarowanie terenu
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NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45110000-1 |Plac przed szkotg i chodniki + opaska
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0807-01 wej
8.7*14.0+1.5*29.0*2 m2 208.800
RAZEM 208.800
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm  |m2
d.1/0815-01 na podsypce piaskowej
26.0*0.5+26.0*1.05 m2 40.300
RAZEM 40.300
3/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
26.0"2+1.05+29.0*3+12.0*2+7.0 m 171.050
RAZEM 171.050
4/KNR 4-04 Rozebranie fontanny m3
d.1/0306-06
0.5%1.5*1.5+0.5*0.5*0.5+0.2*1.0*1.0+0.2*0.3*12.56+0.15*6.28 m3 3.146
RAZEM 3.146
5/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 cm m?2
d.1/0102-05 gtebokosci koryta
208.8+40.3 m2 249.100
RAZEM 249.100
6/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
208.8+40.3 m?2 249.100
RAZEM 249.100
7/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubos¢ |m?2
d.1/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
208.8+40.3 m2 249.100
RAZEM 249.100
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-02 niem spoin piaskiem
26.0+1.05+29.0*3+7.0+12.0*2 m 145.050
RAZEM 145.050
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grubos$¢ 6 cm na podsypce piasko- [m2
d.1/0511-01 wej
249.1-1.2"6.0 m?2 241.900
RAZEM 241.900
10/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1/0218-02 kim - po fontannie
0.4*3.14*2.0*2.0 m3 5.024
RAZEM 5.024
11|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw po fontannie m?2
d.1/0401-02
2"3.14*2.0 m2 12.560
RAZEM 12.560
12/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
208.8*0.1+40.3*0.05+171.05*0.2*0.06+3.146 m3 28.094
RAZEM 28.094
13/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 5
208.870.1+40.3%0.05+171.05*0.2"0.06+3.146 m3 28.094
RAZEM 28.094
2/45110000-1 |Wjazdy, place, ciagi komunikacyjne
14/KNR 2-21 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 21-30 cm - zespo6t tui przy wjez- |szt.
d.2|0110-02 dzie
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
15/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2/0807-03 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
35.0"5.072+10.0*5.0 m2 400.000
RAZEM 400.000
16/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |m?2
d.2/0805-02 10 cm na podsypce piaskowej
5.0"20.0+7*16.5+30.0 m?2 245.500
RAZEM 245.500
17|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z ptyt |m?2
d.2|/0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
7.0*41.3+7.5*22.0 m2 454.100
RAZEM 454.100
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18/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2|/0813-03 piaskowej
7.5°2+35.0+14.9"2+20.0+41.3+35.0"2+7.0"2+15.0 m 240.100
RAZEM 240.100
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
400.0+245.5+454.1+225.1 m?2 1324.700
RAZEM 1324.700
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 3
1324.7 m?2 1324.700
RAZEM 1324.700
21|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - pod miejsce na rowery, miejsca postojowe,
Smietnik, wejscie od ul.Reja
145.14+112.5+17.5+1.2*1.5 m?2 276.940
RAZEM 276.940
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4
145.14+112.5+17.5+1.2*1.5 m?2 276.940
RAZEM 276.940
23|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubos¢ |m?2
d.2/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
1324.7+145.14+112.5+17.5+1.2*1.5 m2 1601.640
RAZEM 1601.640
24|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - za kazdy |m?2
d.2|0104-04 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 5
1324.7+145.14+112.5+17.5+1.2*1.5 m2 1601.640
RAZEM 1601.640
25/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc m?2
d.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu
1324.7+145.14+112.5+17.5+1.2*1.5 m?2 1601.640
RAZEM 1601.640
26|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2|0401-06 kat.l-1V
14.0+1.2+70.0+45.0+23.0+5.0+13.0+5.0+36.0+5.0+3.0+4.0+5.0+8.5+1.5+7.0 |m 246.200
RAZEM 246.200
27|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2/0403-03 towo-piaskowej
14.0+1.2+70.0+45.0+23.0+5.0+13.0+5.0+36.0+5.0+3.0 m 220.200
RAZEM 220.200
28|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.2/0403-05 wo-piaskowej - przy rowerach i chodnikach od strony wjazdu z ul.Pitsudskiego
4.0+5.0+8.5+1.5+7.0 m 26.000
RAZEM 26.000
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej bezfazowej kolorowej grubo$¢ 8 cm na pod- |m?2
d.2/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
1324.7+145.14+112.5+17.5+1.2*1.5 m?2 1601.640
RAZEM 1601.640
30|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
400.070.08+245.5*0.1+454.1*0.05+240.1*0.15*0.3 m3 90.060
RAZEM 90.060
31|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 5
90.6 m3 90.600
RAZEM 90.600
32|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z korytowania przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.2/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1324.7*0.35 m3 463.645
RAZEM 463.645
33|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z korytowania przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-|m3
d.2/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety
1 km
Krotnosé = 5
436.645 m3 436.645
RAZEM 436.645
3/45220000-5 |Odwodnienie
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34|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.3/0202-02 gr.kat. Ill z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi
1.06.01.0*6 m3 36.000
RAZEM 36.000
35/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - przykanaliki do m
d.3/1308-03 wpustéw
6.06 m 36.000
RAZEM 36.000
36| KNNR 4 Wopusty $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.3|1424-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
37/KNNR 4 Regulacja studzienek wraz z dotozeniem pierscieni odcigzajgcych m
d.3|1423-02
7 m 7.000
RAZEM 7.000
38|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw przez tuleje do studzienek szt.
d.3/0208-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.3|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
1.0"6.01.0%6 m3 36.000
RAZEM 36.000
4/45110000-1 |Zielen + przeniesienie rzezby
40|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m2
d.4/0805-06 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3.0*33.0 m2 99.000
RAZEM 99.000
41/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.4|0815-01
1.5*(17.0+10.0+8.0+20.0+7.0+4.0) m?2 99.000
RAZEM 99.000
42|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4/0813-01
33.03+3.0 m 102.000
RAZEM 102.000
43/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - nieuzytkowane obiekty |m
d.4/0814-02 sportowe
18.072+20.0+8.0"2+20.0+3.0"2+5.072+9.5+8.0"2+3.0+1.0"4+29.0"2+25.0"2+ |m 250.500
2.0
RAZEM 250.500
44/ KNR 2-21 Kultywatorowanie mechaniczne przed orka, kat. gruntu Il ha
d.4/0207-07
5.95970.2 ha 1.192
RAZEM 1.192
45/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.4/0213-01 warstwy 2 cm
(17.0*15.0+10.0*8.0+29.0%1.0+25.0*1.0+9.0*2.5)/10000 ha 0.041
RAZEM 0.041
46| KNR 2-21 Uzupetnienie i pielegnacja trawnikow m?2
d.4/0702-07
5959.0 m2 5959.000
RAZEM 5959.000
47|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
99.070.1+99.0*0.05+102.0*0.15*0.3+250.5*0.08*0.3 m3 25.452
RAZEM 25.452
48|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 5
25.452 m3 25.452
RAZEM 25.452
5/45454000-4 |Rzezba
49/KNR 2-21 Nowy cokét pod rzezbe z kamienia tamanego m3
d.5/0601-03
0.8*0.8*0.5 m3 0.320
RAZEM 0.320
50|KNR 0-25 Rzezba - czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho m?2
d.5/0403-02
2.072.2 m2 4.400
RAZEM 4.400
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51|KNR 0-25 Rzezba - impregnacja pokostem Inianym m?2
d.5/0203-01
0201 B 03
2.072.2 m?2 4.400
RAZEM 4.400
52|KNR 13-07 |Rzezba - zatadunek i transport t
d.5/0102-01
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
53/KNR 13-07 |Rzezba - wytadunek i ustawienie t
d.5/0102-02
0.4 t 0.400
RAZEM 0.400
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