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PRZEDMIAR ROBOT - biblioteka PIETRO

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111200-0 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki - wszystkie po-|m2
d.1/0504-07 mieszczenia
97.3 m2 97.300
RAZEM 97.300
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - szt 3 szt.
d.1/0353-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 4-01 | Powiekszenie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych - szt 2-  |m3
d.1/0331-05 korytarz/sala 1i2
2.170.3"0.15*2 m3 0.189
RAZEM 0.189
4|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych pod nadproza drzwiowe - wewnetrzne x2 m
d.1/0337-06
1.5*4 m 6.000
RAZEM 6.000
5/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw na sruby nadproza cm
d.1/0103-04
z.sz.1.3.
25.0"6 cm 150.000
RAZEM 150.000
6/KNR-W 4-01 |Nadproza stalowe LN200x100x12 - szt 1 - wykonanie i montaz kg
d.1/1303-01
pozycja za-
stepcza
29.8*1.5"4 kg 178.800
RAZEM 178.800
2/45210000-2 |Roboty przygotowawcze
7|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - wszystkie pomieszczenia
3.2%(4.21*2+6.8"2+4.18"2+8.8*2+5.34*2+4.51*2+4.2*2+6.67*2)-0.8*2.0*6- m?2 239.534
2.36"2.972-2.11*2.9"2-1.7"1.63"4
RAZEM 239.534
8|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
97.3 m2 97.300
RAZEM 97.300
9/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.2|202 1130-02 |bosci 5 mm
97.3 m2 97.300
RAZEM 97.300
10|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce; - m2
d.2|202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnosé = 5
97.3 m2 97.300
RAZEM 97.300
3/45400000-1 |Scianki dziatowe, tynki
11|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - 1 otwér drzwiowy
0.88*2.05*0.28 m3 0.505
RAZEM 0.505
12|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte na osciezach otworéw - po zamurowaniu i powiek- |m2
d.3/0809-03 szeniu otworéw drzwiowych
0.88*2.05*2+0.28*2.1*4+0.28*1.0"2 m2 6.520
RAZEM 6.520
13|KNR-W 2-02 | Wyprawy tynkarskie z mozaikowego zywicznego wys. 1,5m - lamperia na kory-|m2
d.3/0846-01 tarzu
1.5*(4.2+1.98+1.3+2.31)-0.91.5 m2 13.335
RAZEM 13.335
4/45421000-4 |Stolarka drzwiowa
14/ KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne - szt 2 -sala 1i 2 m?2
d.4/1027-04
1.0"2.1*2 m2 4.200
RAZEM 4.200
5/45430000-0 |Roboty wykonczeniowe
15|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m?2
d.5|202 2806-06 |na zaprawie klejowej, klasa $cieralnosci min. PEI IV, antyposlizgowos$¢ min.
R11, nieszkliwiona, klasa |
97.3 m2 97.300
RAZEM 97.300
16| NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.5202 2809-04 |klejowej
(4.21*2+6.8*2+4.18*2+8.8"2+5.34*2+4.51*2+4.2*2+6.67*2)-0.9-2.11*2 m 84.300
RAZEM 84.300
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17|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cia- |m2
d.5/1510-07 ny
z.s2.5.3
239.534+13.335 m2 252.869

RAZEM 252.869

18|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufity |m2
d.5/1510-07
z.s2.5.3
97.3 m2 97.300

RAZEM 97.300
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