Pracownia Projektowania Architektury i Form ul.Cicha 8, 17-200 Hajnéwka
Uzytkowych

PRZEDMIAR ROBOT - budynek gtéwny PARTER

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - pom. Nr 0/5,|m2
d.1/0504-06 0/9, 0/15, 0/16, 0/20
12.6+40.9+22.8+11.5+13.1 m2 100.900
RAZEM 100.900
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik - do 61 deszczutek |m?2
d.1/0501-04 na 1 m2 posadzki - pom. Nr 0/21
52.3 m?2 52.300
RAZEM 52.300
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - pom. Nr 0/6, od 0/10 do 0/19 m?2
d.1/0504-03 oprocz 0/12 i 0/20
610.4-7.4-12.2-108.4-27.8-2.9-6.8-11.2-19.9-11.0-19.8-52.3-82.7-13.1-40.9-  |m2 181.400
12.6
RAZEM 181.400
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej wys. 2,0m - pom. Nr 0/7, 0/8,0/10, 0/11 m?2
d.1/0820-08
2.0%(2.28"6+5.58*2-0.8*4-1.5) m2 40.280
RAZEM 40.280
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie lamperii wys. 1,5m w pom. Nr 0/12 stotéwka m?2
d.1/0820-08
analogia
1.5*(5.76+14.51-0.9-2.68) m2 25.035
RAZEM 25.035
6/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly - pom. Nr 0/7-0/8 i 0/19-0/20 + 0/17 +0/ |m?2
d.1/0105-04 12- pod drzwi windy
2.28*3.1-0.8"2.0+3.12"6.75+3.12*(1.4+1.47)+0.8*0.56*1.5 m?2 36.154
RAZEM 36.154
7/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z pustakéw szklanych - pom. Nr 0/4, 0/9 m?2
d.1/0348-02
1.98"1.6"4+1.5"1.6*2 m2 17.472
RAZEM 17.472
8|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych - pom. Nr 0/17-0/16 m3
d.1/0329-05
1.0*2.1*0.28 m3 0.588
RAZEM 0.588
9/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wszystkie szt.
d.1/0353-04 oprocz zewnetrznych
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
10|KNR-W 4-01 | Powiekszenie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych - 14 otw  |m3
d.1/0331-05
2.1*0.3*0.4*14 m3 3.528
RAZEM 3.528
2/45210000-2 |Roboty przygotowawcze
11/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - wszystkie pomieszczenia oprécz klatek scho-
dowych
3.1 *{9.1 6*2+4.45*2+6.75"2+2.48"2+2.01*2+3.98"23.87*2+1.94*2+14.51*2+ m?2 1600.894
32.5"2+2.24+7.1472+3.72"2+4.9"2+2.15"2+2.28"2+9.16*2+5.71*14+2.95"3+
5.76*14)-0.8*2.0*42-1.5*2.08*30-3.92*2.47*2
RAZEM 1600.894
12|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wszystkie pomieszcze-
nia oprécz klatek schodowych, korytarza 0/3, korytarza 0/17 i holu wejsciowe-
go 0/2
610.4-108.4-14.2-12.2-19.9-11.0-19.8 m2 424.900
RAZEM 424.900
13/KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewanych - pom. od |m2
d.2|1129-02 0/1 do 0/5, 0/7, 0/8, 0/9, 0/20, 0/22, 0/23
7.4+108.4+12.2+27.8+2.9+6.8+13.1+11.2+12.6+40.9+13.1+11.0 m?2 267.400
RAZEM 267.400
14/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.2|202 1131-02 |bosci 5 mm - wszystkie oprocz pom. Nr 0/12 i biegéw schodowych i spoczni-
kéw miedzy biegami
610.4-82.7-19.9-19.8 m?2 488.000
RAZEM 488.000
3/45210000-2 |Scianki dziatowe, tynki
15|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm - pom.  |m2
d.3/0127-03 Nr0/18-0/19, 0/16, 0/7-0/8
3.12*(6.75+5.72+3.05*2+2.4+2.01+1.5+0.95+2.28)-0.9*2.0"9 m2 70.255
RAZEM 70.255
16/KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - pom. |m?2
d.3/0303-02 Nr 0/3-0/0/19, 0/3-0/16, 0/4 i 0/9 - po luksferach do wys. 2,0 m od posadzki
0.8*2.0+0.7*2.0+0.84*2.0+1.98*1.1*4+1.5%1.1*2 m?2 16.692
RAZEM 16.692
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17/KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach m?2
d.3/0807-02
70.255*2+16.692*2 m2 173.894
RAZEM 173.894
18| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte na osciezach otwordw - po powigkszeniu otworow  |m2
d.3/0809-03 drzwiowych
2.1*0.4*14+0.4*0.9*14 m?2 16.800
RAZEM 16.800
19|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego zywicznego - lamperie wys. 1,5 m - |m2
d.3|0846-01 wszystkie pomieszczenia oprécz tazienek i klatek schodowych
1.5%(3.55"4+2.75"2+2.82*2+3.05*42.01"2+3.98"2+3.87*2+1.94*2+14.51*2+ m2 856.922
2.2*4+47.14*2+43.722+32.5*2+4.9*2+2.15*2+9.16*2+4.45*2+5.71*12+2.95*4+
5.76*12-0.9730)-0.7*1.5"26
RAZEM 856.922
4/45421000-4 |Stolarka okienna i drzwiowa
20|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne - tazienkowe z kratkami lub otworami nawiewnymi - szt. 8  |m?2
d.4/1027-04
0.9"2.05*8 m?2 14.760
RAZEM 14.760
21|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne szt. 9 - pokdj nauczycieli WF, szatnie x2, |m?2
d.4/1027-04 pom. Nr 0/4, 0/9, 0/10, 0/11, 0/12x2
0.92.05"9 m2 16.605
RAZEM 16.605
22|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne szt. 2 - wejscia do piwnic m?2
d.4/1027-04
0.92.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
23|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe akustyczne - Rw=27dB - szt. 8 - pokéj nauczycielim2
d.4/1027-04 WF, pom. Nr 0/5, 0/13x2, 0/14x2, 0/20, 0/21
0.972.05"8 m2 14.760
RAZEM 14.760
24|KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydtowe przeszklone - szt. 3 - wiatrotap 0/1, korytarz 0/17 m?2
d.4/1027-04
1.4*2.05*2+1.55*2.05 m?2 8.918
RAZEM 8.918
25|KNR-W 2-02 |Naswietla state fabrycznie wykonczone - pom. Nr 0/4, 0/9 m?2
d.4/1015-04
1.9870.5*4+1.5*0.5*2 m?2 5.460
RAZEM 5.460
26|KNR 0-19 Wymiana okien na nowe w pom. Nr 2/13 - WC dla ON m?2
d.4/0928-11
1.51*2.08 m?2 3.141
RAZEM 3.141
5/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
27/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m?2
d.5|202 2806-06 |na zaprawie klejowej - klasa Scieralnosci min. PEI IV, antyposlizgowo$¢ min.
R11, nieszkliwiona, klasa | - oprécz pom. Nr 0/12 i biegdw schodowych i
spocznikéw migdzy biegami
610.4-82.7-19.9-19.8 m2 488.000
RAZEM 488.000
28/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.5/202 2809-04 |klejowej - oprécz tazienek i biegéw schodowych i spocznikéw miedzy biegami
3.55*4+2.75*2+2.82*2+3.05*42.01*2+3.98"2+3.87*2+1.94*2+14.51*2+2.2*4+ |m 589.481
7.14*2+3.72*2+32.5"2+4.972+2.15"2+9.16"2+4.45"2+5.71*12+2.95*4+5.76*
12-0.9"30
RAZEM 589.481
29/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na za- |[m2
d.5|202 2802-06 |prawie klejowej - wys. 2,05 m - tazienki projektowane + pas szer. 2,08 przy
umywalce w pom. Nr 0/10 + pas szer. 2,03 m w stotowce przy zlewie i umy-
walce
2.05*(1.4*4+1.5"4+1.2"8+2.01*2+2.7"2+0.95"2+1.35"2+2.08+2.03+2.28*6+ m2 107.564
5.58*2-0.9*13)
RAZEM 107.564
30{KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cia- |m?2
d.5/1510-07 ny
z.s2.5.3
1600.894+173.894+16.8 m?2 1791.588
RAZEM 1791.588
31|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufity |m2
d.5/1510-07 - oprécz korytarza 0/3 i 0/17 i klatek schodowych i korytarzy przy nowych ta-
z.s2.5.3 zienkach
610.4-95.8-14.2-19.8-19.9-8.8 m?2 451.900
RAZEM 451.900
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32|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.5|202 2702-01 |wtdkien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm - pom. Nr 0/2, 0/3, 0/17,
0/25, korytarze przy nowych tazienkach
108.4+12.2+14.2+8.8 m?2 143.600
RAZEM 143.600
33|KNR-W 2-02 |Uchwyt uchylny ze stali nierdzewnej przy WC i umywalce dla ON - pom. WC |szt.
d.5/1218-03 dla ON
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-02 |Uchwyt staly ze stali nierdzewnej przy WC i umywalce dla ON - pom. WC dla |szt.
d.5/1218-03 ON
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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