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PRZEDMIAR ROBOT - budynek gtéwny ZESPOL. KUCHENNY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych pom. Nr 0/24, 0/29, 0/30, 0/31, 0/ |m2
d.1/0504-03 32, czes¢ 0/33
30.8+14.6+8.1+2.7+2.4+11.6 m2 70.200
RAZEM 70.200
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej wys. 2,0m - pom. Nr 0/24, 0/31, 0/32 m?2
d.1/0820-08
2.0%(5.94*2+5.56*2+1.5*2+1.8*4+1.33*2-0.8*5) m?2 63.720
RAZEM 63.720
3|KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegly - pom. Nr 0/24, 0/28 m?2
d.1/0105-04
3.16*3.53+3.1270.9 m2 13.963
RAZEM 13.963
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych pom. Nr 0/30 m3
d.1/0329-05
0.1*2.05*1.0 m3 0.205
RAZEM 0.205
5/|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wszystkie - |szt.
d.1/0353-04 12szt
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okienko w szt.
d.1/0354-03 pom. Nr 0/24 1szt, okno w pom. Nr 0/29
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 4-01 |Powiekszenie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych - 6 otw. ms3
d.1/0331-05
2.170.3"0.4"6 m3 1.512
RAZEM 1.512
2/45210000-2 |Roboty przygotowawcze
8|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - pom. Nr 0,24, 0/25, 0/27, 0/28, 0/29, 0/30, 0/
31, 0/32, 0/33, czes¢ 0/34
3.15%(5.94"2+5.58"2+1.79*2+1.4*2+2.74*2+0.9"2+2.19"2+3.68"2+3.54"2+ m2 272.188
3.28"2+4.95*2+2.95*4+2.44*2+1.5*2+1.8"4+1.33*2)-0.8"2.0*20-1.5*2.08*5
RAZEM 272.188
9/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach - wszystkie pom. oprécz Nr 0/26, 0/34, 0/35,
czesci 0/33
108.8-3.2-2.9-6.0-13.3 m2 83.400
RAZEM 83.400
10|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewanych - pom. Nr  |m2
d.2|1129-02 0/25, 0/27, 0/28
7.2+2.5+3.5 m2 13.200
RAZEM 13.200
11 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej wy- [m2
d.2|202 1131-02 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm - wszystkie pom. oprécz Nr
0/26, 0/34, 0/35, czesci 0/33
108.8-3.2-2.9-6.0-13.3 m2 83.400
RAZEM 83.400
3/45400000-1 |Scianki dziatowe, tynki
12|KNR-W 2-02 [Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm - pom.  [m2
d.3/0127-03 Nr 0/24, 0/28, 0/31-0/32
3.15%(3.55+0.9+3.99+5.58+1.8)-0.8*1.02-0.9*2.0*5-0.8"2.0-3.99*1.1 m?2 33.244
RAZEM 33.244
13|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.3/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej pom. Nr 0/28,
0.8*2.0"2 m2 3.200
RAZEM 3.200
14| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach - pom. Nr 0/24, 0/28, 0/31-0/32 |m2
d.3/0807-02
37.663*2-3.99*1.1 m?2 70.937
RAZEM 70.937
15|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte na osciezach otworéw - po powigekszeniu otworéw  |m2
d.3/0809-03 drzwiowych
3.22 m2 6.400
RAZEM 6.400
16|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego zywicznego - lamperie wys. 1,5m |m2
d.3/0846-01 pom. Nr 0/25, 0/27, 0/30, cze$¢ 0/33 i czgs¢ 0/24
1.5%(5.58"2+1.8*2+2.44*2+2.95*2+4.95*2+2.95*2+2.19*2+5.58*2+3.54"2+ m?2 81.780
3.282)-0.8"2.0*15
RAZEM 81.780
4/45421000-4 |Stolarka okienna i drzwiowa
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne ptycinowe - tazienkowe z kratkami lub otworami nawiewny- |m2
d.4/1027-04 mi - szt. 3 - fazienka + pom. gosp. 0/28
0.972.05"3 m2 5.535
RAZEM 5.535
18|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne - 10 szt - pom. Nr 0/24, 0/25, 0/27, 0/29, 0/ |m2
d.4/1027-04 30x2, 0/35
0.9*2.05*10 m?2 18.450
RAZEM 18.450
19/KNR-W 2-02 |Okna podawcze w kuchni 0,8 m x 1,0 m - 2 szt m?2
d.4/1012-03
0.8*1.0"2 m2 1.600
RAZEM 1.600
20|KNR-W 2-02 [Okno w pom. Nr 0/29 - 1,16x1,0m m?2
d.4/1012-03
1.16*1.0 m?2 1.160
RAZEM 1.160
21|KNR-W 2-02 |[Naswietla state fabrycznie wykonczone 3,99 m x 1,1 m - zmywalnia m?2
d.4/1015-04
3.99"1.1 m2 4.389
RAZEM 4.389
5/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
22|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m?2
d.5|202 2806-06 |na zaprawie klejowej - klasa Scieralnosci min. PEI IV, antyposlizgowo$é min.
R11, nieszkliwiona, klasa | - wszystkie pom.
83.4+13.2 m2 96.600
RAZEM 96.600
23|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.5|202 2809-04 |klejowej
1.8"2+5.58*2+2.44*2+2.95*2+1.79*2+1.4*2+1.0*2+0.9*2+3.68"2+2.19*2+3.28" |m 53.900
2+3.54"2-0.9"8
RAZEM 53.900
24 NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na za- |[m2
d.5/202 2802-06 |prawie klejowej - wys. 2,05 m - pom. Nr 0/24, 0/28, 0/29, tazienka
2.05*(3.99"4+5.58"2+4.95*2+2.95*2+2.74*2+0.9*2+1.8*4+2.19*2)-0.9"2.0*10  |m?2 108.649
RAZEM 108.649
25|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cia- |m?2
d.5/1510-07 ny
z.s2.5.3
272.188-108.649+75.326+6.4-3.99%1.1 m?2 240.876
RAZEM 240.876
26|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufity |m2
d.5/1510-07
z.s2.5.3
96.6 m2 96.600
RAZEM 96.600
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