Pracownia Projektowania Architektury i Form ul.Cicha 8, 17-200 Hajnéwka
Uzytkowych

PRZEDMIAR ROBOT - budynek SALA GIMNASTYCZNA parter

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

NAZWA INWESTYCJI . "Modernizacja budynku z lat 60-tych | Liceum Ogdélnoksztatcgcego im. Marii
Sktodowskiej-Curie w Hajnéwce oraz jego otoczenia".

ADRES INWESTYCJI . ul.Pitsudskiego 7, 17-200 Hajnéwka

INWESTOR : POWIAT HAJNOWSKI

ADRES INWESTORA : 17-200 Hajnéwka, ul. Aleksego Zina 1

BRANZA : Ogélnobudowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. arch. Anna Maria Lebiedzinska-tuksza
inz. Adam tuksza
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2022

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
22.03.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1/0504-06
159.0 m2 159.000
RAZEM 159.000
2|KNR 4-04 Rozebranie warstwy podkladowej pod wyktadzing m?2
d.1/0504-02
159.00 m2 159.000
RAZEM 159.000
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na gwozdzie - do 61 de- m?2
d.1/0501-01 szczutek na 1 m2 posadzki
159.00 m2 159.000
RAZEM 159.000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej z boazerii m?2
d.1/0820-08
4.7*(17.84*2+8.91*2)-1.37*1.96*2-1.52*3.35"14-3.84*2.35 m?2 165.768
RAZEM 165.768
5/|KNR-W 4-01 |Demontaz drabinek do ¢wiczen i oston grzejnikowych szt.
d.1/1306-02
pozycja za-
stepcza
10+7 szt. 17.000
RAZEM 17.000
6/KNR-W 4-01 |Demontaz krat okiennych szt.
d.1/1306-02
pozycja za-
stepcza
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
7/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych szt.
d.1/0353-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic okiennych m?2
d.1/0353-10
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
2/45210000-2 |Roboty przygotowawcze
9/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
4.7*(17.84"2+8.91*2)-1.371.96*2-1.52"3.35"14 m2 174.792
RAZEM 174.792
10|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach
159.0 m2 159.000
RAZEM 159.000
11|KNR-W 2-02 |Wylewka betonowa pod posadzke gr. 10 cm, zbrojona siatkg z drutu $r. 3mm |m3
d.2|/0205-01 0 oczkach 15 x 15cm, beton zwykty C20/25 (B-25)
159.00%0.1 m3 15.900
RAZEM 15.900
12|KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia z siatek m?2
d.2|0615-01
pozycja za-
stepcza
159.00 m2 159.000
RAZEM 159.000
13/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.2|202 1131-02 |bosci 0 5 mm
159.0 m2 159.000
RAZEM 159.000
14/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j - m2
d.2|202 1131-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnosé = 5
159.0 m2 159.000
RAZEM 159.000
3/45400000-1 |Scianki dziatowe, tynki
15|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte na osciezach otwordw - obrébka po zmianie drzwi m?2
d.3/0809-03
2.0*0.5*2*2+1.54*0.5*2 m?2 5.540
RAZEM 5.540
16|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego zywicznego - lamperie wys. 1,5 m |m2
d.3/0846-01
1.5*(17.8472+8.91*2)-1.51.0"2-0.65*1.0*14 m2 68.150
RAZEM 68.150
4/45421000-4 |Stolarka okienna i drzwiowa
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe - szt 2 m?2
d.4/1027-04
1.5"2.0"2 m2 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 0-19 Wymiana okien na nowe szt. 14 - szkto bezpieczne + nawiewniki higrosterowa-|m2
d.4/0928-11 ne
1.52*3.35*14 m?2 71.288
RAZEM 71.288
5/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
19/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin do hal sportowych m?2
d.5(1123-01
159 m2 159.000
RAZEM 159.000
20|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki szczeblinowe sosnowe - szt 6 m?2
d.5(20205-01
1.5*0.8*6 m?2 7.200
RAZEM 7.200
21|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cia- |m?2
d.5/1510-07 ny
z.s2.5.3
999.104+65.696*2-81.565 m?2 1048.931
RAZEM 1048.931
22|KNR 9-02 Sufit systemowy do hal sportowych z ptyt akustycznych gr. 35 mm odpornych |m2
d.5/0111-02 na uderzenia, przyklejanych od spodu
pozycja za-
stepcza
159.0 m2 159.000
RAZEM 159.000
23|KNR-W 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robét wykonywanych na |m?2
d.5/1604-02 sufitach przy wysokosci do 5 m
159 m?2 159.000
RAZEM 159.000
24|KNR 2-23 Montaz tablic do koszykéwki - szt. 2 szt.
d.5/0310-05
pozycja za-
stepcza
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-23 Montaz nowych drewnianych drabinek gimnastycznych do éwiczen szt.
d.5/0310-05
pozycja za-
stepcza
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
26|KNR-W 4-01 |Montaz siatek ochronnych na $cianach - kotary grodzace - sznurek 5mm, siat- |[m2
d.5/0703-01 ka z grubego 5mm polipropylenu PP
pozycja za-
stepcza
17.84*4.7°2 m2 167.696
RAZEM 167.696
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