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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45111200-0 Roboty ziemne i przygotowawcze
1

d.1
KNR-W 4-01
0101-03

Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych m2

0.75*1.8+0.65*1.72+4.7*0.8+1.57*1.85 m2 9.132

RAZEM 9.132
2

d.1
KNR-W 4-01
0101-06

Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 20 cm w gruncie
kat. III

m2

9.132 m2 9.132

RAZEM 9.132
3

d.1
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich - warstwa podkładowa gr. 0,2 m m3

0.2*(2.82*1.85)+0.2*4.7*0.8+0.2*(1.57*1.85) m3 2.376

RAZEM 2.376
4

d.1
KNR-W 4-01
0109-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat. III)

m3

2.376 m3 2.376

RAZEM 2.376
5

d.1
KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

2.376 m3 2.376

RAZEM 2.376
2 45210000-2 Roboty betonowe
6

d.2
KNR-W 2-02
0203-04

Spocznik betonowy pod nowe schody m3

4.7*0.75*0.5+0.95*2.82*0.5+0.75*1.85*0.5+1.57*1.5*0.5+0.5*0.35*1.57 m3 5.248

RAZEM 5.248
3 45430000-0 Roboty posadzkowe
7

d.3
KNR-W 2-02
2112-01

Okładziny schodów z płyt granitowych płomieniowanych na zaprawie klejowej -
płyty 60x60cm i gr. 3cm

m2

1.85*2.82+4.7*2.05+1.57*1.5 m2 17.207

RAZEM 17.207
8

d.3
KNR-W 2-02
2113-01

Stopnie zewnętrzne z płyt granitowych płomieniowanych - stopnice gr. 3cm i
szer. 35cm + cokół

m

0.35*3.7+0.35*1.5+0.35*2.82+0.35*1.57 m 3.356

RAZEM 3.356
9

d.3
KNR-W 2-02
2113-03

Stopnie zewnętrzne z płyt granitowych płomieniowanych - podstopnice gruboś-
ci 3 cm i szerokości 0.15 m

m

0.15*4.7*2+0.15*2.82+0.15*1.85+0.15*1.5+0.15*2.47+0.3*1.85+0.3*1.57 m 3.732

RAZEM 3.732
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4239


