Pracownia Projektowania Architektury i Form ul.Cicha 8, 17-200 Hajnéwka
Uzytkowych

PRZEDMIAR ROBOT - schody i pochylnia frontowa

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : "Modernizacja budynku z lat 60-tych | Liceum Ogodlnoksztatcgcego im. Marii
Skiodowskiej-Curie w Hajnéwce oraz jego otoczenia".

ADRES INWESTYCJI : ul.Pitsudskiego 7, 17-200 Hajnéwka

INWESTOR : POWIAT HAJNOWSKI

ADRES INWESTORA : 17-200 Hajnéwka, ul. Aleksego Zina 1

BRANZA : Ogélnobudowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. arch. Anna Maria Lebiedzinska-tuksza
inz. Adam tuksza
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2022

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
22.03.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
6.972.1+0.15%6.9+0.15*2.1*2+0.5*2.1*0.3*2+1.35*2.1 m2 19.620
RAZEM 19.620
2|KNR-W 4-01 |Skucie spocznika wejsciowego o 5 cm na podtogach - poszerzenie schodka m2
d.1/0211-03 zewnetrznego do szer. 0,35 m
6.3*0.15+1.8*0.15 m?2 1.215
RAZEM 1.215
3|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1/0212-01 do 15 cm - pochylnia
0.5*2.1*0.3*1.35 m3 0.425
RAZEM 0.425
2/45111200-0 |Roboty ziemne i przygotowawcze
4|KNR-W 4-01 | Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m?2
d.2|0101-03
1.7*(3.75+2.1) m?2 9.945
RAZEM 9.945
5/|KNR-W 4-01 |Wyr6éwnanie terenu z grubsza, ze $cieciem wypuktosci do 20 cm w gruncie m?2
d.2|0101-06 kat. 11l
1.7*5.85 m2 9.945
RAZEM 9.945
6/KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne pod $cianki pochylni - gt. 0,8m m3
d.2|0102-02
0.8¥0.25*(3.75*2+2.1) m3 1.920
RAZEM 1.920
7|KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich - warstwa podktadowa pod pochylnie  |m3
d.2/1103-01 gr.0,2m
0.2*1.7*5.85+1.5"1.85"0.24 m3 2.655
RAZEM 2.655
8|KNR-W 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich - wyprofilowanie spadku pochylni pod |m3
d.2/1103-01 kostke betonowa
0.5*3.75%0.3*1.2 m3 0.675
RAZEM 0.675
9|KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (grunt |m3
d.2|0109-06 kat. 1)
1.92+0.2*1.7*5.85+0.425 m3 4.334
RAZEM 4.334
10|KNR-W 4-01 | Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km m3
d.2|0109-08 Krotnosé = 5
1.92+0.2*1.7*5.85+0.425 m3 4.334
RAZEM 4.334
3/45210000-2 |Roboty betonowe
11|KNR-W 4-01 | Deskowanie konstrukcji betonowej - $cianki pochylni i spocznika ponad tere- |m2
d.3/0201-03 nem
0.5*3.75"0.5*4+2.1*0.5*2+1.5*0.5 m2 6.600
RAZEM 6.600
12|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - fun-|m2
d.3/0606-03 damenty w wykopie
1.0*2*(3.75"2+2.1)+1.0*0.25*(3.75*5+2.1)+0.25*1.0*3 m?2 25.162
RAZEM 25.162
13|KNR-W 2-02 | Sciany betonowe proste grubosci 20 cm - $cianki pochylni z wyprofilowaniem |m2
d.3/0206-01 spadku
1.0"3.75*2+1.0"2.1+0.3"1.5+0.5*3.75*0.3"2+0.3*2.1+0.3*1.5 m2 12.255
RAZEM 12.255
14|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci - z zastosowaniem |m2
d.3/0206-05 pompy do betonu
Krotnosé = 5
1.0"3.75*2+1.0"2.1+0.3*1.5 m2 10.050
RAZEM 10.050
4/45430000-0 |Roboty posadzkowe
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-02 towo-piaskowej - pochylnia + spocznikprzed i za pochylnig
1.2*3.75+1.85*1.5+1.7*1.6 m2 9.995
RAZEM 9.995
16|KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z ptyt granitowych ptomieniowanych na zaprawie |m2
d.4/2112-01 klejowej - ptyty 60x60cm i gr. 3cm
1.75"6.25 m2 10.938
RAZEM 10.938
17|KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne z ptyt granitowych - stopnice gr. 3cm i szer. 35cm m
d.4/2113-01
0.35"6.6+0.35*1.75 m 2.922
RAZEM 2.922
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR-W 2-02 |Stopnie zewnetrzne z plyt granitowych ptomieniowanych - podstopnice grubos- |m
d.4/2113-03 ci 3 cm i szerokosci 0.15 m
6.6+1.75 m 8.350
RAZEM 8.350
19|KNR-W 2-02 |Obrzeza pochylni wys. 7 cm wykonane z cegty klinkierowej na zaprawie do m
d.4/0125-03 klinkieru
analogia
3.75"2+2.1+1.5 m 11.100
RAZEM 11.100
5/45450000-6 |Roboty pozostate
20|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przy pochylni m
d.5/1207-05
3.75*2+2.1+1.5+0.35 m 11.450
RAZEM 11.450
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