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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111200-0 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ptytki - oprocz WC  |m?2
d.1/0504-07 X2 i wiatrotapu
73.3 m2 73.300
RAZEM 73.300
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony - gabinet m2
d.1/0504-06
18.6 m?2 18.600
RAZEM 18.600
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - pom.WC m?2
d.1/0504-03
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej - pom.WC m2
d.1/0820-08
2.0%(1.52*2+2.02*2-0.9) m?2 12.360
RAZEM 12.360
5/KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z dwéch warstw desek nieotynkowanych - ma- |m2
d.1/0404-07 gazynek-pokdj nauczycielski
3.25"3.4 m2 11.050
RAZEM 11.050
6/KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty - 2xWC + gabinet m?2
d.1/0105-04
3.25%(4.21+2.02*2)-0.9*2.0*3 m?2 21.412
RAZEM 21.412
7|/KNR 4-04 Rozebranie daszka nad wejsciem ms3
d.1/0305-08
0.8*1.4*0.12 m3 0.134
RAZEM 0.134
8|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.1/0212-03 ponad 15 cm - spocznik wejsciowy
0.8*1.4*0.4 m3 0.448
RAZEM 0.448
9/KNR-W 4-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych m?2
d.1/0101-03
1.7*3.5 m?2 5.950
RAZEM 5.950
10/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wszystkie po- |szt.
d.1/0353-04 mieszczenia + drzwi wejsciowe
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11|KNR-W 4-01 | Powiekszenie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych - 4szt + |m3
d.1/0331-05 wejsciowe
2.170.3"0.3"4+0.56"2.2*0.45 m3 1.310
RAZEM 1.310
12/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygnacji m
d.1/0804-02
4.7 m 4.700
RAZEM 4.700
13/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych pod nadproza drzwiowe - zewnetrzne x1, wewnetrz- |/m
d.1/0339-06 ne x2
2.072+1.5"4 m 10.000
RAZEM 10.000
14|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw na $ruby nadproza cm
d.1/0103-01
z.sz. 1.3.
5742.0+6"28.0 cm 378.000
RAZEM 378.000
15/KNR-W 4-01 |Nadproza stalowe LN200x100x12 - szt 3 - wykonanie i montaz kg
d.1(1303-01
pozycja za-
stepcza
116.1+29.8*1.5*4 kg 294.900
RAZEM 294.900
2/45210000-2 |Roboty przygotowawcze
16/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - wszystkie pomieszczenia
3.25%(4.18*2+8.8"2+3.42+4.5"4+1.88*2+1.98*2+2.61*2+1.5*2+1.92*2+4.21* |m2 287.648
2+6.6*2+4.85*2)-0.8*2.0*15-1.7*1.63*7
RAZEM 287.648
17|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - wszystkie pomieszcze-
nia
108.80 m?2 108.800
RAZEM 108.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18|KNR-W 2-02 | Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewanych - spoczniki |m?2
d.2{1129-02 klatki schodowej + biegi schodowe + 1 WC
13.9 m2 13.900
RAZEM 13.900
19/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.2|202 1130-02 |bosci 5 mm - oprocz schodéw i wiatrotapu
94.9 m?2 94.900
RAZEM 94.900
3/45400000-1 |Scianki dziatowe, tynki
20|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm - WC, m?2
d.3/0127-03 gabinet, pom. gosp.
3.25*(1.98+2.02*2+4.21)-0.2.0*4 m2 33.248
RAZEM 33.248
21|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach - nowe $cianki m?2
d.3/0807-02
33.248*2 m?2 66.496
RAZEM 66.496
22|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte na o$ciezach otworéw - po powiekszeniu otworéw  |m?2
d.3/0809-03 drzwiowych
2.1*0.3"5"2 m2 6.300
RAZEM 6.300
23|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego zywicznego - lamperie wys. 1,5 m - |[m2
d.3|0846-01 wszystkie pomieszczenia + klatka schodowa, bez WC i pom. gosp.
1.5%(3.4*2+4.52*4+1.88*2+4.18*2+8.8"2+1.98*2+2.61*2+1.5"2+1.92*2+2.54* |m2 127.740
2+1.55"2+4.16+2.5+4.21+4.79*2+2.91)-0.8*1.5*10-1.4*1.5"4-0.6"1.7*5
RAZEM 127.740
24/KNR-W 2-02 |Uzupetnienie ocieplenia po poszerzeniu drzwi zewnetrznych z wyprawg elewa- |m2
d.3/2602-02 cyjna + glefy + miejsce po daszku
0.42.15*4+1.5*0.4+0.12*1.4 m?2 4.208
RAZEM 4.208
25|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego zywicznego - pas szer. 30 cmna  |m?2
d.3|0846-01 elewacji wokot drzwi + glefy
0.372.45*2+0.3"1.5+0.25"2.15*2+0.25*1.5 m?2 3.370
RAZEM 3.370
4/45421000-4 |Stolarka drzwiowa
26|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne - tazienkowe z kratkami lub otworami nawiewnymi - szt 2 m?2
d.4/1027-04
1.0%2.1*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
27|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne - szt 4 m?2
d.4/1027-04
1.0"2.1"4 m2 8.400
RAZEM 8.400
28|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe przeszklone - sz 1 - wiatrotap m?2
d.4/1027-04
1.5*2.15 m?2 3.225
RAZEM 3.225
29|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne wejsciowe dwuskrzydiowe przeszklone - sz 1 - wiatrotap m?2
d.4/1027-04
1.5*2.15 m2 3.225
RAZEM 3.225
5/45430000-0 |Roboty wykonczeniowe
30|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m?2
d.5/202 2806-06 |na zaprawie klejowej klasa $cieralnosci min. PEI 1V, antyposlizgowos$¢ min.
R11, nieszkliwiona, klasa | - oprécz schodéw
94.9 m2 94.900
RAZEM 94.900
31/NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.5/202 2810-05 |zaprawie klejowej klasa $cieralnosci min. PEI IV, antyposlizgowo$é min. R11,
nieszkliwiona, klasa | - schody + spocznik
13.9+2.91"20*0.175 m2 24.085
RAZEM 24.085
32|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe ze stali nierdzewne;j m
d.5/1207-05
4.7 m 4.700
RAZEM 4.700
33|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.5/202 2809-04 |klejowej - oprécz WC i pom. gosp.
8.8"2+4.18*2+3.4"2+4.5"26+1.98"4+2.61"2+1.5°2+1.92*2+1.55"2+4.21*2+ m 176.660
4.45*2-0.9*15
RAZEM 176.660
34 NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na za- |[m2
d.5/202 2802-06 |prawie klejowej - wys. 2,05 m - WC, pom. gosp.
2.05*(2.32*4+1.55*2+0.89*2-0.9*2) m2 25.338
RAZEM 25.338
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35|KNR-W 2-02 |Uchwyt staly ze stali nierdzewnej przy WC i umywalce dla ON - pom. WC dla |szt.
d.5/1218-03 ON
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR-W 2-02 |Uchwyt uchylny ze stali nierdzewnej przy WC i umywalce dla ON - pom. WC  |szt.
d.5/1218-03 dla ON
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 40x40 cm na za- |[m2
d.5|202 2802-06 |prawie klejowej - wys. 2,05 m - gabinet - Sciana z drzwiami + pas dt. 1,80m
2.05*(4.21+1.8) m2 12.320
RAZEM 12.320
38|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cia- |m?2
d.5/1510-07 ny - wszystkie pomieszczenia
z.82.5.3
287.648-25.338 m2 262.310
RAZEM 262.310
39/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufity |m2
d.5/1510-07 - wszystkie pomieszczenia
z.82.5.3
108.8 m2 108.800
RAZEM 108.800
40/KNR-W 2-02 |Zadaszenie wejscia - z daszkow systemowych z pokry- m?2
d.5/1220-05 ciem z plyt z poliweglanu - szer 2,4 m x gt. 1,1 m
2411 m?2 2.640
RAZEM 2.640
6/45453000-7 |Schody zewnetrzne + pochyilnia - wyprofilowane z poziomu terenu o nawierzchni z kostki betonowej
41|KNR-W 4-01 |Wyréwnanie terenu z grubsza, ze $cigciem wypuktosci do 20 cm w gruncie m?2
d.6/0101-06 kat. 11l
1.7*3.5 m?2 5.950
RAZEM 5.950
42|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - gr. 20cm m3
d.6(1103-01
1.7*3.5*0.2 m3 1.190
RAZEM 1.190
43/KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsypce cemen- |m
d.6/0404-04 towo-piaskowej - jako zewnetrzna krawedz dla spocznika i pochylni
1.7+3.5+2.0 m 7.200
RAZEM 7.200
44| KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym gr. 20cm - pod- |m3
d.6|/1103-01 klad pod spocznik i pochylnie wyprofilowang z poziomu terenu
1.7*3.5*0.2 m3 1.190
RAZEM 1.190
45/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.6/0511-02 towo-piaskowej
1.7*3.5 m2 5.950
RAZEM 5.950
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