Pracownia Projektowania Architektury i Form ul.Cicha 8, 17-200 Hajnéwka
Uzytkowych

PRZEDMIAR ROBOT - budynek LACZNIKA piwnica

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

NAZWA INWESTYCJI . "Modernizacja budynku z lat 60-tych | Liceum Ogdélnoksztatcgcego im. Marii
Sktodowskiej-Curie w Hajnéwce oraz jego otoczenia".

ADRES INWESTYCJI . ul.Pitsudskiego 7, 17-200 Hajnéwka

INWESTOR : POWIAT HAJNOWSKI

ADRES INWESTORA : 17-200 Hajnéwka, ul. Aleksego Zina 1

BRANZA : Ogélnobudowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. arch. Anna Maria Lebiedzinska-tuksza
inz. Adam tuksza
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2022

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
22.03.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek i schodow z ptytek ceramicznych pom. Nr £/01, £/03 m?2
d.1/0504-03
8.0+13.9+1.18"0.175"14 m2 24.791
RAZEM 24.791
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m?2
d.1/0820-08
0.33*2.02+2.0*(2.94*4+1.22*2+3.63*2)-2.0*0.8*3 m?2 39.440
RAZEM 39.440
3|KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegly - pom. po bytej tazni m?2
d.1/0105-05
2.94*2.63 m2 7.732
RAZEM 7.732
4/KNR 4-04 Rozebraniei konstrukcji betonowych - pom. Nr £/05 m3
d.1/0302-01
3.6370.5*0.7*2 m3 2.541
RAZEM 2.541
5/|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic - szt 3 szt.
d.1/0353-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2/45210000-2 |Roboty przygotowawcze
6|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2.84*(0.5*3.84*2+1.46*2+4.95"4+2.8"2+2.94*4)-0.8*2.0*5 m?2 116.733
RAZEM 116.733
7/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach bez schodéw i £/02
37.7-8.0 m2 29.700
RAZEM 29.700
8/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.2|202 1131-02 |bosci 5 mm - oprocz £/02 i schodow
29.7 m?2 29.700
RAZEM 29.700
9/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej -  |m?2
d.2|202 1131-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o0 1 mm - bez schodéw i £/02
Krotnosé = 5
29.7 m?2 29.700
RAZEM 29.700
3/45400000-1 |Tynki, oktadziny scian
10|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte na osciezach otworach drzwiowych i $ciance w bytej |m2
d.3/0809-03 tazni
2.170.3"2+2.170.1*2"2+0.15"2.63*2 m2 2.889
RAZEM 2.889
11|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego zywicznego - lamperie wys. 1,5 m - |m2
d.3/0846-01 oprocz £/02
1.5%(0.5*3.84"2+1.46*2+4.95"4+2.8*2+2.94*4)-0.8*1.5"6 m?2 58.680
RAZEM 58.680
4/45421000-4 |Stolarka okienna i drzwiowa
12|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne 0,8 m x 2,0 m - szt. 3 m?2
d.4/1027-04
0.82.0*3 m2 4.800
RAZEM 4.800
5/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
13|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m?2
d.5/202 2806-06 |na zaprawie klejowe;j - klasa
Scieralnosci min. PEI IV, antyposlizgowosé min. R11, nieszkliwiona, klasa | -
oprécz schodow
37.7-3.78*1.88+0.15*2.94 m?2 31.035
RAZEM 31.035
14/ NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.5|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - klasa Scieralnosci min. PEI IV, anty-
poslizgowosé min. R11, nieszkliwiona, klasa |
3.78*1.88+0.175*1.88*14 m?2 11.712
RAZEM 11.712
15/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.5|202 2809-04 |klejowej
3.84"2+2.33+1.46*2+4.95*4+2.8"2+2.94"4-0.8"1.5*6 m 42.890
RAZEM 42.890
16|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cia- |m2
d.5/1510-07 ny
z.82.5.3
116.733+2.1 m2 118.833
RAZEM 118.833

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4239




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufity |m2
d.5/1510-07
z.s2.5.3
29.7 m?2 29.700
RAZEM 29.700

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4239




