Pracownia Projektowania Architektury i Form ul.Cicha 8, 17-200 Hajnéwka
Uzytkowych

PRZEDMIAR ROBOT - budynek SALI GIMNASTYCZNEJ ocieplenie
dachu

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specja-

listyczne
NAZWA INWESTYCJI . "Modernizacja budynku z lat 60-tych | Liceum Ogdélnoksztatcgcego im. Marii
Sktodowskiej-Curie w Hajnéwce oraz jego otoczenia".
ADRES INWESTYCJI . ul.Pitsudskiego 7, 17-200 Hajnéwka
INWESTOR : POWIAT HAJNOWSKI
ADRES INWESTORA : 17-200 Hajnéwka, ul. Aleksego Zina 1
BRANZA : Ogélnobudowlana

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. arch. Anna Maria Lebiedzinska-tuksza
inz. Adam tuksza
DATA OPRACOWANIA : 22.03.2022

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
22.03.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45260000-7 |Ocieplenie dachu.
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.10545-06
20.92 m 20.920
RAZEM 20.920
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-04
37.04 m 37.040
RAZEM 37.040
3|KNR 4-04 Demontaz przewod6w wentylacyjnych m
d.1/0704-06
1.1*4 m 4.400
RAZEM 4.400
4|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m?2
d.1/0113-03 udziat ksztattek do 35 %
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe - wywietrzniki sali gimnastycznej szt.
d.1/0145-02
z.0.3.3. 9902
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 9-12 Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem dwuwarstwowym wentylowanym |m2
d.1/0302-01 na dachu monolitycznym wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr.25cm i
wsp. minimum 0,038 W/m*K
4.96*18.52*2 m?2 183.718
RAZEM 183.718
7|KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrun- |m2
d.1/0527-01 towaniem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowane;j
- jedna warstwa
4.96*18.52*2 m?2 183.718
RAZEM 183.718
8/KNR 9-24 Mocowanie papy podktadowe;j i ptyt dyblami - kotkowanie do podtoza z betonu |szt.
d.1/0211-03 - 6 szt. dyblina 1 m2
4.96"18.52*2*6 szt. 1102.310
RAZEM 1102.310
9|KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng wierzchniego krycia na podktadzie m?2
d.1/0527-02 betonowym
4.96*18.52*2 m?2 183.718
RAZEM 183.718
10|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnie-  |m2
d.1/0519-05 rze) elementéw metalowych
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
11|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy powlekanej m
d.1/0529-02
25 m 25.000
RAZEM 25.000
12/|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy powlekanej m
d.1/0522-02
37.04 m 37.040
RAZEM 37.040

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4239




