Pracownia Projektowania Architektury i Form ul.Cicha 8, 17-200 Hajnéwka
Uzytkowych

PRZEDMIAR ROBOT - budynek LACZNIKA parter

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

NAZWA INWESTYCJI . "Modernizacja budynku z lat 60-tych | Liceum Ogdélnoksztatcgcego im. Marii
Sktodowskiej-Curie w Hajnéwce oraz jego otoczenia".
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inz. Adam tuksza
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych pom. Nr £/1, £/2, £/3 - bez stopni |m?2
d.1/0504-03 schodowych na spoczik i do piwnicy
19.7+12.2+13.9-4.1-1.35+0.15%1.15"5 m2 41.212
RAZEM 41.212
2|KNR 4-04 Rozebranie oktadziny drewnianej $cian - pom. Nr £/4 - scena m2
d.1/0502-02
2.63*(2.9*2+5.0"2+0.45*2)+0.45*3.84-3.84"2.35-1.5*1.08 m?2 35.005
RAZEM 35.005
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych szt.
d.1/0353-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic okiennych szt.
d.1/0353-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 4-01 | Powiekszenie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych - £/3, £/4 |m3
d.1/0331-05
2.10.3"0.2+2.1*0.1570.2 m3 0.189
RAZEM 0.189
6/|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach pod oknem dla nowych drzwi zewnetrznych - szt.
d.1/0335-11 korytarz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikdw stalowych w poziomie | kondygnac;ji m
d.1/0804-01
4.71 m 4.710
RAZEM 4.710
2/45210000-2 |Roboty przygotowawcze
8|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
3.4%(8.47*2+2.33*2+5.24*2)+2.63%(5.0*4+2.8*2+2.9*2)+0.56*2.01*2+35.005-  |m2 197.789
2.15"2.0-1.54*1.97-1.47*2.05*2-0.95"2.04*2-1.5*1.08*3-3.84"2.35
RAZEM 197.789
9|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach
60.2 m?2 60.200
RAZEM 60.200
10/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.2|202 1131-02 |bosci 5 mm - oprécz sceny /4
60.2-14.4 m2 45.800
RAZEM 45.800
11NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce; - m2
d.2|202 1131-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm - oprécz sceny L/4
Krotnosé = 5
45.8 m2 45.800
RAZEM 45.800
3/45400000-1 |Tynki, oktadziny $cian
12|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte na osciezach otwordw - po powigkszeniu otworow  |m2
d.3/0809-03 drzwiowych
2.1*0.3*2+2.1*0.15*2+1.0*0.3+0.15*1.0+2.79*0.56*2+1.5*0.56 m?2 6.305
RAZEM 6.305
13|KNR-W 2-02 |Wyprawy tynkarskie z tynku mozaikowego zywicznego - lamperie wys. 1,5 m - |m2
d.3|/0846-01 oprécz sceny /4
1.5%(8.47*2+2.33"2+5.24*2)+1.5%(5.0*4+2.8*2+2.9*2)+0.56*1.52-1.5*2.0-1.5* |m2 87.180
1.54-1.47%1.52
RAZEM 87.180
4/45421000-4 |Stolarka okienna i drzwiowa
14/ KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne - pom. Nr £3, £/4 - szt. 2 m?2
d.4/1027-04
1.0"2.05*2 m2 4.100
RAZEM 4.100
15/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne aluminiowe - 1,5 m x 2,1 m - korytarz m?2
d.4/1027-04
1.5*2.1 m?2 3.150
RAZEM 3.150
16|KNR-W 2-02 |Naswietla state fabrycznie wykonczone 1,5 m x 0,69 m - nad drzwiami - kory- |m2
d.4/1015-04 tarz
1.5*0.69 m2 1.035
RAZEM 1.035
5/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m?2
d.5/202 2806-06 |na zaprawie klejowej - klasa
Scieralnosci min. PEI IV, antyposlizgowo$é min. R11, nieszkliwiona, klasa | -
wszystkie pomieszczenia
60.2 m2 60.200
RAZEM 60.200
18 NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.5|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - klasa Scieralnosci min. PEI IV, anty-
poslizgowosé min. R11, nieszkliwiona, klasa |
1.35+0.15"1.15%5 m2 2.212
RAZEM 2.212
19/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych klasa $cieralno$ci min. 33/ACS5 - scena |m2
d.5/202 1136-01 |L/4
14.4 m?2 14.400
RAZEM 14.400
20|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.5|202 2809-04 |klejowej
8.47*2+2.33"2+5.24*2+5.02+2.8"2+0.56*2-1.54-2.15 m 45.110
RAZEM 45.110
21|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe ze stali nierdzewne;j m
d.5/1207-05
4.71 m 4.710
RAZEM 4.710
22|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - $cia- |m?2
d.5/1510-07 ny
z.s2.5.3
162.784+2.34-87.17+2.79*0.56*2+35.005 m?2 116.084
RAZEM 116.084
23|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - sufity |m2
d.5/1510-07
z.s2.5.3
60.2+1.5*0.56 m?2 61.040
RAZEM 61.040
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