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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Ocieplenie dachu BIBLIOTEKI - konstrukcja pod rynny + pasy pod i nadrynnowe
1

d.1
KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej -
pasy pod- i nadrynnowe

m2

(13.59*2+0.3*2)*0.6*2 m2 33.336

RAZEM 33.336
2

d.1
KNR-W 2-02
0408-07

Konstrukcja do zamocowania rynien m3

0.1*0.1*13.59*2 m3 0.272

RAZEM 0.272

2 Ocieplenie dachu SALI GIMNASTYCZNEJ - konstrukcja pod rynny + pasy pod i nadrynnowe
3

d.2
KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej -
pasy pod- i nadrynnowe

m2

(18.52*2+0.3*2)*0.6*2 m2 45.168

RAZEM 45.168
4

d.2
KNR-W 2-02
0408-07

Konstrukcja do zamocowania rynien m3

0.1*0.1*18.52*2 m3 0.370

RAZEM 0.370

3 Ocieplenie dachu ŁĄCZNIKA - konstrukcja pod rynny + pasy pod i nadrynnowe
5

d.3
KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej -
pasy pod- i nadrynnowe

m2

(8.47*2+0.3*2)*0.6*2 m2 21.048

RAZEM 21.048
6

d.3
KNR-W 2-02
0408-07

Konstrukcja do zamocowania rynien m3

0.1*0.1*8.47*2 m3 0.169

RAZEM 0.169

4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - utylizacja materiałów z rozbiórki - elem. betonowe, krzewy
7

d.4
KNR 2-21
0101-04
analogia

Utylizacja materiałów betonowych z rozbiórki m3

144.0 m3 144.000

RAZEM 144.000
8

d.4
KNR 2-21
0101-04
analogia

Utylizacja materiałów roślinnych z rozbiórki m3

13.0 m3 13.000

RAZEM 13.000

- 2 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4239


