PRZEPUST HDPE $600 w km. 0+997,93

Widok z géry w miejscu remontu przepustu

umocnienie skarp brukowcem
na zaprawie cementowej

granica pasa drogowego
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drogowego |

granica pasa

Pprzekroj poprzeczny A-A korpusu drogowego w miejscu remontu przepustu

umochnienie skarp brukowcem

kamieri polny na zaprawie cementowej

podsypka z piasku grubego, gr. 10cm

kruszywo famanego 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr 15cm

fawa z kruszywa naturalnego gr. 30cm

kruszywo naturalne 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr 20cm

warstwa odcinajgca z piasku $redniego

podsypka z piasku grubego, gr. 15cm

fawa z kruszywa naturalnego gr. 30cm

kruszywo famanego 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr 15cm

kruszywo naturalne 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie gr 20cm

nadsypka z piasku grubego

podsypka z piasku grubego, gr. 15cm

tawa z kruszywa naturalnego gr. 30cm

USLUGI WYKONAWCZO - PROJEKTOWE ADAM KLOSKOWSKI
ul. Swietojariska 12A, 15-082 Bialystok
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w ramach zagospodarowania

poscaleniowego zlokalizowana we wsi Tarnolol, dz. nr ew. 1209 i 1242
w gminie Narew, powiat hajnowski.

NAZWA RYSUNKU: Przepust SN$600mm w km. 0+997,93

INWESTOR: Powiat Hajnowski, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnéwka

PROJEKTANT (branza telekomunik.) |Data:
inz. Dariusz Mocarski
nr upr.. DT-WBT/02430/03/U

skala rys: 1:50 Nrrys.
15.04.
2022r]

PROJEKTANT Data: SPRAWDZAJACY (branza Data:
(branza drogowa) drogowa)

mgr inZ. Katarzyna Krakos mgr inz. Grazyna Wandzioch
nr upr. PDL/0112/PWBD/18 | 15.04.2022r \nr upr. SUW-118/89 15.04.
2022r




