granica pasa drogowego

PRZEKROJ NORMALNY

SKALA 1:50

S

kruszywo naturalne
stabilizowane mechanicznie,
gr. 20cm

granica pasa drogowego

15cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywem
Csoz0 0 uziarnieniu cigglym 0-31,0mm

20cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

USLUGI WYKONAWGZO - PROJEKTOWEADAM KLOSKOWSKI
ul. $wietojaniska 12A, 15-082 Biatystok

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w ramach zagospodarowania
poscaleniowego zlokalizowana we wsi Tamopol dz nr 1232 w gminie Narewka,
powiat hajnowski.

NAZWA RYSUNKU: Przekréj normalny

INWESTOR: Powiat Hajnowski, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnéwka

PROJEKTANT (branza telekomunik.) |Data:
inz. Dariusz Mocarski
nr upr.. DT-WBT/02430/03/U

skala rys: 1:50 Nr rys.

15.04.
2022r|
PROJEKTANT Data: SPRAWDZAJACY (branza Data:
(branza drogowa) drogowa)
mgr inz. Katarzyna Krakos mgr inz. Grazyna Wandzioch
nr upr. PDL/0112/PWBD/18 | 15.04.2022r \nr upr. SUW-118/89 15.04.

2022r




