
Załącznik 2a do SIWZ
OFEROWANE PARAMETRY SPRZĘTU

Lp. Parametry techniczne i wyposażenie Oferowana wartość
1. Ciągnik

Rok produkcji

Moc silnika

Max moment obrotowy

Pojemność skokowa

Skrzynia biegów

Ilość przełożeń skrzyni biegów

Wałek WOM obroty

Długość ciągnika 

Masa ciągnika z obciążnikami

Szerokość ciągnika 

Układ pneumatyczny

Zbiornik paliwa 

Kabina

Wydajność pompy hydraulicznej

Udźwig tylnego podnośnika 

WOM końcówka (ilość wpustów, ŚREDNICA, obroty wałka) 
Układ hydrauliczny 3 sekcje

Klimatyzacja kabiny

Ciągnik nowy nie używany

ciągnik rolniczy spełnia polskie i europejskie wymogi w zakresie 
bezpieczeństwa oraz wymogi poruszania się po drogach publicznych, 
zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 
ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.)
Ciągnik dostosowany do pracy z głowicą. koszącą KRONOS 1700M  o
wadze 969 kg , końcówka wałka WOM 6 frezów i średnicy 35
TUZ przedni ciągnika kompatybilny z oferowanym pługiem do 
odśnieżania
Ilość sekcji: 3

Wyposażenie ciągnika

Oświetlenie drogowe

Lampa ostrzegawcza Kogut

Lampy robocze przednie

Lampy robocze tylne

Wymagania dodatkowe:

Gwarancja

Częstotliwość przeglądów

Rok produkcji lub rejestracji ciągnika 

Stan formalno – prawny (uzupełnić zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ)

2. Ładowacz czołowy 

Rok produkcji

Ilość sekcji

Wysokość podnoszenia

Udźwig ładowacza

Osprzęt – Łyżka uniwersalna

3. Pług do odśnieżania

Rok produkcji

Szerokość 

Kąt nachylenia ustawiany hydraulicznie


