
Program inwestycyjny w osadzie Zwierzyniec na 
gruntach Białowieskiego Parku Narodowego
 
1.Modernizacja głównego budynku mieszkalnego (rok budowy  1934) poprzez 
wykonanie dwóch mieszkań ogrzewanych pompą ciepła z wykorzystaniem baterii 
słonecznych do podgrzewania wody i fotowoltaicznych do zasilania odbiorników 
prądu. Modernizacja budynku  z zachowaniem obecnego kształtu obiektu choć obiekt
nie jest uznany za zabytek.
2.Modernizacja  magazynu pasz poprzez dobudowanie dwóch pojemników 
stalowych o objętości  28 ton każdy  oraz podsuszania magazynowanego ziarna   
energią z kolektorów słonecznych i fotowoltaicznych (realizacja w 2011  r.)
3. Podejmowane są próby zbudowania w tej osadzie pasywnego   budynku 
mieszkalnego (pow. mieszkalna ok. 120 m2   zawierającego ekspozycję 
zastosowanych rozwiązań technicznych równie  tych, które są zanikowe  w  
wykończonym budynku.
4 Rozwiązanie problemu unieszkodliwiana ścieków powstających  w osadzie  
Zwierzyniec i parkingu Zwierzyniec. Szczegółowe informacje na temat na temat ilości
i rodzaju  ścieków powstających na Osadzie Zwierzyniec poniżej.

Informacje niezbędne do zaprojektoweania oczyszczalni ścieków wspólnej dla osady 
Zwierzyniec i Parkingu Zwierzyniec .

częstotliwość pracy 
rozbieralni tusz: 
latem:

 

2 x w miesiącu Ile sztuk bydła na jeden raz – 1 szt.
Jak długo (przez ile dni) trwa taka 
obróbka (rozbieranie) – 3 godz./ 1 szt.

częstotliwość pracy 
rozbieralni tusz: 
zimą: 

 

6 x w miesiącu Ile sztuk bydła na jeden raz – 1- 5 szt.
Jak długo (przez ile dni) trwa taka 
obróbka (rozbieranie) – 3 godz./1 szt.

czy odprowadzana 
jest ze ściekiem 
krew ubitych 
zwierząt

 

tak Aby zachować charakter oczyszczalni 
przydomowej czyli oczyszczalni na 
ścieki bytowe konieczne byłoby 
zebrania ciekłej krwi zwierząt i 
osobnego odprowadzenia 
(wywiezienia gdzie indziej np. do innej 
oczyszczalni np. przemysłowej). Krew 
w tej ilości nie może być 
odprowadzana do przydomowej 
oczyszczalni ścieków. Resztki krwi 
pochodzące z mycia tusz mogą być 
uwzględnione przy projektowaniu 
oczyszczalni przydomowej.
Przy konieczności doprowadzenia 
ciekłej krwi do oczyszczalni inwestycja 
będzie miała charakter oczyszczalni 
przemysłowej, do kórej 
doprowadzane będą również ścieki 
bytowe z budynków mieszkalnych i 
toalet.
Będzie to inwestycja około 5-6 razy 



większa i odpowiednio droższa. 
Pytanie:
Czy istnieje możliwość wyłapania czy 
zebrania ciekłej krwi zwierząt jej 
zgromadzenia i osobnej utylizacji?

Obecne zużycie 
wody

odczyt z licznika 
100 m³ /rok razem osada i
rozbieralnia tusz

 

Normalnie przyjmuje się 100 do 150 l 
na osobę na dzień.
Zakładając zużycie tylko 100l/dzień x 
16 osób x 365 dni
= 584m³ na rok nie licząc rozbieralni 
tusz.

Rodzaj i ilość 
dopływających 
ścieków

ścieki przemysłowe
ilość ścieków 
przemysłowych z 
rozbieralni tusz:
1m³/dzień
5m³/tydzień
20m³/miesiąc

wyłącznie z rozbieralni:
365 dnix 1m³                      = 365m³/rok
52 tygodnie x 5m³              = 260m³/rok
12 miesięcy x 20m³           = 240m³/rok

.

 

Wymagana klasa 
czystości ścieków 
oczyszczonych

+   klasa C (rozkład węgla 
organicznego)
 +   klasa N (nitryfikacja)
 +   klasa D (denitryfikacja)
 +   klasa F (usuwanie 
fosforanów)

Zaznaczono tu najwyższą klasa D+F.
To bardzo wysoki stopień 
oczyszczania wymagany np. przy 
odprowadzaniu oczyszczonych 
ścieków do wód stojących lub stawów 
z hodowlą ryb.
Poniżej podane są jednakże wartości 
dla klasy podstawowej C (rozkład 
węgla organicznego)
Prosimy o skonkretyzowanie 
wymagań, bowiem wiąże się to z 
dobraniem odpowiedniego systemu a 
co za tym idzie z ceną takiej 
oczyszczalni.

Wymagane wartości 
dla:
BZT5, ChZT i 
zawiesiny

BZT5 maks. 40 mg/l
ChZT maks. 150 mg/l
zawiesina ogól. 60–65% 

Te wartości odpowiadają klasie 
podstawowego oczyszczania
Kl C (rozkład węgla organicznego)
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